Corda di Cu da 35mmq
e/o cavo NO7V-K 1G50

INVASO LENTINI

CASA DI GUARDIA

CAPANNONE
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<~ VISTA FRONTALE DEL PALO CON L’ASOLA VISTA FRONTALE DEL PALO CON L'ASOLA
ED IL COPERCHIO DI CHIUSURA ERMETICO. j ED IL COPERCHIO DI CHIUSURA ERMETICO.
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/ BLOCCO DI FONDAZIONE PALO IN CLS BLOCCO DI FONDAZIONE PALO IN CLS \
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TRECCIA IN RAME S= 35 mmq CAVIDOTTO INTERRATO @=63 mm

CAVIDOTTO INTERRATO @=63 mm DISPERSORE VERTICALE A CROCE L=1.5 mt

PARTICOLARE COLLEGAMENTO TRA PALI DI ILLUMINAZIONE E L’'IMPIANTO DI MESSA A TERRA

REPUBBLICA ITALIANA
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REGIONE SICILTIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 3 — GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici da effettuare nella diga Arancio e
nell’invaso Lentini, finalizzati all ottenimento della conformita alla normativa vigente.
Incarico del Dirigente del Servizio, Ing. Francesco Greco (prot. 18061 del 19/04/2011)

PROGETTO DEFINITIVO

Tav. 3¢ - Invaso Lentini: Planimetria rete di terra

VISTO IL R.U.P. PROGETTISTI
(Ing. Marco Bonvissuto) (Per. Ind. Ing. Salvatore Scianna)
COLLABORATORI

(Per. Ind. Giuseppe Corsello)

(Per. Ind. Francesco Gerico)

(Per. Ind. Ing. Giuseppe Ruvutuso)

(Geom. Giuseppe Cusumano)




