REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Servizio IV: Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania, 36/A, 90143 Palermo

ACCORDO PROT.45419 DEL 31/10/2017
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del riefficientamento della strumentazione di monitoraggio e controllo
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REGIONE SICILIANA - Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti, viale Campania, 36/A, Palermo
Delibera CIPE n°54/2016. Scheda di n°075, Diga GIBBESL Progetto di affidamento dei servizi di ingegneria

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Servizio IV: Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania, 36/A, 90143 Palermo

ACCORDO PROT.45419 DEL 31/10/2017
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI — REGIONE SICILIANA
DELIBERA CIPE N°54/2016 — SCHEDA N°075: DIGA GIBBESI

Progetto per I’affidamento dei servizi di ingegneria relativi allo studio di
rivalutazione sismica delle opere strutturali dell’impianto, alla progettazione
esecutiva della manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di
guardia — pozzo paratoie, allo studio interpretativo e alla progettazione esecutiva
del riefficientamento della strumentazione di monitoraggio e controllo

9 - ALLEGATO A: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI COLLEGAMENTO CASA DI
GUARDIA - POZZO PARATOIE

L’allegato include il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica redatto per la manutenzione straordinaria
della strada di collegamento casa di guardia — pozzo paratoie, trasmesso all’UTD di Palermo per il parere di
competenza, giusto Accordo prot.45419 del 31/10/2017, con nota prot.34472 del 21/08/2018, e costituito dai
seguenti allegati:

* relazione tecnica ed illustrativa

* documentazione fotografica

* corografia e planimetria

* stima dei costi e quadro economico.
In questa sede, si vuole determinare il corrispettivo da porre a basa d’asta per la redazione del progetto
esecutivo, ai sensi del DM 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’'art. 24, comma 8 del Codice”.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, viene determinato in funzione delle

prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la

determinazione del compenso:

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

- parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

- parametro «Qv», relativo alla specificita della prestazione;

- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il

costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di

complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in

base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:
CP=Z (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €

1.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o

superiore a € 25.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di

importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Il Responsabile del Procedimento. F.D. ing. Antonino Margagliotta



REGIONE SICILIANA — Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, viale Campania, 36/A, Palermo
Delibera CIPE n°54/2016. Scheda di n°075, Diga GIBBESI. Progetto di atfidamento dei servizi di ingegneria

Importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, € 47 0.000,00 (quattrocentosettantamila/00).

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’'INGEGNERIA:

SCHEDA 075 DIGA GIBBESI. Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di
guardia - pozzo paratoie

ID. OPERE Costo .
CATEGORIE COS};‘}‘:;’SM Categorie | e
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> ®© <<P>>
<<V>>
Interventi di manutenzione su
jabilita ordinaria
INFRASTRUTTURE viaon . . 8,384691
PER LA MOBILITA' V.01 Note.. Importg comprensivo degli 0,40 470.000,00 3700%
oneri della sicurezza, pari ad auro
15.000,00

Costo complessivo dell’opera : € 470.000,00
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.I) Progettazione Preliminare
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

T INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA! — V.01
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<(>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo ¢ prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
(Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.11 Relazione geologica 0,0639
QbL12 Prog.ett.az.ione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,0200
specialistiche
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilitd ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0350
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200

11 Responsabile del Procedimento, F.D. ing. Antonino Margagliotta
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Delibera CIPE n°54/2016. Scheda di n°075, Diga GIBBESI. Progetto di atfidamento dei servizi di ingegneria

Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 0,0100
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0,0600
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
QbII.01 impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 0,2200
sulla gestione materie
QbIl.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
QbIL0S Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0600
economico
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600
QbIl.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
QbIl.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
QbIl.13 Relazione geologica 0,1322
QbIL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0.0500
) specialistiche i
QbIl.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilitd ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,1000
QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200
QbIl.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 0,0100
QbIl.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 0,1300
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIIL.0O1 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400
QbII1.02 | Particolari costruttivi e decorativi 0,0800
QbIILO3 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 0.0300
) analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
QblIl.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
QblII.05 | Piano di manutenzione deil'opera 0,0300
QbIILO06 Prog-ett'az'ione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,0300
specialistiche
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
QbIIL08 Suppo'rto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione 0,0100
esecutiva
QbIIL.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300
QbIIL.10 | Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto 0,0400
QblIl.11 | Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100

11 Responsabile del Procedimento, F.D. ing. Antonino Margagliotta
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REPUBBLICA ITALIANA
A
s

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 4: Gestione Infrastrutture per le Acque

Protocollo n. 559 &Z del 21\ /OX/ZQ\é>

Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016 (“Piano Dighe”)
Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)

Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Al Ministero delle Infrastrutture
Ufficio Tecnico per le Dighe

Piazza Verdi, 16

90138 PALERMO
dighepa@pec.mit.gov. it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 ROMA

dg.digheidrel@pec.mit.gov. it

Ai sensi dell’art.3, comma 3, dell’ Accordo prot.45419 del 31/10/2017, si trasmette copia cartacea e
digitale del progetto di fattibilita tecnica ed economica in argomento, redatto nel mese corrente dal
sottoscritto RUP e costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica ed illustrativa
Documentazione fotografica
Corografia e planimetria

Stima dei costi e quadro economico

-

I1 Resp onsabile del Procedimento
Ing. Ahto lzotta

90144 Palermo. Viale Campania, 36/A
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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti

SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Tel. 0917660 435 - Fax 091518782
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia,

Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016 (“Piano Dighe”)
Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

1l Dirigente del Servizio 4
Ing. Fptincesco Greco







I1 Progettista e RUP
Ing. ng Margagliotta

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti

SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Tel. 0917660 435 - Fax 091518782
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia. it

Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016 (“Piano Dighe”)

Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

1 - Relazione tecnica ed illustrativa

Palermo, agosto 2018
*+ 171777";‘:\

LGUAE gy, ‘*'{_':,‘
O

Ing. F,

Il Dirigente del Servizio 4

esco Greco






REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo

PEC: di

Tel. 0917660435 - Fax 091518782
: fiuti 0o

Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016

Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)

Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Relazione tecnica ed illustrativa

1) Generalita sulla diga Gibbesi

2) Descrizione sintetica della diga

3) Elementi di geologia e di idrogeologia
4) Condizioni gestionali attuali

5) Stato attuale della strada di collegamento casa di guardia-pozzo paratoie

6) Interventiin progetto———
7) Gestione dei rifiuti

8) Stima dei costi

9) Elenco degli elaborati

10) Quadro economico

11) Fonte di finanziamento

12) Verifica preventiva dell’interesse archeologico

1. GENERALITA DIGA GIBBESI
Corso d’acqua principale:

Bacino principale:

Corsi d’acqua allacciati:

Localita:

Comuni:

Province:

Classifica dell’opera di sbarramento:

Periodo di costruzione:

Utilizzazione:

Altezza della diga (ai sensi del D.M. del 24/3/1982)
Altezza della diga (ai sensi della L. 584/1994)
Altezza di massima ritenuta

Quota di coronamento

Franco (ai sensi del D.M. n. 44 del 24/3/1982)
Franco netto (ai sensi del D.M. n. 44 del 24/3/1982)
Sviluppo del coronamento

Volume della diga

Quota di massimo invaso

Quota massima di regolazione

Quota minima di regolazione

Quota massima autorizzata

Superficie dello specchio liquido

alla quota di massimo invaso

alla quota massima di regolazione

alla quota minima di regolazione

Volume totale‘di invasd'(ai sensi del D.M. del 24/3/1982)

.

torrente Gibbesi

fiume Salso

nessuno

Contrada Canalotto
Sommatino e Naro
Caltanissetta e Agrigento
diga in terra con nucleo verticale
1975-1992
prevalentemente irriguo, in atto non utilizzata
46,00 m

38,40 m

30,10 m

236,00 m s.m.

4,50 m

non disponibile

607,00 m

1,72 x 106 m?

231,50 m s.m.

229,00 m s.m.

213,00 m s.m.

nessuna

1,29 Km?
1,05 Km?
0,28 Km?
14,37 x 106 m*



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti
SERVIZIO 4 — Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,6/a - 90144 Palermo
Tel. 0917660 435 - Fax 091518782

PEC: di . rifiuti il regione sicilia.i
Volume di invaso (ai sensi della L. 584/1994) 11,40 x 106 m?
Volume utile di regolazione 7,90 x 106 m*
Volume di laminazione 2,97 x 106 m?
Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso 116,00 Km?
Portata di massima piena di progetto 1380 m?3/s
Tempo di ritorno 1000 anni

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA DIGA

2.1 Sbarramento

La diga & del tipo in materiali sciolti con nucleo di tenuta centrale e struttura zonata.

In pianta, essa presenta un andamento mistilineo con sviluppo complessivo al coronamento di 607 m circa.
La sommita del rilevato, larga 8,20 m, & posta alla quota 236,00 m s.m., con altezza totale dello sbarramento
di 46,00 m.

[ paramenti di monte e di valle, entrambi rincalzati da colmate al piede, sono caratterizzati da pendenze
variabili tra 6/1 e 2/1. La struttura interna del rilevato & costituita da un nucleo centrale in limi argillosi, con
larghezza minima, in sommita, di 4,50 m ed i paramenti inclinati di 1/4, immorsato mediante un taglione
nelle argille di base. A ridosso del nucleo sono disposti, verso monte, una transizione in calcarenite e, verso
valle, un filtro a tre strati, con granulometria crescente. Sia la transizione che i filtri ricoprono anche la
superficie d’imposta.

Entrambi i rinfianchi sono realizzati in materiale calcareo, tout-venant nella parte interna e selezionato verso
i paramenti. In particolare sul lato di monte si & effettuata la posa di materiale calcareo a permeabilita

crescente verso il paramento, protetto da uno strato di scogliera con spessore di 1,00 m. Il paramento di valle
&invecerivestitocon-manto-erboso———————————

2.2 Opere di scarico e di derivazione _
Potenzialita dello scarico di superficie.........coeevviiiiiiiiiiiie 1290,00 m*/s
Potenzialita dello scarico di fondo.......ocoeviieiiiiiiiiiiiniiiiien, 110,00 m%/s

Le opere di scarico sono integralmente realizzate in sponda sinistra dell’invaso, ove le condizioni
geotecniche delle argille di base sono migliori.

Lo scarico di superficie & costituito da due sfioratori a calice affiancati, del diametro di 29,00 m ciascuno,
ubicati in corrispondenza di un incisione a monte della diga. I calici sono seguiti da due gallerie circolari di
8,00 m di diametro ciascuna; quella di sinistra & lunga 621,00 m, mentre quella di destra é lunga 597,00 m.
Lo scarico di fondo imbocca a quota 213,00 m s.m. e si sviluppa quindi con una galleria circolare di 6,00 m
di diametro e della lunghezza di 470 m circa, al termine della quale si innesta lo sfioratore a calice di destra.
1 dimensionamento degli scarichi di superficie consente di evacuare la portata millenaria di 1380 m*/s senza
ingolfamento, sfruttando anche la capacita di laminazione del serbatoio.

Le gallerie sono state realizzate quasi esclusivamente a foro cieco, con scavo a sezione piena, eccettuati
alcuni brevissimi tratti all’imbocco ed allo sbocco, in cui si & proceduto in artificiale.

La derivazione si effettua a mezzo di una condotta di presa di diametro DN 900 posta all’interno della
galleria dello scarico di fondo, a partire dalla camera delle paratoie. La tubazione & sostenuta al di sotto
dell’intradosso della calotta da putrelle metalliche ammorsate nella struttura portante della galleria.

Le opere di scarico comprendono anche una vasca di dissipazione lunga 60,00 m e larga 42,00 m, in cui
vengono riversate le acque provenienti dalla gallerie di destra e di sinistra, ed il canale di restituzione.
Particolare cura progettuale ¢ stata posta nella realizzazione di quest’ultimo, infatti ’ampia ansa trasversale
che il torrente Gibbesi presenta ortogonalmente alla vasca impone di accompagnare la corrente per una certa
lunghezza prima di restituirla all’alveo naturale. Il canale, rivestito in lastre di c.a., ha forma trapezia, con un
primo tratto di raccordo con la vasca di dissipazione, e si estende per 351 m circa.
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3. ELEMENTI DI GEOLOGIA E DI IDROGEOLOGIA
La zona di imposta della diga ricade quasi interamente nei terreni argillosi e marnosi pertinenti alla
formazione dell’olistostroma e nelle alluvioni di fondovalle, con una ristretta fascia di argille tortoniane in
spalla sinistra.
Lo stesso puo dirsi per il pendio ove ricade la strada che interessa: dette argille marnose appaiono facilmente
erodibili, a causa delle notevoli acclivita delle giaciture e dalla quasi assenza di vegetazione arborea ed
arbustiva.
Il paesaggio calanchivo, sui due versanti che si dispiegano intorno al vallone, appare segnato da profonde
incisioni, rill, gully, reti idrografiche secondarie la cui manifestazione principale ¢ I’erosione ed il trasporto
solido che si accumula ai piedi dei calanchi, all’interno dell’invaso sotteso alla diga.

4. CONDIZIONI GESTIONALI ATTUALI

Allo stato I'opera & in esercizio sperimentale (con nota R.I.D. prot.6727 del 11/08/2006 & stato autorizzato
I’invaso fino a quota massima di 217,00 m s.m.) ed & in corso il collaudo ai sensi dell'art. 14 del DPR
1363/59.

A causa di molteplici fattori, tra i quali, il crollo di porzioni significative dei muri andatori in destra e in
sinistra idraulica della vasca di dissipazione, con nota prot.1907 del 15/11/2013, I'UTD di Palermo,
Ministero Infrastrutture — Direzione Generale per le Dighe — ha fissato in m 212,50 s.m. la massima quota
esercibile dell’invaso, destinando la quota m 217,0 s.m. al sopraggiungere di eccezionali eventi di piena.
Relativamente al bilancio idraulico, si evidenzia la derivazione & stata attivata negli ultimi anni solo per fini
irrigui durante la stagione estiva, per circa 800.000 m® d’acqua/anno; la condotta di derivazione, realizzata in
acciaio DN 900 - originariamente destinata a servire I’area industriale di Licata e il suo comprensorio irriguo
- non ¢ mai stata ultimata; la parte realizzata & lunga circa 6 km, di cui i primi 1,5 km, immediatamente a
valle dello sbarramento di ritenuta, si sviluppano seguendo la vasca di dissipazione e il canale di
inalveazione; il punto di consegna al CB di Caltanissetta & in corrispondenza dell’innesto della strada di
accesso all’impianto con la S.S. 557.

5. STATO ATTUALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA — POZZO
PARATOIE

A causa di un vallone notevolmente inciso ed ampio, la casa di guardia della diga Gibbesi e il torrino di
accesso al pozzo paratoie e camera di manovra della derivazione — distanti in linea retta solo 640 m circa —
sono collegati con una strada ad uso esclusivo del personale della diga che aggira il vallone sviluppandosi
interamente nell’ambito territoriale del Comune di Sommatino, per una lunghezza di oltre 2 km.
Nell’elaborato “Corografia e planimetria” & riportata la restituzione digitale della planimetria della strada
oggetto di intervento; ad essa si fara riferimento nelle indicazioni sotto riportate,

La strada, larga m 4,00 — tranne la parte conclusiva, dalla sez.84 in poi - oltre le cunette, & costituita da
fondazione in tout-venant — poggiante, nelle sezioni in trincea, su uno strato di bonifica di sabbia
anticapillare spesso cm 15 - e sovrastanti strati di conglomerato bituminoso; lungo i margini erbosi in
rilevato ¢ collocato apposito guard-rail.

In piano, la strada si sviluppa per una lunghezza di circa m 2.150, con andamento iniziale particolarmente
tortuoso (in tutto, tra gli elementi geometrici, si contano n°19 curve), e la seconda parte, con pendenze
negative, piu facilmente percorribile, accompagnata da opere d’arte di modesta entita: il muro di controripa
pi alto & il tipo “6”, h = 1,75 m, L = 20,07 m, tra le sezz. 37 e 39, dalla progr. + 864,87 m alla progr. +
884,94 m; non sono presenti muri di sottoscarpa. Oltre ai piazzali iniziale e finale, sono presenti n°3 piazzali
di sosta: tra le sezz.35 €36, a cavallo della sez.58, tra le sezz.78 e 79.

Dal punto di vista altimetrico, il profilo in asse stradale (quota di partenza m 259,15 s.m., progr. + 76,40 m,
sez.4a, nquota. finale' m 235,75, progr. + 2.128,20, sez.95) mostra andamento variabile, caratterizzato da
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livellette a notevole pendenza (min: - 4,4%, tra le sezz. 52 e 58; max: — 14,3%, tra le sezz. 45a e 52) che si
raccordano verticalmente - secondo la morfologia dei luoghi attraversati - in n°2 punti di massima quota (m
323,27 s.m., + 823,02 m, sez. 353, e m 293,23 s.m., progr. + 1.541,27 m, sez. 67) ed un punto intermedio di
minima quota (m 277,72 s.m., progr. + 1.304,88 m, sez. 57). Tra gli allegati grafici non si riporta il profilo.

il corpo stradale &, prevalentemente, a mezza costa; sezioni in trincea sono presenti dalla progr. + 839,33 m
alla progr. + 906,05 m (dalla sez.36 alla sez. 39a) e dalla progr. + 1.244,44 m alla progr. 1.366,34 m (dalla
sez.55 alla sez.59); i tratti in rilevato sono presenti dalla progr. + 647,65 m alla progr. + 727,65 m (dalla
sez.28 alla sez.31) e dalla progr. + 1.052,66 m alla progr. + 1.184,30 m (dalla sez.47 alla sez.53).

La regimentazione delle acque & affidata alle cunette in cls, o in c.a. a debole armatura, e ai fossi di guardia,
realizzati dalla sez.32 alla sez.42 circa (dalla progr.+ 752,69 m alla progr.+ 945,00 m circa) e dalla sez.78
alla sez.86 circa (dalla progr.+ 1.843,53 m alla progr.+ 1.990 m circa).

Questa dettagliata descrizione & stata operata sulla scorta dei files scansione del progetto originario, adesso
non disponibile, conservati presso la sede centrale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e
digitalizzati in supporto *.dxf.
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La strada oggetto dell’intervento progettuale nello stralcio corografico CTR Sicilia 1/10.000
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[ diversi sopralluoghi effettuati dallo scrivente in un arco temporale quinquennale, durante il quale ha svolto
il ruolo di Ingegnere Responsabile della Sicurezza della diga, hanno permesso di verificare il generale stato
di degrado della strada, che interessa sia il corpo stradale in senso stretto, sia le opere d’arte poste a tutela
dello stesso, e il progressivo acuirsi di questa condizione gestionale.

Pur essendo ancora completamente percorribile con autovettura, la strada & diffusamente segnata da
fenomeni di dissesto di varia entita, a volte limitati alla fessurazione della pavimentazione bituminosa (sia in

senso longitudinale, sia in senso trasversale), a volte pit consistenti e tali da coinvolgere I’intero corpo



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Tel. 0917660 435 - Fax 091518782

PEC: dipartimento.acqua rifiuti@certmail regione sicilia.it

stradale, manufatti cementizi inclusi. Di fatto, il manto bituminoso ha completamente perso la sua funzione
di impermeabilizzazione; inoltre, gran parte dei manufatti a tutela della stabilitd del nastro stradale ¢ essa
stessa instabile: trattasi di cunettoni di modesta altezza (max 1,00 m, per lo pid) di scarsissima qualita,
notevolmente distaccati dalla fondazione stradale per effetto di traslazioni trasversalj e rotazioni, corpi inerti
alla merce dei continui movimenti franosi che interessano 1’area.,
Le cause delle condizioni in atto sono di almeno di duplice natura:

¢ insufficiente stato di regimentazione delle acque superficiali;

* qualitd delle lavorazioni eseguite all’epoca di realizzazione della strada e dei materiali impiegati

per la costituzione dei rilevati, della massicciata stradale, delle opere d’arte.

¢ Sotto dimensionamento delle opere d’arte, rispetto al diffuso quadro di instabilita idrogeologica
della zona.

6. INTERVENTI IN PROGETTO
Gli interventi in progetto hanno lo scopo di consentire il transito veicolare delle sole autovetture assegnate al
personale di guardiania, sporadicamente, ad automezzi di lavoro (camion, gru, ecc.) per occasionali
interventi manutentivi. Si tratta di un traffico veicolare modestissimo ma essenziale, indispensabile per
raggiungere tempestivamente - ed in qualsiasi condizione meteorologica - la torre di manovra delle paratoie
di scarico della diga. Deve essere garantita I’accessibilita alla torre dj presa con un viaggio rapido e sicuro,
non necessariamente comodo.
Con questo approccio progettuale, perde di significato il ripristino del manto bituminoso, sempre utile ad
impedire Pinfiltrazione dell’acqua piovana, ma eccessivo per una strada di bassissima percorrenza e di scarsa
durata, se si considerano le trazioni cui & sottoposta la fondazione stradale a causa dell’instabilita dei versanti
(allo stato attuale, si ripete, la pavimentazione in conglomerato bituminoso & fortemente degradata per
Pintera lunghezza della strada).
Alla stessa stregua e per il medesimo approccio “minimalista®, si prevede la demolizione di parte dei muri di
controripa realizzati in calcestruzzo (non armato!) e del tutto privi di resistenza e funzione e la sostituzione
degli stessi con gabbioni metallici ed impietramento a grossa pezzatura, che hanno il vantaggio di
assecondare i piccoli movimenti del terreno di sedime, sono pill economici dei manufatti in c.a., hanno
impatto visivo minimo.
In sintesi, I"intervento progettuale contempla tre linee d’azione:

A) rifacimento carreggiata (fondazione e pavimentazione stradale):

B) sostituzione opere d’arte inefficaci rispetto alla stabilita del nastro viario;

C) miglioramento dei sistemi di regimentazione delle acque piovane.

6.1 Miglioramento della carreggiata

Si prevede la scarificazione dei primi 15 cm di conglomerato bituminoso e la successiva realizzazione di
pavimentazione “tipo macadam”, costituita da massicciata di 15 cm dj strato, di ghiaia o di pietrisco delle
dimensioni comprese fra 5 e 7 cm, assestato a mezzo di apposita cilindratura effettuata con rulli compressori.
Durante la cilindratura si deve far uso d’acqua e si prevede lo spargimento di sabbione o aggregante
cementizio, sempre allo scopo di favorire la chiusura completa dei vuoti della ganga; meglio ancora se
Ieffetto cementante viene ottenuto trattando gli inerti con bitume o catrame.

Prima della realizzazione della massicciata finale, & indispensabile la ricompattazione della fondazione
stradale in tout-venant, annegando in essa I’eventuale strato residuo dj conglomerato bituminoso.

[ materiale dismesso, eccedente anche dopo la compattazione, va conferito in discarica in quanto rifiuto non
pericoloso.

Questo intervento interessa la strada per 'intera lunghezza.

6.2 Sodtituzione parziale delle opere d’arte
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T & opere d’arte sono, seppur di differente altezza, i muri di controripa che definiscono le sezioni di trincea e
quelie a mezzacosta.
Sono sezioni di trincea quelle che vanno:
« dalla sez.8 alla sez.11, lunghezza m 80;
« dalla sez.24 alla sez.27, lunghezza m 78;
o dalla sez.32 alla sez.41, lunghezza m 210;
« dalla sez.76 alla sez.90, lunghezza m 267.
La lunghezza complessiva dei tratti in trincea & m 635 circa.
Sono trincee a mezzacosta quelle che vanno
e dalla sez.16 alla sez.24, lunghezza m 201;
e dalla sez.41 alla sez.46a, lunghezza m 99;
o dalla sez.55 alla sez.70, lunghezza m 367,
La lunghezza complessiva dei tratti a mezzacosta ¢ m 667 circa.
In assenza di una rigorosa indagine tecnica, finalizzata a stabilire la consistenza e il grado di resistenza dei
singoli manufatti cementizi, in apparenza molto scarsa, in questa fase si stabilisce di provvedere alla
demolizione e sostituzione dei soli muri che sostengono la spinta maggiore (quelli la cui sezione trasversale
mostra il profilo del terreno ad altezze crescenti) e di lasciare inalterati quelli che sono sul lato opposto.
Si tratterebbe di operare la sostituzione con gabbioni metallici (altezza max m 2,00) dei seguenti manufatti:
»  mezzacosta, dalla sez.16 alla sez.24, lunghezza m 201;
 trincea, dalla sez.24 alla sez.27, lunghezza m 78, lato DX;
e trincea, dalla sez.32 alla sez.41, lunghezza m 210, lato DX;
« trincea, tratto terminale, dalla sez.76 alla sez.90, lunghezza m 267, lato DX.
La stima dei costi ipotizza la demolizione di 400 m® di calcestruzzo non armato, il relativo conferimento in
discarica per una quantita pari al 50% del totale (la restante parte pud immaginarsi utilizzabile come scapoli
di_grossa pezzatura per il riempimento dei-gabbieni), e-la realizzazione di gabbioni di altezza media 1.5 m.
per un volume complessivo 1.300 m’. I

6.3 Miglioramento dei sistemi di regimentazione delle acque piovane
Realizzazione di n°3 tombini con posa di tubolare Armco, la cui sezione & verificata idraulicamente, per
attraversamento del corpo stradale in corrispondenza delle incisioni vallive del torrente Canalotto.

7. GESTIONE DEI RIFIUTI
Nell’ambito dei lavori in oggetto & prevista la produzione di rifiuti quali:
« conglomerato bituminoso (volume max 750 m’);
o calcestruzzo (400 m’);
e terra e rocce di scavo (limitatamente alla realizzazione dei n°3 attraversamenti stradali), in quantita
molto modeste.
[ predetti quantitativi non corrispondono, perd, ai volumi effettivi da smaltire.
Si puod ipotizzare che almeno il 50% del calcestruzzo demolito possa trovare impiego come riempitivo
lapideo dei gabbioni metallici.
In assenza delle dovute analisi chimico-fisiche e test di cessione, si pud ipotizzare che tutti i rifiuti prodotti
siano NON PERICOLOSI ed ascrivibili alle seguenti categorie:
« cls: CER 170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cui alla voce 17 01 06;
«  conglomerato bituminoso: CER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
0l
e terra e rocce di scavo: CER 170504 terra e rocce, diverse da quetle di cui alla voce 17 05 03.
Entro distanze contenute (max 20 km) sono disponibili centri di smaltimento autorizzati per i predetti codici.
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8. STIMA DEI COSTI

La stima dei costi & stata operata raggruppando le categorie di lavoro omogenee e facendo riferimento ai
prezzi correnti nella Regione Siciliana per opere pubbliche (Prezzario Regionale 2018). Si rinvia all’apposito
elaborato 4 — Stima dei costi e quadro economico.

I lavori ammontano presuntivamente ad € 470.000
voci aggregate:

(quattrocentosettantamila) secondo il sottostante quadro a

STIMA DEI COSTI PER LAVORI

voce aggregata
scarifica e demolizioni

00 N ON L BN =

costi diretti della sicurezza
SOMMA

9. ELENCO DEGLI ELABORATI

trasporto a discarica cls non riutilizzato e bitume
realizzazione macadam trattato

cunette e opere minori in c.a.

gabbioni metallici e impietramento

tombini attraversamento corpo stradale

costo stimato
€ 130.000
€ 15.000
€ 100.000
€ 40.000
€ 150.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 470.000

I presente progetto di fattibilita tecnica ed economica, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art.23, comma 5,
del D. Lgs. n°50/20016 e ss.mm.ii., ¢ composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica ed illustrativa

2. Documentazione fotografica

3. Corografia e planimetria

4. Stima dei costi e quadro economico
10. QUADRO ECONOMICO

Si ipotizza che la progettazione definitiva ed esecutiva venga affidata a professionisti esterni alla PA., ai
sensi dell’art.46 del D. Lgs. n°50/20016 e ss.mm.ii. Il presente quadro economico ne tiene conto e considera
anche gli incentivi ex art.113 del medesimo Codice dei Contratti per tutte le attivita professionali (inclusa la
Direzione dei Lavori) che si prevede vengano svolte da personale interno alla P.A.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A Lavoria misura € 470.000
Al Importo dei lavori soggetti a ribasso € 455.000
A2 costi diretti della sicurezza € 15.000

B Somme a disposizione dell’Amministrazione € 220.000
Bl IVAsuA 22,0% € 103.400
B2 oneri di laboratorio caratterizzazione rifiuti € 3.000
B3 conferimento a discarica o centro smaltimento € 15.000
B4 IVA su B3 22,0% € 3.300
B5 Competenze professionali progettazione definitiva ed esecutiva € 32.000
B6 incentivi ex art.113 D. Lgs n°50/2016 2,0% € 9.400
B7 IVAsuBS5 22,0% € 7.040
B8 spese per missioni € 4.000
B9 oneri amministrativi per gara, validazione, contributo ANAC, ecc. €2.000
B10 imprevisti 3.7% € 40.860
C IMPORTO DEL PROGETTO € 690.000

(W
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11. FONTE DI FINANZIAMENTO

Fonte di finanziamento statale.

Il presente intervento rientra tra quelli previsti nella scheda n°075 “diga Gibbesi”, Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016 (“Piano Dighe”) e relativo Accordo tra il

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per le Dighe e la Regione Siciliana prot.45419
del 31/10/2017.

12. VERIFICA PREVENTIVA DELI’INTERESSE ARCHEOLOGICO
Gli interventi prospettati ricadono nella fascia di territorio occupata dalla strada esistente. [ nuovi manufatti
non occupano nuove aree. Ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’art.28 del Codice BB. CC. e del

prospezioni geofisiche finalizzati

Paesaggio, non si ritiene di dovere prevedere spese per saggi, carotaggi,
all’accertamento dell’interesse archeologico dell’area in esame.

Palermo, agosto 2018




REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo

Tel. 0917660 435 - Fax 091518782

PEC: di certmail.regione.sicilia.it

Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016 (“Piano Dighe”)
Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

. 2 — Documentazione fotografica

Palermo, agosto 2018
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Il Progettista e RUP

Il Dirigente d Servizio 4
Ing. Fr co Greco
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Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti - SERVIZIO 4 — Gestione Infrastrutture per le Acque
Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016. Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
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Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti - SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016. Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMI

[l progettista: F.D. ing. Antonino Margagliotta
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3 — Corografia e planimetria

Palermo, agost0.2018

II Progettista e RUP Il Dirigente del Servizio 4
ino Maygagliotta Ing. Frgfjicesco Greco
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - Servizio 4: Gestione infrastrutture
Manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia
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PIAZZOLA CASA DI GUARDIA

PIAZZOLA POZZO - PARATOIE
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - Servizio 4: Gestione infgastrutture per le acque
Manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie. PL TRIA 1/1000
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - Servizio 4: Gestione E@wm__r.:nﬁm per le acque
Manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie. PLANIMETRIA 1/1000




REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
SERVIZIO 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo

Tel. 0917660 435 - Fax 091518782
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail. regione.sicil

ia.it

Delibera CIPE n°25 del 10/0/2016 (“Piano Dighe”)
Diga di Gibbesi (n°1402 del R.D.) in territorio dei Comuni di Sommatino (CL) e Naro (AG)
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento casa di guardia - pozzo paratoie
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
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Stima dei costi e Quadro Economico

STIMA DEI COSTI PER LAVORI

voce aggregata costo stimato
1 scarifica e demolizioni € 130.000
2 trasporto a discarica cls non riutilizzato e bitume € 15.000
4 realizzazione macadanr trattato € 100.000
5 cunette e opere minori in c.a. € 40.000
6 gabbioni metallici e impietramento € 150.000
7 tombini attraversamento corpo stradale € 20.000
8 costi diretti della sicurezza € 15.000

SOMMA € 470.000

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A Lavoria misura € 470.000
A1 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 455.000
A2 costidiretti della sicurezza —— - S —€-15-000

B Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 220.000
Bl IVAsu A 22,0% € 103.400
B2 oneri di laboratorio caratterizzazione rifiuti € 3.000
B3 conferimento a discarica o centro smaltimento € 15.000
B4 IVA su B3 22,0% €3.300
B5 Competenze professionali progettazione definitiva ed esecutiva € 32.000
B6 incentivi ex art.113 D. Lgs n°50/2016 2,0% € 9.400
B7 IVA su B5 22,0% € 7.040
B8 spese per missioni € 4.000
B9 oneri amministrativi per gara, validazione, contributo ANAC, ecc. € 2.000
B10 imprevisti 8,7% € 40.860
C IMPORTQ DELPROGETTO € 690.000
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