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L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno (22/06/2016), alle ore 10:00, presso la
sala delle riunioni (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di cui
alla nota n. 112455 del 09 giugno 2016, si sono riuniti, sotto la Presidenza del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Vincenzo Palizzolo, i componenti della Commissione Regionale dei
Lavori Pubblici, di cut al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

Esame preliminare (pre-Conferenza) - CITTA’ DI SIRACUSA -

Nuova Stazione Marittima nel Porto Grande di Siracusa -

Progetto Preliminare - Importo complessivo € 20.271.719,75
Relatore: Ing. Capo del Genio Civile di Siracusa - Ing. Natale Zuccarello

Il Presidente, Ing. Vincenzo Palizzolo, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei
componenti della “Commissione”, da inizio ai lavori, dando atto che;

- risultano presenti | seguenti componenti:
» Dirigente Generale del Dipartimenta Regionale Tecnico (Presidente)

+ Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilitd e dei Trasporti — Dott. Calogero Franco
Fazio - Dirigente Servizio 7/.LM.T. (delegato dal Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo con nota
prot. n. 31420 del 22/06/2016)

» Dipartimento Regionale dellAmbiente — Dott. Gaetano Marino (delegato dal Dirigente Generale
Dott.ssa Rosaria Barresi con nota prot. n. 41196 del 16/06/2016)

+ Dipartimento Regionale dell'Urbanistica — Arch. Pietro Coniglio (delegato dal Dirigente Generale Ing.
Salvatore Giglione con nota prot. n. 12458 del 13/06/20186)

= Ufficio Legislativo e Legale — Avv. Gianluigi Amico (delegato dall'Avvocato Generale Cons. Romeo
Palma con nota prot. n. 13466 del 21/06/2016) - - - - - : .

» Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa — Ing. Natale Zuccarelio (Relatore)
« Ing. Agatino Bonaventura - Consulente tecnico-giuridico

» Dott. Geol. Alessio D’Urso - Consulente tecnico-giuridico

+ Ing. Salvatore Grasso - Consulente tecnico-giuridico

* Ing. Fortunato Romano - Consulente tecnico-giuridico

-risultanc assentl i seguenti componenti:
* Avv. Carlo Mastroeni - Cansulente tecnico-giuridico

Oltre ai suddetti componenti sono presenti il R.U.P. Arch. Giuseppe Di Guardo e I'Arch. Vincenzo
Latina in rappresentanza del gruppo di progettazione,

Il Presidente, da la parola al rappresentante del gruppo di progettazione presente che illustra le
caratteristiche generali dell'intervento architettonico e del contesto in cui lo stesso si inserisce.

Il Presidente da quindi la parola al Relatore Ing. Zuccarello che espone la propria relazione
(relazione istruttoria prot. n. 104441 del 27/05/2016) e le proprie osservazioni sul progetto in esame come di
seguito riportato:
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RELAZIONE DI ISTRUTTORIA
PREMESSA

Con nota prot. n. 81803/gen. del 08/08/2014 il Responsabile del Procedimento del Comune di
Siracusa, Arch. Giuseppe Di Guardo, ha richiesto alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici il parere

tecnico sul progetto preliminare in oggetto, ai sensi dellart. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12,

Con nota prot. n.43545 del 12/09/2014, la Segreteria della Commissione Regionale Lavori pubblici
ha invitato lo scrivente Ingegnere Capo ad attivare, nella qualita di Relatore, I'istruttoria del progetto.

Con nota prot. n.9332 del 12/09/2014, il predetto Responsabile del Procedimento ha inviato allo
scrivente una copia cartacea e su supporto informatico degli elaborati del progetto da esaminare.

A seguito dell'esame del progetto, I'lngegnere Capo pro-tempore di questo Ufficio del Genio Civile,
con nota prot. n.155348 del 26/09/2014, inviata per conoscenza alla Segreteria della Commissione
Regionale Lavori Pubblici, ha richiesto al suddetto R.U.P. alcuni chiarimenti e la produzione di
documentazione tecnica modificativa/integrativa e precisamente:

a) il "documento preliminare all'avwvio della progettazione” (denominato dal R.U.P. "Documento di indirizzo
progettuale”) non riporta tutte le indicazioni richieste dall'art. 15, commi 5 e 6 del Regolamento Il. pp.
Approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Pertanto, appare opportuno che if R.U.P. fornisca le necessarie precisazioni di natura procedurale indicate
nel predetto comma 5 e riferisca anche in merito ai punti i), 1} e m) richiesti dal successivo comma 6;

b) tutti gli efaborati devono essere sottoscritli dal progefiista o dai progettisti responsabili degli stessi
nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (articolo 15,
comma 12 del D.PR. n. 207/2010);

¢) la ulteriore documentazione (n° 5 documenti) richiesta dalla Segreteria della Commissione Regionale

Lavori pubbilici, con la nota sopra citata, dovra essere prodotta in formato cartaceo (originale o copia
conforme);

d) si ritiene necessario che la refazione illustrativa di progetto riferisca sugli aspetti economici e finanziari del
progelto, cosi come richiesto dall'articolo 18, comma 1, alla lettera c) del predetto Regolamento. Al riguardo,
si evidenzia che il calcolo sommario della spesa, allegato al progetto, non & redatto secondo le indicazione
dell'art. 22 del richiamato Regolamento, in quanto molfe voci di opere o lavori sono prive della quantita e/o
del relativo prezzo e riportano solo l'importo fotale;

) il quadro economico non evidenzia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da determinarsi in
base alla stima sommaria di cui afl'articolo 17, comma 2, lettera d), e alcuni degli importi appostati tra le
somme a disposizione non sono giustificati da apposita stima, ancorché sommaria;

f) la voce relativa a “spese per pubblicazione e divulgazione di risultato scientifici™ non trova riscontro
nell‘articolato del quadro economico indicato dal Regolamento (art. 16), mentre non sono stati previsti
accantonamenti di spesa per "accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed-altri eventuali collaudi specialistici” e, ove ne
ricorra 'obbligo, anche per "opere artistiche" ai sensi delf'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n.717 e s.m.i.

@) appare opportuno che la relazione illustrativa di progetto riferisca pit nel deftaglio in merito agli
accertamenti della disponibilita dei pubblici servizi e delle modalita dei relativi allacciamenti (in particolare
per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere), della accessibilita, ulilizzo e manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti;

h) infine, un ulteriore elemento che si richiede, perché non trattato nella suddetta relazione, & il
cronoprogramma. Com'é noto, esso costituisce I'slaborato di pianificazione temporale per la realizzazione
non solo dell'opera, ma di tutte le attivita ad essa connesse e pertanto dovra prevedere | tempi massimi di
svolgimento delle varie attivila di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

Con nota prot. n.140522 del 18.09.2015, inviata per conoscenza alla Segreteria della Commissione
Regionale Lavori Pubblici, lo scrivente Ingegnere Capo ha provveduto a sollecitare il R.U.P., invitandolo a
riscontrare celermente la superiore richiesta.

Con nota Prot. U.PC.PC. n.382 del 23/10/2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data
30/10/2015 col n. 87741, il suddetto R.U.P. ha inoltrato 1a seguente documentazione, integrativa ed in parte
modificativa del progetio presentato, consistente in:

- cronoprogramma,
- relazione esplicativa con schema smaltimento rete fognaria e schema di distribuzione energia elettrica;
- quadro economico;

- attestazione inerente la conformita urbanistica e linserimento nel Programma triennale delle opere
pubbliche;
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- relazione inerente la "Verifica" del progetto:

- nota dell' Arch. Enrico Reale (progettista capogruppo) del 13/04/2015 in riscontro alla richiesta del
Comando dei Vigili del fuoco;

- parere di fattibilita preventiva sugli allacciamenti alle reti idrica e fognaria, dell'U.T.C..

I RU.P. ha allegato la nota del 20/02/2015 del progettista capogruppo, in cui, relativamente alte

richieste dell'Ufficio del Genio Civile con nota prot. n.155348 del 26/09/2014, viene in sintesi precisato
guanto segue:

- punto b), tutti gli elaborati del progetto preliminare sono stati sottoscritti dal solo progettista capogruppo, al
fine di snellire le operazioni di firma in quanto i componenti dell'RTP operano in vari paesi del mediterraneo
dall'ltalia alla Spagna e che nelle successive fasi progettuali tutti gli elaborati verranno sottoscritti come
richiesto dall'art. 15, comma 12 del DPR 207/2010;

- punti d), e), f}, si & provveduto all'adeguare il quadro economico;

- punto g) sono stati effettuati gli accertamenti circa la disponibilita dei pubblici servizi e dei relativi
allacciamenti, della accessibilita, utilizzo e manutenzione.

Incltre, sempre con riferimento alla superiore richiesta dell'Ufficio del Genio Civile, con la predetta
nota il RUP ha fornito le seguenti precisazioni:

- con riferimento a quanto richiesto al punto a), "che la complessita funzionale e dimensionale del progetto
ha suggerito il ricorso ad una procedura concorsuale" {procedura che & stata ritenuta piU idonea per la
definizione del progetto preliminare) e che "subito dopo |'aggiudicazione del progetto si & proceduto ad una
serie di incontri bilaterali con gli enti e le istituzioni interessati e competenti al rilascio di pareri al fine di
definire in modo certo requisiti spaziali da assegnare alle varie funzioni presenti nel progetto” e di cui si &
tenuto conto nella redazione del progetto stesso, anche ai fini della quantificazione delle risorse occorrenti
in tal modo, a parere del R.U.P., "tutti gli approfondimenti non presenti nel documento preliminare di avvio
alla progettazione sono stati integrati sotto forma di processo graduale suppletivo che soddisfa quanto
previsto dal Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici all'art.15, comma 6";

con riferimento a quanto richiesto dall'articolo 15, comma 5 del regolamento n. 207/2010, il R.U.P. ha
comunicato che "si dara seguito al progetto con un contratto di appalto lavori, attraverso la procedura
aperta con offerta economicamente pill vantaggiosa ed il contratto verra stipulato a corpo”.

Con la successiva nota prot. 449 de! 4/12/2015, il R.U.P. ha inoltre precisato che "il progetto
preliminare non verra utilizzato per attivare una procedura di gara d'appalto e che il parere richiesto alla
Commissione Regionale Lavori Pubblici & finalizzato al finanziamento dell'opera” ed ancora di "ritenere che
I'aggiornamento dei prezzi del progetto preliminare di che trattasi, al vigente prezzario regionale 2013, possa
essere posticipato all'esito dei lavori della prescritta Conferenza di Servizi”.

Infine, con la ulteriore nota prot. n.65 del 01/03/2016 sempre il R.U.P. ha trasmesso |'elaborato
progettuale "Relazione integrativa”, datato 20/02/2016 ed aggiornato dai progettisti riguardo al preventivo
sommario di spesa dellopera, e fornito chiarimenti circa la presenza, nellarea oggetto dellintervento
progettuale in esame, del cantiere dei lavori di ampliamento del-mole-Sant’Antonio in corso di esecuzione e
sulle possibili interferenze. In particolare, ha specificato testuaimente quanto segue: “in riferimento al'attuale
indisponibilita delle aree oggetto dell'intervento si ritiene che, considerato lo stato di attuazione degii
interventi di ampliamento del molo Sant'Antonio per i quali si prevede l'ultimazione dei lavori
presumibilmente verso la fine del 2016 inizi del 2017 e considerati i tempi necessari per la predisposizione
del progetto esecutivo della nuova stazione marittima, nonché, i tempi necessari ali'cttenimento di uno
specifico finanziamento dellopera & ragionevolmente giusto ipotizzare la non sovrapposizione efo

interferenza fra la realizzazione della stazione marittima e l'ultimazione dei lavori di ampliamento del molo
SantAntonio”.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

Il progetto sottoposto allesame della Commissione Regionale Lavori Pubblici riguarda la
realizzazione della Nuova Stazione Marittima che costituisce la parte piu esemplare dell'azione di Progetto
Strategico riguardante la riqualificazione del Nuovo Waterfront Porto Grande, inserito in un pi0 generale
piano di valorizzazione e riqualificazione ecosostenibile del vasto sistema ambientale e culturale del
Comune di Siracusa, denominato Piano di Sviluppo Sostenibile.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto la procedura concorsuale quella pit idonea per la
definizione del progetto preliminare, in quanto garante di un buon livello qualitativo nella pluralitd di
esecuzione capace di innescare una pill vasta partecipazione degli operatori economici e degli utenti.

Con deliberazione di G.M. n.7 del 15/01/2010 & stata approvata |la proposta progettuale vincitrice del
concorso del gruppo di progettazione con capogruppo l'arch. Enrico Reale ed é stato dato mandato all'ing.
Capo dell'ente di provvedere al completamento della progettazione, acquisendo il livello pid idonso per
l'inserimento del progetto nella richiesta di finanziamento, utilizzando le somme gia accordate dalla Regione
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Sicilia relativamente a "Terminal Stazione Marittima - Porto Grande di Siracusa - APQ (CIPE) del 16/11/2007
per un importo complessivo di € 250.000,00.

Con nota prot. n.8079 del 08/05/2010 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha condiviso le
scelte strategiche adottate dal Comune di Siracusa per la definizione progettuale dellintervento per la
realizzazione della Nuova Stazione Marittima nel Porto Grande di Siracusa.

Si riportano, in sintesi, i valori posti a base della progettazione sviluppata a livello preliminare. Dalla
relazione di progetto si evince che le scelte progettuali sono indirizzate a coniugare I'eccezionalita del
contesto con il "programma" funzionale richiesto, senza provocare alterazioni del profilo della citta. La
composizione spaziale é prevalentemente di tipo orizzontale e si lega alla superficie del molo,
configurandosi come un blocco monolitico, che si presenta come un'estrusione del molo stesso, unitarieta
resa anche dall'utilizzo di texture simili a quelle di questultimo. L'unitd compositiva & generata dal
basamento: un grande volume di pietra lavica che emerge dalla superficie del molo, conferisce continuita
alle varie parti della stazione marittima e diventa appoggio delle grandi vele triangolari, di colore chiaro, con
giacitura inclinata. La ripetuta presenza di forme triangolari tanto in pianta come in alzato, aiuta a
raggiungere gli obiettivi del progetto e allo stesso evoca forme appartenenti al paesaggio portuale, come
vele e piccole imbarcazioni. Queste geometrie si utilizzano tanto per la configurazione in pianta a piano terra,
quanto per la grande piazza superiore, che restituisce al molo la superficie occupata dall'edificio. Gli spazi
interni sono differenziati in tre diverse categorie, 'area controliata delle partenze, quella controllata degli
arrivi e quella esterna alle aree controllate che fa da filtro tra la citta e il porto. La piazza di copertura, grande
spazio pubblico con carattere urbano, resa, dalla grande rampa di accesso, belvedere della cittd sul mare,
permette di mantenere il rapporto visivo col sistema mare/Ortigia e nel contempo viene impedito il rapporto
visivo e fisico tra lo spazio pubblico posto sulla copertura della parte basamentale e la parte sottostante
molo, soggetta a controlli da parte dell'autoritd portuale. L'edificio assume cosi un duplice ruolo di terminal
marittimo, con gli indispensabili requisiti di sicurezza e controllo in fase di imbarco e sbarco passeggeri e le
attivita connesse ad una chiara ed evidente vocazione pubblica data dalla compresenza di spazi di servizio
che si articolano al di sopra e che realizzano un podio, un bel vedere pubblico a servizio della citta.

La Nuova Stazione Marittima in progetto dovra sorgere, coerentemente con le previsioni del Piano
Regolatore del Porto, nel Molo Sant'Antonio in atto interessato da lavori di ampliamento del molo che
prevedono la realizzazione di uno sporgente di 315 metri di lunghezza e I'escavazione dei fondali della baia
fino a =10 metri, per consentire la navigazione ai natanti di notevole pescaggio e rendere quindi la struttura
idonea all'attracco di grandi navi da crociera e una prima linea per navi traghetto.

Il paramento esterno del basamento dell'edificio & costituito da una particolare tessitura di blocchi in
pietra lavica a faccia vista, che lascia tra i ricorsi, soluzioni di continuitd al fine di consentire, alfinterno
dellintercapedine retrostante, il passaggio dell'aria e della luce. Il rivestimento delle vele & costituito da
pannelli prefabbricati trattati con pigmenti ed inerti per conferire alledificio una cromia simile alla pietra
calcarea locale. | vetri utilizzati sono termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di
sicurezza dettate dalla UNI 7697. | serramenti esterni saranno realizzati con profili estrusi d’alluminio lega
6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico. La pavimentazione esterna nella piazza a copertura del basamento
della stazione e nelle relative rampe di accesso ha tessitura-analoga- a-quella-del-molo, pur utilizzando una
differente cromia; & prevista composta da “basole” in pietra lavica di lato 40 x 40 cm, di spessore adeguato,
bocciardate a macchina. La pavimentazione interna & prevista in monostrato da 20 mm, realizzato con
impasto costituito da materiale lavico/micromarmo bianco e cemento e pressati per tutti i vani della stazione
marittima, esclusi i soli vani per impianti che saranno pavimentati con marmette pressate di cemento e
graniglia di marmo 25x25 cm. A finitura dell'intradosso di alcuni solai piani saranno utilizzati controsoffitti

costituiti da pannelli modulari REI 120, in Classe 0 di reazione al fuoco. | tramezzi interni saranno in laterizio
forato e malta cementizia.

Relativamente agli impianti previsti, il progetto specifica i criteri ed indica in via preliminare le
funzionalita e le loro caratteristiche tecniche. La produzione di acqua fredda e calda & prevista mediante
gruppo refrigerante a pompa di calore condensato con acqua di mare. Ledificio disporra di tre sistemi di
alimentazione, ovvero: fornitura rete attraverso una cabina di trasformazione realizzata in media tensione,
fornitura di emergenza realizzata attraverso un gruppo eletirogeno e fornitura rete stabilizzata. realizzata
attraverso un gruppo di continuitd di 30 kVA |l sistema antincendio ad acqua da installarsi all'intero dello
stabilimento viene alimentato da una rete di acqua antincendio gia esistente in porto. Su tutta la superficie
dell'edificio, si andranno a posizionare delle bocche antincendio attrezzate (B.1.E.) con una densita tale che
la distanza massima da qualsiasi punte dellimpianto finc a un dispositive di erogazione risulti inferiore a 25
m. Al fine di dotare I'edificio con un sistema di allarme e diffusione sonora verrd installato nella zona di
controllo una centrale di diffusione sonora. Ulteriori impianti previsti sono: sistema di cablaggio strutturato,
sistema di telefonia, sistema di sicurezza contro le intrusioni e i furti. E stata prevista l'installazione del
TVCC allo scopo di disporre di una serie di videocamere di sicurezza per il controllo di alcune aree
dell'edificio. |l progetto prevede |la dotazione di un impianto di rilevamento automatico degli incendi, con
pulsantt manuali e sirene di allarme per alcune aree dell'edificio. Per quanto attiene, in particolare, lo
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smaltimento delle acque nere, oggetto di richiesta in sede di istruttoria dell'Ufficio (punto g. della nota prot.
155348 del 26/09/2014) & emersa la necessitd che al posto del previsto sversamento a mare si realizzi,
invece, una idonea stazione di sollevamento per raccogliere in idonea vasca interrata a tenuta stagna i reflui
delle acque nere ed eventualmente, dopo trattamento di disoleatura e dissabiatura, anche le acque di prima
pioggia, per recapitarli nella vicina centrale di sollevamento comunale di via Molo, esterna all'area portuale,
mentre le acque di seconda pioggia, attraverso un sistema di idonee canalizzazioni potranno essere
convogliate in mare. Parimenti, per quanto riguarda l'allaccio idrico viene in evidenza la necessita di dover
predisporre una nuova rete idrica innestata su una nuova condotta idrica del DN minimo di 160 mm, che
dovra diramarsi dalla rete idrica DN 200 esistente nella vicina piazza Marconi, mentre la fornitura di energia
elettrica avverra da via Bengasi ove, in un’area accessibile dalla pubblica via, sara installata Ia cabina lato
ENEL. La cabina lato utente, munita di due trasformatori da 400 KVA ciascuno, in bassa tensione, alimentera
la stazione marittima.

Per quanto attiene agli aspetti strutturali, I'edificio presenta planimetria complessiva irregolare,
pertanto & stato pensato suddivisc in quattro corpi di fabbrica strutturalmente indipendenti, in parte a singola
elevazione ed in parte a doppia elevazione. | quattro corpi di fabbrica, di forma compatta e regolare in pianta,
saranno separati da giunto sismico e realizzati con pilastri in c.a., travi in c.a., travi composte acciaio-
calcestruzzo e setti in c.a.. Le vele triangolari, presenti nei corpi 2, 3 e 4, saranno realizziate in tubolari in
acciaio di sezione rettangolare cava. Le fondazioni sono previste dirette superficiali con piano di posa a
quota -1.0 m dall'attuale piano di campagna. La fondazione adottata consiste in una tipologia nastriforme
con travi a T rovescia in calcestruzzo armato gettato in opera su magrone continuo debolmente armato su
tutta I'area di fondazione. |l progetto preliminare definisce, in accordo con le NTC 2008, le caratteristiche di
sismicita del sito, gli spettri di progetto allo SLV e SLC oftenuto con fattore di struttura q=2,5 ed i valori delle
azioni attraverso la combinazione fondamentale per carichi verticali allo SLU. Le azioni sismiche di
riferimento, come esplicitato nella relazione strutturale e geotecnica, sono quelle previste per strutture
strategiche (classe d’uso 4, Cu=2), con Vita nominale=50anni e Vita di Riferimento=100 anni.

Il progetto preliminare in esame non dispone di una specifica campagna d'indagine mirata a
determinare la categoria del sottosuolo di fondazione dell'opera in progetto e le caratteristiche del terreno
direttamente influenzato dalla costruzione del manufatto, come richiesto dalla normativa tecnica vigente
(D.M. 13 gennaio 2008). La relazione strutturale e geotecnica allegata al progetto, ai fini del
dimensionamento di massima delle componenti strutturali del progetto preliminare, fa riferimento alle analisi
geologiche e geotecniche pregresse, effettuate nel 2004, nel molo esistente, dalla ditta GEOMERID s.r.l. ed
in particolare ai carotaggi (n® 3) eseguiti lungo ii perimetro del vecchio Molo S. Antonio. Detti sondaggi
hanno evidenziato mediamente la presenza di un primo strato di circa 17 metri caratterizzato da materiale
sciolto costituito da elementi lapidei grossolani a composizione calcarea in matrice ghiaiosa, un secondo
strato di spessore di circa 10 metri costituito da limi argillosi e argille limose molto plastici e compressibili e
da un terzo strato a profondita maggiore di 27 metri costituito da argille grigio azzurre poco plastiche. Alla
luce delle suddette indagini, i progettisti rilevano che il materiale sciolto che costituisce la banchina risulta
essere un terreno di discrete caratteristiche meccaniche ed a sostegno di questa tesi evidenziano che l'area
del molo & stata in un recente passato interessata da elevati carichi concentrati in fondazione (sollecitazioni
trasmesse dalle gru per la movimentazione dei carichi di cantiere; le aree in precedenza ospitavano grandi
silos di raccolta; in passato I'area era soggetta al passaggio di treni merce per carico/scarico materiale) che
hanno sovraconsolidato il terreno di sedime che non presenta evidenti cedimenti. Tuttavia, come evidenzia la
stessa relazione strutturale e geotecnica, le analisi eseguite nel corso della suddetta campagna di indagine
sono state focalizzate alla caratterizzazione dei litotipi a profonditd maggiore ai 18 metri dal piano di
campagna del molo e non prendono in considerazione la determinazione della velocitd delle onde di taglio
entro i primi trenta metri di profondita. Pertanto, in assenza di accurate analisi per definire I'azione sismica
locale, il progettista fa riferimento ad un approccio semplificato che si base sulla categoria del sottosuolo che
individua appartenere alla categoria C. Inoltre, lo stesso progettista ritiene necessario, per la corretta
modellazione dei parametri geotecnici, di dover disporre di almeno n® 2 sondaggi geognostici fino alla
profondita di 30 metri ¢ delle relative analisi e prove e che detti ulteriori sondaggi sono indispensabili per
determinare la categoria del sottosuolo di fondazione dell'opera in progetto e le caratteristiche del terreno
direttamente influenzato dalla costruzione del manufatto (primi 10 metri circa), come richiesto dalla
normativa tecnica vigente (D.M. 14 Gennaio 2008),

Il Quadro Economico dellintervento ammonta a complessive € 20.271.719,75, di cui €
12.906.455,00 per lavori a b.a. ed € 196.545,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un
totale per lavori di € 13.103.000,00, ed € 7.168.719,75 per somme a disposizione delllAmministrazione,
distinto come segue:
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A- Sommano i lavori

Al- OneriSicurezza non soggetti a ribasso

A3 403,000 00

AR6.945 00

A2- Lavori soggetti a ribasso A-Al £

A2 .906 45500
B-SOMVE ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1-IVA 21% LAVOR) ONERISICUREZZA 49 € 2.751.630,00
Imprevisti 5% dei Lavori € 655.150,00
B2- Competenze tecniche COME DA ALLEGATO
SCHEMA DIPARCELLA :
B2-1 progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), £ 1.885.977,88
direzione lavori, misura e contabilita, coordinatore della
sicurezza in progetto ed esecuzione
B2-2 collaudo statico £ 36.178,11
B2-3collaudo Amministrativo € 122.891,30
B2-4 relazione, indagini, verifiche e collaudi geologici € 56.117,57
B2-4a oneri tecnici geologo € 40.000,00
B2-5 oneri tecnici art. 18 legge 10994 r.u.p. (2% di A) € 262.060,00
B3-Oneri di pubblicita Bando digara e 5 .A. 13 18.000,00
B4-Per"Opere aristiche " artl legge2907/1949,717 ¢ € 131.030,00
s.m.i. 1%
B5- Esecuzione diindagini e sondaggi geognostici - € 19.684,89
B6- Allacciamenti alle reti dei servizi pubblici vari € 50.000,00
B6-1 Fornitura e posa di cabina lato ENEL, e ¢abina lato € 180.000,00
untente prowvista di 2 trasformatori di 400 KVA . Compresi
scavi reinterri e cavi elettrici- e
B6-2 S tazione di sollevamento e vasche a tenuta stagna € 70.000,00
acque acque nere e prima pioggia , compresiigliscavile
tubazioni e i renterri
B7- Progettazione conacquisto, esecuzione e installazione € 30.000,00
di segnaletica informativa e di sicurezza
B 8- Oneri per conferimento discarica € 60.000,00
B9- Acquisto e fornitura diarredi e attrezzature di controllo £ 800.000,00

essenziali al funzionamento alla struttura

TOTALE SOMME ADISPOS ZIONE € 7.168.719,75 € 7.168.719,75

IMPORTO COMPLESSIVODEL PROGETTO (A+B) € 20.271.719,75

il
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Tutto cid premesso, esaminati gli elaborati progettuali e le successive integrazioni, si esprimono le
seguenti considerazioni:

~ il progetto preliminare & stato oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 47 del DPR 207/2010 (Verbale
di verifica del progetto preliminare del 19/04/2013 e Rapporto conclusivo di verifica del 3/12/2013);

- il RU.P, per la procedura concorsuale adottata per la definizione del progetto preliminare, ha
predisposto il "Documento di indirizzo progettuale”. Tuttavia, poiché detto documento non contiene
tutte le indicazioni richieste dall'art.15, commi 5 e 6 del Regolamento approvato con DPR 207/2010,
il R.U.P. ha riferito che a seguito degli incontri bilaterali con gli enti enti e le istituzioni interessati e
competenti al rilascio di pareri, “tutti gli approfondimenti non presenti nel documento preliminare di
awio alla progettazione sono stati integrati sotto forma di processo graduale suppletivo che soddisfa
quanto previsto dal Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici all'art. 15, comma 6™

~ a seguito dei chiarimenti richiesti in sede di istruttoria & emersa la necessitd che, al posto del
previsto sversamento a mare delle acque nere, si realizzi una idonea stazione di sollevamento per
raccogtiere i reflui, ed in tal senso son state modificate le originarie previsioni di progetto,
prevedendo che, dopo trattamento di disoleatura e dissabiatura, anche le acque di prima pioggia
vengano recapitate nella vicina centrale di sollevamento comunale di via Molo, esterna all'area
portuale, mentre le acque di seconda pioggia, attraverso un sistema di idonee canalizzazioni,
potranno essere convogliate in mare;

- parimenti, & stata rivalutata dai progettisti anche la fattibilita degli allacei ai pubblici servizi ed in tal
senso € stato previsto che la fornitura di energia elettrica avvenga da via Bengasi ove, in un'area
accessibile dalla pubblica via, sara installata la cabina lato ENEL, mentre la cabina lato utente,
munita di due trasformatori da 400 KVA ciascuno, in bassa tensione, slimentera la stazione
marittima; per quanto riguarda invece la rete idrica, il progetto definitivo dovra prevedere una nuova
rete idrica innestata su una nuova condotta idrica del DN minimo di 160 mm, che dovra diramarsi
dalla rete idrica DN 200 esistente nella vicina piazza Marconi;

- le previsioni di spesa delle suddette opere sono appostate tra le somme a disposizione
dell'’Amministrazione del quadro economico del progetto - voci B6 (allaccio alle reti dei servizi
pubblici), B6-1 (cabina Enel) e B6-2 (stazione di sollevamento, compreso vasche e tubazioni);

— siritiene tuttavia opportuno che in sede di redazione dei successivi livelli progettuali {definitivo e/o
esecutivo) le suddette previsioni di spesa dovranno essere quantificate pil nel dettaglio, cosi come
dovranno essere fornite adeguate giustificazioni sulla quantificazione degli importi appostati per
spese tecniche {collaudi e oneri tecnici geologo), sottolineando che la loro giustificazione avviene

sulla base del D.M. 4.4.2001 e della Legge 143/49 ed in considerazione dell'avvenuta abrogazione
delle tariffe professionali;

— siritiene inoltre opportuno che le opere da eseguirsi per i suddetti allacci ai pubblici servizi vengano
inserite all'interno dei lavori a base d'asta, restando tra le somme a disposizione soltanto previsioni
economiche relative agli eventuali oneri da riconoscere agli stessi gestori;

- il progetto non & corredato da una relazione geologica specifica, ed infatti ai fini della
caratterizzazione del suolo interessato dall'intervento si & fatto riferimento alle risultanze di una
campagna di indagini condotta in occasione di precedenti interventi, focalizzata alla
caratterizzazione dei litotipi a profonditd maggiore ai 18 metri dal piano di campagna ed i cui
sondaggi sono stati eseguiti lungo il perimetro della sagoma del vecchio Molo S. Antonio, mentre
l'edificio in progetto & previsto edificato nella parte centrale del molo stesso;

- la successiva progettazione (definitiva e/o esecutiva) dovra, pertanto, svilupparsi previa specifica
campagna d'indagine mirata a determinare la categoria del sottosuolo di fondazione dell'opera in
progetto e le caratteristiche del terreno direttamente influenzato dalla costruzione del manufatto,
come richiesto dalla normativa tecnica vigente (D.M. 13 gennaio 2008);

- sifa presente che nella medesima area del Molo S. Antonio sono in corso di esecuzione, ad opera
dello stesso Comune, i lavori relativi al progetto "Interventi di riqualificazione funzionale delle
banchine del Porto Grande di Siracusa”, la cui ultimazione & prevista per la fine del corrente anno,
ravvisandosi pertanto la necessitda che lo studio geologico, iI modello geologico, le sezioni
litostratigrafiche, sulle quali occorre riportare anche le opere in progetto, vengano estesi alle aree
attigue e molto prossime interessate dalle nuove opere in corso di esecuzione {ampliamento delle
banchine portuali) e da precedenti strutture (sili), al fine di valutare le possibili interazioni, gli
eventuali cedimenti differenziali e per programmare gli eventuali interventi necessari alla
omogeneizzazione o consolidazione del terreno di posa interessato dalle opere fondazionali;

— per le successive fasi pregettuali, le relazioni specialistiche e di calcolo dovranno essere redatte nel
rispetto di quanto richiesto dal DPR 207/2010, anche sulla base di ulteriori indagini integrative;
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- il calcolo sommario della spesa & stato determinato applicando alle quantitd totali delle singole
categorie di lavoro delle opere edili (indicate a corpo senza il relativo dettaglio) i corrispondenti
prezzi unitari desunti dal prezzario regionale anno 2009, mentre per gli impianti sono stai indicati dei
prezzi a corpo desunti da specifiche indagini di mercato o da interventi similari realizzati, pertanto it
presente progetto di livello preliminare e il successivo di livello definitivo dovranno essere aggiornati
sulla base del prezzario vigente, mentre per le voci mancanti dovranno essere effettuate specifiche
analisi dei prezzi aggiornate.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che it progetto di livello preliminare in narrativa, dell'importo
complessivo di € 20.271.719.50, di cui € 13.103.000,00 per lavori ed € 7.168.719,75 per somme a
disposizione dell'amministrazione, distinto come in premessa, sia suscettibile di approvazione in sede di
Commissione Regionale LL.PP. con le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni tutte per la successiva
fase progettuale, riportate nei superiori "considerata”.

L'INGEGNERE CAPO F.to (Natale Zuccarello)

Concluso l'intervento dei Relatore, il Presidente apre il dibattito sulle osservazioni del Relatore con
richiesta di chiarimenti da parte dei componenti della Commissione, che vengono forniti dal R.U.P,, dal
progettista presente e dal Relatore.

L'Arch. Coniglio, effettua alcuni approfondimenti sotto il profilo urbanistico ed infine suggerisce al
R.U.P. di invitare alla Conferenza di Servizi anche 'Agenzia delle Dogane per gli aspetti relativi al
movimento dei passeggeri e delle merci.

Interviene I'lng. Romano che esprime le proprie osservazioni sul sito e sulle scelte preliminari che
hanno condotto alla soluzione progettuale in esame. In sintesi chiede notizie in merito alla coerenza ed alla

conformitd delfopera in esame con il contesto portuale e la funzione dell'intervento complessivo nell'intera
area.

Al riguardo vengono forniti chiarimenti sull'iter dal R.U.P., dal progettista presente e dal Relatore.

In particolare | R.U.P. ed il Relatore evidenziano che la realizzazione della stazione marittima,
oggetto dellintervento in esame, & gia prevista nel P.R.P. come si evince dallo stralcio dello stesso allegato
all'elaborato 03 “Studio di prefattibilitd ambientale.

Il Dott, D'Urso, cosi come gia osservato dal Relatore nella sua Relazione Istruttoria, esprime le sue
perplessita in ordine al fatto che il progetto non & corredato da una relazione geologica specifica, ma che, ai
fini della caratterizzazione del suolo interessato dall'intervento si & fatto riferimento alle risultanze di una
campagna di indagini condotta in occasione di precedenti interventi ed i cui sondaggi sono stati eseguiti
lungo il perimetro della sagoma del vecchio Molo S. Antonio. Mentre non sono stati eseguiti sondaggi
allinterno delta sagoma dell'edificio in progetto che & previsto nella parte piu centrale del molo stesso.

Inoltre, Dott. D'Urso ritiene carenti € non chiari gli importi accantonati tra le somme a disposizione
dellAmm.ne del Quadro Economico per relazioni, indagini, verifiche, collaudi-geologici- ed oneri tecnici
geclogo.

Ling. Grasso, nel condividere le osservazioni del Relatore, effettua ulteriori approfondimenti
sull'opera in generale e sotto il profilo urbanistico e della conformita al PR.P.

Il Relatore ribadisce e conferma le proprie osservazioni che dovranno essere tenute in
considerazione per il passaggio al livello di progettazione definitiva ed in aggiunta prescrive che il progetto
definitivo dovra essere corredato dallo studio per Futilizzo delle acque, dallo studio per la gestione dei rifiuti e
dovra tenere conto delle disposizioni vigenti per la biocompatibilita degli edifici.

Il Presidente chiede ai componenti della Commissione se hanno ulteriori richieste di chiarimenti e/o
osservazioni da effettuare sul progetto.

Il Presidente, dopo aver constatato che nessuno dei componenti ha richiesto ulteriori specifici
chiarimenti o effettuato altre osservazioni, riassume quindi che, in base alle osservazioni esposte dalla
Commissione, occorre acquisire, da parte del R.U.P, le seguenti integrazioni:

» Relazione integrativa sulla coerenza e sulla conformitd dellopera in esame con lo strumento
urbanistico vigente allinterno del porto e con il contesto portuale e sulla tipologia e sulla funzione
dellintervento complessivo nellintera area.

- Elaborato grafico riportante lo state attuale della zona oggetto dell'intervento e lo stato ante e post
operam dei lavori di ampliamento del Molo S. Antonio con indicazione delle relative interferenze.

« Elaborato relativo alle indagini ed agli studi geologici completi di carte e sezioni geologiche in scala
opportuna riferite allarea di sedime dellopera in progetto. Si ravvisa la necessitad che lo studio
geologico, il modello geclogico, le sezioni litostratigrafiche, sulle quali occorre riportare anche le
opere in progetto, vengano estesi alle aree attigue e molto prossime interessate dalle nuove opere in
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corso di esecuzione (ampliamento delle banchine portuali) e da precedenti strutture (sili), al fine di
valutare le possibili interazioni, gli eventuali cedimenti differenziali e per programmare gli eventuali
interventi necessari alfa omogeneizzazione o consolidazione del terreno di posa interessato dalle
opere fondazionali.

il R.U.P. concorda con la necessita di una ulteriore riunione in pre-conferenza al fine di ottemperare
alle suddette richieste.

In conclusione la “Commissione” sentita la relazione del relatore e viste le osservazioni formulate e
condivise dalla stessa, delibera allunanimita che per il progetto preliminare all'ordine del giorno, relativo ai
lavori perla realizzazione della "Nuova Stazione Marittima nel Porto Grande di Siracusa” nel Comune di
Siracusa, occorre procedere alla convocazione di ulteriore adunanza della Commissione per il
proseguimento della pre-conferenza, al fine di consentire al R.U.P. di fornire gli approfondiment, i chiarimenti
e le integrazioni richieste in base ai rilievi ed alle osservazioni di cui al presente verbale, ed in particolare:

* Relazione integrativa sulla coerenza e sulla conformita dell’opera in esame con lo strumento
urbanistico vigente all’interno del porto e con il contesto portuale e sulla tipologia e sulla
funzione dell’intervento complessivo nell'intera area.

- Elaborato grafico riportante lo stato attuale della zona oggetto dell'intervento e lo stato ante e
post operam dei lavori di ampliamento del Molo S. Antonio con I'indicazione delle relative
interferenze.

- Elaborato relativo alle indagini ed agli studi geologici completi di carte o sezloni geologiche
in scala opportuna riferite all’area di sedime dell’opera In progetto. Si ravvisa la necessita che
lo studio geologico, il modello geologico, le sezioni lltostratigrafiche, sulle qualli occorre
riportare anche le opere in progetto, vengano estesl alle aree attigue e molto prossime
interessate dalle nuove opere in corso di esecuzione {ampliamento delle banchine portuall) e
da precedenti strutture (sili), al fine di valutare le possibili interazioni, gli eventuali cedimenti
differenzlali e per programmare gli eventuali interventi necessari alla omogeneizzazione o
consolidazione del terreno di posa interessato dalle opere fondazionali.

Al fine di dare corso alla convocazione del proseguimento della pre-conferenza, sara cura del
Relatore, Ing. Zuccarello, di accertare, riscontrare e comunicare alla Segreteria della Commissione
Favvenuto integrale adempimento da parte del R.U.P. ai rilievi ed alle osservazioni di cui al presente
verbale e di produrre quindi un’ulteriore relazione istruttoria.

Il R.U.P. avra cura raccordarsi con il Relatore, al fine di fornire allo stesso gli opportuni
riscontri a quanto evidenziato nel presente verbale.

1t-R:U:P. -avra cura, altresi, di trasmettere alla Segreteria-della Commissione ed all'Ufficio del
Relatore I'elenco, con lindicazione, completa di indirizzo, numero di fax ed e-mail, di tutti i soggetti
competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsti
dalla normativa vigente, nonché copia dei pareri gia resi dagli enti interessati.

Viene quindi congedato il R.U.P.

Il Segretario comunica che il verbale della seduta del 18 maggio u.s. & stato sottoscritto dallo stes-
so e dal Presidente e quindi si intende definitivamente approvato. Un esemplare del verbale & stato riposto

nel fascicolo della pratica, mentre I'altro & stato affisso nel registro dei verbali delle adunanze a disposizione
dei componenti per la relativa consultazione.

Alle ore 13:00, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario della Commissione
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