Unicne Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regicnale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
fegge regionale 12 lugllo 2011, n. 12, arl. 5 e ss.mm.il.

VERBALE della riunione del 09 Novembre 2018 — ore 10:00

L'anno duemiladiclotto il giorno nove del mese di Novembre (09/11/2018), alle ore 10:00,

presso la sala delle riunioni del Dipartimento Regionale Tecnico {ottavo piano - ala nuova -
ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di cui alla nota prot. n. 224819/DRT del
03/10/2018, si sono riuniti, sotto la Presidenza del D.G. Arch. Salvatore Lizzio, che per l'odierna
adunanza ha delegato 'Arch. Giovanni Cucchiara, giusta delega prot. n. 234591 del 09/11/2018,
i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblict, di cui al foglio delle presenze.

1.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex art. 5

L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo complessivo aggiornato € 24.000.000,00:

2. Varie ed eventuali.

L’Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato), quindi, constatato che risuita

raggiunto il numero legale dei componenti della “Commissione”, procede con linizio dei lavori,
dando atto che risultanc presenti i sequenti componenti:

Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato dal
Dirigente Generale del Arch. Salvatore Lizzio con delega prot. n. 234591 del 09/11/2018);

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilitd - Dirigente Generale Dott. Fulvio
Bellomo; ‘

Dipartimento Regionale dellAmbiente Dott. Alde Guadagnino (delegato dal Dirigente
Generale Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 68563 del 09/11/2018);

Dipartimento Regionale dellUrbanistica ing. Salvatore Cirone (delegato dal Dirigente
Generale Dott. Giovanni Salerno con delega prot n. 7061 del 04/05/2018);

Ufficio Legislativo e Legale Avv. Annamaria La Vecchia (delegata dall'Avvocato Generale

dell'Ufficio Legislativo & Legale Avv. Gianluigi Amico con delega prot. n. 25274 del
07/11/2018);

Ufficio del Genio Civile di Agrigento Ing. Valerio Zambito (delegato dall'ing. Duilio Alongi
Ing. Capo dell'Ufficio del Genic Civile di Agrigento con delega prot. n. 233742
dell'08/11/2018) - (Relatore);

Ing. Santo Tirendi {consulente);

Ing. Giovanni Stracquadanio (consulente);

Prof. Dott. Geol. Sebastiano Imposa (consulente);
Prof. Dott. Geol. Domenico Patané (consulente);

Risultano assentl i seguenti componenti:

ing. Bruno Maccarrone {consulente),

- risultano presenti i rappresentanti, meglio identificati nel foglio delle presenze, dei

sequenti Enti:
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e Assessorato Territorio ed Amblente (ARTA) - Servizio 3 Demanio Marittimo;
e Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

e Soprintendenza del Mare;

e Capitaneria di Porto di Trapani;

® Area Marina Protetta Isole Egadl;

o Comando Provinciale dei Viglli del Fuoco di Trapani;

¢ Sindaco del Comune di Favignana;

¢ Ufficio del Genio Clvile di Trapani.

- risultano assenti, sebbene invitati, tutti i rappresentanti dei sequenti Enti:

* Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicllla-Calabria - Ufficio 3 Opere Marittime per la Sicilia;
® Assessorato Territorio ed Ambiente (ARTA) — Servizio 1 VIA-VAS;

e Azienda Provinciale Sanitaria di Trapani

Oltre ai suddetti componenti e rappresentanti degli enti convocati, sono presenti:

* R.U.P Ing. Giuseppe Pirrello — Ing. Capo dell'Ufficic del Genio Civile di Trapani;
¢ Ing. Lorenzo Ceraulo Assessore ai LL.PP. del Comune di Favignana.

L'Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato) assegna allArch. Daniela Avila
(Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

In via prioritaria viene richiamato il contenuto del verbale dell'adunanza del 25/06/2018 a
conclusione della quale la Commissione ha cosi deliberato:

“per Il progetto del “lavorl per la messa Iin sicurezza del porto dl Marettimo a sud del{’abltato”- progetto
preliminare - importo complessivo agglomato € 24.000.000,00” resta in attesa delle comunicazionl del RUP
sull'avvenuta attivazione delle procedure per Il rilascio della VIA In sede statale e delle altre notizle in ordine
all’iter approvativo al fine dl consentire la prosecuzione dell’esame del progetto di cul sopra ritenendo in questa
fase sospesa I'lstruttoria e trattenendo agli atti della segreteria gli elaborati progettuall ed il relativo cartegglo.

L'Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato) cede quindi la parola al Relatore, Ing.
Zambito, che espone il contenuto della relazione d'istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni
finali sul progetto che di seguito si riportano integralmente:

Relazione d'istruttoria prot. n. 228259 del 31.10.2018

PREMESSE

Con nota prof, 64949 def 05/04/2016 if RUP ing. Giuseppe Firrello, ha richiesto alla Commissione Regionale LL.PF. il parere fecnico sul
progetio preliminare evidenziato in cggetto, ai sensf dell'art.5, comma 12, defla L.R. 12 luglio 2011 n® 12,
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Con nota prol. 78383 del 22/04/2016 122/CR il Dirigante Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato lo scrivente Duilio
Alongi, ing Capo dell'Ufficio Genio Civile di Agrigento, relatore-istruttore del progetto in oggelto, presso la Commissione Regionale
LLPF, pur ricadendo lo stesso in territorio della provincia df Trapani e nella fattispecie nel Comune di Favignana.

La relazione tecnica illustrativa a corredo del progetto preliminare, evidenzia che con nota n. 6083del24/03/2014, I'Ufficio Tecnico ed
Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale Opere Fubbliche Sicilia-Calabria, ha trasmesso al RUP pro tempore gli
alli relativi al progetio preliminare in questions, cosi come definito dsl DPR 207/2010.

Con nota prot. 165637 del 07/09/2016, o scrivente he tramesso al Dipartimento Regionale Tecnico- Area 5 Segreteria Commissions
Regionale LL.PP, la relazione istruttoria sul progstto preliminare per la Commissione Regionale LL.FF per l'esame peliminare pro-
conferenza (ex art.5 L.R. 21/98).

Nella adunanza della Commissione dei LLPP dsl 16/11/2016, si & convenuto che “occore acquisire, da parte del R.U.P,
approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni sul sequenti punti:

-Redazione della relazione geologica preliminare da inserire in progetio;

-Maggior approfondimento, ancorché a livello preliminare, sulla morfodinamica

costiera.” .

Con nota prot. 9506 dal 17/01/2017, if R.U.P. ha trasmesso | seguenti elaborati:

-A8- Relazione gevlogica;

-R4bis- Studio Idraulico-Dinamica Costiera.

Con nota prot. 105337 del 16/05/2017 il R.U.P. ha richiesto al Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilité e Trsporti- Servizio 8
infrastrutture Mariitime e Portuall, 'autorizzazione per affidare il servizio, ad una ditta specializzata, per eseguire una campagna di
indagini sui fondeli utili afla redazione della relazione archeclogica.

Con nota prot. 18448 del 25/01/2018, lo scrivente ha richiesto al R.U.F. di aggiornare i prezzi del progetto In argomento, alla luce
delf'entrata in vigore del Nuovo Prezzario Regionale 2018. i

Con nota prot. 89026 del 17/04/2018, if R.U.P. ha lrasmesso:

A) la Relazione Archeologica preliminare su supporlo digitale confenante i seguenti elaborali:

~elazione archeologica preliminare

-tavola 1 Acquisizione profili SBP

-tavola 2 Carta delle bafimetrie

-tavola 3 Target Individuati

-favola 4 Mossico SS8

-tavola 5 Carta delie Biocenosi

-favola 6 Rischio archeologico con targef

-tavola 7 Carta del rischio archeologico

-tavola 8 Ispezione magnetometrica

-foto frangiflutti

B) elaborali revisionati in data 5/3/2018 per 'aggiomamento prezzi:

A1~ CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Ad— ELENCO PREZZ|

A5-— ANALISI DEI PREZZI

A6 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

R1- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

R6 — PIANO DI 8ICUREZZA E COORDINAMENTO PRIME INDICAZIONI E MISURE.

Con nota prot, 112941 del 21/06/2018 lo scrivente ha richiesto al R.U.P. df verificare le eventuali refluenze sul progetio che possono
scafurire dalle modifiche apportate alfart.23 del D. Lgs 50/2016 dal D. igs 56/2017, sollecitando altres! 'acquisizione desl parere della
Soprintendenza del Mare.

Con riota prot. 117318 del 26/06/2018 Il Dipartimento Regionale Tecnico- Area 5 Segreteria Commissione Regionale LL.PP, ha invitato
i R.U.P. ad ottemperare a quanto richiesto dalfo scrivente con la nota prot. 112841 del 21/05/2018.

Nel nuovo quadro normativo vigente, delineatosi con lentrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii,, il progetto di che
trattasi si inquadra come “ progetto di fattibilita tecnico-economica® e pud essere considerato di livelic preliminare, in quanto complsto
della documentazione prevista dalle indicazioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.PR. 207/2010 a cui rimandsa fart. 216
comms 4 delio stesso D.igs. 50/2016, nelle more deil’ entrata in vigore del decreto di cui alfart, 23 comma 3, che di seguito si riporta;
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutiure e Trasport!, su proposta del Consiglio superiore dei LL.PP. , di concerto con It Ministero
dellAmbiente e della tutela del Terrtorio e del Mare e del Ministro dei Beni Culturali @ delle Altivita Culturali @ del Turismo sono definiti |
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto Decreto , si applica l'art. 216, comma 4.
A solo titolo informativo per la Commissione Regionale, si riportano comunque df seguito f comma 5, i comma 1, il cormma 6 ed il
comma 9 deli'art 23 del Digs 50:

COMMA 5

1 progetto di fattibilité tecnica ed economica individua, tra plt soluzioni, quella che presenta if miglior rapporio tra costi 8 bensficl per la
collettivita, in relazione elle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fomire. Ai sofi fini delle attivitd di programmazione
triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delie procedure dl dibattito pubblico di cui allarticole 22 nonché dei concorsi di
progeftazione ¢ di idee di cui alf'articolo 152, il progetto di fattibilitd pué essere artivolalo in due fasi successive di elaborazione. In tutli
gl altri casi, il progetto di faftibilita & sempre redatto in un'unica fase di elaborazions. Nel caso di elaborszione in due fasi, nella prima
fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progetiuali alternative, ove esistent!, sulla base del princip! di cuf al comma
1, 8 redige il documento di faliibilita delie alternative progettuali secondo le modalita indicate dal decreto di cui af comma 3. Nella
seconda fase di elaborazione, ovvero nelfunica fase, qualora non sia redatto in due fasi, if progetiista incaricato sviluppa, nel rispetto
dei contenuti del documento di indirizzo alla progeltazione e secondo le modalita indicate dal decreto di cul al comma 3, tutfe le indagini
& gli studi necessari per la definizione degli aspeiti dl cul al comma 1, nonché elaborat! grafici per l'individuazione delle caratteristiche

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e e relative stime economiche, ivi cormpresa la

scefta In merito alla possibile suddivisione in lofti funzionali. Il progeffo di fattibilité deve consentire, ove necessario, l'awic della
procedura espropriative.

COMMA 1 a cui fa richiamo i comma precedente:

-La progettazione in materla di lavori pubblici si arficola secondo tré livelli df successivi approfondiment! tecnict intes! ed é intesa ad
assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

b) la qualitd architeftonica & tecnico funzionale e di relazione nel contesto delfopera;

¢) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dsi beni culturall e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto pravisto
dalla normativa in matenia di tutela della salute e della sicurezza; o )

d} un limitato consumo del suolo;e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sisrmici e forestali nonché degli aftri vincoli esistenti; .

) if isparmio e I'sfficientamento ed Hl recuperc energetico nella realizzazions e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione
del ciclo di vita e della manutenibilité delle opere; : ’
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g) la compatlibilité con le preesistenze archeologiche;

k) la razionalizzazione delle atlivitd di progettazions ¢ delle connesse verlfiche aftraversc it progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelll df modellazione per l'edilizia e le infrastrutiure;

i} ia compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeclogica deif'opera;

/) accessibilith o adaltabilita secondo quanto pravisto dalle disposizioni vigenti in materia di barriare architeffoniche.

COMMA 6

i progetto di fattibilita é redatto sulla base delfavvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogaociogiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dsilinteresse archeologico, di studi preliminan
sullimpatto ambienlale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, lerelative eventuaii fasce di
rispeffo e le occomenti misure di salveguardia; deve, altresl.ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche
delf'opera in progetto, con riferimento al confenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per fa produzione e il

recupero di energia anche con riferimento allimpatto sul piano economico-finanziario deliopera; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dellimpatto ambientale, nonché i limitf di spesa,
caicolatl secondo le madalita indicate dal decrsfo di cul al comma 3, delfinfrastrutiura da realizzare ad un livello tale da consentire, gia
in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, lindividuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastrutiura nonché delfe opere compensative o di mitigazZione dellimpatto ambientale e sociale necessarie.

COMMA &

in relazione alle caratteristiche e allimportanze delopera, il RUP secondo quanto previsto dail'ant. 26 stabilisce criteri contenuti &
moment! df verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. .
!l progetto in esame risulta corredato dol seguenti elaborati proposti a firma degli Ingegneri Pietro Viviano, Leonardo Tallo, Gianluca
Marvuglia e dal Geom. Francesco Daidone, tutli dipendenti del Provveditorato interreglonale OQ.PP,

Gruppo R elaborati tecnico descrittivi:

R1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

R2 - RELAZIONE TECNICA

R3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

R4 — STUDIO IDRAULICO MARITTIMO PRELIMINARE

RS - DIMENSIONAMENTO OPERE A GETTATA

R6 = PIANO DI SICUREZZA E COQORDINAMENTO PRIME INDICAZION! E MISURE

R7 - RELAZIONE ARCHEQLOGICA

Gruppo A elaborati tecnico contabili:

A1= CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A2 - COMPUTO DEI VOLUMI

A3 - COMPUTO DELLE QUANTITA’

A4~ ELENCO PREZZI

A5 - ANALISI DEI PREZZ!

A6 — QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Gruppo G elaborati tecnico grafici:

TAV. G1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE - scale varie

TAV. G2 - PLANIMETRIA GENERALE — scala 1:2.000

TAV. G3 - SEZIONE TIPO DIGA - scala 1:100

TAV. G4 — SEZIONE TIPO MOLQO - scala 1:100

TAV. G5 - PLANIMETRIA CON INDICAZIONE SEZION! DI COMPUTO - scala 1:1.000

TAV. G6 — CARPENTERIA CASSONE — scala 1:100

TAV. G7 — SEZIONI DI COMPUTO MOLO — scala 1:200

TAV. G8 — SEZIONI DI COMPUTO DIGA - scaila 1:200

INQUADRAMENTO LOCALITA' D'INTERVENTQ

Oggetio delfintervento di che trattasi é la messa in sicurezza deflo Scalo Nuovo a Sud delfabitato di Marettimo, nell'arcipelago defle
isols Egadi.

L'arcipelago delle Isole Egadi si colioca ad ovest del versante occidentale della Sicilia, a poche migiia da Trapani @ comprende le isole
di Favignana, Levanzo, Marettimo e gli isolotti df Formica e Maraone.,

Nello spacifico lisola di Marettimo é la pit occidentale delle cingue che compongono l'arcipelago delle isole Egadi, presenta una
struttura montuosa con una morfologia pluttosto accidentata, caratterizzata da una serle dl rillevi distribulti prevelentemente lungo una
dorsale centrale intervallata da canaloni.

L'unico centro abitato , denominato Marsttimo { Comune di Favignana), é coliocafo sulfa costa orientale delfisola.

Marettimo dista circa 36 Km. Dalle coste della Sicilia ed ha un'estensione di 12 Kmq, con una linea di costa lunga circa 18Km.

I sisterna portuale dellisola di si compone di due piccoli porticcioli:

-Lo scalo Vecchio, all'estremitd nord del paese, costituito da une cala in parte rocciosa ed In parte con spiaggia, protetts a levanie da
un molo di 100 mt. Orientato a N-NW e banchinato alfinterno. La cala ha un fondale limitato di circa mt. 3 e presenta numerosi scogh
affloranti af centro e softocosta. Lo scale vecchio costituisce un oftime rifugio dal venti e dal mare del secondo e del terzo quadrante ma
& fruibile solo da piccole imbarcazioni.

-Lo scalo Nuovo, a sud def paese, é allo stato attuale, costituito da un molo lungo circa 200 mi. orientalo a SE, banchinato e con un
ampio spiazzale adiacente, anch'esso banchinato. Internamente, con caratfers stagionale, @ posizionato un pontile galleggiante per ls
imbarcazioni da riporto. Allo scalg nuovo approdano ghi aliscafl e le navi traghetto che collegano Fisola alla Sicilia. if porto ¢ classificato
di Il categoria lil classe con destinazione : servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto ( D.P. Reg. 1/06/2004)

OGGETTO DELL'INTERVENTO

Oggetto dellintervento di che trattasi é la messa in sicurezza delio Scalo Nuovo, infatti if porto nella configurazione attuale non & ancora
tale da assicurare un bacino sufficientemente proletto. Ne é testimonianza il paraggio completamente esposfo alle agitazioni
provenienti dal Il quadrante ed il fratlo di molo esistente che risulta non idoneo ad assicurare ridosso in occasione dei marosi
provenienti dal | quadrante.

Cio comporta notevoli difficofta nel collegamenti, con consequenziali disagi per la popolazione residente e non , oftre che per il decollo
del turismo.

it progetto del porlo di “Scalo Nuovo” trae origine in data 19-3-1987, quando I'Ufficio per le Opere Marm:'m_e del Provveditorato
interregionsle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, & stato autorizzato dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici con nota n. 838 del
10/09/1985, a redigere il progelto generale n. 10472 deliimportc complessivo di £ 7.000.000.000 peri ad € 3.615.198,29 e che
riguardava i lavori df completamento del molo foraneo, fra le progr. m. 97.00 e m. 218.30. :
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Sul progetio in parola & stato espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica dallex C.T.A.R. con voto n. 14455 reso
neif'adunanza del 30-4-1987.

In dipendenza della L.R. 12-2-1987 n. 7, suila base del sopracitafo progetto esecutivo, é stato redatio un primo lotto funzionale, {prog.
N. n. 305 del 3-3-1988), delimitato fra le progressive m. 97.00 e m. 167.30, dellimporto complessivo di £ 3.500.000.000 pari ad €
1.807.599,15, i cui lavori sono statl a suo tempo realizzati.

Con la realizzazione di tale loto, la progressiva attuale def molo é di 167,30 m.
CLASSIFICAZIONE DEL PORTO

Con decreto del Presidente della Reglone Siciliana 1/06/2004, il porto di Marettimo & slato classificato di categoria i, classe Iif con
destinazione. Passeggeri, poschereccia, turistica e da diporto. il porto & inserito nel *Piano strategico per lo sviluppo della nautica da
diporto in Sicilia” strumento per il potenziamento del turismo siciliano nel settore della nautica da diporto che fomisce al conternpo
azioni @ modalita of esecuzione per lo sviluppo del sisterna sicillano delia portualita turistica, approvato con D.A. n° 69 del 26705/2008.
Il pianc pur non avendo individuato aprioristicamente specifici interventi al fine delfattribuzione delle eventuali risorse, ha tuttavia
individuato dei siti idonei che presentinc le potenziallta per divenire infrastrutture armonizzate nel sistema di portualita turistica.

Tali sifi dovranno essere oggetto di une ridefinizione delfinfrastruttura, sia tecnica che gestionale, attuata mediante la massima
partecipazione deflimprenditoria privata, sollecitando la movimentazione progeftuale, gestionale ed economica verso un partenariato
convinto con Is Amministrazioni temitoriaimente competent].

In tal senso il Plano é stato definito strategico e lende a far convergers, aftraverso il ritrovemento di comuni intentl, la Pubblica
Amministrazione e I'lmprenditoria privata.

Intenti che devono convergere sul concetio comune della qualitd, sia essa intesa come valore aggiunto per il godimento della
coflettivita, che come elemento trainante di una economia capace di attrarre utenze di alto profilo,

OPERE PREVISTE IN PROGETTO

Gii stud idraulico-marittimi preliminari effettuati (di seguito sone riportati gli aspetti salienti) ed if diagramma del fetches del paraggio del
porto di Marettimo e l'esame della configurazione planimetrice attuale def porto, evidenzianc la precariela delfa protezione dello
specchio acqueo, in raffronto alla penetrazione del moto ondoso in presenza di mareggiate provenienti daf If quadrante.

Per rendere operativo il porto di Mareitimo e metterio in sicurezza, & necessario proteggere lo specchic acqueo con una diga, in modo
da preservare lo specchio acqueo atluale dalls maregglate def If quadrants, alle quali if dispositivo porfuale & particolarmente esposto,
tant'e che nel passato si sono registrati anche eventi estremali con danni per la fiotta,

In contempo 6 sempre necessario prolungare l'attuale molo di circa 50 m, secondo il progetto approvato, realizzando cosi uno specchio
acqueo sufficientemnente ridossato. Sulla base delle superiori considerazioni i progettisti hanno redatto il progetio preliminare, che la
presents relazione istruttoria accompagna, ove sono state previste le seguenti opsre:

- prolungamento del molo, in prosscuzione alf'esistente, per una lunghezza oi 51 m secondo le previsioni originali di progetio con
strultura in cassone cellulare e manteliata di difesa in antifer;

- realizzazione di una diga foranea di m. 200,00 di difesa per venli provenienti dal Il quadrante a protezione dello specchio acqueo
portuale avente berma superiore a quota 2,00 m s..m. @ dimensioni variabili in funzione dei fondali;

- riflorimento della mantellata esistente tra il molo da realizzare e il piazzsle a terra.

Gl interventi progeftali, sostanziaimente, comprendono:
1) Prolungamento del molo

a} Preparazione del piano di posa dei cassoni celiulari compreso scanno d'imbasamento trincerato costituito da pietrame calcareo;

b) Costruzione e collocazione in sito di due cassoni cellulan delle dimensioni di m. 25,30x12,20x7,00;

¢) Riempirnento delle celle esterne del cassone con cls. e defle celfe interne mediante If reimpiege dei materiali provenienti dagli scavi
anche subacquei e materiale inerte;

d) Realizzazione massiccio di sovraccarico in cls, e muro paraonde;

) Realizzazione della manteliata estema di difesa in massi artificiali tipo Antifer previa formazione del nucleo in pietrame e scogli di 14
categoria e sovrastante sirato in scogli di 2" categonia, nonché del pieds in scogli di 3* cat.;

f) Collocazione di bitte di in ghisa sferoidale ed arredi di banchine quali anelloni d’'ormeggio, scaletie in acciaio inox e parabordi,

2} Scogliera di difesa a protezione dello specchio acqueo portuale interno distinta in due tratti:

Trafto df scogliera dalla testata di ponente fino a fondali di (-8,00) m che comprende:

a} Nuclea centrale in pistrame e scoghi di 1a categoria e pietrame fino alla quota di -3.60 m dal livello medio mare, con larghezza in
testa di 3,50 m, con scarpata esterna ed infema 3/2;

b) Primo strato di transizione in scogli calcarei di 2a categoria, della larghezza in cresta di 4 m, spessore di 1.80 m e medesime
scarpate inferna ed esterna;

¢} Mantellate esterna ed interng massi artificiali spacialf tipo aniffer, in doppio strato delle spessore di 3.80 m, con berrna superficiale a
quota di 2.00 m s...m. della larghezza di 6.00 m posti in opera con la medesima scarpala del ¥/2;

d) Berma esterna e interna di contenimento &l piede deifopera delia larghezza di 5.00 m alla quota di (-4.00) m, s...m.,

costituita de scogli calcarei di 3a categoria posti in opera con scarpa esterna ed interna del 3/2 ed interna fino al raggiungimento delie
quote del fondale.

Trafto di scogllera su fondall di (-10,00) m. e finc alla testata di levants che comprends:

a} Nucleo centrale in pietrame e scogli di 1a cetegoria e pietrame fino alla quota di -3.60 m dal livello medio mare, con larghezza in
testa di 3,50 m, con scarpata esterna ed intema 3/2;

b) Primo strato di transizione in scogli calcarel ol 2a categoria, della larghezza In crasta d! 4 m, spessore di 1.80 m e medesime
scarpate interna ed estemna;

¢) Mantellata esterna ed interna massi arlificiali speciali tipo antifer, in doppio strafo deflo spessore di 3.80 m, con berma superficiale a
quota di 2.00 m s.1.m. dslla larghezza di 6.00 m posti in opsra con le medesima scarpata del 3/2; -

d) Berma esterna e interna di contenimento &l piede dell'opera deila larghezza di 5.00 m alla guota di {(-8.00) m, s.l.m., costituita da
scogli calcarsi di 3a categoria posti in opera con scarpa esterna ed interna del 3/2 ed inferna fino al raggiungimento delle quote del
fondale.

Le due tipologle sopra individuate si raccordano in un tratfo centrale di circa 40 m. Le sezioni di progetio delle opere a gettata & sfala
oltimizzata, in termini dimensionali e strutturali, sulle scorte delle preliminari verifiche di stabilitd idraulico—marniltime e geotecniche,
condofle in relazione alle caratteristiche massime dell'onda incidente ed al parametri geotecnici del fondale dimbasamento.
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3) Scogliera di difesa a protezione dello specchio acqueo porfuale intemo Nel tratto di raccordo tra If piazzale e il molo da realizzare
nella parte esterna & stato previsto i rifiorimento con scogli di 3* calegoria.

Al fini dellindividuazione delie configurazioni ottimali delle opere da realizzare, & stato effeHuato anche un confronto con soluzioni
alternalive e le soluzioni adotlate sono risultate le pit coerenti con gli obilettivi, cosi come si evince dalla relazione illustrativa allegata al
progetto.

Si riportano di seguito le sintesl degli stud! affrontali dal gruppo df progettazions, atti a fomire alla Commissione gii aspetti complessivi
saflentl della progetiazione, contenuti nagli elaborati proposti dai progetiisti.

ASPETT! GEOLOGICI E GEOTECNICI

Lassetto geoclogico-strulturale delle Isole Egadi & caratterizzato dalla presenza di pitr unita tettoniche derivanti dalla deformazione dif
_rocee riferibili alle Piattaforme panormide e trapanesi e af Bacino Imerese con nefla distinzione tra le due Isole di “Favignana / Levanza”
e "Marettimo”. | depositi continentali sono rappresentali in massima parte da: Calcareniti, sabbie quarzose eoliche (dune), sabbie
rossastre, Calcilutiti e calcisiltiti dolomitiche, dofomie rosate e brecce dolomitiche efc. mentre i depositi marini evidenziano conglomerat,
calcareniti, sabble, blocalcareniti, etc.

Lisola & caratterizzata da geometrie piane e sovrascorrimenti multiphi in cui le prime tre unitdsi sovrappongono sulfultima (Punta Troia-
Marettimo).Le unila sono molto simili tra loro, derivano tutte da una successione df piattaforma carbonatica del Triassico-Liassico e con
piccole differenze litologiche.

Nel settore NE, I'unitd of Monte Falcone sovrascorre quefia di Punta Troia-Marettimo lungo una rampa a bassissimo angolo, Sono
rappresentate anche molte faglie dalla cinematica sconosciuta.Al fini dello studio geclogico del luoghi & stata acquisita la Ralazione
Geclogica de! P.R.G. dol Comune di Favignana redatta dal Doft. Geol. Cosimo Pampalone. L'lsola di Marettimo costituisce un alto
strutturale orientate parallelamente alla Catena sollevatasi nellintervallo di tempo compreso tra Iinizio del Miccene e linizio del
Fliocene In conseguenza i una fettonica che viene oggl aftribuita alla collisione continentale. L'assetto strutfurale delfisola &
assimilabile nel suo

insieme ad una monoclinale alquanto regolare, immergente verso S e verso SW. La strultura risulta inoltre suddivisa da alcuni sistem! di
faglie, direlte ed inverse, in un insieme di alti e bassi strutturali, Le faglie hanno direzione prevalentementa E-W e talora NNW —SSE.
L'ossatura of tale unitd morfostrutturale & costituifa da rocce calcareo-dolomitiche di eté mesozoica rifaribili a quatiro unita tettoniche
(Unité Punta Bombards, Unité Punte Troia- Marettimo, Unifa Monte Faicone, Unité Punta Bassano), corrispondenti ad un ambiente di
transizione che va da piattaforma a bacino; subordinatamente sono presenti in affioramento formazione terrigene mioceniche e
coperture quaterarie clastiche, unitamente a prodotti piroclastici logati sif'attivita tettonica Infrallassica, Quests afivitd segna proprio il
passaggio dailambiente di pigitaforma a quello pelagico. Testimonianza dell'evoluzione & bacino nellisola sono le argiliite silices e Ie
marme seicifare del Lias superiore.! litotipi presenti sono, dal basso verso I'alto:- Dolomie stromatolitiche e loferitiche. Trias sup.- Liasinf,
- Dolomie rosate e brecce dolomitiche. Lias- Calcilutiti e caiclsiititl dolomitizzate a liste e noduli di selce -Lias medio- Doggerinf.-
Radiofariti, argilliti silicee a radiolari e spicole di spugna- Giura sup.- Cretaceo Inf. La coste si presenta frastagliata a picco sul mare ed &
spessg interessata da depositi detritici dovuli in parte alf'erosione operata delle acque dilavanti che causano la fatturazione defla roccia
in posta, in parte al detrito grossolano proveniente dalla retrostante falda.

Affioramenti roccios! di vara natura sono mofto diffusi nel fondall altorno alle tre isole. In generale essi sono costituiti da rocce
calcarenitiche quaternarie, rocce sllicoclastiche terziarie, rocce carbonatiche @ mamose meso-cenozoiche, Quasi ovunque le rocce
della fascia costiera sommersa sono in continuita con quelle affioranti nelle aree costiers terresiri immediatamente adiacenti.

I fondali circostanti isola df Marettimo sono quelli in cui si osserva una maggiore varietd di fitotipi rocciosi affioranti sul fondo, assenti
presso le allre due isole. Arealments prevalgono i affioramenti di calcari e dolomie triassiche. Atforno al promontorio di Punta Bassano
i trovano rocce marnoso-argillose in livelli soltili e, nella fascia costiera sommersa del seffore sud- crientals, affiora un deposito
quaternario spesso 4-5 m di calcareniti @ conglomerati in livelli decimetrici, Per i primi metri di profondita (circa 7-8) questi vari substrati
affiorano in modo quasi continuo atfomo a tutta lisola. Lungo Ia costa di ponente gii afforamenti rocciosi diventano arealments piti
estesi, in particolare presso la Secca del Cretazzo e a sud di Punta Mugnone, dove si forma un'estesa zona di bassi fondali. Al largo
delia costa di levante sono invece presanti diversi affioramenti isolati di substrato roceiose quali *'Orfata San Simone”, il “Cammelta”, lo
“Scoglio del Cimitero”.

Ulterion, informazioni sulla geologia del sotfosuolo sono state raccolte dalla dirella esperienza compiuta dalt'ufficio di progettazione
nefla realizzazione dei lotti precedenti. In particolare, nelf'area interessata dai lavori e nel corso degli interventi di escavo sono stati
reperiti fondali calcare! mediamente duri e di notevole potenza. Pertanto, dal punto di vista geotecnico le opere progeitate sono
perfeitamente compatibili con Ia natura del fondali.

ASPETTI SISMICI

La caratterizzazione del sotto suolo in corrispondenza deif'area di progetto é stata eseguita secondo il paragrafo 3.2.2 delila Normativa
vigenfe. La categoria di sottosuolo & definita sulla base dei risultati delle indegini eseguite in termini di velocité delfe onde di taglio e/o
delia resistenza penatrometrica dinemica nei primi 30 m del terreno di fondazions. Salvo gl accertament! da disporre prima di passere
alle fasi successive di progettazione si ritiene sulla base della conoscenza del luoghi che il sito interessato dalle opere , possa ricadere
nelfa categoria di softosuafo "B" (Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o temreni a grana fine molto
consistanti, con spessori superiori & 30 m, caratierizzal da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e
da valori 0i VS,0 compresi tra 360 m/s e 800 mls {ovvero resistenza peneltrometrica media Nspt” 0> 50 nei terreni a grana grossa, e
coesione non drenata media Cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina).

Le azioni sisrmiche di progetto da considerare devono essere delerminate secondo quanio indicato precisamente nel paragrafi 2.4 @ 3.2
dafla Normativa di riferimento. Una volta definita if tipo d'opera, la classe d'uso, lo caratterisliche stratigrafiche e topografiche del silo, &
nacessario eseguire /e analisi sismiche per 4 stati limiti distinti, ognuno caratterizzeto da un proprio tempo di ritorno e quingi da scenari
probabilistici differentl. Sulla base di quests indicazioni, é possibile determinare gli spetiri di risposta sismici, in definiltiva le sollecitazioni
sismiche da considerare in ognuno dei 4 scenari df analisi che sono i seguenti:

L'opera di progetto & classificabile tra le "Opere ordinarie, ponti, opera Infrastruffurali e dighe di dimensioni contenite o di importanza
normale”, per cuf la sua vita norninale ¢ assegnata pari & 50 anni classe d'uso ff.

AREE NATURALI PROTETTE

L'arcipelago delle Isole Egadi comprende le segusnti 6 aree naturali protette:

-La Riserva naturale marina Isole Egadi La Riserva neturale marina dslle Isole Egadi, istituita con decrelo interministeriale D.D. M,
27/12/1991, interessa lintero arcipelago che si affaccia ed occidente defla costa delia provincie di Trapani. Con la sup_erﬁcie_
complassiva di 53.992 effari costituisce la plu estesa riserva marina etropea, ed & suddivise in qualiro aree a diverso regime dr_
protezions: una zona A, di riserva infegrale; una zona B di riserva generale, una zona C oi riserva parziale ed una zona D, di
protezione. Ciascuna delfe zone presenta possibilité di accesso e limitazioni nella fruibllita sla da un punto di vista della pesca anche
sportiva e dileflantistica che da quello pit propriamente turistico.
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La gsstione delfarea marina protetla "Isole Egadi” ¢ affidata all'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della L. 06.12.1991, n.
394, come integrato dalf'art. 2, cornma 37, della L. 09.12.1998, nn. 425 6 s.m.i. e dai Decrato 16.01.2001 del Ministro delfambiente. Per
le attivitd consentite altintemo delle “zone™ si rinvia al “Regolamento di esecuzione ed organizzazione™ (D.M. 01.06.2010) integralo dal
“Disciplinare integrativo” approvato con Deliberazioni di G.M. del Comune o Favignana n® 237/2012, n* 182013, n® 47/2013, n°
63/2014, n° 46/2015, n° 96/2015, n° 29/2016, n® 111/2017 e n° 89/2018, valido finc a successiva nuova emanazione. La presenza
delf AMP rappresenta senza dubbio un grande elemento di conservazione e di tutela delie specle presenti in questo importante bacino
mediterraneo la cui azione dovra sempre tendsre non solo alla protezione bensi al costante monitoraggio evolutivo della flora e della
fauna.

-SICisola di Marettimo: Cod. Natura 2000 ITA010002, Superficie (ha) 1089,198

-isola di Levanzo: Cod. Natura 2000 ITAO10003 Superficie (ha) 542,222

-Isola di Favignana: Cod. Natura 2000 ITA010004, Superficie (ha) 1845,563

-Fondali dallisola di Favignana: Cod. Natura 2000 ITA010024, Superficie (ha) 6302,363

-ZPSArcipelage Egadi - Area marina e lerrestre: Cod. Natura 2000 ITA010027, Superficie (ha) 44905,941.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI

Tutto il termitorio isolano & tutelsto dal Piano Termiforiale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Egadi (PT.F), sottoposte a vincolo
paesistico & sensi e per gli effetti delfart. 136 del D. Lgs. n. 41 del 22 gennalo 2004, essendo stato dichiarato di notevole interesse
pubblica con decrato dell'Assessore regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione n® 2677 del 10 agosto
1997.

In adempimento & quanto disposto dall’art. 143 del “Codice dei beni culturali e dei paesaggio” di cui al D.Lgs. n* 41 del 22 gennaio 2004
sopra citato ed al I'Alto di Indirizzo dellAssessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubbiica istruzione, adottato
con DA n* 5820 del 08/05/2002, il Piano & volto alla tutels del paesaggio, del pattimonio naturale e di quelio storico—culturale.

PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA

La prateria ricopra circa if 36% delf'area di mare compresa tra fa linea di costa e la balimstrica di ~ 50 m; if limite inferiore presenta
differenti situazioni in parte lagate al tipo substrato di impianto. Ad un limite progressivo su sabbia a profondité comprese tra~ 28 m e -
37 m, si contrappone un limite netto della prateria installala su roccig a profondita comprese tra -23me - 30 m.

Neil'area oggetto di intervento che ricade tra la Pla Bassano e Ia C.sa Malorana si osserva un andamento regolare delia topografia. La
prateria di Posidonia oceanica é piuttosto fitta su roccia, inoltre sofiocosta osserviamo la presenza di massi di crofio ed affforamenti
isolalti di rocce calcarenitiche quaternarie e tasche di sedimento ghisioso, che interrompono la continuité della prateria di Posidonia
oceanica.! dati sono stati reperiti da uno studio fratfo dai Progetto SIDIPRO condotlo con Universila di Palermo.

Da un esame preliminare, sulla base della documentazione disponibile di cui alla figura sopraniportata sembrerebbe che l'opera
progettata interferisca solo parzislmente con la Posidonia oceanica.La mappatura della Posidonia é anche reperibile su una cartografia
piii anlica della prima relativa & posidonia oceanica del 2000/2007 {progetto Sinpos) disponibiie sul sito Sidimer che di seguito 'si allega.
Sulla base di tale ulfima mappalura riscontrismo un maggiore Impatto.

In ogni caso le velutazioni finali potranno essere rese sulla base degli studi previst! tra le somme a disposizione del progefto.

ARCHEOCLOGIA

Ai fini delfinserimento dellopera nel contesto sono stati velutati i livelli di rischio archeologico. Infatti, la conoscenza del tessuto
insediativo antico & premessa necessaria per una valutazione critica delie notizie a disposizione, per capire la “vocazione archeologica”
di un tarritorio. Tale valutazione deriva dalle capacita e dall'esperienza del ricercatore nel raccordare e valutare le notizie raccolte, dal
livello di precisione delle Informazion! e dalla quantita defle stesse.

La ricerca archeologica é stata eseguita su base bibliografico-archivistica. Cid ha consentito di valutare la vocazione insediativa dof
territorio nelle sue linee pid generali, definendo la potenzialité archeologica che I'area esprime in base allo “stato di fatto” delle aftuali
conoscenze archeologiche del territario.

In questa fase dif progettazione, i grado di impatfo pud essere definito su ire macro-iivelli, aventi sinteticamente le seguenti
carafteristiche:

IMPATTO BASSO: scarsa presenza di rinvenimenti archeologici; assenza di topenimi significativi; situazioni paleoambientali difficili o
non favorevoli elfinsediamento; aree ad alta urbanizzazione modemna,

IMPATTO MEDIO: presenza di rinvenimenti archeologici fontani dalfarea di Progetto, con favorevole condizione palecambientale e
geomorfologica, presenza di toponimi significativi; aree con bassa densita abitaliva moderna,

IMPATTO ALTO: presenze di silj 0 depositi archeologici in forte prossimitd o in inferferenze al Progetto; condizioni paleoambientale e
geomorfologiche adatte allinsediamento umano; relitti di persistenze viarie.

L'analisi complessiva dei dali raccolli permette of definire un quadro delfimpatio che if Progetio pud aver sul patrimonio archeologico.
19Alio stalo attuale, la documentazione disponibile non evidenzia siti archeologici notl In comispondenza deil'area di Progetto.
Lintervento proposto, pur nefle inevitabili trasformazioni, & adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale,
non abbassa la qualita paesaggistica e rimane rilegato nel rispetio della logica storica che ha permesse l'evoluzione dei fuoghi in un
rapporto gerarchico funzionale degl! elementi e dei materiali, con particolare attenzione a mitigare gli impalli perceitivi ed ambientali. Si
ritiene che la proposta progettuale sia stata elaborata nel rispetto dei parametri di lettura delle caratleristiche paesaggistiche compatibili
con le diversitd naturali, storiche, antropiche ¢ simboliche del luoghi, permettendo la permanenza dei caralteri distintivi di sistemi
naturali e di sistemi antropici storici.

In base a queste considerazioni, il Progefio in oggetto specificato esprime un impatto sul patrimonio archeologico di grado IMPATTO
BASSO. Allo stato attuale, non sono possibili ulterlori specificazioni sugli impatti che il Progetio pud avera su presenze sepolte di
interesse archeologico.

Ulterioni proposte d'intervento, utili a verificare la presenza/assenza di depositi o strutture archeologici, possono essere a mare tramite
un sisterna di posizionamento DGPS e di un Side Scan Sonar per una mappatura dsf fondali nella ricerca di materiale ferroso e a terra
vicino la banchina esistente di saggi di scavo archeologico, che consentono di circoscrivere e delimitare con maggior puntualitd
presenze archeologiche solo ipotizzate e facilitano la definizione di tempi e costi di eventuali azionj dirette di tipo archeologico.

Tali proposte dovranno essere valutate e concordate in accordo con la Soprintendenza per | Beni Culturali @ ambientali de! Mare, che
ne detiene la direzione sclentifica per | commenti @ le prascrizioni ritenute necessarie. Per quanto non meglio aspresso nella presente si
rimanda all'apposita relazione.

ASPETTI IDRAULICO MARITTIM!

Si riporta df seguifo una sintesi dello studio ldraulico maritfimo preilminare a cul si rimanda per quanto di seguito non meglic e_spﬂclfato.
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Risulta opportuno ai fini dellinquadramento meteo-marino del paraggio, individuare le possibili direzioni di provenienza delle onde
generate dal vento. A tale scopo ¢ essenziale tracciare If cosiddetio setfore di traversia: a partire dalla zona di interesse del progetto
vengono tracciate due semirofte tangenti alla costa in corrispondenza dei limiti del'Unita fisiografica, ovvero fra punta Nord e punita Sud
delf'lsola di Marettimo :

- Seffore di traversia de are antistante il po | Maretti

I settore cosi definito raggruppa Is direzioni comprese tra 340 *N e 150 °N,corispondents ad una ampiezza di 170°. Tale risultato
fomisce una prima indicazione sulle direzioni estreme da cui possono arrivare | marosi: ovviamente esso deve essere messo in
correlazione con i venti presenti neila zona, sia in termini di event! estremi che in termini di estensione defla superficie di interazione
vento-mare. A questo scopo sono slate stimate le distanze di mare libero per le direzioni ricadenti allinterno del settore di traversia.
Tale lunghezza, detta anche Fetch geografico, rappresenta la distanza presente tra le due sponde opposte in ur traffo di mare.

Un passaggio di rilevo ai fini dello studio delle onde nel tratto di mare in esame @ rappresentalo dalla stima della reale distribuzione
planimetrica del vento. Essa 8 legata soprattutio alla variabilita direzione del singolo evento meteorico, in altri termini ciascung folata di
vento varierd la sua direzione nel tempo e nelia spazio. Un modo per tenere conto di questo effetto é calcolare, per clascuna direzione
media di provenienza del vento, il cosiddetto Fefch efficace (cosl come riportato dalf'elaborato specifico).

inoftre, nel Mar Mediterranea le aree battute dal vento non hanno dimensioni molfo ampie.

In particolare i fronti di vento presentano un'ampiezza massima di 400 km e una dimensione su cui spira it vento pari a circa 500 km,
per cui i valori dei fetch geograficl xi da inserire nel calcolo def fatch efficace risultano imitali de tale estensione massima delle aree
battute dal vento,

=Molo Ondoso af Largo

| dati meteomarini di fargo sono stati estratti dal modelio d'onda di larga scala approntato da quest'Ufficio con la collaborazione di DRI
Malia per il setfore di mare che inferessa il tratto di costa della Sicilia sud-occidentale. Tale modello, realizzato a pertire da dati
ondamelrici @ anemomeirici del modello globale Met-Office (UKMO) e calibrato sulle misurazioni della boa di Mazara del Vallo,
rappresenta un vero e proprio database di datf ondametrici per il perfodo compreso tra i 01/11/88 ed If 30/10/08. Tale modelio, a maglia
triangolare flessibile” permette di utilizzare una risoluzione spaziale variabile, consentendo di impiegare una risoluzione elevata nelle
aree por le quall si richiede un maggior dettaglio, laddove rifrazione, shoeling, atirito con if fondo ed eventualmente frangimento
determinano una forle trasformazione delle carattenistiche del'onda incidente su distanze relativaments limitate.

! dati meteomarini di largo sono stali estralti dal modelio d'onda ad ampia scala realizzato per il seltore di mare che interessa il tratto di
costa della Sicllla sud-occidentale. Tale modelio, come Hustrato In premessa, & stafo realizzalo a partire da dall ondametrici e
anermometrici del modelio giobale Met-Office (UKMQC), ceratlerizzati da elevata affidabiilta ed abituaimente adottati quale standard di
riferimento per studi meteomarini in assenza df osservazioni dirette, e successivamente calibrato sulfe misurazioni della boa of Mazara
del Vallo. | risultati del modelio rappresentanc pertanto un prezioso database di dati meteomarini (in termini di altezze d'onda
significativa Hs, di periodo Tp e di direzione di provenienza delfonda MWD) per i periodo compreso tra if 01/11/88 ed i 30/10/08.

1 dati tricran estretti per il punto llustrato, antistante il porto di Marettimo su fondali di circs - 150 m, s.Lm.m., in termini di altezza d'onda
significativa (Hs), periodo di picco (Tp) e direzione media di propagazions (MWD), sono stall processati al fine di ofteners Ia
carafferizzazione del clima ordinario e successivamente degli eventi di mareggiata, a partire dai quali & possibile effetiuare una stima
dei valori di altezza d’'onda associati a diversi periodi oi ritomo.

Con il termine “clima ondoso ordinario” viene indicate la distribuzione media annua deil'aliezza d'onda significativa in un determinato
tratfo di mare in relazione alla direzione di provenienza dei'onda ed alla sua frequenza di accadimento. | dati trioran di moto ondoso
sono stati raggruppali in classi di altezza d'ondsa e direzione media di provenienza, in modo da poter illustrare if clima ondoso di largo
secondo la classica rappresentazione a rosa, in questo caso costruita per settori di 10° di ampiezza. Appare evidents che, almeno al
largo, le mareggiate pii Intense provengono dai settori di Nord-Ovest (Maestrale), e Sud-Est (Scirocco).

-Rosa del clima ondoso medio annuo su profondifd di

! risultali delfelaborazione di cui sopra, in termini di altezza d'onda significativa e direzione di provenienza, sono stali in seguito
elaborati af fine di permettere una caratterizzazione statistica degli eventi estremi allesi af largo. Gii eventi di mareggiata sono stati
pertanto processali slatisicaments mediante l'appiicazione del cosiddetfo metodo POT (Peak Over Threshold). Tale metodo,
contrariaments &l metodo del valore massimo annuale, permette, una volta Individuata una soglia minima di alfezza d'onda, di

considerare nelfanalisi gl eventi di mareggiata a prescindere dal falto che essi si siano o meno verificati nello stesso anno o in anni
diversi.

- i

Al fine df effettuare una stalistica omnidirezionale, gif eventi di mareggiata sono stati suddivis! In ssttorf ad ampiezza variabile, In modo
da oftenere per ciascun setfore un numerc di eventi di mareggiala utlle per effstiuate la regolarizzazione statistica.La regolarizzazione
statistica omnidirezionale é stata effettuata per il solo settore A (1207 - 165°N), maregglate da scirocco, maggiormente sigrificativo per
le opere proposts in progetto, utilizzando if modulo EVA - Extreme Values Anelysis del DHI. | risultali delle elaborazioni sono riportati di
seguito in forma grafica e Ia distribuzione di probabilitd che ha approssimato megiio | dati é la distribuzione "Weibull",
VO G QNeLZd !f-'.'-i 2, .'.' 2V, eq -T-_‘. 2l el ] Z [ S@ g di enie 4 QI

L'analisi statistica effettuats rivela che la deviazione standard, per onde carafienzzate da tempi di ritomo superiori ai 50 anni, presenta
valori elevatl. Tale aspetto risulta verosimiimente dovufo alla presenza di un numero ridotto di eventi di mareggiata avent! dirazioni dli
provenienza compresa nef settori direzionali sopra citati. La variabilith nella stima dell'altezza d'onda ed elevaio tempo di ritomo induce
una necessaria cautela nel trattare tali stime, sopraftutto in consideraziona del fatto che il database di origine a nostra disposizione
fomisce una serie temporale di dati relativa a circa 20 anni e che Festrapolazione della tendenza di una serie 8 un procedimento
sempre

delicato.

PIANO GESTIONE DELLE MATERIE ED ESIGENZE DI CAVE E DISCARICHE

La scelta dells tipologie costruttive & stata effeltuata tenendo conto delie peculianits delfisola e dslle notevoli difficoltd di effeliuare
qualsiasi lavorazione nonché dell'assenza di ampi spazi per il cantisre e di materie prime per l'esecuzione delle opere, pertanto Ia
scelta progeitfuale si & orientata in modo da prefarire tipologle of opere che consentono di distaccare bucona parte delle lavorazioni sulla
terraferma, Ai fini delf'organizzazione del cantiere si é infalti ipotizzato che if campo di costruzioni degli antifer sia collocato in area
demaniale marittima nel Porto di Trapani, mentre if cassone dovra essers reafizzato in un bacino appositamente aftrezzato.

In relazione ai materiall da cava, pletrame e scogli, sono state analizzati i dati quantitativi e qualitativi al fine di individuare, con buona
approssimazione, le cave da cui astrarre | materiali necessari per la realizzazione delle opere. Poiché nellisola di Marittimo non sono
presenti cave, 4 siata condotta una Indagine relativa alla ubicazlone delle cave regolarmente autorizzate, che ricadono in zone
prossime ai purdi dimbarco per lisola in parola. In pariicolare quelfe ubicate fungo futto il territorio del Comune di Custonaci, in
Provincia di Trapani, sono risultate le pic idonee in relazione alle opere da realizzare. o

Al comparto marmifero di Custonaci viene attribuita una consistenza di risorse teoriche pari a 2 mifiardi di metri cubi; di questi risultano
tecnicamente estraibili non meno df 250 mitioni di metrl cubl. Da indagini effeftuale risulta che atfualmente sono presenti nel becino

marmifero, 85 cave a che, il volume effetiivo reaiments esiratio annualmente, & pari a 1,2 milioni di me. _
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Le cave present! nel territorio di Custonaci sono In grado di fornire inerti calcarel di varia pezzatura, pletrame e scogli di 14 - 27 . 34 4A
categoria, in grado di soddisfare le necessité esecutive.

Non sono previstl materiall di risulta provenisnt! delle lavorazioni, al di Ia di piccole quantita di scavo da effeftuare per la realizzazione
dello scanno di imbasamento del cassone cellulare, ma di cui si & previsio limpiego allinterno delle stesse celle dei cassoni.

STRUTTURE E DURABILITA’

Le strufture previste sono quelle relative al prolungamento def molo ove si pravede limpiego di cassoni in c.a. da realizzarsi in bacini
aftrezzatl.

Mentre la diga é prevista con un'opera a gettata in scogli naturali sormontati da una mantefiata di massi artificiali.

Le verifiche strutturali dovranno essere rispondenti alle seguenti norme e circolari:

Decrato Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Istruzioni per
l'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaic 2008. Circolare 2 fabbraio 2009. Consiglio Supenore
dei Lavori Pubblici Pericolositd sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territario nazionale. Allegato af vato n. 36 del
27.07.2007D.M. 71.03.1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocee, la stabliita dei pendii naturali e delle
scarpate, | criteri generali e le prescrizioni per la progettazions, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione. Al fini dells durabilité le strutture esposte al'aggressione sono essenzialmente | cassoni cellulari per i quali la
classe di esposizione é di tipo X53 (Zone esposte agli spruzzi oppure alla marea), per essi si é previsto limplego di calcestruzzi fipo
Rck 45 MPa, un basso rapporto acqua cemento 0,45 ed impiego di cemento tipo pozzolanico.

Particolare attenzione dovra essere posta nel progetto della miscela ed alle prescrizioni ol capitolato nonché alio spessore dei copriferra
da adottars.

IMPIANT!

Ai fini della funzionalité delle opere sono stafi previsti i seguent! impianti: trattamento acque di prima pioggia, Hluminazione.

a) Implanto trattamento acque di prima pioggia
Al fini del trattamento deile acque di prima pioggia & previsto un apposito impianto, che dovrd essere rispondente alla norma UNI EN
858-2:2004, che costituisce una guida per la scelta defle dimensioni nominali, nonché per linstallazione, 'esercizio e la manutenzione
di impiant! di separazione fabbricati in conformité alfa norma UNI EN 856-1:2005.
La tipologia delfimpianto di depurazione, per tali sostanze, & costitulto da un dissabbiatore e da un separatore di ofi, questultimo munito
di un fiftro a coalescenza.
La funzione del filtro a coalescenza & quella di separare lo microparticelie di olio che non si scindone dallacqua per semplice
Tlottazione, aumentando di conseguenza if rendimento di separazione; cid permelie di oftenere rendimenti di separazione superiori al
87%.
Le acque raccolte dal canale insistente nelle aree di deflusso, confluiranno in un collettore principale che si irmmetiera in un pozzetio

scolmatore che separerd le acque di prima pioggia dalle rimanenti, che verranno awviate direttamente af recapito finale, ovvero nello
specchio acqueo esterno al molo di levante.

Limpianto sard costituito da una batteria di vasche in c.a. poste in serie ed assolventi alle varie funzioni.
b) Impianto di lluminazione e segnalament! marittimi
Come generica provisione & stato inserito un implanto df Huminazione da reallzzare incassafo nel muro paraonde nonché |
segnalamanti marittimi da realizzare sulla base delle indicazioni df Marifari Messina.
Naturalmente i corpi illuminanti da installare dovranno essere di tipo Cut Off in modo da limitare finquinamento luminoso.

CONCLUSION! DEI PROGETTISTI SULL'IMPATTO AMBIENTALE

L'entitd degli interventi proposti non é tale da innescare una quaiche forma of inferferenza con i sistemi ambientali presenti nellintorno
del Porto. La presenza del vicino comparto marmifero di Custonaci conforta circa la scelta effettuata sulla tipologla della sezione
dell'opera; le quantita di materiali di cava necessarie per la realizzazione dell'opera a getlata sopo, infatti, gia smpiamente

assicurate dalle attuali giacenze presenti nel bacino marmifero,

La zona oggetto delfintervento appartiene alfambito portuale e le modifiche strutturall che verranno eseguile, non sone in grado di
indurre variazioni ambientali, se non nel senso che cf si propone, & ciod di un migloramento nella protezions degli specchi acquei
interri, della agibilité delle banchine e di una migliore accessibilita alfo stesso.

Qualunque sig il criferio adottate per pesare l'importanza delimpatto, esso conserverd pur sempre un certo grado di arbltrarietd. Si
tratta, infattl, di una valutazione basata su giudizi di valore da cui la soggettiviia & inalienabile.

Relativamente agli aspelti gesomorfologici, nella situazione generale di guasto anlropico che caratterizza I'area fitorale e sublitorale della
zona in esams, If progetto df messa In sicurezza del porto di Mareltimo si pone come miglioramento delie condizioni di sicurezza del
bacino portuale e delf'abitato di Marettimo dalle azioni esogene dsi mare.

Una seconda considerazione riguarde la natura dei materiali previsti per la realizzazione delfopera, nonché la presenza di determinati
litotipi nel circondario,

Per quanto conceme la componente ambientale e gli aspetli riguardanti Fecosistema marino, & ragionevolmente ipotizzabile
finesistenzea di impatti significativi, in considerazione soprattutto defla ridotta dimensione deifintervento.

Ed anche leffetio temporaneo sulle acque, dovuto ai lavori di realizzazione, avré un lieve impatto sulle biocenasi bentoniche. In
conclusione, linsieme pud essere velutato come una struttura di medie dimensioni avents un impatto minimo sull'ecosistema marino
costiero ed Invece notevoli influssi positivi in considerazione delle strutture di altracco e di servizio e della sicurezza per la navigazione,
Tale considerazione pué essere ostesa anche alla percezione visiva che si avra della struttura portuale unea volta realizzata.

Malgrado il completamento preveda un potenziamento dimensionale delle strutture portuali atiualmente esistenti, tultavia occorre
precisare che o stesso progetto, nel rispefio delfinserimento ambientale, prevede il rivestimento di tutti i muri con pietra di natura
calcares con migliore effetto visivo rispetto all'aftuale veduta dei muri in calcestruzzo.

Si &, inoftre, dimostrata irrilevante linterferenza visiva della struttura portuale nei confronti delfabitafto, dal momento che le zone urbane
si trovano ad una quola altimetrica abbastanza elevata nispetio alla stessa struttura portuale, mofivo per cui questultima non puo
considerersi causa di alcun “sffetto schermantes”,

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

L'ammontare complessivo del pragetto preliminare in questione ascende ad € 24.000.000,00 come di seguito riportato:
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! prezzi unitari applicati sono stati desunti dal vigente prezzario Regione Sicilia, anno 2018 pubblicalo sul supplemento ordinanio n. 1
alla G.U.R.S. n. 5 del 26/01/2018. Relativamente ai lavori da eseguire nelle Isole minori il medesimo prezzario regionale prevede di
maggiorare | prezzi di una percentugle massima del 30 %. Tale percentuale & stata valutala in modo variabile sui singoli articofi di
slenco prezzi in modo da teners conto della effotliva onerositd della singola lavoraziona.

Per quelli non riportali & stato fatto ricorso ad apposite analisi elementari sulla scorta delle condizioni di mercato in atfo vigenti nefla
Provincia di Trapani (costi unitari di materiali, noli @ mano d'opera).

Non & stata computata .V.A. sui lavori, secondo quanto prescritto daifart. 9 comma 6 dei DPR 26.10.1972 n. 633 ed art. 3 comma 13,
del D.L. 27 Aprile 1990, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 26 Giugno 1990, n. 165 @ successive modificazioni.

Per tutto quanto sopra riportato,
VISTO:
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- it comma 4 defl'art. 216 del Digs 50/2016 che rimanda per quanio in premessa richiamato agli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 ¢ 23 del
D.PR. 207/2010;
- "la relazions istruttoria sulla verifica della documentazione del progetto preliminare del Servizio 5 del Dipartimento Regionaie Tecnico,
allegata agli attl, oggi, con g normativa vigente,non pid richissta in questa fase, poiché Il nuovo codice contratti Digs 50/2016 ha abolito
gli artt, da 44 a 51 del D.P.R. 207/2010 anche nelle fasi transiforie ed ha normato la verifica al progetto, che dovra essere eseguita
prima delf'inizio delle procedure di affidamento dei lavori come previsto dal comma 2 deli'art. 26 delio stesso Digs 50/2016, che norma
anche le modalita of verifica ed i soggetti preposti ad effettuaria. Si reputa comunque intersssants ai fini conosciivi per la Commissione
Regionale, riportare le conclusioni (in corsivo) a cui perviene il responsabile del Servizio 5 del DRT, che ha curato la verifice della
progeftazione con la normativa previgente:
-Elaborati di computo delle quantité: le valutazioni delle quantita risultano corrette
-Elaborati economici: Risulta completa 6 documentata la individuazione dei prezzi.
-Resta da valutare il porto di realizzazione dei cassoni auto affondanti (Porto di Trapani, Palermo o Messing) af fine di
definire con esatfezza il costo del trasporto,
-Vanno soltolineate la previsione sia degit impianti di segnalazions luminosa notturna e la previsione di un Impiantoc
meccanico di trattamento delle acque di prima ploggia, che si raccolgono suf molo e sul piazzale, potenzialments inquinanti.
- progetto in esame soddisfa ampiarnente | requistti imposti dal DPR 207/2010 e pertanio a parere of questo servizio 5 del
DRT, pubd essere trasmesso dal RUP gl Dirigente del Servizio del Genio Civile che ne sard relatore c/o la Commissione
regionale LL.PP.
-Criticita di questo progetto & costiuita dalfla scelta di massi prefabbricati tipo Artifer in cls per la realizzazione dalle opere di
difesa, anziché 4 massi naturali,
-Sicuramente Ia pit approfondita Valutazione di impetto Ambientale riusciré a conciliare gii aspett! df impatto visive con quelii
dal costo dell'opera.
.Come detfo in relazione di particolare qualité tecnica e di inserimento ambientale risults la previsione di ur'opera di difesa
dal moto ondoso affidata ad una diga foranes non ancorata alla terraforma, per non creare motivi di allerazione della flinea df
costa, otfenendo comunque l'obiettivo di preservare il porto da venti di scirocco.
-Per it proseguo delf'attivita di progettazione possonc essere da subito finanziale dal Servizio 8 del DRI le perizie studio
relative alle indagini geotecniche e geosismiche nonché quelle batimslriche e di studio dei fondali inferessat!.
N progstto pud essere, per motivazioni di ordine finanziario realizzato in tre lottf con la priorita di realizzazione identica a
come i lavori sono stati esposti e cioé:
-Diga Foranesa
-Prolungamento dei molo
-Rifiorimento della manteliata.
-visto il parere positivo condizionato deifa Soprintendenza del Mare prot, 618 del 13 Giugno 2018 , acquisito dal’Ufficio del
genio Civile di trapani con prot. 142505 del 26 Giugno 2018 e trasmesso allo scrivente con pec dol 26 seftembre 2018
acquisita al prot. 202639 del 27 Settembre 2018;
-vista l'appendice alla relazione generale del progetio a firma del progettista Ing. Leonardo Tallo del provveditorato
Interregionale Opere pubbliche Sicilla-Calabria, trasmessa allo scrivente dal RUP con nota 163821 del 24 Luglio 2018
acqisita al prot. 164479 df pari dats, con la quale si dichiara :” fe previsioni del progetto di faltibilita tecnico economica, si
ritengono adeguata alle finafité che si intendono conseguire e le soluzioni previste risulfanc sostanziaimente idonee, cosi
come illustrato ¢ giustificato dagli elaborati progettusli, peraltrc esaurientiie conformi alla normative vigents,
la progettazione, nel suo complesso, nel rispetto di quanto disposto dal 1° comma delfart. 23 dsl Digs. 50/2016, risulta
soddisfare i concetti dl progefto di fattibilita tacnica ed economica e risulta soddisfare altresi if comma 5 dello stesso decrafo
Legisfativo per quel che concerne il miglior rapporto tra costi e bensfici della collettivita ed il comma 6 poiché & stato redatto
sulta base delf'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
storiche, peesaggistiche ed urbanistiche per cui nulla si ha da eccepira sulle previsioni e sui criteri tecrici posti a base del
livello di progettazione;
sono state allegate valutazioni in ordine agli aspetti geologici e geotecnici, sismici, ambientali, idraulico marittimi  della
durabiiita delle opere confermando Ia fattibilita delfintervento in relazione al livello di progettazicne.”
-vista fa note delf ARTA prot. 38779 del 19 Giugno 2018 e la nota allegata prot 28522 def 07/12/2017 del Ministero delf Ambiente e della
Tutela del temitorio e del Mare, Direzione Generale per le Valulazioni e le Autorizzazioni Amblentali e ribadita, ia quale conclude:
--.-pertanto, ai fini della velutazione ambientale di qualsiasi intervento che rientri nei sopracitati punti, dovrd essere presentata apposita
istanza presso la scrivente Direzione Generale ...."
-richiamate le conclusione a cui é pervenuta la Commissione dei Javori Pubblici nelfadunanza del 25/06/2018 che qui si intendono
riportate e frascritte;

CONSIDERATO CHE:

-le previsioni di progetto preliminare si possono ritenere acceftabili alfe finalitd che si intendono conseguire & le soluzioni previste
possono considerarsi sostanzialmente idonee, cosli come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali di questa fase di
progettazions; .
-il progetto in questione é da ritenersi of livello prefiminare, 8 comprende la documsentazione prevista, secondo le indicazioni degli
articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 per i progetto preliminare del D.P.R. 207/2010, & cuf rimanda I'art. 216 comma 4 de! D.lgs. 50/2016:
-la relazione illustrativa contiene anche {'esame delle aitermative progetiusli scartate per motivi economici, in particolare quelle relative
alla realizzazione della diga che di seguito si riportanc in corsivo:
a) ipatest di una diga completaments soffolta al fine di minimizzare 'impatto visivo;
blipolesi di diga realizzata in pietrame naturale ( anziché con massi in cls come dg progetto proposto) simile a quello delia
costa per rendere minimo l'impatio visivo; scluzione scartata dai progettisti poiché, in sede di calcolo, stante Ia irregolanitad dei
massi e quindi le minori capacita di resistenza al moto ondoso, le dimensioni dellopera risultano del 50% supernon a quelle
dslla soluzione adottata con rilevante incidenza sui costi;
clipotesi di una diga costitulta da pannelli in cis ancoratf su pali:
- la relazions Tecnica contiene un'ampia prospeftazione geologica e geolecnica acquisita, anche direttamente, dai risultali progetivali e
dalla Direzione lavori del lotto di interventi realizzato negli anni passatl. Produce aliresl tutta una serie di notizie sulla vegetazione
subacquea detratta dalla bibliografla esistente ed aspetti di modeNazione sismica del sito e del sistema ondoso relativo al tratto di costa;
-lo Studio df prefattibilitéd ambientele affrontsa in prima approsimazione quello di VIA che dovra essere predisposto nagll altri livelli di
progeitezione e mefte in risalto:

a) la compatibilitd dell'intervento con la pianificazione esistente; .
b) linfluenza sui'ambiente e sulla salute dei cittadini in fase di realizzazione ed a opere eseguite;

¢) rapporto tra le opere e la minimizzazione dellimpatto;
d} sensibilita def tratti di costa inferessati;
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8} indicazioni sul completamento degii studi;
- lo studio idraulico manittimo ha definito Faitezza e la lipologia delle onde caratteristiche def sito; i
- la refazione archeologica ritlene il temitorio delfintervento di basso impalto, rimandando, comunque, ad un approfondimento sotio il
coordinamento delia Soprintendenza del mare negli aliri livelli di progettazione che seguiranno;
- e prime indicazioni finalizzate alla salute e slcurezza del lavoretori, contengane la Individuazions delfopers, dei principali rischi a cui
sono soffopost! | lavoratori e le procedure e misure protettive, offre alla valutazione sommaria dei costi:
- la dimensione delle opere a getlata, il cui studio affronta il dimensionamento di tutte fe opere a mare in relazione allottimizzazions tra
risultato atteso negli anni per il tampo di vita delf'opera, la resistenza al sisma e la minimizzazione dei cosli di realizzazione in funzione
dei materiali disponibili;
- gfi elaborati lecnici contengono:

a) /s planimetrie general;

b) ls sezioni tipo

¢) le sezioni di computo

d) la carpenteria dei cassoni -
- si possono ritenere acceffabili, in questa fase prefliminare, le previsioni ed i criteri tecnici posti a base della progettazione preliminare;
- | prezzi unitari applicati alte singols categorie di lavori, In parte desunti dsl vigente prezzarlo regionale ed in parts da regolari anallsf
sulla scorta dei costi elementari del materiali, dei nofi @ delle mercedi in afto vigenti nelia provincia di Trapani, possono ritenersi
adeguali al livello di studio preliminare affrontato dai progettist;
- [Assessorato Territorio ed Ambiente - Servizio 5 ‘Demanio Marittimo™ con provvedimento n. 34048 dai 21/07/2015 ha espresso il
proprio nulla osta ai fini dell'inoftro alle Commissione Regionale LL.PP. del progetto in esame;
- quanto nommalo dallant. 26 del Digs 50/2016 per la verifica e la validazione della progetiazione che dovrenno comunque essera
eseguite prima delle procedure di affidamento;
-le conclusioni contenute nel verbale delf'adunanza del 25/Giugno/2018 della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici:

PER TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATOQ, VISfO E CONSIDERATO,

lo scrivente & del PARERE, che il progetto preliminare relativo af PORTO DI MARETTIMO relativo ai lavori di messa in sicurezza dal
Porto a Sud deffabitato (arl. 5 L.R. 21/98), per limporto complessivo di € 24.000.000,00 ,di cui per lavor € 20.551.495,92 €
3.159.204,08 per somme a disposizione dell Amministrazione distribuite come sopra riporiato ed € 289.300,00 per Iva su somme &
disposizione, in rapporto alla tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento ed in relazione alle integrazioni trasmesse dal RUP
sia

MERITEVOLE
di essere soffoposto alla valulazione della Commissione Regionale Lavori Pubblici del Dipartimento Regionale Tecnico, per

Vacquisizione dei pareri e/o delle indicazioni idonee, ai fini degii ulteriori eventuali studi ed approfondimenti necesseri afla redazione dei
successivi livelli di progettazione, dz parte degli Enti e dagli Uffici preposti al rilascio.

Conclusa I'esposizione, il Presidente delegato richiama l'attenzione della Commissione circa
ta richiesta del R.U.P. di esaminare il progetto in questione come “Studio di fattibilita tecnico-

economica” ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in luogo dei contenuti del
“Progetto preliminare”cosi denominato nella previgente normativa .

Il Presidente delegato ricorda ai presenti che il comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. dispone che “Fino aila data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte Ii, titolo II, capo | (articoli da
14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gii allegati o le parti di allegati ivi richiamate del
decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207.”

In altri termini, sino al'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
di cui all'articolo 23 comma 3 del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che definisce i contenuti
della progettazione nei tre livelli, in atto i riferimenti corretti sono quelli di cui al “Progetto
preliminare” redatto ai sensi della previgente normativa (DPR 207/2010). Pertanto ci si potra
riferire al "Progetto di fattibilita tecnica ed economica” redatto ai sensi dell’articolo 23 commi 5 e 6
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., soltanto successivamente all'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Dopo una breve consultazione con i componenti della Commissione e con il contributo fornito
dallAvv, La Vecchia, la Commissione concorda unanimemente che il progetto in esame debba
essere considerato come “Progetfo preliminare” e pertanto vanno osservati, per tale livello di
progettazione, i contenuti di cui alla previgente normativa.
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Cid premesso, il Relatore, con l'ausilio del RUP Ing. Pirrello, si sofferma su alcuni
approfondimenti tecnici in ordine alla tipologia esecutiva dei cassoni illustrando le varie fasi di posa
in opera.

In seguito poi alle richieste di chiarimenti avanzate dal Comandante del Porto di Marettimo,
Primo Maresciallo Np Raffaele Cald, presente all'adunanza, circa gii effetti di eventuali eventi
straordinari legati alla dinamica costiera ed ai fenomeni meteo-marini che potrebbero verificarsi, il
RUP fomisce i necessari approfondimenti descrivendo le specifiche tecniche della barriera soffolta
di protezione.

A maggior supporto, il Vice-Sindaco del Comune di Favignana, Ing. Ceraulo, fa rilevare che la
suddetta barriera & isolata, tracimabile e concepita esclusivamente come difesa dagii effetti del
moto ondoso marino.

In ordine poi alle richieste di chiarimenti sulla dinamica costiera formulate dall'Arch. Fontana,
della Soprintendenza ai BB.CC.AA,, il RUP illustra il contenuto dell'elaborato progettuale R.4-bis
“Studio idraulico dinamica costiera®.

L'lng. Cirone, in rappresentanza del Dipartimento Reg.le all'Urbanistica rilascia apposita
dichiarazione a verbale (all. A) con la quale dichiara che nel prosieguo dell'iter progettuale e prima
del successivo livello di progettazione si dovra attivare presso il DRU la procedura di cui all'art. 7
della L.R. 65/81 e ss.mm.ii. per 'approvazione definitiva.

Il Dott. Bellomo, intervenendo, richiede infine notizie in merito all'attivazione della procedura
VIA in sede nazicnale, giusto' quanto emerso nel corso delle precedenti adunanze, ricevendo
rassicurazione in tal senso da parte del RUP che la stessa & stata gia avviata.

Concluso il dibattito, I'Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato} da la parola ai
rappresentanti degli Enti intervenuti allodiema Conferenza e richiama i pareri efo le
comunicazioni pervenute dagli enti sia presenti che assenti.

Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria - Ufficio 3 Opere Marittime per la Sicilia
— ASSENTE; _

Assessorato Territorio ed Ambiente (ARTA) - Servizio 1 VIA-VAS — ASSENTE Nell'odierna
adunanza il Dott. Guadagnino, in rappresentanza del DRA, fa rilevare che per la tipologia Porti la
Procedura VIA & di livello nazionale e pertanto al Servizio, allo stato attuale, non compete alcun
parere;

Assessorato Territorio ed Ambiente (ARTA) - Servizio 3 Demanio Marittimo — PRESENTE
Nell'odierna adunanza i Dott. Guadagnino, in qualitd di capo del Servizio, fa rilevare che gli
adempimenti di competenza verranno adottato in fase di consegna delle aree (fase pre-esecutiva);
oprintendenza BB.CC.AA, di Trapani - PRESENTE Nell'odierna adunanza I'Arch. Fontana
rilascia apposita dichiarazione a verbale con la quale dichiara che non & stata riscontrata da parte
del RUP la richiesta documentale (relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005) necessaria
ai fini della valutazione di competenza (All. 4); . '
oprintendenza del Mare — PRESENTE Nell'odierna adunanza I'Archeologa Dott.ssa Oliveri
rilascla apposita dichiarazione a verbale con la quale reitera i precedenti pareri espressi con
prescrizioni (All. 5);

Capitaneria di Porto di Trapani - PRESENTE Nell'odierna adunanza il STV Incalcaterra rilascia
appbsita dichiarazione a verbale con la quale esprime il proprio parere favorevole con richiesta (All.
6);

Area Marina Protetta Isole Egadi — PRESENTE Nell'odierna adunanza il Dott. Oliveri rilascia

-apposita dichiarazione a verbale con la quale esprime parere favorevole condizionato (All. 7);;
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Comando Provinciale dei Vigill del Fuoco di Trapani - PRESENTE Nell'odierna adunanza il Vice
Isp. Antincendi Pipitone rilascia apposita dichiarazione a verbale con la quale rappresenta la
necessita delle realizzazione dell'impianto idrico antincendio all'interno del porto (All. 8);

Azienda Provinciale Sanitaria dl Trapani - ASSENTE Nell'cdierna adunanza con nota prot. n.
1067 dell'08/11/2017 il Responsabile del Presidio di Igiene Pubblica di Favignana esprime parere
preventivo favorevole (All. 9); .

Sindaco del Comune di Favignana - PRESENTE(& presente il Vice Sindaco);

Ufficio del Genilo Civile di Trapanl — PRESENTE - Nell'odierna adunanza il Relatore dichiara che
I'Ufficio rilascera il parere di cui all'art.13 della L.R.64/74 propedsutico all'art.7 della L.65/81 che sara
reso dal DRU.

Conclusi gli interventi, il Presidente invita i rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenza a
rendere il loro parere di competenza sul progetto presentato con apposite dichiarazioni.

Vengono quindi acquisite, debitamente sottoscritte, le seguenti dichiarazioni di cui viene data lettura:

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Ing. Salvatore Cirone
UFFICIO DI APPARTENENZA: Dirigente DRU
il sottoscritto Ing. Salvatore Cirone

Dichiara

che in ogni caso nel prosieguo dell'iter progettuale attivare presso il competsnte Dipartimento Urbanistica la
richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 7 della L.R. 65/81 e smi, per I'approvazione definitiva.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Arch. Girolama Fontana
UFFICIO DI APPARTENENZA: Dirigente U.0.3 — Soprintendenza BB.CC.AA. Di Trapani

La sottoscritta Arch. Girolama Fontana
Dichiara

che con nota n. prot. 3123 del 16/06/2017 I'Ufficio della Soprintendenza, in riferimento alla nota n. prot. 9506
del 17/01/2017, ha richiesto integrazione documentale (relazione paesaggistica di cui al D.PC.M.
12/12/2005) necessaria ai fini della valutazione del progetto. La medesima richiesta viene ribadita in sede di
C.d.S., in quanto non riscontrata. Si allega copia della nota n. prot. 3123 del 16/06/2017.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Archeologo Francesca Ollveri
UFFICIO DI APPARTENENZA: Soprintendenza del Mare

La softoscritia Francesca Oliveri , delegata dal Soprintendente del Mare,
Dichiara

di reiterare il parere gia emesso in data 07/07/2017 con nota prot. n. 131 e successiva nota prot. n. 618 del
13/06/2018.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: S.T.V. (CP) Dario Angelo Incalcaterra
UFFICIO DI APPARTENENZA: Capo sezione Demanio/Ambiente/Contenzioso — Capitaneria di Porto

il sottoscritto S8.T.\. (CP) Dario Incalcaterra
Dichiara
si esprime parere favorevole in ordine alla sicurezza della navigazione.
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Si chiede di attenzionars, al termine dei lavori, Ia presenza di fondale idoneo al transito dei rezzi di linea.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Dott. Filippo Oliveri

UFFICIO DI APPARTENENZA: Responsabile ad interim dell’AMP — Area Marina Protetta — Isole Egadi

Il sottoscritto Dott. Filippo Oliveri

Dichiara
considerato che le opere previste in progetto, per le caratteristiche riportate negli elaborati tecnici, rientra tra
le categorie di opere comprese nel'allegato Il — bis, lett. F del D. lgs. 104/2017. Pertanto, l'intervento deve
essere soffoposto a verifica di assoggettabilita VIA di competenza statale. Si rappresenta che se dallo studio
di impatto ambientale (SIA) si dovessero individuare possibili impatti dovranno essere tenufe in
considerazione eventuali misure di compensazione o mitigazione. Si esprime quindi parere favorevole.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Vice Isp. Antincendi Leonardo Pipitone
UFFICIO DI APPARTENENZA: Vigili del Fuoco di Trapani
! sottoscritto Vice Isp. Antincendi Leonardo Pipitone

Dichiara

si deve realizzare I'impianto idrico antincendio all'interno del Porto di Marettimo.

Ultimata I'acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti
alla Conferenza, il Segretario riassume e mette a disposizione i suddetti pareri, dichiarazioni
e/o comunicazioni pervenute da parte degli enti interessati ed invitati delle quali & stata data
lettura e che si intendono interamente richiamate e riportate nel presente verbale.

It Segretario fornisce copia dei suddetti pareri al Relatore ed al R.U.P..

La Commissione prende atto dei pareri comunque resi dagli Enti interessati e fa
proprie le prescrizioni impartite dagli stessi.

L'Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato) chiede ai componenti della
Commissione se hanno ulteriori richieste di chiarimenti e/o osservazioni da effettuare sul progetto.

Dopo aver constatato che i componenti non hanno richiesto ulteriori specifici chiarimenti o
effettuato altre osservazioni, riassume quindi che, in base alle osservazioni emerse nel corso
del'adunanza, si rende necessaria un’ ulteriore riunione della Commissione al fine di consentire di
pervenire alle determinazioni finali.

In conclusione la “Commissione”, sentita la relazione del Relatore e viste le
osservazioni formulate e condivise dalla stessa, delibera all’unanimita che per il progetto
dei “Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex art. 5L.R.
21/98). Progetto Preliminare — Importo comblesslvo aggiornato € 24.000.000,00”" occorre
procedere alla convocazione di un'ulteriore adunanza della Commissione al‘ fine di
consentire al RUP di ottemperare alla richiesta documentale della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani (relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005) necessaria ai
fini della valutazione di competenza, e quindi per la formulazione e I'espressione del parere
in linea tecnica del progetto di che trattasi.

09/11/2018
15 .



Alle ore 12,30 circa, ritenuti conclusi i lavor all'ordine del giorno, |'Arch. Glovanni Cucchlara
(Presidente delegato} dichiara chiusa la seduta.

i Segretario l Commissione
Arch. Danieta Avila

09/11/2018
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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Reglonale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, & ss.mm.i.

Conferenza di Servizi del 09 Novembre 2018 ore 10.00

Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex
art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo complessivo
aggiornato € 24.000.000,00;

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza : Qb 1( Cacs . M 10 PRBA) 37 A
Nome e Cognome del dichlarante MqSA LAORE C(RpWE
Carica o funzione ricoperta : L)‘ pW’C{,E w L€

Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. del

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d'identita : n. rilasciata da Comune di il
- Patente : n. riHasclata da di il
= Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: Fax: Cell.: e-mail:

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicars tipologia ed estremi)

1)
2)
il sottoscritto 19\/515/*3(\//‘\41\0(2&6‘&0/\/5

dichiara
~CHE 10 00wi. A% DIVRA' wee FRod'egun Dozl | TER VPRpG g ¢ o~
AR TRes (K s TenTe Doaan e wio URPaness7/ea <A

Ricawrasin b eof a&TiiAAWe' Bocon PROCCWRs. D et Acc/ 4 4
DNegta. AR, €5 /01 o Swi ¥ Loftoghais Wwint

firma

AREA 5§ - U.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - Dirigents Res| Ie Arch Llanisla Avila
Via Leonarde da Vinci, 1681 - 90145 Palermo - Tel, 0917072250 - Fax 0917072162 e-mail: davilagregione. shla.

Qrario @ giomi ricevimento; |un. mer. @ ven, 9.0¢ — 12.00, mer.15.30 - 18.00

Responsabile procedimento : Arch. Danlela Avila



Uniong Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DE! LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, & ss.mm.}i,

Conferenza di Servizi del 09 Novembre 2018 ore 10.00

Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex
art. 5§ L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo complessivo
aggiornato € 24.000.000,00;

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza: S0 PRLATEN DEAZ A oBCe 44 -TRACANA
Nome e Cognome del dichiarante : 46{ ROLAM A TONTAMNA
Carlca o funzione ricoperta: D[ Q. U Nix 3

Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. > & 80 del 0¥ //f { II ] 3

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d'identita : n. AVG4 )2, 1Y0 rilasciata da Comune di (’,MARE Pl {oiTo ilﬂfl/".,}/ S

- Patente : n. rilasciata da di il

- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: Fax: Cell.:?)sli 60 \40 Lg]l o-mail:

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)
2)

Il sottoscritto Qﬂ@/;éfﬁﬁfﬂﬂf/&%ﬂ?”ﬁ

dichiara
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firma mm// .

AREA 5 - U.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DE! LAVORI PUBBLICI - Dirgente RnsponsablleArchLanlelaAvi!a (
Via Leonarde da Vinci , 161 - 80145 Palermo - Tel. 0817072260 - Fax 0917072162— e-mail; davllaggregione, sicita.it

Orario & giorni Aoavimeanto: lun. mer » van. 8.00— 12.00, mer.15.30 - 18.00

Responsabile procedimanto : Arch. Danigla Avila
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. MINUTA

l Assessorato del Ben! Culturall e delidentita Sicilizna

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'tdentitaSiciliana Partita lva 02711070827
jgilia,it/benicylturali : Codice Fiscale 80012000826

Posta certificata del Dipartimento.
dipanimanto.bani.cullurali@oertmaiI,rsgione.aicilia.‘ﬂ

Soprintendenza per i Beni *

Culturali e Ambientali :
di Trapani : - Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

’23lr'n?;ﬁ-zg;i?ﬁ;gr;;?:ngiﬁﬁ?; 23 Unita Operativa 3 - Sezione per | Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
w rabion sicilia Then semring tel. 0_923 —.80821818(!8221. o

Posia carlificata della Soprintendenza: e-mail: sopritp.uo3@regione. sicilia.it oy
sopritp@certmail regicne. sicilia. it *

Rif. nota; Prot. n : del
123

Trapani  Prot, ¥ w 166U 2017

Aliegati n.
Trasmissione via PEC
certmail.regione.sicilia.|t)

Posizione PP.UU. IX - 3867

Oggetto: COMUNE DI FAVIGNANA - Isola di Marettimo, Progetto dei lavori per la messa in sicurezza
del Porto di Marettimo a Sud dell'abitato (ex art. 5 L.R. 21/98) — Progetto preliminare — Conferenza
speciale di Servizi di cui all’art. 5, comma 12, della Legge Regionale n. 12/2011.

Richiedente: ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA - Dipartimento Regionale
Tecnico — Ufficio del Genio Civile di Trapani.

AllUfficio del Genio Civile di Trapani
(Rifarimento nota n. di prot. 9506 def 17/01/2017)

In riscontro a quanto in oggetto e in riferimento alla nota sopracitata, ai fini delle valutazioni di
competenza di questa Amministrazione, si richiede trasmissione della Relazione Paesaggistica
relativa ai Javori in oggetto, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005.

Il Funziopdrio Incarlcato

Dott. AnMiro MAZZARA

Il Dirigente dglf’Unita Operativa
Arch. Girplgma FON

bl (7

A4 /o613

L]
Responsabile procedimento  Areh, Girolama Fontana stanza 33 piano 3° telafono 0823 808 208 a_mail sopritp.uo3@regions. sicilia.it
Funzionario incaricate Dott. Antonino Mazzara stanza 32 piano 3° telefono 0923 808210 Durata procedimento:
Ufficio Relazioni ton il Pubblico (URP).  urmeopiiipgdregione.siciiia.it Responsabile: nome cognoma  stanza pianc tel.

Orario e giorni ricevimento  Lunedi 10,00 — 13,008 Marcoledi 15,30 = 17,30



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
fegge regionale 12 luglio 2011, n.12, art, 5, e ss.mm.ii.

Conferenza di Servizi del 09 Novembre 2018 ore 10.00

Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex
art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare - Importo complessivo
aggiornato € 24.000.000,00;

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza: <Pf (LN TE ADT®UA pel YIARES
Nome e Cognome del dichiarante : ?W\N CEScA OU\/E@A’

Carica o funzione ricoperta : TonR0v M0 Mtent wo Ak eo Lo g0

Eventuale provvedimento di delega (da afiegare) : prot. n./{OhK del ?J% -~ 20 2

Documento di riconoscimento (da aflegare)

- Carta d'identita : n. AV NE 32202  rilasciata da Comune di (PA LEQ O il 30, 8. DI<]
- Patente : n. rilagciata da di il
- Altro ;

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: 33i5}VI14 33: Cell.: e-mail: A0P MM, 003 D wriore siedie A
Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)

2)

.....................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

firma ?/Cme«m Ule* (_il‘*\-’h—\

AREA £ —1.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLIC! — Dirigente Responsabile Arch, Daniela Avila
Via Leonarda da Vinci, 161 - 90145 Palermo — Tel. 0917072259 - Fax 0917072162- e-mail: davila@regions. sicilia.it

Qrario & gierni ricevimente: lun, mer. @ ven. 9.00 — 12.00, mer.15.30 - 18.00

Responsabile procedimento ; Arch. Daniala Avila



Regione Siciliana

Assessarato def Benj culturali & dell'ldentiia siciliana
Dipartimento dei Beni culiurali 8 doll'ldentita siciliana
Www.regions sicilia.itteenicultural;

Soprintendenza del Mare

via Lungarini, 9 - 90133 Palermg
sopmare@regione.sicilia.it
www.regione.slcilia.lt/benic:ultu’raIi/sopmare

Palerme, prot. n. ‘ 3l v O F-02. (\l:

Allegati n.

Partita va 02711070827
Codics Fiscale 80012000826

Unita Operativa II)
U.0. Ricarea o Tutels
sopmare.uoa@rogfone.clcllia.lt

Rif. Nota prot. n.. - def

Oggerto: Comune dj F avignana: Progetto lavori dj messa in sicurezza dej porto di Marettimo a sud

dell'abitato.

e pc

VISTO il I'art. 28 comma 4 del D.lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004

paesaggio”,

gestione, valorizzazione dei beni culturali sommers;

Legge Regionale 29 dicembre 2003 n, 21;

VISTI gli elaborati progettuali esecutivi
Genio Civile in data 17.0] 2017;

All'Ufficio Genio Civile
Ing. Giuseppe Pirrello
Viale Regina Elena, 48
91100 Trapani
luseppe. pirrello@reg ne.sicilia. it

Al Sindaco
Comune di Favignana- Isole Egadi

- Piazza Europa 2

91023 Favignana (TP)
sindaco@comune.favignana.tn.f.'.ov.it

Alla Capitaneria di Porto
Viale Regina Elena
91100 Trapan;

rapani@guardiacostiera it

“Codice dei beni culturali e de]

trasmessi con nota prot. n. 9506 trasmessa dail'Ufficio dei

sia stata sottoscritta da archeologo abilitato secondo la normativa vigente D Igs 163/06 art, 95 (oggi

D.lgs 50/16 art. 25), per mancanza di curriculum professionale allegato;

Responsablie procedimanto

{59 non compilate il respansablie 4 #dirigante pregasto aks strgtturs organizzativa)

Stanze Plang Tal. 3348478280

—_—
Utticia Relaziort con i Pubblico {URP) - urp

e .sickian. Ry

Slonza 5 0Pt6230838

Plano 1 Tat,

Durata progadimento

{ove non previste de legyi o regclamend & gt 30 fiorni)

Safvatore Emma

Qrarlo & giami deevimante

Lun-mar-gic 9.00/13.06 - merc 5.00¢13.00 15.00M7.00



EFFETTUATE le verifiche preliminari nel database dei beni culturali marini del Sistema Informativo -
Territoriale della Soprintendenza del Mare;

VISTA TPistruttoria curata da questa Unita Operativa di Base 1I1;

Tutto cio premesso, al fine di accelerare azione amministrativa e compatibilmente con le
superiori esigenze di tutela demandate a questa Soprintendenza, si dettano le sottoelencate
prescrizioni preliminari e funzionali a rilasciare il parere di competenza per i lavori in oggetto:

- indagini autoptiche di verifica preventiva dell'interesse archeologico condotte da archeologo
munito dei titoli professionali di cui alla normativa. vigente ¢ sotto la direzione di questa
Soprintendenza, con oneri a carico della stazione appaltante (art 96 comma 5 del D.lgs 163/2006,
oggi art. 25 comma 12 del D.1gs 50/2016).

- La comunicazione di inizio delle indagini dovra pervenire alla scrivente Soprintendenza per le vie
formali e con congruo anticipo (noh meno di 15 giorni).

Le presenti prescrizioni attengono alla tutela dei Beni Culturali sommersi, ai sensi dell’art. 21, comma 4
del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e in virtu delle L.R. 1 agosto 1977 n. 80 e 29 dicembre 2003 n. 21 art.
28. Solo in tal senso & pertanto da intendersi il provvedimento reso.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciars nulla osta e/o

autorizzazioni e resta fermo I'obbligo dell’osservanza e del rispetto d’ogni ulteriore ¢ pill restrittiva
norma.




Regione Siciliena : o~ | Perthe e ORTTY070RST
Agpessoraty det Benl cuiturall @ deltidentith sicifana _ Codcs Fcsle RoTammoees
Dipartimento del Benl culturall ¢ delfidentth siciiana : -

ma o ot e b archeclogict
via Lungarini, 9 - 90133 Palemo .
tol. 0916172818 | ooy petona i mare -ST :
sopmare Oregione.sicilie. it sopmars.uod@reglone.siciila.it -
m.mgionubh%mbuhmﬂlsopmn -
Palermo, prot. 1. ._613___“ M RY, Nota prot, n, del
Miogati 1.

Oggetto: Progetto dei lavori per 1a messa in sicurezza del Porto d: Marettimo a Sud dell'abitato (ex
art. 5L.R. 21/98) Progetto?rehmwe

" Assessorato Infrastrutture e Mobilitd

— 3 " . Dipartimento Regionale Tecnico

UEFICIO GENIO CIVILE o Ufficio del Genio Civile Trapani

TRARANI . . Viale Regina Elena, 48 — Trapani

— , geniocivile.tp@certmaii.regione sicilia.it
28 GIU 2618

] p «Cu Prowedlwrm Interregxonale Opere Pubbliche
Prot _/LC‘L"Z’Q‘OS - Siciliacal Vi

Sm:lm-CaJabm
¢ p.c. Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilit & Trasporti
e Smuzioﬂlnﬁutmﬂmemariﬁmee?omﬂ:

¢ p.¢. Sindaco del Comune di Favignana
comune.favignana tp@postacert.it

Con riferimento alprogﬂ:to di cui all'oggetto ed alia nota prot. n. 100556 del 4 maggio 2018 assunta

a protocollo della scrivente Soprintendenza in data 23 maggio 2018 gl n. 1149, con la guale si & trasmessa la
relazione di Archeologia preventive si rappresenta quanto di seguito.

VISTO l'ert. 28 comma 4 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”.

VISTA la Legge Regionale n. 80 del | agosto 1977 e ss.mm.ii. | .
CONSIDERATE le competenze esclusive di questa Soprinténdenza del Mare in materia di tutela,

gestione, valorizzazione dei beni culturali sommersi della Regione Siciliane, ai sensi dell’art. 28 deila
Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21. .

VISTA la relazione archeologica trasmessa con nota prot. n. 100556 del 4 maggio 2018, assunta al

protocollo della scrivente SOpmmdmn in data 23 maggio 2018 al n. 1149, del Dipartimento Regionale
Tecnico Ufficio del Genio Civile Trapani.

CONSIDERATO che Parcale risulta & medio rischio archeologico ¢ che, pertanto, i target di potenziale
natura antropica individuati strumentaimente, necessitano di un‘ulteriore indagine visiva diretta; -

CONSIDERATO comunque che si & in presenza di potenziali target di ridotte dimensioni ricadenti solo
marginalmente nell*areale della realizzanda opera;

[ ok 1 } % 0 vl prapouts phe sivettrs orpechopsihs
Sanzn [ ] b8 Durta procecirnic (ove non previsio di NGO regelame § 4L 30 gloml)
Littato Meeiariont] oo & Pababon () = crsspmareiiragonsakiieX - Rayporestiie: Saivaters Bmme
oy $ Pame 1 L T Vrane gl AN LOrmergie 9.012.00 — mets $.0013.00 § 15.00NTAG




VISTA I'istruttoria curata da questa Unith Operative di Base I11;

51 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

subordinato alle seguenti prescrizioni:

-

In corso d'opera, & comunque prima che i lavori possano incidere sulle aree interessate, dovrg es-

_sere realizzato un sondaggio archeologico in corrispondenza dell'anomalia geofisica di ‘potenziale

interesse antropico individuata ed evidenziata nelle conclusioni della relazione archeologica, cosi
da pervenire a un'esclusione certa delle aree da un potenziale interesse da depositi archeologici.
Qualora in fase cantiere siano individuate evidenze archeologiche, reperti, relitti &0 strutture
subacquee di possibile interesse culturale, dovrd cssere dsta comunicazione a questa
Soprintendenza per le verifiche di rito, consentendo tutte le operazioni di documentazione, Scavo
ed cventuale recupero, con oneri a carico della committenza (art. 28 c. 4 D.igs. 42/2004).

La comunicazione di inizio dei lavori dovrd pervenire alla scrivente Soprintendenza per le vie
formaii ¢ con congruo anticipo (non meno di 15 giomi).

-

Eventuali-variazioni apportate al progetto che interessino I'ambiente sottomarino dovranno essere
preventivamente autorizzate de questa Soprintendenza. -

Le presenti presorzioni ttengono ala tutela doi Beni Culturali sommersi o sensi dell'art 21, & 4 det
D.gs 22/04 ¢ in virtl delle LLRR. n. 80/77 e n. 21/03, art. 28. Solo in tal senso & da intendersi il
" provvedimento reso. - :

. Sone-fatte .saive le. nompetenze dégli altri Enti chiamati a esprimere pareri, rilasciare nulla osta efo
autorizzazioni € resta fermo I’cbbligo.dell’osservanza d’ogni ulteriore e pill restrittiva norma. '




Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture s della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, e ss.mm.ii.

Conferenza di Servizi del 09 Novembre 2018 ore 10.00

Lavorl per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex
art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo complessivo
aggiornato € 24.000.000,00;

Dati generali del dichiarante

Amministrazione dl appartenenza: C o€ AAfAA D\ ot D =<4 far/y

Nome e Cognome del dichiarante : S ANEILD  (AJCAlCAL LEANA
Carica o funzione ricoperta: C4aPo SETLwaaSs DEHaan o//.\ffg (CATe /QMLQJ ()
Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. del o0& /l 4 / 2544

Documento di riconoscimento (da aliegars)

- Carta d'identita : n. A% M&4E Y{ rilasciata da Comune di SC. B Ce s (’fe_‘) |I.26'A 4 l/'(ﬂa

- Patente : n. ~ rilasciata da ~~ di -~ il /

- Altro : _ / / /

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: 0923-5431 ’It;x / Cell.: / e-mail: C E-Tkalorn OPEC X, &0

V. (T

Eventuall documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)

2)

Il sottoscritto .. ‘\/CT) AT A (AJQCC{:M

ichiara
S1 £SO Oaars avotesnlZ 0, orowr alca SeRSUA
L OGUD Novnt?a?_\.u/f" o _
St c_&u‘of O ,a“cua auAM‘_ /.]L «Kr(,u/' 04( awoﬁ( éa

€’<’S EnTA D‘ ?omf roourodécmmfoocwtcu\

oy a5V
k/ . ’

L}
AREA 5 - U.0. A5.01 BEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVOR! PUBBLICI - Dirigente Responsablle Arch. Danlela Avita \

Via Leonardo da Vingl , 161 - 90145 Palermo - Tal. 0917072250 - Fax 0817072162— a-mail; gavila@@regione. sicilia.it

Orarlo e glernl ricevimento: lun. mer. & ven. 9.00 — 12.00, mer.15.30 - 18,00

Responsablle procedimento : Arch. Daniala Avila



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assassorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLIC!
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, & ss.mm.ii.

Conferenza di Servizi del 09 Novembre 2018 ore 10.00

Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex
- art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo complessivo
aggiornato € 24.000.000,00;

Dati generali del dichiarante
Amministrazione di appartenenza : ARZA HARINA PROTETIA ~ (SOLE EGADS
Nome e Cognome del dichiarante : Tl PPO  ©LUUVERL
Carica o funzione ricoperta : RESPON SARILE A INTERIM becld AMP
Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. / del ,--"/

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d'identita : n,AV 40984 ¢4 rilasciata da Comune di AL € R H© ol 0% 4 0l
- Patente : n. — rilasciatada — di " i
- Altro H _/

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.:O‘?&%l/‘?ZlésQ Fax: e Cell.

e-mail: Atf selsect PIeC. P ISOUEZEAM . T

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1) el

2) .

Il sottoscritto .. Y{LA o, oave Ry

dichi
CONUDERMMD  ertE (& OFERE Pac,\'ft e. AN PROGE T Pa’w’ capauselicas

RIRRIATE | MG ELABORAT  YBCAICA, RENTRA TRA. (o GO

P RERE cOfRE SE | m,y.c.a&m‘om b;; e, €)giz, PLES, [OhfeonE
rew%( LINTERUENTO DRIE ZSCBRE _S'Quc'f’os_rb A voRafica- B
AECOGRETARL AT A, A VA D oonfelencA  SATAL,
St RATTRZSENT A, OnE, S€ DAuio  S(UDlo M (\1HATD. An&e,ﬂ‘:‘m (sm,)
%Mﬁ@orﬂwmm?@mummwwuwf\‘eésgeﬁa

© XNCAZTIONE . | EFFRUIE QUINDL  PABSRE -Pavcrsvods,

ﬁrmal\ugjz\/éb//o _ 05‘&@;

AREA 5 U.Q. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - Dirigente Responsabile Arch, Danisls Avila
Via Leonardo da Vinci , 181 - 90145 Palermo ~Tel. 0817072250 - Fax 0817072142 a-mall; devilagireglone. siciliait

Orario & giomi ricevimento; lun, mer. e ven, 9.00 - 12.00, mer.15.30 - 18.00

Responsabile procedimento : Arch. Daniela Avila




Unione Europea
REFPUBBLICA ITALIANA

Regione Siclllana
Assessorato delle Infrastrutture e:della Mobilita
Dipartimento-Reglonale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
lagge raglqnale 12juglio 2011, n.12, art. 5, e ss.mm.L.

Conferenzd &i Servizi del 09 Novembre 2018 ore 10.00

Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud dell’abitato (ex
~art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo complessivo
aggiornato € 24.000.000,00;

’

Dati generali del dichiarante

Amministrazione di appartenenza : U;G{Ll V2l Floca D« T RAPAN,

Nome e Cognome del dichiarante : LEOMBRDe RIPToNg

Carlca o funzione ricoperta : DELE4HTO  corlacndanis  CRoUNLIALL  vIFE D qRAPANI

Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. del

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d'ldentitd : n. rilasciata da Comune di il
-Patente : n/iC528 & o rilasclatada ot 227 ong di tPaPa WELhe /o 4
- Altrc; :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tol.: 922 55,3 on FaX: _Cell.: e-mall: oM. TRapal/ € ecer. Hiices

o (T

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1}
2 | |
Il sottoscritto . MICE . GP.. AnTikrt, ?‘P’T"N@éﬁﬁ"”’* eo

dichiara
S N2 REALL220R%. . LA NTO AR ANTLINGEAN

AL oTeloie Ol Falio DU K ARE T e

firma & 5 /
AREA 5§ -~ U.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DE] LAVORI FUBBLICI - Dirigente Responsabils Arch. Daniela Avila
Via Leonardo da Vinai , 181 - 90145 Palermo — Tel. 0817072259 - Fax 0917072162- a-mail: davilagreglone. sidilia.it

Orario & glormi ricevimento: lun. mer. & ven. 9.00 — 12.00, mer.15.30 - 18.00
Responsablle procadimento : Arch. Danlela Avila

ra A

{L>



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siclliana
VIA MAZZINI, 1 ~91100 TRAPANI
ASE TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
o Codice Fiscala ~ P. {VA 02363280815
TRAPAN! “

ATIENDA SARITARIA PROVINGIALE
Dipartimento di Prevenzione
Presidio di Igiene e Sanita Pubblica - Favignana
Via Dante, 6 - 91023 - Tel. Fax 0923925403
Prot.n. 1067/2018/Marsala Favignana, 08/11/2018

Oggetto: Convocazione Commissione Regionale LL.PP. per il giorno 09/11/2018,

H

Al Dlpartimento Tecmqo Regiane s;cilia

ep.c. al Slndaca di Favlgnaﬁa

Sitrasmette il parere preventivo igienjco-sanitario per il progetto dei lavori di messa
in sicurezza del Porto Scalo Nuovo a Sud. dell’abitato dell'isola di Marettimo, in Favignana
(Trapani).

L'ASP di Trapani emettera F.E. di € 1.000,34 come da Tariffario Regione Siciliai i,
Decreto n. 1273 del 4 luglio 2003.




Servizio Sanita;}io Nuzisnale:
Régione Sipiliang
Tati?x‘gﬁ mm: ;&m(ﬁg&;}{ﬁgu
 Codtoe! PL:;I:U P IVA 02363280815

DIPARTIMENTO PRE‘?E QNEBEBLA SALUTE | -

U038, IGIENL E SANITA' PUBBLICA Tertitoriale Marsala-Petrosino
Via Pagcasing n* 1 91625~.mrw=| Teh 0023714991 Fax 0973686601

L]

Prot. n® /l 06? | Marsala___.._._gﬂ NOV, 2018

PARERE PREVENTIVO IGIENICO-SANITARIO

darealizzare in ___ . Marettimo(Favignana)TP | Scalo Nuovo del Porto

di proprieta della Ditta:. ____ Comune di Favignana

esaminati la documentazione e glielaborati tecnici allegati alla i'r:iﬁhiesta,n '

atta dal Genio Civile di Agrigento

1067 PROGETTLY CdS



