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VERBALE della riunione del 16 novembre 2016 — ore 10,00
PRE-CONFERENZA

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di novembre (16/11/2016), alle ore 10:00, presso la

sala delle riunioni (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palerme), previa convocazione di cui
alla nota n. 202252 del 27 ottobre 2016, si sono riuniti, sotto la Presidenza del Dirigante Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico, ing. Vincenzo Palizzolo, i componenti della Commissione Regionale dei
Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

1.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

Esame preliminare pre-conferenza - Lavori per la messa in sicurezza del Porto di
Marettimo a sud dell'abitato (ex art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo
complessivo € 19.000.000,00

Relatore: Ing. Capo del Genio Civile di Agrigento — Ing. Duilio Alongi

Pareri consultivi in materia di acque pubbliche - T.U. n.1775/1933 - Provincia di ENNA

61/CR-AP - Cerami (EN) - Domanda del 18/12/2013 della Societa Siciliacque S.p.A. per
concessione derivazione di acqua dall'Acquedotto ANCIPA ALTO in C/da Cannavaro Agro
per uso idroeletirico.

Ditta: SICILACQUE

69/CR-AP- Piazza Armerina (EN)- Istanza del 17/06/2011 del Sig. La Versa Carmelo in
qualita di rappresentante della “SIAZ - Siciliana Avicola Zootecnica” per l'utilizzo delle
acque di un pozzo, sito in localitd Meriino in agro di Piazza Armerina, per I'allevamento di
800.000 galline ovaiole.

Ditta: LA VERSA CARMELO - SIAZ “Siciliana Avicola Zootecnica”. -« - - -~

72/CR-AP - TROINA (EN) - Domanda in data 03/06/2015 prot. n.91864, di variante non
sostanziale alla concessione assentita con D.D.S. n.1767 del 15/06/2012. Societd ENEL
Produzione S.p.A.

T2/CR-AP - REGALBUTO (EN) - Domanda in data 03/06/2015 prot. n.91872. di variante
non sostanziale alla concessione assentita con D.D.S. n.1767 del 15/06/2012.

Societa ENEL Produzione S.p.A. Ditta: Enel Produzione S.p.A

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: ing. Capo del Genio Civile di Enna - Ing. Egidio Marchese.

Il Presidente, Ing. Vincenzo Palizzolo, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei

componenti della “Commissione”, da inizio ai lavori, dando atto che;

- risultano presenti i sequenti componenti:

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico {Presidente)

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti — Dott. Calogero Franco Fazio
(delegato dal Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo con nota prot. n. 216768 del 18/11/2016)

Dipartimento Regionale del’Ambiente — Dott. Salvatore Di Salvo (delegato dal Dirigente Generale Dott.ssa
Rosaria Barresi con nota prot. n. 72800 del 07/11/2016)
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* Dipartimento Regionale dell'Urbanistica — Arch. Pietro Coniglio {delegate dal Dirigente Generale Ing. Salvatore
Giglione con nota prot. n. 20208 del 02/11/2016)

= Ufficio Legislativo e Legale — Avv. Anna Maria La Vecchia (delegata dall Avvocato Generale Cons. Romeo
Palma con nota prot. n. 23366 del 15/11/20186)

* Ing. Capo del Genio Civile di Agrigento ~ Ing. Duilio Alongi (Relatore 0.d.G. n° 1)

* Ing. Capo del Genio Civile di Enna — Ing. Egidio Marchese (correlatore 0.d.G. n° 2,345)
=  Dott. Alessio D'urso - Consulente tecnico-giuridico

*  Awv. Carlo Mastroeni - Consulente tecnico-giuridico

» Ing. Sailvatore Grasso - Consulente tecnico-giuridico

* Ing. Fortunato Romano - Consulente tecnico-giuridico

- risyltano assenti | seguenti componenti:

* Ing. Agatino Bonaventura - Consulente tecnico-giuridico

Oltre ai suddetti componenti sono presenti il R.U.P. Ing. Giuseppe Pirrello (0.9.G. n.1), it Dott.
Salvatore Sanfilippo dell'Uff. del Genio Civile di Enna (0.d.G. n°® 2,3,4,5), I'lng. Lorenzo Ceraulo Assessore ai
LL.PP. del Comune di Favignana.

Il Presidente assegna all'Arch. Daniela Avila (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario
della Commissione,

Si passa quindi all'esame del primo argomento all'ordine del giorno.

Ordine del giorno n. 1

Esame preliminare pre-conferenza - Lavori per la messa in sicurezza del Porto di Marettimo a sud
dellabitato (ex art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare - Importo complessivo € 19.000.000,00

Relatore: Ing. Capo del Genio Civile di Agrigento - Ing. Duilio Alongi_

il Presidente da quindi la parola ai Relatore ing. Alongi che preliminarmente ritiene utile introdurre il
quadro normativo attualmente vigente con riferimento al Digs 50/2016 che inquadra il progetto di che trattasi
come “progetto di fattibilita tecnico-economica®. Tuttavia, giusto quanto stabilito dalie disposizioni degli artt.
dal 17 al 23 del D.P.R. 207/2010, a cui rimanda I'art. 216 comma 4 delio stesso D. lgs. 50/2016, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto stesso (art. 23 comma 3), il progetto in esame pud essere considerato di
livello preliminare in quanto completo della documentazione prevista. Quindi, esporie la propriz relazione,
prot. n. 165637 del 07/09/2016, come di seguito riportata:

PREMESSE

Con nota prot. 64949 del 05/04/2016 |l RUP, ing. Giuseppe Pirrello, ha richissto alla Commissione Regionale LL.PP, il parere tecnico sul
progetto preliminare evidenziato in oggetto, ai sensi dell'art.5, comma 12, della L.R. 12 luglio 2011 n® 12.

Con nota prot. 78383 del 22/04/2016 122/CR il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato lo scrivente Duilio
Alongi, ing. Capo dell'Ufficio Genio Civile di Agrigento, relatore-istruttore  del progetto in oggetto, pressc la Commissione Regionale
LLPP, pur ricadendo lo stesso in teritorio della provingia di Trapani e nella fattispecie nel Comune di Favignana.

La relazions tecnica illustrativa a corredo del progetto preliminare, evidenzia che con nota n. 6083del24/03/2014, I'Ufficio 3° - Tecnico
ed Opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interegionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, ha trasmesso al RUP pro tempore
gti atti relativi al progetto preliminare in questiona, cosi come definito dal DPR 207/2010.

Nel nuovo quadro normativo vigente, delineatosi con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016, il progetto di che trattasi si
inquadra come “ progetto di fattibilita tecnico-economica“ e pud essere considerato di livelio preliminare, in quanto completo deila
documentazione prevista dalle indicazioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 @ 23 del D.P.R. 207/2010 a cui imanda I'art. 216 comma 4
dello stesso D.igs. 50/2016, nelle more dell’ entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23 comma 3, che di seguito si riporta:

Con Decreto del Ministerc delle Infrastrutture e Trasporti , su proposta del Consiglio superiore del LL.PP. , di concerfo con if Ministero
deif Ambiente e della tutela def Tenitorio e del Mare e del Ministro dei Beni Culturali e defle Attivita Culturali e del Turismo sono definiti i
contenuti defla progettazione nei tre livelli progettuali. Fing alla data di entrata in vigore di de ecrefo , si g : comma 4:

A solo titolo informativo per la Commissione Regionale, si riportano comungue, di seguito, il comma 5, il comma 1, il comma 6 ed il
comma 9 dell'art 23 del Digs 50 :

COMMA 5

-l progetto di faltibilita tecnica ed economica, individua, tra pit soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi & be ﬂg:l per.lq
collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto dj faitibilita comprende tuttg fe jndagini
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e glf studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per Findividuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionall, e tecnologiche dei lavorl da realizzare ¢ le relative stime economiche, vi comprasa
la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionall, If progetto di faftibilita deve consentire, ove necessario, l'avvio della
procedtra espropriativa.

IMA 1 ichi if m Lt

-La progeltazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelii di successivi approfondimenti tecnici intesi ed & intesa ad
assicurare;

- it soddisfacimento dei fabbisogni deila collettivita
-la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto deifopera

-la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e of tutela dei boni culturali 8 paesaggistic, nonché i rispefto di quanto previsto dafla
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza

-il rispatto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti

a valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita delle opere

-la compatibilité con le preesistenze archeologiche

-fa compatibilité geclogica, geomorfologica, idrogeologica delf'opera

-accessibilits ed adatiabilité secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in maternia di barriere architetfonica

MMA

il progefio di fatlibilitd é redatto sulia base delf'avvenuto svolgimento di indagini geclogichee geognostiche, di verifiche preventive
delfinteresse archeologico, di studi preliminari sulfimpatio ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le
aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispelto e le occorrenti misure di salvaguardia, indica, inoltre, le carefteristiche
prestazionali, le specifiche funzionsali, le esigenze di compensazione di mitigazione dellimpatio ambientale Jnonché i limiti di spesa
dolfinfrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gid in sede di approvazione del progetic medesimo, salvo circostanze
imprevedibili, individuazione della localizzazione o del tracciato dellinfrastruttura nonché delle opers compensative o di mitigazione
dellimpatic ambientale e sociale necessarie;

MMA

-In relazione alle caratferistiche e alfimportanza dell'opera, il RUP secondo quanto previsto dal'art 26 stabilisce criteri, contenuti e
momenti of verifica tecnica def vari livelli di progettazions;

Il progetto in esama risulta corredato dei seguenti elaborati proposti a firma degli Ingegneri Pietro Viviano, Leonardo Tallo, Gianluca
Marvuglia & dal Geom. Francesce Daldone, tutti dipendenti del Provveditorato Interregionale QO.PP.:

Gruppo R elaborati tecnico descrittivi:

R1 — RELAZIONE ILLUSTRATIVA

R2 — RELAZIONE TECNICA

R3 — STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

R4 - STUDIO IDRAULICO MARITTIMO PRELIMINARE

RS - DIMENSIONAMENTO OPERE A GETTATA

R6 — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTC PRIME INDICAZIONI E MISURE
R7 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Gruppo A elaborati tecnico contabili: - -+~ —- - =~ - -

A1 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
A2 - COMPUTO DEI VOLUMI

A3 - COMPUTO DELLE QUANTITA

A4 - ELENCO PREZZ|

AS — ANALISI DEI PREZZ|

A8 — QUADRO ECONOMICO DI PROGETTC

Gruppo G elaborati teenico grafici:

TAV. G1 — INQUADRAMENTO TERRITORIALE — scale varie

TAV. G2 — PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:2,000

TAV. G3 ~ SEZIONE TIPO DIGA — scala 1:100

TAV. G4 - SEZIONE TIPO MOLO - scala 1:100

TAV. G5 — PLANIMETRIA CON INDICAZIONE SEZIONI DI COMPUTO - scala 1:1.000
TAV, G6 — CARPENTERIA CASSONE - scala 1:100

TAV. G7 — SEZIONI DI COMPUTO MOLO - scala 1:200

TAV. G8 — SEZIONI DI COMPUTO DIGA - scala 1:200

INQUADRAMENTO {_OCALITA’ D'INTERVENTO
Oggetto dell'intervento di che trattas! & la messa in sicurezza dello Scalo Nuovo a Sud dell'abitato di Marettime, nell'arcipelago delie
isole Egadi.

L'arcipelago delle Isole Egadi si colloca ad ovest del versante occidentale della Sicilia, a poche miglia da Trapani e comprende le isole
di Favignana, Levanzo, Marettimo e gli isolotti di Formica e Maraone.Nello specifico I'isola di Marettimo & la pil occidentale delle cingue
che compongono larcipelago delle isole Egadi, presenta una struttura montuosa con una morfologia piuttosto accidentata,
caratterizzata da una serie di rilievi distribulti prevalentemente lungo una dorsale centrale intervallata da canaloni.
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L'unico centro abitato , denominato Marettimo { Comune di Favignana), & collocato sulla costa orientale dellisola.

Marettimo dista circa 36 Km. Dalle coste della Sicilia ed ha un'estensione di 12 Kmq, con una linea di costa lunga circa 18Km.

Il sistemna portuale dellisola di si compone di due piccoli porticcioli:

-Lo scalo Vecchio, all'estremita nord del paese, costituito da una cala in parte rocciesa ed in parte con spiaggia, protetta a levante da un
molo di 100 mt. Orientato a N-NW e banchinato alinterno. La cala ha un fondale limitato di circa mt. 3 e presenta numerosi scogli
affioranti al centro e sottocosta. Lo scalo vecchio costituisce un ottimo rifugio dal venti e dal mare del secondo e del terzo quadrante ma
& fruibile solo da piccole imbarcazioni.

-Lo scalo Nuovo, a sud dsl paese, @ allo stato attuale, costituito da un molo lungo circa 200 mt. orientato a SE, banchinate & con un
ampio spiazzale adiacente, anch'esso banchinato. Internamente, con carattere stagionale, & posizionato un pontile galleggiante per le
imbarcazioni da riporto. Allo scalo nuove approdano gli aliscafi e le navi traghetto che colleganc lisola alla Sicilia. Il porto & classificato
di It categoria ||l classe con destinazione . servizio passeggeri, pescheraccia, turistica e da diporto { D.P. Reg. 1/06/2004)

OGGETTO DELL'INTERVENTO
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Oggetto dell'intervento di che trattasi & la messa in sicurezza dello Scalo Nuove, infalti il porta nella configurazione attuale non & ancora
tale da assicurare un bacino sufficientemente protetto. Ne & testimonianza I paraggio completamente esposto alle agitazioni provenienti

dal Il quadrante ed il fratto di molo esistente che risulta non idoneo ad assicurare ridosso in occasione del marosi provenienti dal |
quadrante.

Cid comporta notevoli difficolta nei collegamenti, con consequenziali disagi per la popofazione residente & non , oitre che per il decollo
del turismo.

Il progetto del porto di “Scalo Nuovo® trae origine in data 19-3-1987, quando I'Ufficio per le Opere Marittime del Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, & stato autorizzato dallAssessorato Regionale ai Lavori Pubblici con nota n. 838 del

10/09/1985, a redigere il progetto generale n. 10472 dell'importo complessivo di Lire 7.000.000.000 pari ad € 3.615.198,29 e che
riguardava i lavori di completamento del molo foraneo, fra le progr. m. 97.00 e m. 218,30.

Sul progefio in parola & stato espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica dalfex C.TA.R. con voto n. 14455 reso
nell'adunanza del 30-4-1987.

in dipendenza della L.R. 12-2-1987 n. 7, sulla base del sopracitato progetto esecutivo, & stato redatto un primo lotto funzionale, (prog.
n. 305 del 3-3-1988), delimitato fra le progressive m. 97.00 e m. 167.30, dell'importo complessivo di Lire 3.500.000.000 pari ad €
1.807.599,15, i cui lavor sono stati a suo tempo realizzati.

Con la realizzazione di tale lotto la progressiva attuale del molo & di 167,30 m.

CLASSIFICAZIONE DEL PORTO

Con decreto del Presidente della Regione Siciliana 1/06/2004, il porto di Marettimo @ state classificato di categoria |l, classe Il con

destinazione. Passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto. Il porto & inserito nel “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da
diporto in Sicilia”

strumento per il potenziamento del turismo siclliano nel settore della nautica da diporio che fornisce al contempo azioni e modalita di
esecuzione per lo sviluppo det sistena siciliano della portualith turistica, approvato con D.A. n® 69 del 26705/2006.

Il piano pur non avendo individuato aprioristicamente specifici interventi al fine dell'attribuzione delle eventuali risorse, ha tuttavia
individuato dei siti idonei che presentino le potenzialitd per divenire infrastrutture amonizzate nel sistema di portualitd turistica.Tak siti
dovranno essere oggetto di una ridefinizione dellinfrastruttura, sia tecnica che gestionale, attuata mediante la massima partecipazione

dellimprenditoria privata, sollecitando la movimentazione progettuale, gestionale ed economica versc un partenariato convinto con le
Amministrazioni territorialmente competenti.

In tal senso il Piano & stato definito strategico e tende a far convergere, attraverso il ritrovamento di comuni intenti, la Pubblica
Amministrazione e I'lmprenditoria privata.

Intenti che devono convergere sul concetto comune della qualita, sia essa intesa come valore aggiunto per i godimento della
collettivitd, che come elemento trainante di una economia capace di attramre utenze di alto profilo.

OPERE PREVISTE IN PROGETTO
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Gii studi idraulico marittimi preliminari effettuati (di seguito sono riportati gli aspetti salientl) ed il diagramma dei fetches del paraggio del
porto di Maretimo e I'esame della configurazione planimetrica attuale det porto, evidenziano la precarietd della protezione dello
specchio acqueo, in raffronto alta penetrazione del moto ondoso in presenza di mareggiate provenienti dal Il guadrante.

Per rendere operativo il porto di Marettimo e metterlo in sicurezza, & necessario proteggere lo specchio acqueo con una diga, in modo
da preservare lo specchio acqueo attuaie dalle mareggiate del Il quadrante, afle quali il dispositivo portuale & particolarmente esposto,
tant'é che nel passato si sono registrati anche eventi estremali con danni per ia flotta.

In contempo & sempre necessaric prolungare Pattuale molo di circa 50 m, secondo il progetio approvato, realizzande cosi uno specchio
acqueo sufficientemente ridossato.Sulla base delle superiori considerazioni i progettisti hanno redatto il progetto preliminare, che ia
presenta relazione istruttoria accompagna, ove sono state previste le seguenti opere:

- Prolungamentoe del molo, in prosecuzione all'esistente, per una lunghezza di 51 m secondo le previsioni originali di progettc con
struttura in cassone cellulare e mantellata di difesa in antifer;

- realizzazione di una diga foranea di 200,00 m di difesa per venti provenienti dal Il quadrante a protezione dello specchio acqueo
pertuale avente berma superiore a quota 2,00 m s.1.m. e dimensioni variabili in funzione dei fondati;

- rifiorimanto della mantellata esistente tra il molo da realizzare e il piazzale a terra.

Aerofoto con individuazione interventi da reatizzare

Gii interventi progettati, sostanzialmente, comprendono:

1} Prolun | m
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Sezlone tipo prolungamento molo esistents

a) Preparazione del piano di posa dei cassoni cellulari compreso scanng d'imbasamento trincerato costituito da pietrame calcareo;
b) Costruzione e collocazione in sito di due cassoni cellulari delle dimensioni di m. 25,30x12,20x7,00;

<) Riempimento delle celle esteme del cassone con cls. e delle celle inteme mediante Il reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi
anche subacquei e materiale inerte;

d) Realizzazione massiccio di sovraccarico in cls, e muro paraonde;

€) Realizzazione della mantellata estemna di difesa in massi artificiali tipo Antifer previa formazione del nucleo in pietrame e scogli di 1
categoria e sovrastante strato in scogll di 2* categoria, nonché del piede in scogli di 3* cat.;

|

)
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a} Nucleo centrale in pieframe e scogli di 1a categoria e pietrame fino alla quota di -3.60 m dal livello medio mare, con larghezza in
testa di 3,50 m, con scarpata esterna ed intema 3/2;

b} Primo strato di transizione In scogli calcarei di 2a categoria, della larghezza in cresta di 4 m, spessore di 1.80 m e medesime
scarpate interna ed estema;

¢) Mantellata estema ed interna massi artificiali speciali tipo antifer, in doppio strate delio spessore di 3.80 m, con berma superficiale a
quota di 2.00 m s.L.m. della larghezza di 6.00 m posti in opera con la medesima scarpata dei 3/2;

d) Berma esterna e interna di contenimento al piede delfopera delia larghezza di 5.00 m alla quota di (-4.00) m, s.l.m., costituita da
scogli calcarei di 3a categoria posti in opera con scarpa estema ed interna del 3/2 ed intema fino al raggiungimento delle quote del
fondale.
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a) Nucleo centrale in pietrame e scogli di 1a categoria e pietrame fino alla quota di -3.60 m dal livelio medio mare, con larghezza in
testa di 3,50 m, con scarpata esterna ed intema 3/2;

b) Primo strato di transizione in scogli calcarei di 2a categoria, della larghezza in cresta di 4 m, spessore di 1.80 m e medesime
scarpate interna ed estema;

¢} Mantellata esterna ed interma massi artificiali speciali tipo antifer, in doppio strato dello spessore di 3.80 m, con berma superficiale a
quota di 2.00 m s..m. della larghezza di 6.00 m posti in opera con la medesima scarpata del 3/2;

d) Berma esterna e interna di contenimento al piede dell'opera della larghezza di 5.00 m alla quota di (-8.00) m, s..m., costituita da

scogli calcarei di 3a categoria posti in opera con scarpa estema ed interna del 3/2 ed interna fino al raggiungimento delle quote del
fondale.

a) Nucleo centrale in pietrame e scogli di 1a categoria e pietrame fino alla quota di -3.860 m dal livello medio mare, con larghezza in
testa di 3,50 m, con scarpata estemna ed interna 3/2:

b) Primo strato di transizione in scogli calcarei di 2a categoria, della larghezza in cresta di 4 m, spessore di 1.80 m e medesime
scarpate interna ed estema;

c) Mantellata estema ed Interna massi artificiali speciali tipo antifer, in doppio strato dello spessore di 3.80 m, con berma superficiale a
quota di 2.00 m s.L.m. della larghezza di 6.00 m posti in opera con la medesima scarpata del 3/2;

d) Berma estema e interna di contenimento al piede dei'opera della larghezza di 5.00 m alla quota di (-8.00} m, s..m., costituita da

scogli calcarei di 3a categoria posti in opera con scarpa estema ed interna del 3/2 ed interna fino al raggiungimento delle quote del
fondale.

Le due tipologie sopra individuate si raccordanc in un tratto centrale di circa 40 m. Le sezioni di progetto delle opere a gettata & stata
oftimizzata, in termini dimensionali e strutturali, sulla scorta delle preliminari verifiche di stabilitd idraufico — marittime e geotecnicha,
condotte in relazione alle caratteristiche massime dell'onda incidente ed ai parametri geotecnici del fondale d'imbasamento.

Nel tratto di raccordo tra il piazzale e it molo da realizzare nella parte estena ¢ stato previsto il rifiorimanto con scogli di 3* categoria.

Aj fini delfindividuazione delle configurazioni ottimali delle opere da realizzare, & stato effattuato anche un confronto con soluzioni

alternative e le soluzioni adottate sono risultate le pill coerenti con gli obiettivi, cosi come si evince dalla relazione illustrativa allegata al
progetto.

Si riportano di seguito le sintesi degli studi affrontati dal gruppo di progettazione, atti a fornire alla Commissione gli aspetti complessivi
_ salienti della progettazione, contenuti negli elaborati proposti dai progettisti:

ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI

L'assetto geoiogico-strutturale deile Isole Egadi & caratterizzato dalla presenza di pit unita tettoniche derivanti dalla deformazione di
rocce riferibili alle Piattaforme panommide e trapanesi e al Bacino Imerese con netta distinzione tra le due tsols di “Favignana / Levanzo”
e “Marettimo™. | depositi continentali sono rappresentati in massima parte da: Calcareniti, sabble quarzose eoliche (dune), sabbie
rossastre, Calcllutiti @ calcisiltiti dolomitiche, dolomie rosate e bracce dolomitiche etc. mentre | depositi marini evidenziano conglomerati,
calcareniti, sabbie, biocalcareniti, etc.

L'isola & caratterizzata da geometrie piane e sovrascorrimenti multipli in cui le prime tre unitasi sovrappongono sullultima (Punta Troia-
Marettimo). Le unitd sono molto simili tra loro, derivano tutte da una successione di piatiaforma carbonatica del Triasslco-Liassico e con
piccole differenze litologiche.

Nel settore NE, l'unita di Monte Falcone sovrascorre quella di Punta Troia-Marettimo lunge una rampa a bassissimo angolo. Sono
rappresentate anche molte faglie dalla cinematica sconosciuta, Al fini dello studio geologico dei luoghi & stata acquisita la Relazione
Geologica del P.R.G. del Comune di Favignana redatia dal Dott. Geol. Cosimo Pampalone. L'lsola di Marettimo costituisce un alto
strutturale orientato parallslamente alla Catena sollevatasi nell'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del Miocene e l'nizio dal Pliocene
in conseguenza di una tettonica che viene oggi attribuita alla collisione continentale,L'assetto strutturale dell'isola & assimilabile nel suo
insiame ad una monoclinale alquanto regolare, Inmergente versc S e verso SW. La struttura risulta incltre suddivisa da alcuni sistemi di
faglie, dirette ed inverse, in un insieme di alti @ bassi strutturali. Le faglie hanno direzione prevalentemente E-W e talora NNW -
SSE.L'ossatura di tale unith morfostrutturale & costituita da rocce calcareo-dolomitiche di etdh mesozoica riferibili a quattro unita
tettoniche (Unitd Punta Bombarda, Unitad Punta Troia- Marettimo, Unita Monte Faicone, Unit3d Punta Bassano), comispondenti ad un
ambisente di transizione che va da plattaforma a bacino; subordinatamente sono present in afficramento formazione temigene
micceniche e coperture quatemarie clastiche, unitamente a prodotti piroclastici legati all'attivita tettonica infraliassica. Questa attivita
segna proprio il passaggio dall'ambiente di piattaforma a quello pelagico. Testimonianza dell'evoluzione a bacino nellisola sono le
argiflite silicee e le marne selcifere del Lias superiore. | litotipi presenti song, dal basso verso I'alto:- Dolomie stromatolitiche e loferitiche.
Trias sup.- Liasinf. - Dolomie rosate e brecce dolomitiche. Lias- Calcilutiti e calcisilfiti dolomitizzate a liste @ noduli di selce -Lias medio-
Doggerinf.- Radiolariti, argilliti silicee a radiolari e spicole di spugna- Giura sup.- Cretacea inf.

La costa si presenta frastagliata a picco sul mare ed & spesso interessata da depositi detritici dovuti in parte allerosiongSperata delle
acque dilavanti che causano la fatturazione della roccla in posto, in parte al detrito grossolano proveniente dalla retrostanfe f
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Affioramenti rocclosi di varia natura sono molo diffusi nei fondali attomno alle tre isole. In generale essi sono costituiti da rocee
calcarenitiche quaternarie, rocce silicodlastiche terzlarie, rocce carbonatiche @ marnose meso-cenozoiche. Quasi ovungue le rocce
della fascia costiera sommersa sono in continuita con quelle affioranti nelle aree costiers terrestri immediatamente adiacent.

| fondali circostanti I'lsola di Marettimo sono quelli in cui si osserva una maggiore varieta di litotipi rocciosi affioranti sul fondo, assenti
presso le altre dus isole. Arealmente prevalgono gli affioramenti di calcari e dolomie triassiche. Attorno al promontorio ¢i Punta Bassano
si frovano rocce mamoso-argillose in livelli sottili e, nella fascia costiera sommersa del settore sud- orientals, affiora un deposito
quaternario spesso 4-5 m di calcareniti e conglomerati in livelii decimetricl. Per { primi metri di profondita (circa 7-8) questi vari substrati
affiorano in modo quasi continuo attorno a tutta isola. Lungo Ja costa di ponente gli affioramenti rocciosi diventano arealmente pil
estesi, in parlicolare presso la Secca del Cretazzo e a sud di Punta Mugnone, dove si forma un'estesa zona di bassi fondali. Al largo

della costa di levante sono invece presenti diversi affioramenti isolati di substrato roccioso quali “rOrlata San Simone”, il “Cammello”, lo
“Scoglio del Cimitero”™.
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Utteriori, informazioni sulla geologia del sottosuclo sono state raccolte dalla diretta esperienza compiuta dall'ufficio di progettazione
nella realizzazione dei lotti precedenti. In particolare, nell'area interessata dai lavori e net corse degli interventi di escavo sono stati
reperiti fondali calcarel mediamente durt e di notevole potenza, Pertanto, dal punto di vista geotecnico le opere progettate sono
perfettamente compatibili con la natura dei fondali.

ASPETTI SISMICI

La caratterizzazione del sotto suolo in corrispondenza dell'area di progetto & stata eseguita secondo il paragrafo 3.2.2 della Normativa
vigente, La categoria di sottosuclo & definita sulla base dei risultati delle indagini eseguite in tenmini di velocita delle onde di taglio e/o
della resistenza penetrometrica dinamica nei primi 30 m del terrenc di fondazione. Salvo gli accertamenti da disporre prima di passere
alle fasi successive di progettazione si ritiene sulla base della conoscenza dei luoghi che il sito interessato dalle opere , possa ricadere
nelle categoria di sottosuolo "B* (Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e da
valori di VS,0 compresi tra 360 m/s ¢ 800 mis (ovverc resistenza penetrometrica media Nspt® o> 50 nei terreni a grana grossa, e
coesione non drenata media Cu30 >250 kPa nei terreni a grana fine).

Le azioni sismiche di progetto da considerare devono essere determinate secondo quanto indicato precisamente nei paragrafi 2.4 @ 3.2
della Normativa di riferimentc. Una volta definita il tipo d'opera, la classe d'uso, le carattetistiche siratigrafiche e topografiche del sito, &
necessario eseguire le analisi sismiche per 4 stati limiti distinti, ognuno caratterizzato da un proptio tempo di ritomo e quindi da scenari
probabilistici differenti. Sulla base di quests indicazioni, & possibile determinare gli spettri di risposta sismidi, in definitiva le sollecitazioni
sismiche da considerare in ognuno del 4 scenari di analisi che sono | seguenti:

L'opera di progetto & classificabile tra le "Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza
normale”, per cui la sua vita nominale & assegnata parl a 50 anni classe d'uso il.

AREE NATURALI PROTETTE
Larcipelago delle Isole Egadi comprende le seguenti 6 aree naturali protette:
- j n maring | i

La Riserva naturale marina delle Isole Egadi, istituita con decreto Interministeriale D.D. Il. 27//12/1991, interessa l'intero arcipelago che
si affaccia ad occidente della costa della provincia di Trapani. Con la superficie complessiva di 53.840 ettari costituisce la pit estesa
riserva marina europea, ed & suddivisa in quatiro aree a diverso ragime di protezicne: una zona A, di riserva integrale; una zona B di
riserva generale, una zona C di riserva parziale ed una zona D, di protezione. Ciascuna delle zone presenta possibilitd di accesso e
limitazioni nella fruibilita sia da un punto di vista della pesca anche sportiva e dilettantistica che da quello piil propriaments turistico. La
gestione dell'area marina protetta ‘Iscle Egadi” & affidata allente gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della L. 06.12.1991, n. 394,
come integrato daifart. 2, comma 37, della L. 09.12.1998, n. 426 e s.m.i. e dal Decreto 16.01.2001 del Ministro dell'ambiente. Per la
attivita consentite allinterno delle “zene” si rinvia al “Regolamento di esecuzione ed organizzazione” (D.M. 01 .06.2010) integrato dal
“Disciplinare integrativo” giusta Delibsrazione G.M. del Comune di Favignana n® 136 del 15.07.2011 con validita fino al 31.11.20 11. La
presenza dellAMP rappresenta senza dubbio un grande elemento di conservazione e ditutela delie specie presenti in questo

importante bacino mediterraneo la cui azione dovra sempre tendere non solo alla protezione bensi al costante monitoraggig/évoldtivo
della flora e della fauna.

-S!Clsola di Marettimo: Cod. Natura 2000 ITA010027, Superficie (ha) 1089,198
-Isola di Levanzo: Cod. Natura 2000 {TAO10003 Superficie (ha) 542,222
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-Isola di Favignana: Cod. Natura 2000 ITA010004, Superficie (ha) 1845,563
-Fondali dell'iscla di Favignana: Cod. Natura 2000 ITA010024, Superficie (ha) 6302,363

-ZPSArcipelago Egadi - Area marina e terrestra: Cod. Natura 2000 ITAG10027, Superficie (ha) 44905,841
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI

Tutto il territorio isolano & tutelate dal Piano Territoriale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Egadi (PT.P), sottoposto a vincolo
paesistico ai sensi e per gli effetti del'art. 136 del D. Lgs. n, 41 del 22 gennaio 2004, essendo stato dichiarato di notevole interesse
pubblico con decreto dellAssessore regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione n°® 2677 del 10 agosto 1991,

In adempimente a quanto disposto dall'art. 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio® di cui al D.Lgs. n® 41 del 22 gennaio 2004
sopra citato ed al ['Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturait ed Ambientali e per la Pubblica istruzione, adottato
con D.A. n® 5820 del 08/05/2002, il Piano & volto alla tutela del paesaggio, del patrimonic naturale e di quello storico—culturale.

PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA

La prateria ricopre circa it 36% delf'area di mare compresa tra la linea di costa e la batimetrica di — 50 m; il lim#e inferiore presenta
differenti situazioni in parte legate al tipo substrato di impianto. Ad un limite progressivo su sabbia a profondita comprese tra-28 me -
37 m, si contrappone un limite netto della prateria installata su roccia a profondita comprese tra -23 me — 30 m.

NelFarea oggetto di intervento che ricade tra la P.ta Bassano e la C.sa Malorana si osserva un andamento regolare della topografia. La
prateria di Posidonia oceanica & piuttosto fitta su roccia, inoltre sottocosta osserviamo la presenza di massi di crollo ed affioramenti
isclati di rocce calcarenitiche quatemnarie e tasche di sedimento ghiaioso, che interrompono la continuitd della prateria di Posidonia
oceanica. | dati sono stati reperiti da uno studio tratto dal Progetto SIDIPRO condotto con I'Universita di Palermo.

Da un esame preliminare, sulla base della documentazione disponibile di cui alla figura soprariportata sembrerebbe che l'opera
progettata interferisca solo parzialmente con la Posidonia oceanica. La mappatura della Posidonia & anche reperibile su una cartografia
piu antica della prima relativa a posidonia oceanica del 2000/2001 (progetto Sinpos) disponibile sul sito Sidimar che di seguito si allega.
Sulla base di tale ultima mappatura riscontriamo un maggiore impatto.

In ogni caso le valutazioni finali potranno essere rese sulla base degli studi previsti tra le somme a disposizione del progetto.

ARCHEOLOGIA

Ai fini dellinserimento dell'opera nel contesto sono stati valutati i livelli di rischio archeologico. Infatti, la concscenza del tessuto
insediativo antico & premessa necessaria per una valutazione criica delle notizie a disposizione, per capire la “vocazions archeologica”
di un territorio. Tale valutazione deriva dalle capacita e dallesperienza del ricercatore nel raccordare e valutare le notizie raccolte, dal
livello di precisione delle informazicni e dalla quantita delle stesse.

La ricerca archeologica & stata eseguita su base bibliografico-archivistica. Cid ha consentito di valutare la vocazione insediativa del

territorio nelle sue lines piti generali, definendo la potenzialita archeologica che I'area esprime in base allo “stato di fatto” delle attuali
conoscenze archeologiche del territorio.

In questa fase di progettazione, il grado di impatto pud essere definito su tre macrodivelii, aventi sinteticamente le seguenti
caratteristiche;

IMPATTO BASSO: scarsa presenza di rinvenimenti archeologici; assenza di toponimi significativi; situazioni paleoambientali difficili o
non favorevoli all'insediamento; aree ad alta urbanizzazione modema.

IMPATTO MEDIO: presenza di rinvenimenti archeologici lontani dal’area di Progette, con favorevole condizione paleoambientale e
geomorfologica; presenza di toponimi significativi; aree con bassa densita abitativa modema.

IMPATTO ALTO: presenze di siti o depositi archeclogici in forte prossimity o in interferenza al Progetto; condizioni palecambientale e
geomorfologiche adatte all'insediamento umano; relitti di persistenze viarie.

L'analisi complessiva dei dati raccolti permette di definire un quadro dellimpatto che il Progetto pud aver sul patrimonio archeologico.
Allo stato attuale, la documentazione disponibile non evidenzia siti archeologicl.noti.in corrispondenza dell'area di-Progetto.

Lintervento proposto, pur nelle inevitabili trasformazioni, & adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale,
non abbassa la qualitd paesaggistica e rimane rilegato nel rispetto della logica storica che ha permesso l'evoluzione dei luoghi in un
rapporto gerarchico funzionale degli element e dei materiali, con particolare attenzione a mitigare gli impatti percettivi ed ambientali. Si
ritiene che la proposta progettuale sia stata elaborata nel rispetio dei parametri di lettura delle carattenstiche paesaggistiche compatibili

con le diversitd naturali, storiche, antropiche e simboliche dei luoghi, permettendo la permanenza dei caratteri distintivi di sistemi
naturali e di sistemi antropici storici.

In base a queste considerazioni, il Progetto in oggetio specificato esprime un impatto sul patrimonio archeclogico di grado IMPATTO
BASSO. Allo stato attuale, non sono possibill uiteriori specificazioni sugli impatti che il Progetio pud avere su presenze sepolte di
interesse archeologico.

Utteriori praposte d'intervento, utili a verificare la presenza/assenza di depositi o strutture archeologicl, possono essera a mare tramite
un sistema di posizionamento DGPS e di un Side Scan Sonar per una mappatura dei fondali nella ricerca di materiale ferrosc e a terra
vicino la banchina esistente di saggi di scavo archeologico, che consentono di circoscrivere e delimitare con maggior puntualita
presenze archeologiche solo ipotizzate e facilitanc la definizione di tempi e costi di aventuali azioni dirette di tipo archeologico.

Tali proposte dovranno essere valutate e concordate in accordo con la Soprintendenza per i Beni Culturali @ ambientali del Mare, che ne

detiene la direzione scientifica per i commenti e le prescrizioni ritenute necessarle. Per quanto non meglio espresso nella presente si
rimanda all'apposita relazione.

ASPETTI IDRAULICO MARITTIMI

Si riporta di seguito una sintesi dello studio idraulico marittimo preliminare a cui si imanda per quanto di seguito non meglio esplicitato.
-Settore di traversia & Feich

Risulta opportunc ai fini dellinquadrarnento meteo-marino del paraggio, individuare le possibili direzioni di provenienza delle onde

generate dal vento. A tale scopo & essenziale tracciare il cosiddetto settore di traversia: a partire dalla zona di interesse del progetto
vengono tracciate due semirette tangenti alla costa in corrispondenza dei limiti dell'Unita fisiografica, ovvero tra punta Nord e punta Sud

dell'lsola di Marettim ‘ -
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Il settore cosi definito raggruppa le direzioni comprese tra 340 °N e 150 °N, comispondente ad una ampiezza di 170°. Tale risultato
fomisce una prima indicazione sulle direzioni estreme da cui possono arrivare | marosi: ovviamente esso deve essere messo in
correlazione con | venti presenti nella zona, sia in temini di eventi estremi che in termini di estensione defla superficie di interazione
vento-mare. A questo scopo sono state stimate le distanze di mare libero per le direzioni ricadenti allinterno del settore di traversia. Tale
lunghezza, detta anche Fetch geografico, rappresenta la distanza presente tra le due sponde opposte in un tratto dt mare.

Un passaggio di ritevo ai fini dello studio delle onde nel tratto di mare in esame & rappresentato dalla stima della reale distibuzione
planimetrica del vento. Essa & legata soprattutto alla variabilita direzione del singolo evento meteorico, in altri termini ciascuna folata dl
vento variera la sua direzione nel tempo e nello spazio. Un modo per tenere conto di questo effetto & calcolare, per ciascuna direzione
media di provenienza del vento, il cosiddetto Fetch efficace (cosi come riportato dall'elaborato spacifico)

Incltre, nel Mar Mediterraneo le aree battute dal vento non hanno dimensioni molto ampie. In particolare i fronti di vento presentano
un‘ampiezza massima di 400 km e una dimensione sut cui spira il vento pari a circa 500 km, per cui i valori dei fetch geografici xi da
inserire nel calcolo del fetch efficace risultano limitati da tale estensione massima delle aree battute dal vento.

-M |

I dati meteomarini di largo sono stati estratti dal modello d'onda di larga scala approntate da quest'Ufficic con la collaborazione di DHI
ltalia per il settore di mare che interessa il tratto di costa della Sicilia sud-occidentale. Tale modetlo, realizzato a partire da dati
ondametrici @ anemometrici del modello globale Met-Qffice (UKMO) e calibrato sulle misurazioni della boa di Mazara del Vallo,
rappresenta un vero e proprio database di dati ondametricl per il periodo compreso tra il 01/11/88 ed il 30/10/08. Tale modallo, a maglia
triangolare “flessibile” permette di utilizzare una risoluzione spaziale variabile, consentendo di impiegare una risoluzione slevata nelle
aree per le quali si richiede un maggior dettaglio, laddove rifrazione, shoaling, atirito con il fondo ed eventualmente frangimento
determinano una forte trasformazione delle caratteristiche dell'onda incidente su distanze relativamente limitate.

} dati meteomarini di largo sono stati estratti dal medelle d'onda ad ampia scala realizzato per il settore di mare che interessa il tratto di
costa della Sicilia sud-occidentale. Tale modello, come illustrato in premessa, & stato realizzato a partire da dati ondametrici e
anemomelrici det modelle globale Met-Office (UKMO), caratterizzati da elevata affidabilita ed abitualmente adottati quale standard di
riferimento per studi meteomarini in assenza di osservazioni dirette, & successivamente calibrate sulle misurazioni della boa di Mazara
del Vallo. | risultati del modello rappresentano pertantc un preziosc database di dati meteomarini (in temini di altezza d'onda
significativa Hs, di periodo Tp e di direzione di provenienza dell'onda MWD) per il pericdo compreso tra il 01/11/88 ed il 30/10/08.

1 dati triorari estratti per il punto iftustrato , antistante il porto di Marettimo su fondali di circa - 150 m, s.L.m.m., in termini di altezza d'onda
significativa (Hs), periodo di picco (Tp) e direzione media di propagazione (MWD), sono stati processati al fine di ottenere la
caratterizzazione del clima ordinario e successivamente degli eventi di mareggiata, a partire dai quali & possibile effettuare una stima
dei valori di altezza d’onda associati a diversi periadi di ritorno.

Con il termine “clima ondoso ordinario” viene indicata la distribuzione media annua dellaltezza d’onda significativa in un determinato
tratto di mare in relazione alla direzione di provenienza dellonda ed alla sua frequenza di accadimento. | dati triorar di moto ondoso
sono stati raggruppati in classi di altezza d’onda e direziene media di provenienza, in modo da poter Hlustrare it clima ondoso di largo
secondo la classica rappresentazione a rosa, in questo caso costruita per settori di 10° di ampiezza. Appare evidente che, almeno al
largo, le mareggiate pil intense provengone dai settori di Nord-Ovest (Maestrale), e Sud-Est (Scirocco).

- 1 cli n i0 ann ndita di

¢ risultati del'elaborazione di cui sopra, in termini di altezza d'onda significativa e direzione di provenienza, sono stati in seguito elaborati
al fine di permettere una caratterizzazione statistica degli eventi estremi attesi al largo. Gli eventl di mareggiata sono stati pertanto
processati statisticamente mediants I'applicazione del cosiddetto metodo POT (Peak Over Threshold). Tale metodo, contrariamente al
metode del vaiore massimo annuale, permette, una volta individuata una soglia minima dij altezza d'onda, di considerare nell'analisi gli
event di mareggiata a prescindere dal fattc che essi si siano o meno verificati nelio stesso anno o in anni diversi.
-Onde Estreme al Largo
Al fine di effettuare una statistica emnidirezionale, gli event! di mareggiata sono statl suddivisi in settori ad ampiezza variabile, in modo
da ottenere per ciascun settore un numero di event di mareggiata utile per effettuate la regolarizzazione statistica.La regolarizzazione
statistica omnidirezionale & stata effettuata per Il solo settore A {120° - 165°N), mareggiate da scirocco, maggiormente significativo per
- {2 opere proposte i progetto; utilizzande il medulo EVA ~ Extreme Values ‘Analysis det-BHI: trisultati delle elaborazioni sone riportati di
seguito in forma grafica e la distribuzione di probabilita che ha approssimato meglio i dati & la distribuzione “Weibull",
-Livelli dl altezza significativa, 3 ita di ; iati j ogni i g ienza defle
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L'analisi statistica effettuata rivela che la deviazione standard, per onde caratterizzate da tempi di ritorno superiori ai 50 anni, presenta

provenienza compresa nei settori direzionali sopra citati. La variabilith nella stima del’altezza d'onda ad elevato tempo di ritorno induce
una necessaria cautela nel trattare tali stime, soprattutto in considerazione del fatto che il database di origine a nostra disposizione

fornisce una serie temporale di dati relativa a circa 20 anni e che Festrapolazione della tendenza di una serie é un procedimento sempre
delicato.

PIANC GESTIONE DELLE MATERIE ED ESIGENZE DI CAVE E DISCARICHE

La scelta delle tipologie costruttive & stata effettuata tenendo conto dells peculiarita dell'lsola e delle notevoli difficolta di effettuare
gualsiasi lavorazione nonché dell'assenza di ampi spazi per Il cantiere e di materie prime per lesecuzione delle opere, pertanto la scelta
progettuale si & orentata in modo da preferire tipologle di opere che consentonc di distaccare bucna parte delle lavorazioni sulla
terraferma. Al fini delforganizzazione del cantiere si @ infattl ipotizzato che il campo di costruzioni degli antifer sia collocato in area
demaniale marittima nel Porto di Trapani, mentre il cassone dovra essere realizzato in un bacino appositamente atirezzato.

In relazione ai materiali da cava, pietrame e scogli, sono state analizzati i dati quantitativi e qualitativi al fine di individuare, con bucna
approssimazione, le cave da cui estrarre | materiali necessari per la realizzazione delle opere. Poiché nell'lsola di Marittimo non sono
presentl cave, & stata condotta una indagine relativa alla ubicaziona delle cave regolarmente autorizzate, che ricadono in zone
prossime ai punti d'imbarco per Fisola in parola. In particolare quelle ubicate lungo tutto il territoric del Comune di Custonaci, in
Provincia di Trapani, sono risuitate le pid idonee in relazione aile opere da realizzare.

Al comparto marmifero di Custonaci viene attribuita una consistenza di risorse teoriche pari a 2 miliardi di metrd cubl; di questi risultano
tecnicaments estraibili non meno di 250 milioni di metri cubi. Da indagini effsttuate risulta che attualmente sono presenti n acino
marmifero, 85 cave e che, il volume effettivo realmente estratto annualmente, & pari a 1,2 milioni di mc.

Le cave presenti nel temitorio di Custonaci sono in grade di formire inerti calcarei di varia pezzatura, pietrame a scogli di A2 44
categoria, in grado di soddisfare le necassitad esecutive.
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Non sono previsti materiali di risulta provenienti dafle lavorazioni, al di Ia di piccole quantita di scavo da effettuare per la realizzazione
dello scanno di imbasamento del cassone cellulare, ma di cui si & previsto fimpiego allinterno delle stesse celle dei cassoni.

STRUTTURE E DURABILITA'

Le strutture previste sono quelle relative al prolungamento del molo ove si prevede limpiego di cassoni in ¢.a. da realizzarsi in bacini
attrezzati.

Mentre |a diga & prevista con un'opera a gettata in scogli naturali sormontati da una mantellata di massi artificiali.

SCRLA 12300

AR

DOVARRARAAR AR T T

Le verifiche strutturali dovranno essere rispondenti alle seguenti norme e circolari: Decreto Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario -
Norme Tecniche per le Costruzioni Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |struzioni per 'applicazione delle *Nome tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Pericolosita sismica e
Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionate. Allegato al voto n. 36 del 27.07.20070.M. 11.03.1988 Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilith dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (Al fini della durabilita le
strutture esposte all'aggressione sono essenzialmente i cassoni cellulari per i quali la classe di esposizione & di tipo XS3 (Zone esposte
agli spruzzi oppure alla marea), per essi si & previsto |'impiego di calcestruzzi tipo Rek 45 MPa, un basso rapporto acqua cemento 0,45
ed impiego di cemento tipo pozzolanico.

Particolare attenzione dovra essere posta nel progetto della miscela ed alle prescrizioni di capitolato nonché allo spessore dsi copriferro
-gta adoftare.-~ — e e o . . . et e & -

IMPIANTI
Ai finl della funzionalita delle opere sono stati previsti i seguenti impiant: frattamento acque di prima pioggia, illuminazicne.
a} Impianto trattamento acque di prima pioggia

Ai fini del trattamento delle acque di prima pioggia & previsto un apposito impianto, che dovra essere rispondente alla norma UNI EN
858-2:2004, che costituisce una guida per la scelta delle dimensioni nominali, nonché per linstallazione, Iesercizio e la manutenzione di
impiant di separazione fabbricati in conformita alla norma UNI EN 858-1:2005.

La tipologia dellimpianto di depurazione, per tali socstanze, & costituito da un dissabblatore e da un separatore di oli, questultimo munito
di un filiro a coalescenza.

La funzione del filtro a coalescenza & guella di separare le microparticelle di olio che non si scindono dallacqua per semplice
flottazione, aumentando di conseguenza il rendimento di separazione; cié permette di ottenere rendimenti di separazione superiori al
97%.

Le acque raccolte dai canale insistente nelle aree di deflusso, confiuiranno in un collettore principaie che si immettera in un pozzetto
scolmatore che separera le acque di prima pioggla dalle rimanenti, che verranno avviate direttamente al recapito finale, ovvero nello
specchic acqueo esterno al melo di levante.

Limpianto sara costituito da una batteria di vasche in c.a. poste in serie ed assolventi alle varie funzioni.
b) Impianto di illuminaziore e segnalamenti marittimi

Come generica previsione & stato inserito un implanto di iluminazione da realizzare incassato nel muro paraonde nonché i
segnalamenti marittimi da realizzare sulla base delle indicazioni di Marifari Messina.

Naturalmente i corpi illuminanti da installare dovranno essere di tipo Cut Off in modo da limitare Finquinamento luminoso.

CONCLUSIONI DEI PROGETTIST! SULL'IMPATTO AMBIENTALE

L'entita degli interventi proposti non & {ale da innescare una qualche forma di interferenza con i sistemi arnbien?@li pre;enti nell’int9mo
del Porto. La presenza del vicino comparto mamiferc dl Custonaci conforta circa la scelta effettuata sulla tipologia della sezione
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dell'cpera; le quantith di materiali di cava necessarie per la realizzazione del’opera a gettata sono, infatti, gia ampiamente assicurate
dalle attuali giacenze presenti nel bacino marmifero.

La zona oggetto dell'intervento appartiene all'ambito portuale e le modifiche strutturali che verranno eseguite, non sono in grado di
indurre variazioni ambientali, se non nel senso che c¢i si propone, 8 cioé di un miglioramento nella protezione degli specchi acquei
interni, della agibilita delie banchine e di una migliore accessibilita alio stesso.

Qualunque sia il criterio adotiato per pesare I'mportanza delfimpatto, esso conservera pur sempre un certo grado di arbitrariets. Si
tratta, infatti, di una valutazions basata su giudizi di valore da cui la soggettivita & inalienabile.

Relativamente agli aspetti geomorfologici, nelta situazione generale di guasto antropice che caratterizza I'area litorale e sublitorale defla
zona in esame, il progetto di messa in sicurezza del porto di Marettimo si pone come miglioramento delle condizioni di sicurezza del
bacino portuale e dell'abitato di Marettimo datle azioni esogene del mare.

Una seconda considerazione riguarda la natura dei materiali previsti per la realizzazione dell'opera, nonché a presenza di determinati
litotipi nel circondaric.

Per quanto concerne la componente ambientale e gl aspetti riguardanti 'ecosistema marino, & ragicnevoimente ipotizzabile
linesistenza di impatti significativi, in considerazione soprattutto della ridotta dimensione dell'intervento.
Ed anche F'effetto temporaneo sulle acque, dovute ai lavori di realizzazione, avra un lieve impatto sulle biocenosi bentoniche.

In conclusione, linsieme pué essere valutato come una strutiura di medie dimensioni avente un impatto minimo sull'ecosisterna marino
costiero ed invece notevoli influssi positivi in considerazione delie strutiure di attracco e di servizio e della sicurezza per la navigazione.

Tale considerazione pud essere estesa anche alla percezione visiva che si avra della struttura portuale una volta realizzata.

Malgrado il completamento preveda un potenziamento dimensionale delle strutture portuali attualmente esistenti, tuttavia occorre
precisare che o stesso progetto, net rispetto dellinserimenta ambientale, prevede il rivestimento di tutti i muri con pietra di natura
calcarea con migtiore effetto visivo rispetto ail'attuale veduta dei ruri in calcestruzzo,

Si &, inoltre, dimostrata irrilevante {interferenza visiva delia struttura portuale nei confronti dell’abitato, dal momento che le zone urbane
si trovano ad una quota altimetrica abbastanza elevata rispetto alla stessa struttura portuale, motive per cui quest'ultima non pud
considerarsi causa di alcun “effetto schermante”.

QUADROC ECONOMICO DI PROGETTO
L'ammontare complessivo del progetto preliminare in questione ascende ad €_19.000.000,00 come di seguito riportato:

£

£

3) Costi sttuszione plani dl sicur. coordin, non soggetts <
ribasso

€

£17.307.215.30

B] SOMME s DISPOSIZIONE dol' AMMINISTRAZIONS

‘ od sccertamenti laborstorio € 30.000,00
b) rilievi topografict ¢ batimetrict (Multtbeam) rilievi

' 1 (ide Scaiiivar Sonar) rfievt ed indaginl ¢ 30
srcheologiche (SP)
c) studi supporto VIA-VAS € 20.000.00

5

] o i en] M

! prezzi unitari applicati sono stati desunti dal vigente prezzaric Regione Sicilia, anno 2013 pubblicato sul supplementg ordinario n.2 allg
G.U.RS. n. 13 del 15/03/2012. Relativamente ai lavori da eseguire nelle isole minori il medesimo prezzario regionale prevede di
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maggiorare i prezzi di una percentuale massima del 30 %. Tale percentuale & stata valutata in modo variabile sui singoll articoli di
elenco prezzi in modo da tenere conto della effettiva onerosita della singola lavorazione,

Per quelli non riportati & stato fatto ricorso ad apposite analisi elementari sulla scorta delle condizioni di mercato in atto vigenti nella
Provincla di Trapani (costi unitarl di materiali, noli e mano d'opera).

Non & stata computata |.V.A. sui lavori, secondo quanto prescritto dallart. 9 comma 6 dei DPR 26.10.1972 n. 633 ed art, 3
comma 13, dei D.L. 27 Aprile 1980, n. 90, convertite con modificazioni, nella legge 26 Giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

Per tutto quanto sopra riportato,
VISTO:

-il comma 4 del’art. 216 del Digs 50/2016 che rimanda per gquanto in premessa richiamato agli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 ¢ 23 del
D.P.R. 207/2010;

-il comma 3 dell'art. 17 del D.P.R.207/2010, ai sensi e per gli effetti del quale il progetto preliminare in questichs non pud essere posto a
base di gara di un appalto perché mancante delle indagini necessarie geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche ect

-la relazione istruttoria sulla verifica della documentazione del progetto preliminare del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico,
allegata agli atti, oggi, con la normativa vigente,non pili richiesta in questa fase, poiché il nuove codice contratt Digs 50/2016 ha abdlito
gll artt. da 44 a 51 del D.P.R. 207/2010 anche nelle fasi transttorieed ha normato la verifica al progetto, che dovra essere eseguita
prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori come previsto daf comma 2 dellart. 26 deflo stesso Dlgs 50/2016, che norma
anche le modalitd di verifica ed i soggetti preposti ad effettuaria. Si reputa comunque interessante ai fini conoscitivi per la Commissione

Regionale, riportare le conclusioni {in corsive) a cui perviene il responsabile del Servizio 5 del DRT, che ha curate la verifica della
progettazione con la normativa previgente:

¢  Elaborati di computo delle quantita: ie valutazioni delle quantita risultanc cormrefte
*  FElaborali economici: Risulta completa e documentata la individuazione dei prezzi.

*  Resta da valutare il porto di realizzazione dei cassoni auto affondanti { Porto di Trapani, Palermo o Messina) al fine di definire
con esattezza Il costoe del trasparioc.

*  Vanno sottolineals fa previsione sia degli impianti of segnalazione luminosa nofturna e Iz previsione di un impianto meccanico
df trattamento delle acque df prima pioggia, che si raccolgono sul molo e sul piazzale, potenzisimsnte inquinanti.

* il progetto in esame soddisfa ampiamente i requisiti Impost! dal DPR 207/2010 e pertanto a parere di questo servizio 5 del

DRT, pué essere trasmesso dal RUP al Dirigente del Servizio del Genio Civile che ne saré relatore c/o la Commissione
regionaie LL.PP.

*  Criticita of questo progetto & costituita della scelta di massi prefabbricati tipo Artifer in cls per la realizzazione delle opere di
difesa, anziché di massi naturali.

*  Sicuramente la pit approfondita Valutazione di Impatio Ambientale riuscird a conciliare gli aspetti di impatto visivo con quellf
del costo defl'opera.

»  Come detto in relazione di particolare qualita tecnica e di inserimento ambientale risulta Ia previsiona di un‘opera di difesa dal
moto ondoso affidate ad una diga foranea non ancorata alla terraferma, per non creare motivi di alferazione della linea di
costa, oftenando comunqgue I'obiettivo di preservare il porto da venti di scirocco.

*  Por il proseguo delfattivita df progettazione possono essere da subifo finanziate dal Servizio 8 del DR! le perizie studio
relative alfe indagini geotecniche e geosismiche nonché quelle batimetriche e di studio dei fondali intoressati,

s il progetto put essere, per motivazioni di ordine finanziario realizzato in tre lofli con la priorita df realizzazione identica a come
i lavori sono stati esposti e ciod:

¢+ Diga Foranea _. .
*  Prolungamento del molo
*  Riflorimento della mantellata.”

CONSIDERATO CHE:

-le previsioni di progetto preliminare si possono ritenere accettabili alle finalitd che si intendono conseguire e le soluzioni previste
possono considerarsi sostanziaimente idonee, cosi come illustrato e giustificato dagli elaborati progetiuali di questa fase di
progettazione,

-l progetto in questione & da ritenersi di livello preliminare, e comprende la documentaziona prevista, secondo le indicazioni degli
articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 per il progetto preliminare del D.P.R. 207/2010.a cui rimanda lart. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016:

-la relazione illustrativa contiene anche 'esame delle alternative progettuali scartate per motivi economici, in particolare quelle relative
alla realizzazione della diga che dl seguito si riportane in corsivo:

* @} jpotesi di una diga completamente soffolta al fine di minimizzare limpatto visivo;

* b ipotesi di diga realizzata in pietrame naturale ( anziché con massi in cls come da progetto proposto) simile a quello della
costa per rendens minimo fimpatto visivo; soluzions scartata dai progettisti poiché, in sede di calcolo, stante la imegolaritd dei
massi @ quindi fa minori capacitd di resistenze al moto andoso, le dimensioni delf'opera risuitano del 50% superiori a quelle
della soluzione adoftata con rilevants incidenza sui costi;

* ¢} ipotesi di una diga costituita da pannelli in cls ancorali su pali;

-la relazione Tecnica contiene un'ampia prospettazione geologica e geotecnica acquisita, anche direttamente, dai risultati progettuali
dalla Direzione lavori del lotto di intervent realizzato negli annl passati. Produce altresi tutta una serie di notizie sulla vege.tazio
subacquea detratta dalla bibliografia esistente ed aspetti di modellazione sismica del sito e del sistema ondoso relativo al tratte di co

-lo Studic di prefattibilitd ambientale affronta in prima approssimazione quello di VIA che dovra essere predisposto negli altri livelli di
progettazione e mette in risalto:
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*  a)}la compatibilita dell'intervento con ta pianificazione esistente;
¢ b} linfluenza sullambiente e sulla salute dei cittadini in fase di realizzazione ed a opere eseguite;
* ) rapporto tra le opere e la minimizzazione dell'impatto;
+  d)sensibilith dei trattl di costa interessati;
+ @) indicazioni sul completamento degli studi;
- lo studio idraulico marittimo ha definito I'altezza e la tipologia delle onde caratteristiche del sito:

- la relazione archeclogica ritiene il teritorio dell’intervento di basso impatto, rimandando, comunque, ad un approfondimento sotto il
coordinamento della Soprintendenza del mare negli altri livelli di progettazione che seguiranno;

- le prime indicazioni finalizzate alla salute e sicurezza dei lavoratori, contengono la individuazione dell'opera, dei principali rischi a cui
sono sottoposti i lavoratori e le procedure e misure protettive, oltre alla valutazione sommaria del costi:

- la dimensione delle opere a gettata, il cui studio affronta il dimensionamento di tutte le opere a mare in relazione all'cttimizzazione tra

risultato atteso negli anni per il tempo di vita dell'opera, la resistenza al sisma e la minimizzazione dei costi di realizzazione in funzione
dei materiali disponibili;

- gli elaborati tecnici contengono:
e  a)le planimetrie generali
*  b)le sezioni tipo
* ¢)le sezioni di computo
*  d}la carpentera dei cassoni
- sl possono ritenere accettabili, in questa fase prefiminare, |e previsioni ed i criteri tecnici posti a base della progettazione preliminare;

- i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori, in parte desunti dal vigente prezziario reglonale ed in parte da regolari analisi
sulla scorta dei costi elementari dei materiali, del noli e delie mercedi in atto vigenti nella provincia di Trapani, possono ritenersi
adeguati al livello di studio preliminare affrontato dai progettisti;

- 'Assessorato Territorio ed Ambiente - Servizio 5 “Demanio Marittimo™ con provvedimento n. 34048 del 21/07/2015 ha espresso il
proprio nulla osta ai fini dell'inoltro alla Commissione Regionale LL.PP. del progetto in esame;

- quanto normato dall'art. 26 del Digs 50/2016 per la verifica e la validazione deila progettazione che dovranno comunque essere
eseguite prima delle procedure di affidamento;

Per tutto quanto sopra riportato, visto e considerato,

lo scrivente & del PARERE, che il progetto preliminare relativo al PORTO DI MARETTIMO relativo ai lavor di messa in sicurezza del
Porto a Sud dell'abitato (art. 5 L.R. 21/98),per 'importo complessivo di € 19.000.000,00 di cui, per lavori a base d’asta € 17.507.215,10
ed € 1.492.784,90 per somme a disposizione dellAmministrazione distribulte come sopra riportato, in rapporto alla tipolegia, categoria,
entitd e importanza dell'intervento sia MERITEVOLE di essere sottoposto alia valutazione della Commissione Regionale Lavori Pubblici
del Dipartimento Regionale Tacnico, previa I'acquisizione dei pareri e/o delle indicazioni idonee, ai fini degli ulteriori eventuali studi ed
approfondimenti necessari alla redazione dei successivi livelli di progettazione, da parte degli Enti e degli Uffici preposti al rilascio.

e ook v e e e v v e de de dedo de e e e de e

Nel corso dell'intervento il Relatore pone I'attenzione sullimportanza degli studi effettuati a monte
dai progettisti quindi; al fine di approfondire ulteriormente le scelte ‘tecnichie Gperate per la redazione del
progetto, cede la parola all'lng. Ceraulo che esplica approfonditamente le soluzioni introdotte che hanno
consentito, tra le varie ipotesi progettuali, di pervenire alla attuale elaborazione del progetto preliminare in
esame. In particolare pone ['attenzione sulle specifiche realizzative dei cassoni cellulari concepiti per il
prolungamento del molo nonché sulle caratteristiche costruttive della mantellata esterna di difesa in massi
artificiali di tipo Antifer e nucleo in pietrame. Viene dato ampio risalto anche alla tipologia utilizzata per la
realizzazione delle scogliere a protezione dello specchio acqueo portuale ritenute, insieme al prolungamento
del molo, indispensabili al fine di garantire le necessitd di ormeggio ed attracco delle navi in relazione ai moti
ondosi ed ai venti locali predominanti.

It Relatore ritiene utile, prima di aprire il dibattito sulle eventuali osservazioni da parte dei
componenti della Commissione, ribadire che con le nuove introduzioni legislative il progetto preliminare in
discussione non potra in ogni caso essere posto a finanziamento stante la mancanza delle opportune e
necessarie perizie di studio relative alle indagini geotecniche, geosismiche nonché batimetriche e di studio
dei fondali interessati. A tal proposito, esclusivamente ai fini conoscitivi per la Commissione Regionale, da
lettura delle conclusioni cui perviene il responsabile del Servizio 5 del DRT che ha curato ta verifica della
progettazione con la normativa previgente. Richiama inoltre i contenuti della relazione illustrativa, in ordine
alle alternative progettuali inizialmente prese in considerazione e successivamente scartate, dalla quale
emerge che la soluzione ora proposta risulta quella pia appropriata.

Il Dott. D'Urso non reputa sufficiente lo studio degli aspetti geologici inserito allinterno del
relazione di progetto ritenuta scarna nei contenuti e tra 'altro non a firma di un tecnico Geologo. Per i
superamento della problematica propone che nella prossima adunanza, in conferenza di servizi, venga
presentato lo studio geologico preliminare adeguato al livello di progettazione richiesto, da inoltrare
preventivamente al Relatore per la propria istruttoria.
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Il RUP, in risposta, pone l'attenzione sulla mancanza delle necessarie risorse economiche per il
suddetto studio,

Il Presidente interviene ritenendo che it Servizio 8°/IMT abbia la disponibilita sufficiente per
apprentare le richieste risorse finanziare ancor pili considerando che si tratta di uno studio preliminare.
Quindi incarica il RUP affinché si adoperi onde poter attingere alle stesse.

I Relatore richiama F'attenzione, a tal proposito, leggendo I'art. 17 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce i
profili e le caratteristiche significative dei livelli di progettazione e dei relativi elaborati progettuali previsti.

L' Arch. Coniglio, a maggior supporto di quanto argomentato, ribadisce la necessita delia redazione
dello studio geologico che sta alla base della richiesta di parere ex art. 13 L. n. 64/74 (ora art.89
D.P.R.380/2001}) all'Ufficio del Genio Civile, parere necessario per la procedura di conformita urbanistica (art.

7 L.R. n.65/1981) per I'approvazione del progetto ai sensi dellart.5 della L.R. n.21/1998 (messa in
sicurezza).

Il Presidente ribadisce che lo studio geologico preliminare deve in ogni caso essere inserito in
progetto in quanto propedeutico alla richiesta di variante urbanistica.

Il Dott. DI Salve chiede maggiore approfondimento sulla morfodinamica costiera pur limitando tale
approfondimento ad un livello di progettazione preliminare a maggior garanzia.

L'Ing. Grasso interviene condividendo le argomentazioni del Dott. D'Urso e del Presidente circa la
procedura da adottare in vista della prossima adunanza.

Il Presidente, dopo aver constatato che nessuno dei componenti ha richiesto ulteriori specifici
chiarimenti o effettuato altre osservazioni, riassume quindi che, in base alle osservazioni esposte dalla
Commissione, occorre acquisire, da parte del R.U.P., approfondimenti, chiarimenti e integrazioni sui seguenti
punti:

- Redazione della relazione geologica preliminare da inserire in progetto;
- Maggior approfondimento, ancorché a livello preliminare, sulla morfodinamica costiera.

I RUP pertanto avra cura di trasmettere quanto sopra richiesto alla Segreteria della Commissione
Regionale LL.PP. Ed al Relatore che produrra apposita relazione integrativa in merito

In conclusione la “Commissione”, sentita la relazione del relatore, delibera allunanimita che il
progetto preliminare al primo punto dell'ordine del giorno, relativo ai “Lavori per Ia messa in sicurezza del
Porto di Marettino a sud dell'abitato (ex art. 5 L.R. 21/98). Progetto Preliminare — Importo
complessivo € 19.000.000,00" possa essere sottoposto alla Conferenza di Servizi per I'acquisizione dei
pareri e/o autorizzazioni e degli ulteriori elementi utili alla completa definizione del progetto per il parere della
‘Commissione” con gli approfondimenti, i chiarimenti e le integrazioni richieste ‘in base ai rilievi ed alie
osservazioni di cui al presente verbale,

Viene quindi congedato il R.U.P..

Ordine del giorno n. 2

61/CR-AP - Cerami (EN) - Domanda 18/12/2013 della Societa Sicillacque S.p.A. per concesslone derivazione di
acqua dall'Acquedotto ANCIPA ALTO in C/da Cannavaro Agro per uso idroslettrico.

Ditta: SICILACQUE

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio - Componente Esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. Capo del Genio Civile di Enna - Ing. Egidio Marchese

La richiesta al presente O.d.G. era gia stata discussa nell'adunanza della Commissione regionale del
17 Giugno 2015 della guale si riporta in via preliminare il contenuto del relativo verbale:

CONSIDERAZIONI GENERALI DELL UFFICIO

1} La derivazione corrisponde alla razionale ufilizzazions delle acque senza che occorrono speciali garanzie a tulela del regime
idraulico interassato;

2) Lo opere di derivazione da reallzzare song tecnicamente approvabili;

3) La quantité di acqua richiesta nella misura di modull 0,65 pari a I/sec. 65,00 corrispondenti a mc. 2,049,840 risuitando la quantita
media di moduli 0,52 peri a l/sec. 52,00 dall'Acquedotic ANCIPA ALTQ, in localita Cannavaro agro di Cerami (EN), con regolazione nel
Serbatoio San Silvestro sito nel temitorio del Comune df Troina (EN), per uso idroeletirico, si pud concedere, salvo parere contrario
della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici e del Dipartimento Regionale delAcqua e dei Rifiuti di Palermo, fenuto conto che il
prelieve avverra nel periodo 1* Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno e che viene garantito il servizio di alimentazione dell Acquedotic
Ancipa Alto immediatamente dopo la camera oi darivazions.
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L'acqua sara destinata per uso idroeletirico e pracisaments per alimentare una Centrale elettrica, denominata "Ancipa 2", della potenza
nominale di 98,14 kW, da realizzarsi in localith Cannavaro agro di Cerami (EN) nell'ambite della part. 295 del Fg. 33 di Cerami (EN) di
proprietd dei Sigg. Messina Anfonino e Maimone Maria.

4) La restituzione delle acque, dopo la loro utilizzazione nella centrale di produzione di energia elettrica, avviene attraverso un canale di
scarica collegato ad una condotta di rilascio direttamente collegata all’Acquedotto Ancipa Alto e senza alcun pregiudizio dei diritti dei
torzi;

5) Nei riguardi dellinterasse pubblico e dellincolumits di opere pubbliche e beni in generale non occorrono speciali norme;

6) Non e temibile alcun inquinemento delle acque per l'uso della derivazione e quindi rion occorrono spechali cautele in proposito;

7) Il Servizio Soprintendenza Beni Culturali @ Ambientali of Enna, inferessalo dalle scrivente Ufficio con la trasmissione di copia
dellOrdinanza di istruttoria e di copia def progetto, successivamente trasmesso anche dalla Societd Siciliacque S.p.A., ha rilasciato ia
propria autorizzazions con provvedimento n. 1775 dal 16/06/2014 & con le seguenti prescrizioni:

1} che l'area oggetlo dellintervento, ad opere ultimate, dovrd essere ripristinata nei suoi valori ed aspetti paesaggistici
originari del luogo;

2} che, ai sensi degli antt. 35, 96 del D.lgs n. 163/06 Ia verifica preventiva deilinteresse archeoclogico venga effettuata a cura
di personale tecnico archeologico, considerato che l'area interessata dallintervento ricade a valle del'antico centro di Cerami ed é
compresa tra siti di interesse archeoclogico (area archeclogica di “Grotteile Zuccaleo”, “Calvario”, San Sebastiano-c.da Racal’);
8) I Servizio Demanio Trazzerale e Usf Civicl di Palermo, con nota n. 78436 del 10/10/2014 nel confermare quanto comunicato con
nota n. 19981 del 05/03/2014 ribadisce ancora una voita che prima dell'inizio dei lavori, per le zone ricadenti nelfa larghezza legale
della Trazzera n. 197 Nissoria — Cerami, venga chiesta ed olfenuta la concessione definitiva dei sucli a Tavore dei soggetti previsti
dalfart. 13, comma 2 della L.R. 16/04/2003, n. 4, i quali dovrenno inoltrare apposita istanza;

9) Il Servizio Ispefforato Ripartimentale della Foreste di Enna con nota n. 68073 del (05/06/2014 ha rilasciato i proprio nulla osia, ai soli
fini def vincolo idrogeologico, a condizions che:

- it terreno provenients dai lavori di scavo sia gestito nel rispetto del D.igs n. 152/2006 e s.m.i. o conferito in discariche autorizzate;

- vengano eseguite tutte s opere idonee alla regimazione delle acque (fossi di guardia, cunetts, tombini, ecc.).

10) La derivazione servira per uso idroeleftrico.

Il canone annuo da chiedsrsi é di € 1419,10 (euro millequattrocentodiciannove/10) ai sensi deli'art. 15 della L.R. 16/4/2003 n.
4 e del D.D.S. n. 3682 del 21/12/2012 che ha aggiomato I canoni per le ulenze di acqua pubblica per i tiennfo 2013-2015.

Cid premesso prende la parola il Correlatore Ing. Marchese - Ingegnere Capo dell’'Ufficio del Genio
Civile di Enna - che espone la propria relazione di istruttoria e le considerazioni sullargomento, cosl come
rappresentato nella nota prot. 81654 del 28/04/2016, che si intende interamente richiamata nel presente
verbale. Il Correlatore evidenzia, altresi, che da quanto prodotto dalla Societd richiedente con nota
prot.n.234 del 15/01/2016, si possa concordare con il contenuto della stessa in merito allimpossibilita di
localizzare il manufatto edilizio, oggetto di opposizione, in altro possibile sito idoneo in quanto la soluzione
adottata risulta essere anche |'unica possibile.

Concluso lintervento del Correlatore, il Relatore, Dott. Fazio, Dirigente del Dipartimento |M.T. n.q.
di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprioc avviso e le considerazioni
sull'argomento suggerendo la possibilitd di ulteriori iniziative da intraprendersi, da parte dalla societa
Siciliacque, al fine di pervenire ad una transazione con il soggetto privato prima di procedere eventualmente
all'esproprio per ragioni di pubblica utilita.

Yk
La Commissione, visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto
in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:
« vista la Relazione di istruttoria e le considerazioni del Correlatore - Ingegnere Capo dell'Ufficio del
Genio Civile di Enna- rappresentate con la nota prot. n°81654 del 28/04/2016 ;
« visto l'avviso e le considerazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, rappresentate nella seduta odierna;
ritiene
ad eccezione dell'ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna che si astiene, di rinviare

l'espressione del parere per la necessitd di convocare per una audizione la Societa Sicillacque per
chiarimenti.

Si rinvla all'Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

Ordine del giorno n. 3

69/CR-AP- Plazza Armerina (EN)- Istanza del 17/06/2011 del Sig. La Varsa Carmalo in qualita di rappresentante
della “SIAZ - Siciliana Avicola Zootecnica” per I'utilizzo delle acque dl un pozzo, sito in localitd Merlino in agro di
Piazza Armerina, per I'allevamento di 800.000 galline ovaiole.

Ditta: LA VERSA CARMELO - SIAZ “Siciliana Avicola Zootecnica”

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio - Componente Esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. Capo del Genio Civile di Enna - Ing. Egidic Marchese
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Prende la parola il Correlatore Ing. Marchese - Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna
- che espone la propria relazione di istruttoria e le considerazioni sul’argomento, cosi come rappresentato
nella nota prot. n° 40518 del 03/03/2016, che si intende interamente richiamata nel presente verbale. |I
Correlatore evidenzia a riguardo che |a suddetta azienda richiedente svolge attivita di allevamento a terra ed
in gabbia in quantita tale (800.000 unitd) da presupporre una produzione di tipo industriale non compatibile
con la richiesta di concessione in argomento.

Concluso l'intervento del Correlatore, i| Relatore, Dott. Fazio, Dirigente del Dipartimento |.M.T. n.q.
di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il propric awviso e le considerazioni
sull'argomento dando lettura di un estratto della circotare Ministeriale n°314 del 19/04/1994 che evidenzia
come nella fattispecie l'attivita prevalente non appare di natura agricola bensi industriale.

drdedrded
La Commissione, visti gli esiti dell'istruttoria dell’Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto
in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

 vista la Relazione di istruttoria e le considerazioni del Correlatore -Ingegnere Capo dell'Ufficio del
Genio Civile di Enna- rappresentate con la nota prot. n® 40518 del 03/03/2016;

+ visto avviso e le considerazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, rappresentate nella seduta odierna:

ritiene all’'unanimita
di accogliere la domanda della “SIAZ- Siciliana Avicola Zootecnica” applicando perd un canone per
uso industriale e non zootecnico.

Si rinvia all’Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

Ordine del giorno n. 4

7T2/CR-AP - TROINA (EN) - Domanda in data 03/06/2015 prot.n.91864, di variante non sostanziale alla
concessione assentita con D.D.S.n.1767 del 15/06/2012. SocietdA ENEL Produzione $.p.A.Societd ENEL
Produzione 5.p.A. Ditta: Enel Produzione S.p.A :

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio - Componente Esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. Capo del Genio Civile di Enna - Ing. Egidio Marchese

Prende |a parola il Correlatore Ing. Marchese -Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna -
che espone la propria relazione di istruttoria e le considerazioni sull'argomento, cosi come rappresentato
nella nota prot. n°135377 del 12/07/2016, che si intende interamente richiamata nel presente verbale. Il
Correlatore evidenzia, altresi, che null'altro ha da aggiungere rispetto al contenuto della suddetta nota.

Concluso l'intervento del Correlatore, it Relatore, Doft. Fazio, Dirigente del Dipartimento I.M.T. n.q.
di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il propric avviso e le considerazioni
sullargomento e condivide il parere dell’Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta Relazione.

La Commissione, visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto
in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

+ vista la Relazione di istrutioria e le considerazioni del Correlatore - Ingegnere Capo dell’Ufficio del
Genio Civile di Enna- rappresentate con la nota prot. n® 135377 del 12/07/2016:

» visto f'avviso e le considerazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, rappresentate nella seduta odierna;

ritiene all'unanimita

di dover confermare il parere espresso dall'ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Clvile di Enna e
condiviso dal Relatore e cioé I'approvazione della variante non sostanziale ai sensi dell'art. 49 dello
stesso T.U. 1775/1933.

Si rinvia all’Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

/.

Ordine del giornon. 5
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72/CR-AP - REGALBUTO (EN) - Domanda in data 03/06/2015 prot.n.91872. di variante non sostanziale alla
concessione assentita con D.D.S.n.1767 del 15/06/2012.

Societad ENEL Produzione S.p.A. Ditta: Enel Produzione S.p.A

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio - Componente Esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. Capo del Genio Civile di Enna - Ing. Egidio Marchese

Prende la parola il Correlatore /ng. Marchese -Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna -
che espone la propria relazione di istruttoria e le considerazioni sul’argomento, cosl come rappresentato
nella nota prot. n°135377 del 12/07/2016, che si intende interamente richiamata nel presente verbale. ||
Correlatore evidenzia, altresl, che null'altro ha da aggiungere rispetto al contenuto della suddetta nota.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, Dott. Fazio, Dirigente del Dipartimento |.M.T. n.q.
di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni
sullargomento e condivide il parere dell'Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta Relazione.

La Commissione, visti gli esiti dell'istruttoria del'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto
in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

« vista |a Relazione di istruttoria e le considerazioni del Correlatore - Ingegnere Capo dell'Ufficio del
Genio Civile di Enna- rappresentate con la nota prot. n® 135377 del 12/07/2016;

+ visto 'awiso e le considerazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, rappresentate nella seduta odierna;

ritiene all'unanimita

di dover confermare il parere espresso dall'lngegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna e

condiviso dal Relatore e cioé |'approvazione della variante non sostanziale ai sensi dell’art. 49 dello
stesso T.U. 1775/1933.

Sl rinvia allAmministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

Alle ore 13:15, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa ia seduta.

|l Segretario dgfla Commissione
Arch. D Avila
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