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VERBALE della riunione del 25 Giugno 2018 — ore 10:00

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di glugno (25/06/2018), alle ore 10:00, presso
la sala delle riunioni del Dipartimento Regionale Tecnico (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 -
Palermo), previa convocazione di cui alla nota prot. n. 127557/DRT del 07/06/2018, si sono riuniti, sotto ia
Presidenza del D.G. Arch. Salvatore Lizzio, che per l'odierna adunanza ha delegato I'Arch, Gilovanni
Cucchiara, giusta delega prot. n. 140167 del 22/06/2018, i componenti della Commissione Regionale dei
Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- PARERI CONSULTIVI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE — T.U. n.1775/1933 — Province di
SIRACUSA, MESSINA, CATANIA e TRAPANI.

- VARIE ED EVENTUALI : VERIFICA ITER ISTRUTTORIA DEL PROGETTO DEI “LAVORI PER
LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MARETTIMO A SUD DELL’ABITATO”. PROGETTO
PRELIMINARE - IMPORTO COMPLESSIVO AGGIORNATOQ € 24.000.000.00”

Il Presidente delegato, quindi, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della
“Commissione”, procede con l'inizio dei lavori, dando atto che risultano presenti j sequenti componenti:

* Dipartimento Regionale Tecnico Arch. Giovanni Chucchiara (Presidente delegato dal Dirigente
Generale del Arch. Salvatore Lizzio con delega prot.n. 140167 del 22/06/2018);

» Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilith e dei Trasporti - Dirigente Generale Dott.
Fulvio Bellomo;

* Dipartimento Regionale dellAmbiente Dott. Aldo Guadagnino (delegate dal Dirigente Generale
Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 39114 det 20/06/2018);

» Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Ing. Salvatore Cirone, Arch. Daniela Grifo, Arch. Anna Rosa
Liggio (delegati dal Dirigente Generale Dott. Giovanni Salerno con delega 10481 del 22/06/2018 - rif.
prot n. 7951 del 16/05/2018);

e Ufficio Legislativo e Legale Avv. Annamaria La Vecchia (delegata dall'Avvocato Generale dell'Ufficio
Legislativo e Legale Awv. Gianluigi Amico con delega prot. n. 13558 del 20/06/2018);

* Dirigente dellUfficio del Genio Civile di Messina - U.0.09 Ing. Giuseppe Ferraloro (delegato dal

Presidente della Commissione con la nota di convocazione prot. n. 127557/DRT del 07/06/2018);

Ingegnere Capo dell'Ufficio de! Genio Civile di Catania - Ing Salvatore Gabriele Ragusa:

Ingegnere Capo dell'Ufficio de! Genio Civile di Trapani — Ing Giuseppe Pirrello;

Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento — Ing Duilio Alongi:

Ing. Santo Tirendi (consulente);

Ing. Giovanni Stracquadanio (consulente);

Prof, Dott. Geol._Sebastiano Imposa {consulente);

Prof. Dott. Geol. Domenico Pataneé {consulente);

Dott. Calogero Franco Fazio (Dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque).

Oltre ai suddetti componenti sono presenti:

® Ing. Giuseppe Dragotta Dirigente responsabile del Servizio 3 del Dipartimento Reg,le dellAcqua e
dei rifiuti (in qualita di auditore);

® Avv. Carola Punzo Funzionario Direttivo del Servizio 3 del Dipartimento Reg,le dell'Acqua e dei rifiuti
{in qualita di auditore) . - : :
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Risultano assenti:

* Ing. Giovanni Magro Dirigente dellUfficio del Genio Civile di Siracusa — U.0.08 delegato
dall'ilngegnere Capo Ing. Natale Zuccarelio;
* Ing. Bruno Maccarrone {(consulente).

L'Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato) assegna all’Arch. Daniela Avila
(Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

0.d.Gn. 1

66/CR-AP - AUGUSTA (SR) - Richiesta parere consultivo su domanda di Concessione pozzo
sito in Agro di Augusta C.da “Vignali” (foglio 40 particella 132 ex 26) ricadente in zona di protezione
di cui al Decreto Presidente della Regione Siciliana del 20/04/2012 n.167 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29/06/2012 n.26 Suppl.Ord.parte prima.

Ditta : BATTIATO GIUSEPPE +24;
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. Natale Zuccarello Ing. Capo del Genio Civile di Siracusa;

Nella considerazione che il delegato dalllng. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa risulta
assente

La Commissione ritiene all'unanimita

che, vista I'impossibilitd di procedere ad un compiuto esame della pratica in argomento,

con gli opportuni e necessari approfondimenti, la trattazione della suddetta pratica viene
rinviata a data da destinarsi.

0.d.Gn.2

97/CR-AP - SANTO STEFANO BRIGA (ME) - Domanda in data 14/04/2014 e riproposizione
istanza in data 09/07/2015 di concessione in nuova utenza ai sensi dell'art.7 del TU. n.1775/1933

per I'utilizzo di acque pubbliche dallacquedotto “Santissima” del Comune di Messina, per uso
idroelettrico, con centrale denominata “Sardisco 2” in localita Sardisco nel Villaggio Santo Stefano
Briga, del Comune di Mesina.

Ditta : MACRI ROSA;

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche

Correlatore: Ing. Giuseppe Ferraloro (delegato dal Presidente della Commissione con la nota di
convocazione prot. n. 127557/DRT del 07/06/2018);

Prende |a parola il Correlatore Ing. Giuseppe Ferraloro (delegato dal Presidente della Commissione)
che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sullargomento, cosl come
rappresentato nella nota prot. n. 67199 del 21/03/2018 che si intende interamente richiamata nel presente
verbale

Concluso lintervento del Correlatore, il Relatore, Dott. Fazio, Dirigente del Dipartimento LM.T. n.q. di
Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le (_:onsiderazioni
sul’argomento condividendo il parere dell'Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta relazione.

La Commissione
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visti gli esiti dell'istruttoria dell’'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque
pubbliche, ed in particolare:

¢ vista la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'lng. Giuseppe Ferraloro Dirigente delfUfficio
del Genio Civile di Messina - U.0.09 con la nota prot. n. 67199 del 21/03/2018;

« visto l'awiso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, il quale condivide il parere reso dall'Ufficio del
Genio Civile e rappresentate nella seduta odierna con le considerazioni di cui sopra

ritiene all'unanimita

che la proposta avanzata dalla Ditta MACRI ROSA non possa essere accolta poiché non é
tecnicamente realizzabile.

Si rinvia all'’Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

0.dGn.3

98/CR-AP - SANTO STEFANO BRIGA (ME) - Domanda in data 14/04/2014 e riproposizione
istanza in data 09/07/2015 di concessione in nuova utenza ai sensi dell'art.7 del T.U. n.1775/1933
per l'utilizzo di acque pubbliche dall'acquedotto “Santissima” del Comune di Messina, per uso
idroelettrico, con centrali denominate “Sardisco 1" in localitd Sardisco nel Villaggio Santo Stefano
Briga, del Comune di Mesina.

DITTA : SOFIA ANTONIO;

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche

Correlatore: Ing. Giuseppe Forraloro (delegato dal Presidente della Commissione con la nota di
convocazione prot. n. 127557/DRT del 07/06/2018),

Prende |a parola il Correlatore Ing. Giuseppe Ferraloro (delegato dal Presidente della Commissione) che
espone la relazione di istruttoria del propric Ufficio e le considerazioni sullargomento, cosi come
rappresentato nella nota prot. n. 67259 del 21/03/2018 che si intende interamente richiamata nel presente
verbale

Concluso lintervento del Correlatore, il Relatore, Dott. Fazio, Dirigente del Dipartimento |.M.T. n.g. di
Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni
sul’argomento condividendo il parere dell'Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta relazione.

La Commissione

visti gli esiti dellistruttoria dell’Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque
pubbliche, ed in particolare:

» vista la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'lng. Giuseppe Ferraloro Dirigente dell’Ufficio
del Genio Civile di Messina - U.0.09 con la nota prot. n. 67259 del 21/03/2018;

» visto lavviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, il quale condivide il parere reso dall'Ufficio del
Genio Civile e rappresentate nella seduta odierna con le considerazioni di cui sopra

ritiene all'unanimita

che la proposta avanzata dalla Ditta SOFIA ANTONIO non possa essere accolta poiché non
& tecnicamente realizzabile.
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Si rinvia all'’Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

0.d.Gn. 4

99/CR-AP - NOTO (SR] Richiesta parere consultivo su domanda di concessione acqua da
pozzo sito in agro di Noto nelia c.da Poggio San Giovanni (foglio 330 particella 425)ricadente in
zona di protezione di cui al Decreto Presidente Regione Siciliana del 20.04.2012 n.167 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29.062012 n.26 suppl.Ord. parte
prima.

Ditta : CANNATA MICHELE — PANNOCCHIETTI MARIA;

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche

Correlatore: Ing. Natale Zuccarello Ing. Capo del Genio Civile di Siracusa:

Nella considerazione che il delegato dall'lng. Capo delfUfficio del Genio Civile di Siracusa risulta
assente

La Commissione ritiene all'unanimita

che, vista l'impossibilita di procedere ad un compiuto esame della pratica in argomento,

con gli opportuni e necessari approfondimenti, la trattazione della suddetta pratica viene
rinviata a data da destinarsi.

0.d.Gn.5

100/CR-AP - FIUMEFREDDO (CT)} Domande per concessione derivazione acque dalla
galleria Bufardo, sita in localitd Feudo Grande del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per uso
potabile.

RICHIEDENTI : COMUNE DI MASCALI- _COMUNE DI CALATABIANO- COMUNE DI
FIUMEFREDDO DI SICILIA — COMUNE DI MESSINA;

Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. S.G. Ragusa Ing. Capo del Genio Civile di Catania;

Prende la parola il Correlatore Ing. S.G. Ragusa Ing. Capo del Genio Civile di Catania che espone la
relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sullargomento, cosl come rappresentato nella
nota prot. n. 100000 del 03/04/2018 che si intende interamente richiamata net presente verbale.

Concluso lintervento del Correlatore, il Relatore, Dott. Fazio, Dirigente de! Dipartimento I.M.T. n.q. di
Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio avviso e le considerazioni
sullargomento condividendo il parere dell’'Ufficio del Genio Civile espresso nelia suddetta relazione.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque
pubbliche, ed in particolare:

» vista la Relazione di istruttoria e le considerazioni deli'ing. Capo del Genio Civile di Catania - Ing.
S.G. Ragusa con la nota prot. n. 100000 del 03/04/2018;

« visto l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio - n.g. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, il quale condivide il parere reso dall'Ufficio del
Genio Civile e rappresentate nella seduta odierna con le considerazioni di cui sopra

ritiene all'unanimita
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che le domande per concessione derivazione acque dalla galleria Bufardo, sita in localita
Feudo Grande del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per uso potabile siano da accogliere ai
sensi degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/1933 nei termini e con le modalita riconducibili alla
sopra citata relazione istruttoria del Genio Civile di CT.

Si rinvia all'Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

0.d.Gn. 6

101/CR-AP - MASCALI (CT) Domanda in data 22/02/2012 di subentro alla domanda in data
04/07/2001 della Ditta Galeano Paolina intesa ad ottenere la concessione preferenziale per
continuare a derivare It/sec.1,35 medi di acqua da un pozzo trivellato sito in c.da “Artale Marina e
Bianca’, fg — part.329 (ex 31), del Comune di Mascali, per uso irriguo di terreni propri estesi Ha
02.49.12.

DITTA : RUSSO GIOVANNI, ROSARIO E MICHELE;
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche
Correlatore: Ing. 8.G. Ragusa Ing. Capo del Genio Civile di Catania;

Prende la parola il Correlatore Ing. S.G. Ragusa Ing. Capo del Genio Civile di Catania che espone la
relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, cosl come rappresentato nella
nota prot. n. 112171 del 18/05/2018 che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, Do#t. Fazio, Dirigente del Dipartimento 1.M.T. n.q. di
Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone it proprio avviso e le considerazioni
sullargomento condividendo il parere dell'Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta relazione
aggiungendo che, poiché nessun soggetto privato pud esercitare un regime di monopolio nella distribuzione
idrica, giusto quanto previsto dalla normativa in materia, I'opposizione presentata dalla Societd Acque
Bufardo Torrerossa S.r.l. non & accoglibile e quindi la domanda in argomento pud essere accolta.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque
pubbliche, ed in particolare:

» vista |la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'lng. Capo del Genio Civile ¢i Catania - Ing.
S.G. Ragusa con la nota prot. n. 112171 del 18/05/2018;
e visto l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.g. di

Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, il quale condivide il parere reso dall'Ufficio del
Genia Civile e rappresentate nella seduta odierna con le considerazioni di cui sopra

ritiene all'unanimita

che, ai sensi dell’art. 15 del R.D. n. 1775/1933 lI'opposizione presentata daila Societa
Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. non & accoglibile e quindi la domanda in data 22/02/2012 di
subentro alla domanda in data 04/07/2001 della Ditta Galeano Paolina intesa ad ottenere la
concessione preferenziale per continuare a derivare It/sec.1,35 medi di acqua da un pozzo
trivellato sito in c.da “Artale Marina e Bianca”, fg — part.329 (ex 31), del Comune di Mascali,
per uso irriguo di terreni propri estesi Ha 02.49.12 sia da accogliere.

Si rinvia all'Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.
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0.d.Gn.7

102/CR-AP - MARSALA (TP) Richiesta relativa alla proposta di decadenza del decreto del
Dipartimento Regionale lavori Pubblici n.546/S8.01 del 02/04/2009 con il quale & stata assentita la
concessione trentennale per la derivazione ed utilizzazione, ad uso irriguo delle aree a verde,
pulizia piazzale, scarico wc e funzionamento colonnine aria/acqua di un impianto di carburanti, di
acqua dal pozzo insistente sulla part.1002 del f.di mappa n.173.

DITTA : ENI S.PA;
Relatore: Dott. Calogero Franco Fazio — Componente esperto in materia di Acque Pubbliche

Correlatore: Ing. Giuseppe Pirrello delegato dalllng. Capo del Genio Civile di Trapani - Ing.
Giuseppe Pirrello.

Prende fa parola il Correlatore Ing. Giuseppe Pirrello Ing. Capo del Genio Civile di Trapani che
espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sulfargomento, cosi come
rappresentato nella nota prot. n. 115205 del 23/05/2018 che si intende interamente richiamata nel presente
verbale.

Concluso tintervento del Correlatore, il Relatore, Doft. Fazio, Dirigente del Dipartimento |.M.T. n.q. di
Componente Esperto in materia di acque pubbliche, espone il proprio awiso e le considerazioni
sull'argomento condividendo il parere dell’ Ufficio del Genio Civile espresso nella suddetta relazione

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio det Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque
pubbliche, ed in particolare:

¢ vista la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'lng. Capo del Genio Civile di Catania - Ing.
S.G. Ragusa con la nota prot. n. 115205 del 23/05/2018;

e visto l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dirigente Dott. Calogero Franco Fazio — n.q. di
Componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ii quale condivide il parere reso dall'Ufficio del
Genio Civile e rappresentate nella seduta odierna con le considerazioni di cui sopra

ritiene all'unanimita

che per la richiesta relativa alla proposta di decadenza del decreto del Dipartimento
Regionale lavori Pubblici n.546/S8.01 del 02/04/2009, trattandosi di semplice rinuncia, il
parere della Commissione non é previsto dalla normativa.

Si rinvia all'’Amministrazione competente I'emissione del provvedimento conclusivo.

0.d.Gn.8

VERIFICA ITER ISTRUTTORIA DEL PROGETTO DEI “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL PORTO DI MARETTIMO A SUD DELL’ABITATO”. PROGETTO PRELIMINARE — IMPORTO
COMPLESSIVO AGGIORNATO € 24.000.000,00”

L'Arch. Giovanni Cucchiara (Presidente delegato) cede quindi la parola al Relatore, Ing.
Duilio Alongi, che espone le risultanze della precedente adunanza del 16/11/2016 cosi come
riportate nella relazione d'istruttoria sul progetto, pervenuta con prot. n. 131390 del 12/06/2018 e
che di seguito si riporta integralmente:

Relazione d'istruttoria’
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PREMESSE

Con nota prot. 64949 del 05/04/2016 if RUP Ing. Giuseppe Pirrello, ha richiesto alla Commissione Regionale LL.PP, ii parere
tecnico sul progetto prefiminare evidenziato in oggetio, ai sensi delf'art. 5, comma 12, della L.R. 12 luglio 2011 n* 12.

Con nota prot. 78383 del 22/04/2016 122/CR il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato lo scrivente
Duitio Alongi, ing Capo delf Ufficio Genio Civile di Agrigento, relatore-istruttore del progeto in oggefto, presso la Commissione
Ragionale LLPF, pur ricadendo lo stesso in territorio della provincia di Trapani @ nelfa fattispecie nel Comune di Favignana.

La relazione fecnica illustrativa a cormedo del progetto prefiminare, evidenzia che con nota n. 6083del24/03/2014, 'Ufficio Tecnico
ed Opere Marittime per la Sicilla del Prowediforato interregioniale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, ha trasmesso af RUP pro tempore
gli atti relativi al progetto preliminare In questione, cosli come definito dal DPR 207/2010.

Con nota prot. 165637 del 07/09/2016, lo scrivente ha tramesso al Dipartimento Regionale Tecnico- Area 5 Segreteria
Commissione Regionale LL.PF., la relazione istruttoria sul progstto prefiminare per la Commissione Regionale LL.PP. per 'esame
peliminare pra-conferenza (ex art.5 L.R. 21/98).

Nella adunanza della Cornmissione dei LL.PP. del 16/11/2016, sié convenulo che “occorre acquisire, da parte del R.U.P,
approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni sui seguenti punti:

-Redazione della relazione geologica preliminare da inserire in progetto;
-Maggior approfondimento, ancorché a livello preliminare, sulla morfodinamica costiera.”

Cor nota prot. 9506 del 17/01/2017, i R.U.P. ha trasmesso | seguenti elaborati:

-A8- Relazione geoclogica;
-R4bis- Studio ldraulico-Dinamica Costiera.

Con nota prot. 105337 del 160052017 il R.U.P. ha richiesto af Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilita e Trsporti- Servizic 8
Infrastrutture Marittime e Portuali, l'autorizzazione per affidare il servizio, ad una ditta specializzala, per eseguire una campagna di
indagini sui fondali utili alla redazione dslla relazione archeologica.

Con nota prot. 18448 del 25/01/2018, o scrivente ha richiasto al R.U.P. di aggiornare i prezzi del progetto in argomento, alia luce
deli'entrata in vigore del Nuovo Frezziario Regionale 2018.

Con nota prot. 89026 del 17/04/2018, it R.U.P. ha trasmesso:

A) la Relazione Archeologica preliminare su supporto digitale contenente i sequenti slaborat:

-relazione aarcheologi ca preliminare
-tavola 1 Acquisizione profifi SBP
-tavola 2 Carta delfe batimetrie
~tavola 3 Target individuati
-tavola 4 Mosaico S8S
-tavola 5 Carta delle Biocenosi
-favola 6 Rischio archeologico con target
-tavola 7 Carta del rischio archeologico
-tavola 8 Ispezione magnetometrica
-foto frangifiutif
B} elaborsti revisionati in data 5/3/2018 per l'aggiomamenio prezzi:
A1 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
A4 - ELENCO PREZZ!
A5 — ANALISI DEf FREZZ!
A6 ~ QUADROQ ECONCOMICO DI PROGETTO
R1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA
R6&— PIANQ DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PRIME INDICAZIONI E MISURE,

Con nota prot. 112941 del 21/05/2018 lo scrivente ha richiesto al R.ULP. di verificare le eventuali refluerize sul progetto che
posso scaturire dalle modifiche apporiate all'art.23 del D. Lgs 50/2016 dal D. lgs 56/2017, soflecitando altresi 'acquisizione del parere
delfa Soprintendenza del Mare.

Con nota prot. 117318 del 25/05/2018 il Dipartimento Regionale Tecnico- Area 5 Segreteria Commissione Regionale LL.PP, ha
invitate it R.U.P. ad oftemperare a quanto richiesto dallo scrivente con la nota prot. 112941 del 21/05/2018.

Nel nuovo quadro normativo wgente delineatosi con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di
che frattasi si inquadra come “ progetto di faltibilitd tecnico-economica™ e pu¢ essere considerato di livelio preliminare, in quanto
completo della documentazione prevista dalle indicazioni degli articoli 17, 18, 18, 20, 21, 22 e 23 del D.PR. 207/2010 a cui rimangda
Fart. 216 comma 4 dello stesso D.lgs. 50/20186, nelle more dell’ entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23 comma 3, che di sequito $i
riporta: Gon Decreto del Ministero deile Infrastrutture e Trasporti , su proposta del Consiglio superiora dei LL.PP. , di concerto con if
Ministero dell/Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni Culturali e delle Attfwtf} Culturah e del Turismo
sono definiti i contenuli delia progettazione nei tra livelli progettuali. Fino afl i entrata in vi Dac lica I’
216, comma 4.

A solo fifolo informetivo per la Commissione Regionale, si riportano comunque di seguito if comma 5, il comma 1, if comma 6 ed it
comma 9 delf'art 23 del Digs 50 ;

COMMA 5

il progetio di fattibilita tecnica ed economica individua, tra pia soluzioni, quella che presenta it miglior rapporto tra costf e benefici

per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle aftivitd di

programmazione triennale dei lavori pubblici e delf'espletamento delle procedure di dibattite pubblico df cui al'articolo 22 nonché def

concorst di progettazione e di idee di cui alfarticolo 152, il progetto di fattibilita pud essere articolato in due fasi successive di

elaborazione. In tutli gli altri casi, if progefto di fattibilita 6 sempre redatto in un'unica fase oi elaborazione. Nef caso di elaboraziona

in due fasi, nelfa prima fase il progettista, individua od analizza le possibili soluzioni progettuali alfernative, ove esistenti, sulla base
dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilitd delle alternative progettuali secondo le modalita indicate dal decrato

di cui al comma 3. Nella saconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redalto in due fasi, il progetiista

incaricato sviluppa, nel rispetio dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalita indicate dal

decreto di cui al comma 3, tulte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati
grafici per lindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei iavorl da

realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scefta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. if progeffo di

faftibilité dsve consentire, ove necessario, I'awio della procedira espropriativa,

MMA 1 richiamo il comm N
-La progettaz:one in materia di lavori pubbhc: si articola secondo tre livellidi successivi approfondimenti tecnici intesi ed é intesa ad
assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della colleftivita;
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b) la qualita architetionica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
¢} ta conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dai beni culturali e paesaggistici, nonché jl rispetio di quanto previsto
dalla normativa in materia di lutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consume del suolo;e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli alfri vincoli esistenti:
f) i risparmio e lefficientamento ed il recupero energefico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la
valutazione del cicla di vita e della manutenibilité delte opere;
g) la compatibilita con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle alfivita di progettazione e defle connesse verifiche aftraverso il progressivo uso di metodi 8 strumenti
efettronici specifici quali quelli i modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i) la compalibilita geologica, geomorfologica, idrogeciogica delfopera;
i) accessibilitd e adatlabilité secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architetfoniche.

COMMA 6
il progetto di faitibilitd é redatto sulla base delfavvenuto svolgimento di indagini geclogiche, idrogeciogiche, idrologiche, idrauliche,
geolecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dellinteresse archealogico, di studi
prefiminari sullimpatto ambientale e evidenzia, con apposilo adegusto elaborato carfografico, le aree impegnate, le relative
evenlfuali fasce dj rispetlo & le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi, ncomprendere le valutazioni ovvero le eventuali
diagnosi energetiche delf'opera In progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per ia
produzione e if recupero di energia anche con riferimento alfimpatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dellimpatto ambientale, nonché i
limiti di spesa, calcolati secondo le modalite indicate dal decreto di cui al comma 3, dellinfrastruttura da realizzare ad un livelio tale
da consentire, gia in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili lindividuazione della

focalizzazione o def tracciato delfinfrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione delfimpatto ambientals e sociale
necessarie.

COMMA 9
in relazione alle caratteristiche e allimportanza dell'opera, it RUP secondo quanto previsto dall'art. 26 stabilisce criteri, .contenuti e
momenti df verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
I progetto in e@same risulta corredato doei soguenti elaborati proposti a firma degli Ingegneri Pietro Viviano, Leonardo Tallo,
Gianluca Marvuglia e dal Geom. Francesco Daidone, tutli dipendenti del Provveditorato Interregionale OO.PP
Gruppo R elaborati tecnico descrittivi:

R171 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

R2 - RELAZIONE TECNICA

R3— STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE

R4 — STUDIO IDRAULICO MARITTIMO PRELIMINARE

R& - DIMENSIONAMENTO OPERE A GETTATA

RE — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTQ PRIME INDICAZION! E MISURE
R7 — RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Gruppo A elaborali tecnico contabili:

A1— CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
A2 - COMPUTO DEI VOLUMI

A3 - COMPUTO DELLE QUANTITA’

A4 - ELENCO PREZZ!

AS—ANALISI DEI PREZZ|

A6 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTC

Gruppo G elaborati tecnico grafici:

TAV. G1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE - scale varie

TAV. G2 — PLANIMETRIA GENERALE — scala 1:2.000

TAV. G3 — SEZIONE TiPQ DIGA - scala 1:100

TAV. G4 — SEZIONE TIPO MOLO ~ scala 1:100

TAV. G5 — PLANIMETRIA CON INDICAZIONE SEZION! DI COMPUTQ — scala 1:1.000
TAV. G6 ~ CARPENTERIA CASSONE - scala 1:100

TAV. G7 — SEZIONI DI COMPUTO MOLO — scala 1:200

TAV. G8 — SEZIONI DI COMPUTO DIGA - scala 1:200

INQUADRAMENTOQ LOCALITA' D'INTERVENTC

Oggetto deil'intervento di che trattasi é la messa in sicurezzea dello Scalo Nuovo a Sud delfabitato di Marettimo, nelf’arcipelago delie
isole Egadi.

L'arcipelage delle Isole Egadi si colloca ad ovest del versante occidentale delfa Sicilia, a poche migha da Trapani e comprende lo
isole df Favignana, Levanzo, Marettimo e gli isolotti di Formica e Maraone.

Nelio specifico l'isola di Marettimo & la piu occidentale delle cinque che compongono Parcipelago delle isole Egadi, presenta una
struftura montuosa con una morfologia piuttosto accidentata, caratterizzata da una serie di rifievi distribuiti prevalentemente lungo una
dorsale cantrale intervailata da canaloni.
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L'unico centro abitato , denominato Marettimo (Comune di Favignana), é collocato sulla costa orientale dell'isola,
Marettimo dista circa 36 Km. Dalle coste deila Sicilia ed ha un'estensione di 12 Kmgq, con una linea di costa lunga circa 18Km.

if sistema portuale dellisola di si compone df due piccoli porticcioli:

-Lo scalo Vecchio, alf'estremita nord del paese, cosfituito da una cala in parte rocciosa ed in parle con spiaggia, protetta a levante
da un molo di 100 mt. Orientato @ N-NW e banchinato all'interno. La cala ha un fondals limitato di circa mt. 3 e presenta numerosi
scogli affioranti al centro e soffocosta. Lo scalo vecchio costituisce un oftimo rifugio dai venti e dal mare def secondo e dal terzo
quadrante ma é fruibile solo da piccole imbarcazioni,

-Lo scalo Nuovo, a sud def paess, & allo stato affuale, costituito da un molo lungo circa 200 mit. orientato a SE, banchinato e con un
ampio spiazzale adiacente, anch’'esso banchinato. internaments, con caraltere stagionale, & posizionato un pontile galleggiante per le
imbarcazioni da riporfo. Alto scalo nuovo approdano gii eliscafi e le navi fraghetto che collegano Fisola alla Sicilia. Il porto 8 ciassificato
di Il categortfa Iif classe con destinazione : servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporio ( D.F. Reg. 1/06/2004).

OGGETTO DELLINTERVENTO

Oggetfo delfinfervento di che trattasi é la messa in sicurezza dello Scalo Nuovo, infatti il porto nella configurazione attuale non 8
ancora tale da assicurare un bacino sufficientemente protefto. Ne & testimonianza il paraggio completamente esposto alfe agitazioni
provenienti dal Il quadrante ed il tratto di molo esistente che risulta non idoneo ad assicurare ridosso in occasione dei marosi
provenienti dal | quadrante.

Cid comporta notevoll difficolta nei collegamenti, con consequenziali disagl per la popolazions residente e non , oftre che per il
decolio del turismo. .

il progetto del porto di “Scalo Nuovo” trae origine in data 19-3-1987, quando I'Ufficio per le Opere Marittime del Provveditoraio
Interregionale Opere Pubbliche Sicitia-Calabria, é stato autorizzato dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici con nota n. 838 del
10/09/1985, a redigere il progetio generale n. 10472 dellimporto complessive di £ 7.000.000.000 pari ad € 3.615.198,29 e che
riguardava i lavori di completamento del molo foraneo, fra le progr. m. 97.00 8 m. 278.30.
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Suf progetto in parola & stato espresso parere favorsvole in linea fecnica ed economica dalfex C.TAR. con voto n. 14455 reso
nelf'adunanza del 30-4-1987.

In dipendenza delia L.R. 12-2-1887 n. 7, sulla base del svpracitato progettc esecutivo, 8 stato redatlo un primo lotto funzionals,
{prog. N. n. 305 del 3-3-1988), delimitaio fra te progressive m. 97.00 e m. 167.30, delfimporfo complessivo oi £. 3.500.000.000 pari ad
€ 1.807.599,15, i cui lavori sono stati a suo tempo realizzati.

Con la realizzazione di tale lotto, la progressiva attuale def molo é di 167,30 m.

CLASSIFICAZIONE DEL PORTOQ
Con dacreto del Presidente defla Regione Siciliana 1/06/2004, il porto of Mareftimo é stalo classificato di categoria i, classs Il con

destinazione. Passeggeri, paschereccia, turistica e da diporto. If porto & inserito nel “Pianc stretegico per lo svilippo defla nautica da
diporto in Sicilia”

strumento per il potenziamento del turismo sicilfano nel settore della nautica da diporto che fornisce al contempo azioni e modalita di
esecuzione per lo sviluppo del sistema siciliano dsila portualita turistice, approvato con D.A. n° 69 del 26705/2006.

i piano pur non avendo individuato aprioristicamente specifici interventi al fine dell'attribuzions delle eventuali risorse, ha tuttavia
individuato dei sili idonsi che presentino le potenzialita per divenire infrastrutture armonizzate nel sistema di portualita turistica.

Tali sili dovranno essere oggetto di una ridefinizione delfinfrastruttura, sia tecnica che gestionals, affuata mediante la massima
partecipazione dellimprenditoria privata, sollecitando la movimentazione progettuale, gestionale ed economica verso un parlenariato
convinto con le Amministrazioni territorialmente competenti.

In tal senso il Piano & stalo definito strategico e tende a far convergers, atfraverso il ritrovamento di comuni intenti, la Pubblica
Amministrazione e I''mprenditoria privata.

Infenti che devono convergere sul concetto comune della qualita, sia essa intesa come valore aggiunto per if godimento della
colleftivita, che come elemento trainante di una economia capace df attrarre utenze df alfo profilo.

OPERE PREVISTE IN PROGETTQ

Gli studi idraulico-marittimi preliminari effettuali (di seguito sono riportati gii aspetti salienti) ed il diagramma dei felches del paraggio
del porto di Mareitimo e I'esame della configurazione planimetrica attuale del porto, evidenziano la precarietd della protezione dello
specchio acqueo, in raffronto alla penetrazions del moto ondoso in presenza di mareggiate provenienti dal Il quadrante.

Per rendere operalivo if porto di Marettimo e melterlo in sicurezza, & necessario proteggere lo specchic acqueo con una diga, in
modo da preservare lo specchio acqueo afiuale dalle mareggiate del il quadrante, alle quali it dispositivo portusle & particolarmente
esposto, tant'd che nel passato si song registrati anche eventi estremali con danni per Ig flotta.

in contempo é sempre necessario prolungare l'atfuale molo di circa 50 m, secondg il progefto approvato, realizzando cosi uno
specchio acqueo sufficientemente ridossato.Sulla base delle superiori considerazioni i progeftisti hanno redatto il progetto preliminare,
che ia presente relazione istrutioria accompagna, ove sono state previste le seguenti opere:

- prolungamento del molo, in prosecuzione alfesistente, per una lunghezza di 51 m secondo le previsioni originali di progetto
con struttura in cassone celiufare e manteliata di difesa in antifer;
- realizzazione di una diga foranea di m. 200,00 df difesa per venti provenienti dal Il quadrante a protezione dello specchio
acqueo portusie avente berma superiore a quota 2,00 m s.I.m. e dimensioni variabili in funzione dei fondali;
- rifiorimento della manteliata esistente tra it molo da realizzare e il piazzale a terra.
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Sezione tipo prolungamento molo esistente

a) Preparazione del piano di posa dei cassoni callulari compreso scanno dimbasamento  rinceralo costifuilc da  pietrame
calcargo;

b) Costruzione e collocazione in sito di due cassoni celiulari delie dimensioni di m. 25,30x12,20x7,00;

¢) Riempimento delle celle estorne del cassone con cfs. e delle celle interne mediante il reimpiego dei materiali provenient dagli
scavi anche subacquei e materiale inerie;

d) Realizzazione massiccio di sovraccarico in ¢ls, @ muro paraonde;

8) Realizzazione della maniellata esterna di difesa in massi artificiali tipo Antifer previa formazione del nucleo in pietrame e
scoghi di 1* categoria e sovrastante strata in scoghi di 2* categoria, nonché del piede in scogli di 3* cal.;

f) Collocazione di bitte di in ghisa sferoidale ed arredi di banchina quali anelloni d'ormaggio, scalette in acciaio inox e parabordi,

2} Scogliera di difesa a profezione dello spacchio acqueo portuale interno distinta in due trathi:

a) Nucleo centrale in piatrame e scogli di 1a categoria e pistrame fino alla quota di -3.60 m dal livello medic mare, con
larghezza in tesla di 3,50 m, con scarpata esterna ed inferna 3/2;

b)Primo strato di transizione in scogli calcarei df 2a cafegoria, della larghezza in cresta di 4 m, spessore di 1.80 m e medesime
scarpate intema ed esterna;

¢) Mantellata esterna ed inferna massi artificiali speciali tipo antifer, in doppio strato dello spessore df 3.80 m, con berma
superficiale a quota di 2.00 m s..m. della larghezza di 6.00 m posti in opera con la medesima scarpata del 3/2;<

d)Berma esterna e intema di contenimento ai piede delf'cpera della larghezza di 5.00 m alla quota di (-4.00) m, s...m., costituita
da scogli calcarei di 3a categoria posti in opera con scarps osterna ed interna dol 3/2 ed interma fino al raggiungimento delle

quote del fondale.

a)MNucleo centrale in pietrame e scogli di 1a calegoria e pietrame fino alla quota di -3.60 m dal livello medio mare, con
larghezza in testa di 3,50 m, con scarpata esterna ed interna 3/2;

b)FPrimo strato di transizione in scogli calcarei di 2a categoria, della larghezza in cresta di 4 m, spessors di 1.80 m e madesime
scarpate intermma ed estermna; . .
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¢} Mantellata esterna ed interna mass! artificiali speciali tipo antifer, In doppio strato dello spessore di 3.80 m, con berma
supetficiale a quote df 2.00 m s.Lm. delle larghezza oi 6.00 m posti in opera con la medesima scarpata del 3/2:

d)Berma estema e interna di contenimento al piede deif'opera della larghezza di 5.00 m alla quota di (-8.00) m, s..m., costituita
da scogli calcarei di 3a calegoria posti in opera con scarpa esterna ed interna del 3/2 ed interna fino al raggiungimento delle quote del
fondale.

Le due tipologie sopra individuate si raccordano in un fraffo centrale df circa 40 m. Le sezioni di progstto delle opere &
geftata ¢ stata offimizzata, in termini dimensionali e strutturali, sulla scorta delle preliminari verifiche di stabilitd idraulico—marittime e
geotecniche, condotte in relazione alle caralteristiche massime dell'onda incidente ed ai parametri geotecnici del fondale
d’imbasamento.

Nel tratto di raccordo tra if piazzale e il molo da realizzare nefla parte esterna é stato pravisto Il rifiorimento con scoglh di 3*
calegoria.

Ai fini delfindividuazione delle configurazioni ottimali delle opere da realizzare, & stato effettuato anche un confronto con
soluzioni atternative e le soluzioni adottate sono risultate le pit coerenti con gl obiettivi, cosi come si evince dalla relazione iflustrativa
allegata al progetto,

Si riportano di seguifo le sintesi degli studi affrontati dal gruppo di progettazions, alti a fornire alla Commissione gii aspetti
complessivi salienti della progettazione, contenuli negli elaborati proposti dai progettisti:

ASPETTI GEQLOGH ECNICI

L'agsetto geologico-strutturale delle Isole Egadi & caratterizzato dalla presenza di pitr unitd lettoniche derivanti dalla deformazione
di rocce riferibili alle Piattaforme pancrmide e trapanesi e al Bacino imerese con nelta distinzione fra le due Isole di “Favignana /
Levanzo” & "Marettimo’. | depositi continentali sono rappresentati in massima parte da: Calcarenili, sabbie quarzose eoliche (dune),
sabbie rossastre, Calcilutili & calcisiltiti dolomitiche, dolomie rosate e brecce dolomitiche etc. mentre i depositi marini evidenziano
conglomerati, calcareniti, sabbie, biocalcareniti, efc.

Lisola ¢ caralterizzata da geometrie piane e sovrascorrimenti multipli in cui le prime tre unitési sovrappongono suluitima (Punta
Trofa-Maretfimo).Le unita sonoc molto simill tra loro, derivano tutfe da una successione df plattaforma carbonatica del Triassico-Liassico
e con piccole differenze litologiche.

Nel settore NE, I'unitd di Monte Falcone sovrascorre quelia di Punta Troia-Marettimo lungo una rempa a bassissimo angolo. Sono
rappresentate anche molte faglie dalla cinematica sconosciuta. Al fini delfo studic geclogico dei luoghi & stata acquisita la Relazione
Geologica del PR.G. del Comune di Favignana redatta dal Doft. Geol. Cosimo Pampalone. L'Isole df Marettimo costituisce un alto
strutturale orientato parallelamente alla Calena sollevatasi nellintervallo di tempo compreso fra Iinizio del Miocene e linizio del
Fliogene in conseguenza di una feffonica che viene oggi attribuita alla collisione continentale. L'assefto strutturale dellisola &
assimilabile nel suo insieme ad una monoclinale alquanto regolare, immergente verso S e verso SW. La siruttura risulta inoltre
suddivisa da alcuni sistemi di faglie, dirette ed inverse, in un insieme di alti e bassi strutturali, Le faglie hanno direzione
prevalentemente E-W e talora NNW —SSE. L'ossatura di tale unitd morfostruturale é costituita da rocce calcareo-dolomitiche di etd
mesozoica riferibili @ quattro unita tettoniche (Unita Purta Bombarda, Unita Punta Troia- Marettimo, Unité Monte Falcone, Unita Punta
Bassano), cormispondenti ad un ambiente di transizione che va da piattaforma a bacino; subordinatamente sono presenti in affioramento
formazione terrigene mioceniche e coperture qualemarie clastiche, unitamente a prodotli pirociastici legati all'attivitd tettonica
infraliassica. Quesla altivila segna proprio il passaggio dall'ambiente di piattaforma a quelio pelagico. Testimonianza delf'evoluzione a
bacino nellisola sono le argiliite silicee e le mame seicifere del Lias superiore.! litotipi presenti sono, dal basso verse I'alto:- Dolomie
stromatolitiche e loferitiche. Trias sup.- Liasinf. - Dolomie rosate e brecce dolomitiche. Lias- Calciluliti e calcisittifidolomitizzate a liste e
nodulf di seice -Lias medio- Doggerinf.- Radiolariti, argilliti silicee a radiolari e spicole di spugna- Giura sup.- Cretaceo inf.

La costa si presenta frastagliata a picco sul mare ed é spesso interessata da depositi detritici dovuti in parte alferosione operata
delie acque dilavanti che causano ia falturazione della roccia in posto, in parte al detrito grossolanc proveniente dalla refrostante falda.

Affioramenti rocciosi di varia natura sono molto diffusi nei fondall attorno alle tre isole. In generale essi sono costituiti da rocce
calcarenitiche quaternarie, rocce silicoclastiche terziarie, rocce carbonatiche & marnose meso-cenozoiche. Quasi ovunque le rocce
della fascia costiera sommersa sono in continuita con quelie affioranti nelle aree costiera lerrestri immediatamente adiacenti,

| fondali circostanti I'lsola di Marettimo sonoc quelli in cui $i osserva una maggiore varietd di litotipi rocciosi affioranti sul fondo,
assenti presso fe alfre due isole. Arealmente prevalgono gii effioramenti di calcari e dolomie triassiche. Attorno al promontorio di Punta
Bassano si trovano rocce marnoso-argiliose in fivelli sottili e, nella fascia costiera sommersa del seflore sud- orientals, affiora un
deposito quaternario spesso 4-5 m di calcareniti e conglomerali in livelli decimetrici. Per i primi metri di profondita (circa 7-8) questi vari
substrati affiorano in modo quasi continuo attorno a tutta Fisola. Lungo la costa df ponente gii affioramenti rocciosi diventanc arealmente
pit estesi, in particolare presso la Secca del Cretazze e a sud di Punta Mugnone, dove si forma un'estesa zona di bassi fondali, Al largo
della costa di levante sono invece prosenti diversi afffioramenti isolati di substrato roccioso quali “I'Oriata San Simone”, it “Cammelio”, fo
“Scoglio del Cimitero”.
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Ulteriori, informazioni sufla geologia del softosuolo sono state raccolte dalla diretta esperienza compiuta dalf'ufficio di progetazione
nella realizzazione dei lofti precedenti, In particolare, nell'aree interessata dai favori @ nel corso degli interventi di escavo sono stati
reperiti fondali calcarei mediamente duri e di notevole potenza. Pertanto, dal punto di vista geolecnico le opere progetiate sono
perfettamente compatibill con fa natura dei fondafi,

ASPETTI SISMICI

La careiterizzazione del softo suolo in corrispondenza delf'area di progetio & stata eseguita secondo Il paragrafo 3.2.2 della
Normativa vigente. La categoria di sottosuolo & definita sulla base dei risultali delle indagini eseguite in termini di velocita delie onde di
taglic e/o della resistenza penetromelrice dinamica nei primi 30 m del terreno di fondazione. Salvo gli accertamenti da disporre prima di
passere alle fasi successive di progeftazione si ritiene sulla base della conoscenza dei luoghi che if sito interessato dalle opere , possa
ricadere nella categoria di soffosuoio "B" (Rocce tenere e dapositi di terreni a grana grossa molto addensali o terreni a grana fina molfo
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratferizzati da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita &
da valori di V8,0 compresi fra 360 m/s e 800 mis (ovvero resistenza penetromelrica media Nspt” o> 50 nei terreni a grana grossa,
coesione non drenata media Cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina).

Le azioni sismiche di progetfo da considerare devono essere determinate secondo quanto indicato precisamente nei paragrafi 2.4 e
3.2 della Normativa di riferimento. Una volta definita if tipo d'opera, Ia classe d'uso, le caralteristiche stratigrafiche e topografiche dsf
sifo, & necessario eseguire le analisi sismiche per 4 stali imili distinti, ognuno caratterizzato da un proprio tempo di ritorno e quindi da
scenari probabilistici differentl. Sulla base di queste indicazioni, é possibile determinare gli spettri di risposta sismici, in definitiva le
soflecitazioni sisrniche da considerare in ognuno dei 4 scenari di analisi che sono | seguenti:

L'opera di progetto & classificabile tra lo "Opere ordinarie, pont, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di
importanza normale”, per cui la sua vita nominale & assegnata parf a 50 anni classe d'uso I,

AREE NATURALI PROTETTE
L’arcipelago delle Isole Egadi comprende fe seguenti 6 aree naturali protette:
-La Risorva naturale marina Isole Eqgadi

La Riserva naturale marina defle isole Egadi, istituita con decreto Interministeriaie D.D. . 27//12/1991, interessa I'intero arcipelago
che si affaccia ad occidente della costa della provincia dof Trapani. Con la superficia cormplessiva di 53.810 effari costituisce la pid
estasa riserva marina auropea, ed é suddivisa in queltro aree a divarso regime di protezione: una zona A, di riserva integrale; una zona
B di riserva generale, una zona C di riserva parziale ed una zona D, di protezione. Ciascuna delle zone presenta possibilita di accesso
e limitazioni nella fruibilita sia da un punto di vista della pesca anche sportiva ¢ dilettantislica che da quelflo pit propriamente turistico.
La gestione delf'area marina protetta “Isole Egadi” é affidata alfente gesfore individuato ai sensi dell'articolo 19 delia L. 06.12.1991, n.
394, come infegrato dal'art. 2, comma 37, della L. 09.12.1998, n. 426 @ s.m.i. e dal Decreto 16.01.2001 del Ministro dell'ambiente. Per
le aftivitd consentite allinterno delle "zone” si rinvia al “Regolamento di esecuzione ed organizzazione™ (D.M. 01.06.2010) integrato dal
“Disciplinare infegralivo” giuste Deliberazione G.M. del Comune di Favignana n° 136 del 15.07.2011 con validita fino af 31.11.20 11. La
presenza delf AMP rappresenta senza dubbio un grande elemento di conservazione e di tutela delle specie presenti in

questo importante bacino mediterraneo la cui azione dovra sempre tendere non solo alla protezione bensi al costante momtoraggro
evolutivo della flora e delfa fauna. .
-SiCisola di Marettimo: Cod. Natura 2000 ITA010027 Superficie (ha) 1089,198
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-isofa di Levanzo: Cod. Natura 2000 ITAQ10003 Superficie (ha) 542,222

-isola df Favignana: Cod. Natura 2000 ITAQ10004, Superficie (he) 1645,563

-Fondali delf'isola di Favignana: Cod. Natura 2000 ITA010024, Superficie (ha) 6302,363

-ZPSArcipelago Egadi - Area marina e terrestre: Cod. Natura 2000 ITAQ10027, Superficie (ha) 44905,941

PIANQ TERRITORIALE PAESISTI /)

Tutto il tarritorio isolano é tulelato dal Fiano Territoriale Paesistico delfarcipelago delle Isole Egadi (PT.P), sotfoposte a vincofo
pasesistico ai sensi e per gii effetti delf'art. 136 deol D. Lgs. n. 41 del 22 gennaic 2004, essendo stato dichiarato di notevole interesse
pubblico con decrefo deif'Assessore regionale per i Beni Culfturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione n* 2677 del 10 agosto
1991.

In adempimento a quanto disposto dalf'art. 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio™ di cui al D.Lgs. n° 41 del 22 gennaio
2004 sopra citato ed al FAtto di Indirizzo dellAssessorato Regionaie per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione,
adottato con D.A. n" 5820 del 08/05/2002, if Piano & volto alla tutela de! passaggio, del patnmonio naturale e di quello storico—culturale.

P IDONIA QCEANICA

La prateria ricopre circa il 36% dell'area di mare compresa tra Ia linea di costa e la batimetrica di — 50 m; il limite inferiore presenta
differenti siluazioni in parte legate &l tipo subsirato di impianto. Ad un limite progressivo su sabbia a profondité comprese tra - 28 m e —
37 m, si contrappone un limite netto defla prateria installata su roccia a profonditd comprese tra -23me - 30m.

Nell'area oggetto di intervento che ricade tra la P.ta Bassano e la C.sa Maiorana si osserva un andamento regolare della topografia,
La prateria df Posidonia oceanica é piuttosto fitta su roccia, inoftre softocosta osserviamo la presenza di massi di crollo ed affioramenti
isolali di rocce calcarenitiche quaternarie e tasche di sedimento ghlaioso, che interrompono fa continuité della prateria di Posidonia
oceanica.! dati sono stati reperiti da uno studio tratto dal Progetto SIDIPRO condottc con I'Universitd di Palermo.

Da un esame preliminare, sufla base della documentazione disponibile di cui alla figura sopraniportata sembrerebbe che l'opera
progeftala interferisca solo parzialmente con la Posidonia oceanice.La mappatura della Posidonia @ anche reperibile su una cartografia
pit anfica della prima relativa a posidonia oceanica del 2000/2001 (progetto Sinpos) disponibile sul sito Sidimar che di seguito si allega.
Sulla base di tale ultima mappatura risconiriamo un maggiore impatto.

In ogni caso le valutazioni finali potranno essere rese sulla base degli studi previsti tra le somme a disposizione del progetto.

ARCHEOLOGIA

Al fini dellinserimento delf'opera nel cordesfo sonc stati valutati i fivelli di rischio archeologico.infalti, la conoscenza del tessuto
insediativo antico é premassa necessaria per una velutazione crtica delffe nolizie a disposizione, per capire la “vocazione archeologica”
di un territoric. Tale valufazione deriva dalle capacita e dallesperienza del ricercatore nel raccordare e valutare le nolizie raccolte, dal
fivello di precisione delle informazioni e dalfa quantita deile stesss.

La ricerca archeologica é stata eseguita su base bibliografico-archivistica. Cid ha consentito di valutare la vocazione insediativa del
territorio nelle sue linee pit generali, definendo la potenzialitd archeologica che F'area esprime in base allo “stato di fatto” delle aftualf
conoscenze archeologiche del territorio.

In questa fase di progeftazione, il grado di impalio pud essere definito su tre macro-fivelli, aventi sinteticamente le seguenti
caratferistiche:

IMPATTO BASSO: scarsa presenza di rinvenimenti archeologici: assenza di toponimi significativi; situazioni palecambientali
difficili o non favoravoli alfinsediamento; aree ad alta urbanizzazione modema.

IMPATTO MEDIO: presenza di rinvenimenti archeologici lontani delfarea di Progetio, con favorevole condizione
palecambientale e geomorfologica; presenza di toponimi significativi; aree con bassa densita abitativa moderna.<

IMPATTO ALTO: presenze di siti o deposili archeologici in forte prossimitd o in interferenza al Progetlo; condizioni
palecambientale e geomorfologiche adatie all'insediamento umano; relitti di persistenze viarie.

Uanalisi complessiva dei dali raccolli permelte di definire un quadro delfimpatto che I Progetto pud aver sul patrimonio
archeologico. Allo stato attuale, la documentazione disponibite non evidenzia siti archeologici noli in corispondenza dslfarea di
Progetic.

Lintervento proposto, pur nefle inevitabili trasformazioni, & adatto ai caratleri dei luoghi, non produce danni al funzionamento
territorisle, non abbassa la qualitd paesaggistica e imane rilegato nel rispetto della logica storica che ha permesso Fevoluzione dei
fuoghi in un rapportc gerarchico funzionale degli elementi e dei materiali, con particolare attenzione & mitigare gli impalti percettivi ed
ambientafi. Si ritiene che la proposta progettuale sia stata alaborata nel rispetto dei parametri di lettura delle carafteristiche
paesaggistiche compatibili con le diversitd naturali, storiche, antropiche e simboliche del luoghi, permettendo lg permanenza dei

In base a quesfe consideraziori, il Progetto in oggetto specificato esprime un impatto sul palrimonio archeologice di grado
IMPATTO BASSQ. Allo stato attuale, non sono possibili ulferfori specificazioni sugli impatti che If Progetto pud avere su prosenze
sepolte di inferesse archeologico.

Ulteriori proposte dintervento, ufili & verificare la presenza/assenza di depositi o strutture archeologici, possono essere a mare
framite un sisterna di posizionamento DGPS e di un Side Scan Sonar per una mappatura dei fondali nella ricarca of materiale ferroso e
a terra vicino la banchina esistente di saggl di scavo archeologico, che consentono di circoscrivere e delimitare con maggior puntualita
presenze archeologiche solo ipotizzate e facilitano la definizione di templ a costi o eventuali azioni dirette di tipo archeclogico.

Tali proposte dovranno essere valutate e concordate in accordo con la Soprintendenza per | Beni Culturali e ambientali def Mare,
che ne detiene la direzione scientifica per i commenti e le prescrizioni ritenute necessarie.Per quanto non meglio espresso nella
presente si imanda all'apposita relazione.

ASPETTI IDRAULICO MARITTIMI

Si riporta oi seguito una sintesl dello studio idraulico marittimo preliminare a cui si imanda per quanto di seguitc non meglio
asplicitato.
- i traver: ich
Risulta opportuno ai fini deltinquadramento metao-marino def paraggio, individuare le possibili direzioni di provenienza delle onde
generate dal vento. A tale scopo & essenziagle tracciare if cosiddetto settore di traversia: a partire dalla zona di interesse del progetto
vengono lracciate due semirelte tangenti alla costa in comispondenza dei imili del'Unita fisiografica, ovvero tra punta Nord e punta Sud
dell'lsola df Marettimo
- i traversi f i mare antistants i porto di Mareftim:
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!l settore cosi definito raggruppa le direzioni comprese tra 340 °N e 150 °N, corrispondente ad una ampiezza di 170°. Tale risultato
fornisce una prima indicazione sulle direzioni estreme da cui possono amivare | marosi; owvisments esso deve essere messo in
correlazione con | venti presenti nella zona, sia in termini di eventi estremi che in termini di estensione della superficie di interazione
vento-mare. A questo scopo sono slate stimate le distanze di mare libero per le direzioni ricadenti ailintemno del seftore di traversia.
Tale lunghezza, detla anche Fefch geografico, rappresenta la distanza presente tra le due sponde opposte in un fratto di mare.

Un passaggio di rifevo ai fini dello sfudio defle onde nel tratto df mare in esame & rappresentato dalla stima della reale distribuzione
planimetrica del vento. Essa é logata sopratiutto alia variabiita direzione del singolo evento meteorico, in altri termini ciascuna folata o
venlo variera la sua direzione nel tempo e nello spazio, Un modo per tenere conto di questo effetlc & calcolare, per ciascuna direzione
media di provenienza del vento, il cosiddetto Fetch efficace (cosi come riportato dall'elaborato specifico).

Inoitre, nel Mar Mediterranea le aree battute dal vento non hanno dimensioni molto ampie. In particolare i fronfi di vento
presentano un'ampiezza massima df 400 km e una dimensione su cui spira il vento pari a circa 500 km, per cui i valori dei fetch
geografici xi da inserire nel calcolo del fetch efficace risultano limitati da tale estensione massima delie aree batfute dal vento.
=M

I dali meteomarini di largo sono stati estratli dal modellc d'onda di larga scala approntato da quest'Ufficio con la collaborazione di
DHi Mtalia per it seftore df mare che interessa il tratto di costa della Sicifia sud-occidentale. Tale modello, realizzato a partire da dati
ondamelrici e anemomelrici del modelio globale Met-Office (UKMO) e calibrato sulle misurazioni della boa di Mazara del Vallo,
rappresenta un vero e proprio database df dati ondamelrici per il periodo compreso fra if 01/11/88 ed il 30/10/08. Tale modello, a maglia
triangolare ‘“flessibile” permetle di utilizzare una risoluzione spaziale variabile, consentendo di impiegare una risoluzione elevata nelle
aree per le quali si richiede un rmaggior dettaglio, laddove rifrazione, shaaling, atlrifo con il fondo ed eventuaimente frangimento
determinano una forte trasformazione delle caratteristiche delf'onda incidente su distanze relativaments limitate.

! dali meteomanini di largo sono stali estratti dal modelio d'onda ad ampia scala realizzato per il settore di mare che interessa il
Iratto di costa della Sicilia sud-occidentale. Tale modello, come Hiustrato in premessa, é stafo realizzato a partive da dati ondametrici &
anemometrici del modello globale Met-Office (UKMOQ), caratlerizzati da elevata affidabilith ed abitualments adoltali quale standard di
riferimento per studi meteorarini in assenza di osservazion! diretts, e successivarmente calibrato sulle misurazioni della boa di Mazara
del Vaflo. | risultati del modelio rappresentano pertanio un prezioso database di deti meleomarini (in termini di altezza c'onda
significativa Hs, di periodo Tp e di direzione di provenienza delonda MWD) per il periodo compreso tra il 01/11/68 ed il 30/10/08.

| dati triorari estralti per il punto illustrato , antistante if porto di Marettimo su fondali di circa - 150 m, s..m.m., in termini di altezza
d'onda significativa (Hs), periodo di picco (Tp) e direzione media di propagazione (MWD), sono stati processati al fine di ottenere la
carafterizzazione del clima ordinario e successivamente degli eventi di mareggiata, & partire dai quali é possibile effeffuare una stima
dei valori di altezza d'onde associati a diversi periodi di ritormno,

Con il termine “clima ondoso ordinario” viene indicata la distribuzione media annus dell'alfezza d'onds significativa in un
determinato tralto di mare in relazione alla direzione di provenienza delf'onda ed alla sua frequenza di accadimento. | dali triorar di
moto ondoso sono stali raggruppali in classi di altezza d'onds e direzione media di provenienza, in modo da poter ilustrare il cfima
ondosc of largo secondo la classica rappresentazione a rosa, in questo caso costruita per seflori di 10° df ampiezza. Appare avidente
che, almeno al largo, le mareggiate pit intense provengono dal settori di Nord-Ovest (Maestrale), @ Sud-Est {Seirocco).

=R { clima on [0 anne fondita di 150m.

! risultali dell'elaborazione di cui sopra, in fermini di aftezza d'onda significativa e direzione di provenienza, sono stati in seguito
elaboratl al fine di permettere una caratterizzazione statistice degli eventi estremi attesi al largo. Gii eventi di mareggiata sono stali
pertanto processali statisticemente mediants applicazions del cosiddetto metodo POT (Peak Over Threshold). Tale metodo,
contrariamente al metodo del valore massimo annusle, permefts, una volta individuata una soglia minima di allezza d'onda, oi

considerare nell'analisi gii eventi di mareggiata a prescindere dal fatto che essi si siano o meno verificati nello stesso anno o in anni
diversi,

=Onde E
Al fine di effettuare una statistica omnidirezionale, gli eventi di mareggiata sono stati suddivisi in settori ad ampiezze variabile, in
modo da olfenere per ciascun seffore un numero di eventi di mareggiata utile per effetiuate la regolarizzazione statistica.la
regolarizzazione statistica omnidirezionale & stata effettuata per il solo settore A (120° - 165°N), mareggiate da scirocco, maggiormente

sono riportali di seguito in forma grafica e la distribuzione di probabilita che ha approssimato meglio i dati é la distribuzione “Weibull”

elli di aftezza sighificati L ita di quaqgiiat! o superali ogni Tr anni, selfore di provenie olle onde .

L'analisi statistica effeftuata rivela che la deviazione standard, per onde caratierizzate da lempi di ritomo superiori ai 50 anni,
presenta valori elevatl. Tale aspetfto risulta verosimilmente dovuto alla presenza di un numero ridofto di eventi di mareggiata aventi
direzioni di provenienza compresa nei seftori direzionali sopra citali La variabilitd nella stima dell'altezza d'onda ad efevato tempo di
ritorno induce una necessaria caufela nel fraftare tali stime, soprattutto in considerazione del fatto che I databass di origine a nostra
disposizione fomisce una serie temporale di dati relativa a circa 20 anni e che Festrapolazione della tendenza di una serie é un
procedimento sempre delicato.

PIANO GESTIONE LE MATERIE ED ESIGENZE DI CAVE E DISCARICHE

La scelta delle tipologie costrutlive @ stata effettuata tenendo conlo delfe peculiarita dellisola e delle notevoli difficolta di effettuare
qualsiasi lavorazione nonché dellassenza di ampi spazi per il cantiere e di materie prime per l'esecuzione delle opere, pertanto fa
scelta progettuals si é origniats in modo da preferire tipologie df opere che consentono di distaccare buona parte delle lavorazioni sulla
terraferma. Ai fini deif'organizzazione del cantiere si é infatti ipotizzato che il campo di costruzioni degli antifer sia collocals in area
demaniale mariltima nel Porto di Trapani, mentre il cassone dovrd essere realizzato in un bacino appositamente attrezzato,

In relazione &i materiali da cava, pietrame e scoghi, sono state analizzati i dati quantitativi e qualitativi af fine di individuare, con
buona approssimazions, le cave da cui estrarre i materiali necessari per la realizzazione delle opere. Poiché nell'lsola di Marittimo non
sono presenti cave, é stata condotta una indagine relativa alla ubicazione delle cave regolarmente autorizzate, che ricadono in zone
prossime ai punti dimbarco per lisvla in parofa. In particolare quelle ubicate lungo tutto il territorio del Comune di Custonaci, in
Provincia di Trapani, sono risultate lo pit idonee in relazione alle opere da realizzare.

Al comparto marmifero doi Custonaci viene aftribuita una consistenza di risorse leoriche pari a 2 miliardi di metri cubi; di questi
risultano tecnicamente estraibili non meno di 250 milioni di metri cubi. Da indagini effettuate risulfa che aftuaimente sono presenti nel
bacino marmiferc, 85 cave e che, il volume effettivo realmente estratto annualmente, & pari a 1,2 milioni di me.

Le cave presenti nel terriforio di Custonaci sono in grado di fornire inerti calcarei di varia pezzatura, pietrame e scogli df 14 - 24 - 3
-44 categoria, in grado di soddisfare le necessité esecutive.

Non sono previsti materiali di risufta provenienti dalle lavorazioni, al di 1a di piccole quantita di scavo da effettuare per la
realizzazione dello scanno di imbasamento del cassone celiulare, ma di cul si @ previsto fimpiego allintero della stesse celle dei
cassoni.

STRUTTURE E DURABILITA'
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Le strutture previste sono quelle relative al prolungamento del molo ove si prevede Iimpiego di cassoni in c.a. da realizzarsi in
bacini attrezzali,

Mentre la diga é prevista con un'opera a gettata in scogli naturali sormontati da una manteflata di massi artificiali.

SEZIONE TRASVERSALE

SCALA 12100

B e Sk i

S 0 R b

Le verifiche strutturali dovranno essere rispondenti alle seguenti norme e circolari: Decrelo Ministeriale 14.01.2008 Testo Unitario -
Norme Tecniche per le Costruzioni Consiglic Superiore dei Lavori Pubblici Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per fe
costruzioni” oi cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Pericolositd sismica e
Criteri generali per Ia classificazione sismica del territoric nazionale. Allagato al voto n. 36 del 27.07.2007D.M. 11.03.1988 Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stebilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progetiazions, lesecuzione e if collaudo delie operedi sostegno delle terre e delle opere di fondazione _Ai fini della durabiiits le
strutture esposte all'aggressione sono essenzialmente i cassoni cellulari per i quali la classe di esposizione é di tipo X53 {Zone
esposte agli spruzzi oppure alia marea), per essi si é previsto fimpiego di calcestruzzi tipo Rck 45 MPa, un basso rapporlo acqua
cemento 0,45 ed impiego df cemento tipo pozzolanico.

Particolare aftenzione dowrd essere posta nel progetto defla miscela ed alle prescrizioni ¢f capitolato nonché allo spessore dei
copriferro da adoftare.

IMPIANTI

Al fini della funzionalifé delle opere sono stati previsti i seguenti impianti: trattamento acque di prima pioggia, illuminazione.
a} Impi men oi prima pioggi:

Ai fini del trattamento delle acque di prima pioggia é previsto un apposito impianto, che dovra essere rispondente alla norma UNI
EN 858-2:2004, che costituisce una guida per la scelta delle dimensioni nominali, nonché per linstallazione, F'esercizio e Ia
manutenzione di impianti di separazione fabbricati in conformita alla norma UNI EN 858-1:2005.

La tipologia dellimpianto di depurazione, per tali sostanze, & costituito da un dissabbistore e da un separatore di ofi guest'ultimo
munito di un filtro a coalescenza.

La funzione del filiro @ coalescenza & quella di separare le microparticella di olio che non si scindono dalacqua per semplice
floftazione, aumentando di conseguenza if rendimento di separazione; ¢id permette di oftenere rendimenti di separazione superiori al
97%.

Le acque raccolte dal canale insistente nelle aree di deflusso, confluiranno in un colletfore principale che si immettera in un
pozzetto scolmatore che separerd le acque di prima pioggia dalle imanenti, che verranno avviate direttamente al recapito finale, owvero
nello specchio acquec esterno al molo df lavante.

Limpianto sara costituito da una batteria di vasche in c.a. poste in serie ed assolventi alle varie funizioni.

b) Impianto df iltluminazione e segnalamenti maritlimi

Come generica previsione & stato inserito un impianto di illuminazione da realizzare incassato nel muro paraonde nonché |
segnalamenti marittirmi da realizzare sulla base delle indicazioni di Marifari Messina.

Naturaimente i corpi illuminanti da installare dovranno essere di tipo Cut Off in modo da limitare Finquinamento luminoso.

CONCLUSIONI DE} P, 'IMPATTO AMBIENTALE

L'entita degli interventi proposti non é tale da innescare una qualche forma di interferenza con i sistemi ambientali presenti
neil'intorno del Porto. La presenza del vicing comparto marmifero di Custonaci conforta circa la scelta effettuata sulla tipologia della
sezione dell'opera; le quantita di materiali di cava necessarie per la realizzazione dell'opera a gettata sono, infatti, gid ampiamente
assicurate dalle attuali giacenze presenti nel bacino marmifsro.

La zona oggetto delfintervento appartiene alfambito portuale e le modifiche strutturali che verranno eseguite, non sono in grado di
indurre variazioni ambientali, se non nel senso che ¢i si propone, e cioé dof un miglioramento nella protezione degli specchi acquei
interni, della agibilita delle banchine e di una migliore accessibilita allo stesso.

Quelunque sia il criterioc adottato per pesare importanza deilimpatto, essc conservera pur sempre un certo grado di arbitrarieta, Si
tratta, infatli, di una valutazione basata su giudizi di valore da cui la soggettivila & inalienabile.

Relativamente agli aspetti geomorfologici, nefla situazione generale df guasto antropico che caratterizza l'area liforale e sublitorale
della zona in asame, il progetto di messa in sicurezza del porto di Marsttimo si pone come miglioramento defle condizioni di sicurezza
del bacino portuale e dell'abitato di Marettimo dalle azioni esogene del mare. _

Una seconda considerazione riguarda la natura dei materiali previsti per la realizzazione dell'opera, nonché la presenza di
determinati fitotipl nel circondario. ’
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Per quanto conceme la componente ambientale & gli aspetti riguardanti 'ecosistema marino, & ragionevolmente ipotizzabile
finesistenza di impatti significativi, in considerazione soprattutto della ridotta dimensione dell'intervento,

Ed anche l'effetlc temporaneo sulle acque, dovulo ai lavori di realizzazions, avrd un lieve impatto sulle biocenosi
bentoniche.

In conclusicne, linsieme pud essere valutato come una strutiura di medie dimensioni avente un impatto minimo
sul'acosistema marino costiero ed invece notevoli influssi positivi in considerazione delle strutture di atiracco e di servizio e delia
sicurezza per la navigazione.

Tale considerazione pud essera estesa anche alla percezione visiva che si avra defla struftura portuale una volta realizzala.

Malgrado il completamento preveda un potenziamento dimensionale delle sirulture portuali aftualmente esistenti, tuttavia
occorre precisane che lo stesso progetto, nel rispetio dellinserimento ambientale, prevede il rivestimento di tutii i muri con pietra di
natura calcarea con migliore effstto visivo rispetto all'atiuale veduta dei muri in calcestruzzo.

Si 8, inoltre, dimostrala imilevante linterferenza visiva della struttura portusle nei confronti delf'abitato, dal momento che le
zone urbane sf trovano ad una quota altimelrica abbastanza slevata rispetfo alla stessa sbruttura portuale, motivo per cui quest'ultima
norn pud considerarsi causa di afcun “effetfo schermante”.

IADR. NOMICQ DI PR

L'ammontare complessivo del progetto prefiminare in questione ascende ad € 24.000.000,00 come di seguito riportato:

w1 prezzi
unitari
applicati sono stali desunli dal vigente prezziario Regione Sicilia, anho 2018 pubblicate sul supplemento ordinario n. 1 affa- G.UR.S. n.
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§ del 26/01/2018. Relativarnente ai lavori da eseguire nelle isole minori Il medesimo prezziario regionale prevede di maggiorare i prezzi
di una parcentuale massima del 30 %. Tale percentuale & stata valutata in modo variabile sul singoli articoll di elenco prezzi in modo
da tenere conto della effeltiva onerosita della singola lavorazione.
Per quelli non riportati & stato fatto ricorso ad apposite analisi elementari sulla scorta delle condizioni di mercato in atffo vigenti nefla
Provincia di Trapani (costi unitari di materiali, noli 8 mano d'opera).
Non ¢ stata computalta 1.V.A. sui lavori, secondo quanto prescritto dalf'art. @ comma 6 dei DPR 26.10.1672 n. 633 ed art. 3
comma 13, dei D.L, 27 Aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, nella legge 26 Giugno 1990, n. 165 e successive modificazion.

Per tutto quanto sopra riportato,
VISTO:

- if comma 4 delfart. 216 del Digs 56/2016 che rimanda per quanto in premessa richiamato aghi art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 23 del
D.PR. 207/2010;

- la relazione istruttoria sulla verifica della documentazione del progetto preliminare del Servizio 5 del Dipartimento Regionale
Tecnico, allegata agli alti, oggi, con la normativa vigente,non piti richiesta in questa fase, poichéil nuovo codice contratti Digs 50/2016
ha abolito gli artt. da 44 a 51 del D.PR. 207/2010 anche nelle fasi transitorie ed ha normato Ia verifica al progetto, che dovra essere
eseguita prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori come previste dal comma 2 delfart. 26 delfo stesso Digs 5(0/2016,
che norma anche le modalitd di verifica ed i soggetti preposti ad effefiuaria. Si reputa comunque interessante ai fini conoscitivi per Ia
Commissione Regionale, riportare le conclusioni (in corsivo) a cui perviene il responsabile del Servizio 5 del DRT, che ha curato ia
verifica della progetiezione con la normativa pravigente:

Elaborati di computo delle quantita: le valutazioni delfle quantita risultanc corrette
Elaborati economici: Risulte completa e documentata la individuazione dei prezzi,

Resta da valutare il porto di realizzazione dei cassoni auto affondanti (Porto di Trapani, Palermo o Messina) al fine di definire con
asattezza il costo del trasporio.

Vanno solfolineate la previsione sia degli impianti di segnalazions luminosa nofturna e la previsione di un impianto meccanico oi
traftarmento delle acque di prima pioggia, che si raccolgono sul molo e sul piazzale, potenzialmente inquinanti.

Il pregetio in esame soddisfa ampiamente i requisilti imposti dal DPR 207/2010 e pertantc a parere df questo servizio 5 del DRT,
pud essere trasmesso dal RUP al Dirigente del Servizio del Genlo Civile cha ne saré relatore c/o la Commissione regionale LL.PP

.Criticita di questo progetto & costituita dalla scelta di massi prefabbricalf tipo Artifer in cls per la realizzazione defle opere di difesa,
anziche di massi naturali.

.Sicuramente la pit approfondita Valutazione di impatto Ambientale riuscird a conciliare gli aspelti di impatio visivo con quelli del
costo defl'opera.

.Come detto in relazione dj particolare qualila tecnica e di inserimento ambientale risulla la previsione di un'opera di difesa dal moto
ondoso affidata ad una diga foranea non ancorata alla terraferma, per non creare motivi di slferazione della finea di costa, ottenendo
comunque l'obietlivo di preservare il porto da venti di scirocco.

-Per if proseguo delfativita di progettazione possono essere da subito finanziate dal Servizio 8 del DRI e perizie studic relative afle
indagini geotecniche & geosismiche nonché quelle batimetriche e di studic dei fondali interessafi.

A progetto pud essere, per motivazioni of ordine finanziario realizzato in tre lotti con la prioritd di realizzazione identica a come |
lavori sono stati esposti e cioé:

-Diga Foranea
-FProfungamento del moio
-Rifiorimento della manteliata.”

CONSIDERATO CHE:

-t pravisioni di progetto preliminare si possono ritensre accettabili alle finalité che si intendono conseguire e le soluzioni previste
possono considerarsi sostanzialmente idones, cosi come ilustrato e giustificato dagh elaboratl progettuali di questa fase di
progettazione;

-if progetto in questione & da ritenersi di livello preliminare, e comprende la documentazione prevista, secondo le indicazioni degli
articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 per il progetto prefiminare del D.F R. 207/2010, & cui imanda F'art, 216 comma 4 dei D.igs. 50/2016:

-la relazione MMustrativa contiene anche l'esame delffe alterative progettuali scartate per molivi economici, in particolare quelle
relative alla realizzazione della diga che di sequito si riportano in corsivo:

a) ipotesi di una diga completamente soffolta al fine di minimizzare fimpatto visivo;

bjipotesi di diga realizzata in pietrame naturale ( anziché con massi in cls come da progstto proposto) simile a quelio della costa
per rendere minimo limpafto visivo, soluzione scartate dai progettisti poiché, in sede di calcolo, stante la irregolaritd dei massi e quindi
le minori capacita di resistenza al moto ondoso, fe dimensioni deifopera risultano del 50% superiori a quelle della soluzione adottata
coh rilevante incidenza sui costi;

clipotesi di una diga costituita da pannelli in ¢ls ancorati su pali:

-ia relazione Tecnica contiene unampia prospeftazione geclogica e geolecnica acquisita, anche direttaments, dai risuftati
progettuali e della Direzione lavori del lotto df interventi realizzato negli anni passati. Produce altresi futta una serie di notizie sulla
vegetfazione subacquea detratta dafla bibliografia esistente ed aspetti di modellazione sismica del sito e del sistema ondoso relativo al
tratto di costa;

-lo Studio di prefattibifit ambientale effronte in prima approsimazione quelio di VIA che dovra essere pradispasto negli altri livell di
progettazione e mette in risalto:

a) la compatibilita deil'intervento con la pianificazione esistente;

b) l'influenza sull'ambiente e sulla salute dei cittadini in fase di realizzazione ed a opere aseguite;
c) rapporto fra le opere & la minimizzazione deltimpatto;

d) sensibilitd dei tratti di costa interessati;

&) indicazioni sul complelamento degli studi;

- o studio idraufico marittimo he definito l'aftezzs e la tipologia delie onde caratteristiche del sito;

- Ia relazione archeclogica ritiene il terriforio dell'intervento di basso impatto, imandando, comungue, ad un approfondimento sotto
il coordinamento della Soprintendenze del mare negli altri fivelii di progeltazione che seguiranno;

- le prime indicazioni finalizzate alla saiute e sicurezza dei lavoratori, contengono Ia individuazione delfopera, dei principali rischi a
ouf sono softoposti | lavoratoni e le procedure e misure protettive, oltre alla valutazione sommana dei costi;

- ia dimensione defle opere a gettata, if cui studio affronta il dimensionamento di tutte le cpere a mare in relazione aﬂ’otﬁmr‘zzazion‘e
tra risultato atteso negli anni per il tempo di vite dell'opera, la resistenza al sisma e la minimizzazione dei costi di realizzazione in
funzione dei materiali disponibili;

- gfi elaboratl tecnici contengono:

a} te planimetrie generalf
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b) le sezioni tipo
¢) le sezioni df computo
d) la carpenteria dei casson!

- si possono rifenere accettabili, in questa fase preliminare, le previsioni ed i criteri tecnici posti a base della progettazione
proefiminare;

- | prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori, in parte desunti dal vigente prezziario regionale ed in parte da regolari
analisi sulla scorta dei costl elementari del materiali, dei nali e delle mercedi in atto vigenti nella provincia di Trapani, possono ritenarsi
adegualti al livello di studio preliminare affrontato dai progettisti;

- IAssessorato Territoric ed Ambients - Servizio 5 *Demanio Marittimo™ con provvedimento n. 34048 del 21/07/2015 ha espresso il
proprio nulla osta ai fini dell'inoltro alla Commissione Regionale LL. PP del progeflo in esame;

- quanto normato dalfart. 26 del Digs 5/2016 per la verifice ¢ la validazione della progettazions che dovranno comunque essere
eseguite prima delle procedure di affidamento;

Per tutto quanto sopra riportato, visto e considerato,

Io scrivenite & del PARERE, che Il progetto preliminare relative al PORTO DI MARETTIMO relativo ai lavori di messa in sicurezza
del Porto a Sud deil'abitato (art. 5 L.R. 21/98), per limporto complessivo di € 24.000.000,00 ,di cui per lavori € 20.551.495,92, €
3.159.204,08 per somme a disposizione delfAmminisirazione distribuite come sopra riportato ed € 289.300,00 per Iva su somme a
disposizione, in rapporto alfa tipologla, categoria, entita @ importanza dellintervento sia MERITEVOLE di essare soffoposto alia
valutazione della Commissione Regionale Laveri Pubblici del Dipartimento Regionale Tecnico, previa I'acquisizione dei pareri e/o delle
indicazioni idonee, &i fini degli ulteriorl eventuali studi ed approfondimenti necessari alla redazione dei successivi livelli di
progetiazionse, da parte degli Enti e degli Uffici preposti al rilascio, a condizione che il R.U.P. trasmefta quanto richiesto daflo scrivente
con nota prot. 112941 del 21/05/2018 e softolineato dal Dipartimento Ragionale Tecnico- Area 5 Segreteria Commissione Regionale
LL.PF. con nota prot. 117318 del 23/05/2018 {che si allegano in copia) e sopratfulo previa acquisizione del parere preventivo della
Soprintendenza del Mare sul progetto in argomento.

Cid premesso prende la parola il Dott. Fulvio Bellomo che richiama l'attenzione della Commissione
circa la necessita che il progetto di che trattasi acquisisca il parere VIA in sede Statale cosi come previsto
dalla vigente normativa, giusto quanto rappresentato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare con nota prot. n. 28522 del 07/12/2017 e ribadito dal Servizio 3° del Dipartimento Regionale
Ambiente con nota prot. n. 38779 del 19/06/2018.

Al riguardo il RUP, Ing. Gluseppe Pirrelio rappresenta che, trattandosi di progetto preliminare, in
questa fase non si & ancora provveduto all'attivazione delle procedure per il rilascio del suddetto parere
stante la carenza di fondi disponibili, nonché dei tempi occorrenti per il suddetto rilascio.

Il Presidente delegato, Arch. Giovanni Cucchiara, informa la Commissione che la nota del Ministero
dellAmbiente e della Tutela del Territorio € del Mare, di cui sopra, & stata trasmessa dal Dipartimento
dell'’Ambiente solo di recente.

Il Relatore, Ing. Duilio Alongi, intervenendo a tal proposito evidenzia che in ogni caso, sulla base
delle norme nelle more emanate (D.Lgs.50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017), anche per i
progetti preliminari occorre acquisire il parere VIA in sede Statale per il quale sono concessi gg.150 dalla
data della richiesta. Inoltre, rappresenta la necessita che il progetto in esame acquisisca anche il parere
della Soprintendenza del Mare, giusto quanto evidenziato tra le considerazioni conclusive della relazione
d'istruttoria di cui sopra.

In merito il RUP, Ing. Giuseppe Pirrello, assicura che sono state gia avviate le procedure per il
rilascio del sopracitato parere della Soprintendenza del Mare.

L'Ing. Salvatore Cirone, infine, evidenzia la necessitd che il progetto venga successivamente
approvato in variante allo strumento urbanistico.

In conclusione la Commissione
dopo ampio e approfondito dibattito, sentita la relazione del Relatore ed i contributi dei componenti,

ritiene all'unanimita

che per il progetto dei “LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MARETTIMO A
SUD DELL'ABITATO”. PROGETTO PRELIMINARE - IMPORTO COMPLESSIVO AGGIORNATO €
24.000.000,00”

resta in attesa

delle comunicazioni del RUP sull'avvenuta attivazione delle procedure per il rilascio della VIA
in sede Statale e delle altre notizie in ordine all'iter approvativo al fine di consentire la prosecuzione
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dell'esame del progetto di cui sopra ritenendo in questa fase sospesa I'istruttoria e trattenendo agli
atti della Segreteria gli elaborati progettuali ed il relative carteggio.

Alle ore 12,30 circa, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del gioro, i Presidente delegato dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretaric fejla Commissione

Arch. i€la Avila
Il Presidente Delegato della
Commissione
(nota prot. n. 140167 de! 22/06/2018)
Ar ch'
VISTO:

IL DIRIGENTE NERALE
Arch. $allvatprd Lizzio
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