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VERBALE della riunione del 08 Febbraio 2017 — ore 10:00
PRE-CONFERENZA

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di febbraio (08/02/2017), alle ore 10:00, presso
la sala delle riunioni (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di
cui alla nota n. 12561 del 20 gennaio 2017, si sono riuniti, sotto la Presidenza del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Vincenzo Palizzolo, i componenti della Commissione Regionale dei
Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

« Esame preliminare (pre-Conferenza) Progetto definitivo dei lavori di messa in
sicurezza del Porto di Favignana (TP). Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Relatore: Ing. Capo del Genio Civile di Trapani - Ing. Giuseppe Pirrello.

+ Varie ed eventuali

Il Presidente, Ing. Vincenzo Palizzolo, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei
componenti della “Commissione”, da inizio ai lavori, dando atto che: .

- risultano presenti i sequenti componenti:
+ Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (Presidente)

+ Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti —
Dott. Fulvio Bellomo

 Dipartimento Regionale del’Ambiente — Dott. Aldo Guadagnino (delegato dal Dirigente Generaie
Dott.ssa Rosa Barresi con nota prot. n.8929 datata 08/02/2017)

» Dipartimento Regionale dell’'Urbanistica — Arch. Pietro Coniglio (delegato dal Dirigente Generale Ing.
Salvatore Giglione con nota prot. n. 1745 datata 01/02/2017)

« Ufficio Legislativo e Legale’'— Avv. Annamaria La Vecchia (delegato dal' Avvocato. Generale Cons. .
Romeo Palma con nota prot. n. 2592 datata 07/02/2017)

* Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani - Ing. Giuseppe Pirrello (Relatore)
» Dott. Geol. Alessio D'Urso - Consulente tecnico-giuridico

* Avv. Carlo Mastroeni - Consulente tecnico-giuridico

*» Ing. Salvatore Grasso - Consulente tecnico-giuridico

* Ing. Fortunato Romano - Consulente tecnico-giuridico

- fisultano assenti i sequenti component;:

* Ing. Agatino Bonaventura - Consulente tecnico-giuridico

Oltre ai suddetti componenti sono presenti:
+ R.UP. Arch. Salvatore Guastella
» Assessore ai Lavori Pubblici de! Comune di Favignana Ing. Lorenzo Ceraulo.
» Consulente del Comune di Favignana Ing. Rocco Ricevuto.

della Commissione.,

La Commissione preliminarmente prende atto che, con determinazione del Comune di Favignana

Il Presidente assegna all Arch. Daniela Avila (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario ‘s 5
n°15 del 06/02/2017 - Settore Quarto — Patrimonio, Territorio ed Ambiente, assunta al protocollo di questo
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DRT n° 29853 del 09/02/2017, le funzioni di R.U.P., originariamente assegnate al Geom. Vincenzo
Bilardello, sono state avocate dal Responsabile del medesimo Settore Arch. Salvatore Guastella.

Il Presidente da quindi la parola al Relatore Ing. Giuseppe Pirrello che espone la propria relazione
trasmessa con nota n° 205989 del 03/11/2016 e le proprie osservazioni sul progetto in esame come di

seguito riportate:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota prot. 10661 del 20/07/2016 I| RUP, geom. Vincenzo Bilardello, ha richiesto alla Cormmissione Regionale LL.PP. il
parere tecnico sul progetto preliminare avidenziato in oggetto, ai sensi dell'art.5, comma 12, deila L.R. 12 luglio 2011 n® 12,

Con nota n. 1544179 del 09/08/2016 124/CR il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha richiesto allo
scrivente Ing. Giuseppe Pirrello, neila qualitd di ing. Capo delfUfficio Genio Civile di Trapani di attivare lstruttoria del progetto presso
la Commissione Regionale LLPP.

Nel nuovo quadre nommativo vigente, delineatosi con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2018, il progetto di che
trattasi pud essere considerato progetto definitivo, in quanto completo della documentazione prevista dalle indicazioni di cui all'art.24

del D.P.R. 207/2010

il progetto in esame risulta corredato dei seguenti slaborati proposti a firma dell'ing. Pietro Vella del Comune di Favignana.

DENOMINAZIONE

TITOLO ELABORATO SCALA
ELABORATO
A Relazione generale
B1 Studio meteo-marino
B2 Studio dell'agitazione interna portuale
B3 Studio di navigabilita
B4 Relazione geologica
C Relazione paesaggistica(art. 146, c. 3, digs 22 gennaio 2004 n. 42)
D1 Inquadramento generale 1:4.000/1;25.000
D2 Stato attuale - rilievo batimetrico 1:2.000
D3 Planimetria degli interventi 1:2.000
D4 Planimetria di progetto ed ubicazione sezioni tipo 1:2.000
D5 Viste e fotomontaggi varie
D6 Planimetria della diga foranea Varie
D7 Planimetria ubicazione cassoni 1:500
D8 Sezioni tipo della nuova diga foranea - sezioni A-A, B-B 1:100
D9 Sezioni tipo della nuova diga foranea - sezioni C-C, D-D Jt100
D10 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni E-E, F-F 1:100
D11 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni G-G, H-H 1:100
D12 Sezioni tipo della nuova diga foranea - sezioni I-I,L-L, M-M 1:100
D13 Cassone imbasato a -8.80 m tipo “A” piante.e sezioni 1:100
D14 Cassone imbasato a -8.80 m tipo “B” pianta, sezioni e prospetto 1:100
D15 Cassone imbasato a -12.00 m tipo “C” pianta e sezioni 1:100
D16 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo “D" pianta sezioni e prospetti | 1.100
D17 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo “E” pianta sezioni e prospetti | 1:100
D18 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo “F” pianta sezioni e prospetti | :100
D19 Cassone di testata imbasato a -6.00 m tipo "G” pianta e sezioni 1:50
D20 Planimetria dei dragaggi 1:500
D21 Volumi di dragaggio 1:1.000
D22 Planimetria ubicazione sezioni di computo 1:500
D23 Sezioni di computo:1-2-3-3A-4-5 1:200
D24 Sezioni di computo: 6 - 7- 7TA- 8 - 8A 1:200
D25 Sezioni di computo:; 9 - 10- 11- 11A =12 -13 1:200
D26 Sezioni di computo: 14 - 15-16- 17 - 18 -19-20 1:200
D27 Sezioni di computo: 21 - 22- 23- 24 - 25-26 - 27 1.200 yo
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D28 Testata nuova diga foranea computi 1:500

D29 Planimetria ubicazioni sezioni di computo della sovrastruttura 1:500
D30 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV1-SV10a 1:100
D31 Sezioni di computo della sovrastruttura; Sezioni SV10b-SV20 1:100
D32 Sezioni di computo delia sovrastruttura: Sezioni SV21-SV30 1:100
D33 Sezioni di computo della sovrastruttura; Sezioni SV31a-SV40 1:100
E Relazione archeologica preventiva

F Calcolo delle strutture

G Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

H Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi

Computo metrico estimativo

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Quadro economico

Zl =2 -

Cronoprogramma

INQUADRAMENTO LOCALITA' D’INTERVENTO

Oggetto dellintervento di che trattasi & la messa in sicurezza de! porto di Favignana, nell'arcipelago delle isole Egadi.

L'arcipelago delle Isole Egadi si colloca ad ovest del versante occidentale della Sicilia, a poche miglia da Trapani e comprende
le isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e gli isolotti di Formica e Maragne.

Nello specifico I'lsola di Favignana & la principale delte isole Egadi presenta una struttura pianeggiante atiraversata da nord a
sud da una dorsale montuosa la cui altitudine massima & guella del monie Santa Caterina di 314 metri. L'isola ha una popolazione
rasidente di circa 5.000 persone.

L'isola, & collegata con Trapani, capoluogo di provincia, e dalle altre isole dellarcipelago, Levanzo e Marettimo, da numerose

corse di aliscafi e traghetti. || Porto di Favignana dista circa @ miglia nautiche dal porto di Trapani & 7 miglia nautiche dal Porto di
Marsala.

Il porto ed il centre urbano sono situati nella parte settentrionale deilisola, nellarea delia cosiddetta Cala Fumere nel tratto di
fitorale compreso tra la Punta di Capo Grosso e la Punta San Leonardo.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il presente progetto riguarda la “messa in sicurezza" del porto di Favignana, cio# la facile accessibilita dal porto in condizioni
meteomarine avverse e la riduzione dell'agitazione ondosa che al giorno d'oggi interessa la quasi totalitd dello specchio acqueo
portuale, con particolare riferimento agli eventi meteomarini provenienti dal | quadrante. A tale $COpOo viene proposta la realizzazione di
una nuova opera di difesa radicata ad Est rispetto a queila attuale, che consente inaltre una diversa collocazione delle banchine per
traghetti ed aliscafi.

Figura : Vista aerea del centro abitato e del di porto di Favignana (cala principale) ed Individuazione dell'area di intervento
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Figura : vista dell'area d'intervento dalla strada di accesso al castelle del Monte Santa Caterina

L'attuale situazione portuale comporta notevoli difficoltd nei collegamenti, con consequenziali disagi per la popolazione
residente & non, con pesanti ricadute economiche e sociali.

Il progetto di messa in sicurezza del porto trae crigine nell'aprile 2004 con I'avvio della procedura di messa in sicurezza del
porto aj sensi dell'art.5 della legge 21/98 di cui si riportano nel seguite le tappe che hanno caratterizzato la procedura.

In data 29 aprile 2004, con delibera di giunta n. 50, il Comune di Favignana ha dato inizio alla procedura di messa in sicurezza
ai sensi dell'art.5 defla legge 21/98;

Il 04/05/2004 con la nota n. 984, in risposta alllistanza del Comune di Favignana n. 72/5/6009 del 01/04/2004, la Capitaneria di
Porto di Trapani — Ufficio Locale marittimo di Favignana ha cerificato “che la struttura del porto di Favignana esistente al momento e
relativa al molo San Leonardo ed al prolungamento dello stesso {molo soprafiutti) non pud considerarsi sicura per la sicurezza e
'approdo dei natanti™;

Il 21/07/2004 con nota prot. 47258, 'assessorate Regionale Territorio e Ambiente, in relazione alla procedura di messa in
sicurezza in atto, ha autorizzate la redazione del progetto definitivo;

Il 19/05/2004 i Comune di Favignana ha trasmesso al Nucleo Regionale di Verifica e valutazione degli investimenti pubblici

della Presidenza deila Regione Siciliana uno studio.di fattibilita relativo alla.messa in sicurezza del porto delfisola; .. . .. . ceincn e

Il 04/08/2004 con decreto presidenziale n.231 la Presidenza della Regione Siciliana ha espresso parere favorevole sullo studio
prima citato e decretato che "I'opera proposta dal Comune di Favignana & compatibile con il quadro programmatico di sviluppo della
Regione Siciliana™,

Il 14/09/2004 la Giunta della regione Siciliana con propria delibera n.317 ha espresso parere favorevole al finanziamento di €
16.109.522 da destinarsi al completamento delle strutture portuali delliscla di Favighana e successivamente con decreto
dellAssessorato al Turismo e Comunicazioni del 19/12/2006, di cui si riporla copia negli allegati al presente progetto, ha disposto il
finanziamento dell'opera per 16.109.522 euro;

Nel giugno 2012 I'Ufficio Tecnico del Comune di Favignana ha redatta il progetto definitivo dei “lavori di messa in sicurezza del
porto di Favignana®;

In data 26.09.2012 con nota 15533, lAmministrazione Comunale di Favignana ha awviato la redazione dello studio di impatto
ambientale e deflo studie di incidenza ambientale del progetto;

In data 15/04/2013 con nota 6201 FAmministrazione Comunale di Favignana ha trasmesso al Ministero dellAmbiente il progetto
unitamente allo studio di impatto ambientate con i relativi allegati tacnici e amministrativi:

In data 15/10/2015 la commissione tecnica di verifica dellimpatto ambientale VIA VAS in seduta plenaria esprimeva parere
positive con prescrizioni n.1889 relativamente al progetto definitivo di che trattasi;

In data 15/04/2016 la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in seduta plenaria, con parere n.2041,
esprimeva parere positivo sulla coerenza al parere n.1889 del 15/10/2015, espresso dalla stessa commissione, del formulario standard
per la trasmissione delle infarmazioni alla commissione europea ai sensi della direttiva Habitat trasmesso dal Comune di Favignana in
data 16/02/2016.

Nel giugno 2016, F'Amministrazione Comunale di Favignana procedeva alia revisione del progetto datato giugno 2012 mediante
linserimento delle opere di mitigazione e compensazione prascritte dal ministero dell’Ambiente e I'aggicrnamento dei prezzi unitari
secondo il prezziario regionale vigente.

In data 08 settembre 2016, con nota n.990, la Soprintendenza per i Beni Culturali @ Ambientali di Trapani rilasciava parere
favorevole alla realizzazione del progetto dei lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana, con modeste prescrizioni da effettuare
in fase esecutiva.
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In data 21 ottobre 2016, con nota n.188003, I'Ufficio del Genio Civile di Trapani rilasciava parere favorevole alla Variante
Urbanistica relativa al progetto dei lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana, ai sensi dell'art.13 della LN. N.64/74 e s.m.e .

In data 25 fabbraio 2016, con nota n. 10605 e con successiva nota n.1754 del 28 giugno 20186, il comune di Favignana ha
inviato la relazione archeoclogica alla Soprintendenza del Mare per il parere di competenza e tale parere non & stato ancora rilasciato.

CLASSIFICAZIONE DEL PORTO

Il porto & costituito dalia Cala Principale, di forma circolare, aperta a nord & a NW: dalla sua estremita orientale si diparte vaerso
NW un molo di sopraflutto, banchinato internamente, dove attraccano i traghetti. Dalla radice di quest'ultimo si protende verso sud il

molo San Leonardo. Dalla banchina di piazza marina si protende il melo principale dove omeggiano le imbarcazioni da diporto. In
fondo alla cala si trova una spiaggia.

A

,%f.

Figura : piano nautico del porto di Favignana

Da un punto di vista amministrativo il porto & uno scalo di interesse regionale classificato come porto di Il categoria, Ill classe,
dal Decreto del Presidente della Regione del 01/06/2004 (GURS del 25/06/2004 n. 27} decreto avente ad oggetto la “Classificazione dei

porti di categoria 1l, classe Il ricadenti nell'ambito del Territorio della Regione Siciliana® con la seguente destinazione funzionale:
sefvizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto.

Il traffico di passeggeri & cospicuo, raggiungendo mediamente un valore annuo di circa un milione di passeggeri, di cui circa la
meta non residenti sull'isola,

Il porto di Favignana & utilizzato anche da una nutrita flottiglia di pesca e da numerose imbarcazioni da diporto e turistiche.

Fra le navi che attualmente parvengono nel porto di Favignana figura anche una nave cisterna destinata a sopperire alle
difficolta di approvvigionamento idrico.

OPERE PREVISTE IN PROGETTO

Gli studi idraulico marittimi effettuati {di seguito sono riportati gli aspatti salienti) e 'esame della configurazione planimetrica
attuaie del porio, evidenziano la precarieta della protezione dello specchio acqueo, in raffronto alla penetrazione del moto ondoso in
presenza di mareggiate provenienti dal | quadrante.

Per rendere operativo il porto di Favignana e metterlo in sicurezza, & necessario proteggere lo specchio acqueo con una diga
soprafiutte, in modo da preservare lo specchio acqueo attuale dalle mareggiate del | quadrants, alle guail i dispositivo portuale &
particolarmente esposto, tant'é che nel passato si sono registrati anche eventi estremali con danni per Ia flotta e perdita di vite umane.

Sulla base delle superiori considerazioni | progettisti hanno redatto il progetto, che la presente relazione istruttoria accompagna,
ove sono state previste le seguenti opere:

realizzazione di un molo frangiflutti del tipo a gettata nel tratto iniziale e del tipo a cassoni per la restante parte. Lo sviluppo del molo
lungo I'asse centrale misura 434,24 m. La lunghezza dell'opera, tuttavia raggiunge circa 500 m includendo la testata e la radice del
molo stesso. La larghezza in corrispondenza della sazione sul livello medio mare & pari a circa 20 metri. Si prevede la realizzazione
sul fondale marino di uno scanno di imbasamento realizzato con pietrame scapolo (6-500 kg) protetto sul lato mare e sul lato terra
da una scogliera in massi naturali.

08/02/2017



It tracciato dell'opera frangifiutti & descritto da due tronchi rettilinei raccordati con un tronco ad arco di cerchio. Il primo tronco

retlilineo, radicato alla terraferma & orientato approssimativamente da Sud-Est a Nord-Ovest. Il tratto teminale, anch’esso rettilineo, &
orientate da Est ad Ovest.

f

Figura : opera di progetto planimetria

Figura : opere di progetto sezione tipo
ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI
L'aspetto geologico & geotecnico in relazione allopera progettata & stato oggetto di apposito studio specialistico condotto dal

dett. Giuseppe Baiata; in particolare, nellarea interessata dai lavori @ nel corso degli interventi di escavo sono stati reperiti fondali

calcarei mediamente duri e di notevole potenza. Pertanto, dal punto di vista geotecnico le opere progettate sono perfettam
compatibili con la natura dei fondali.
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AREE NATURAL! PROTETTE

L'arcipelago delle Isole Egadi comprende le seguenti 6 aree naturali protette:
-La Rigerva naturale maring lsole Egadi:.

La Riserva naturale marina delle Isole Egadi, istituita con decrete Interministeriale D.D. Il. 27//12/1991, interassa lintero
arcipelago che si affaccia ad occidente della costa della provincia di Trapani. Con la superficie complessiva di 53.810 ettari costituisce
la piti estesa riserva marina europea, ed & suddivisa in quattro aree a diverso regime di protezione: una zona A, di riserva integrale; una
zona B di riserva generale, una zona C di riserva parziale ed una zona D, di protezione. Ciascuna delle zone presenta possibilitd di
accesso e limitazioni nella fruibilith sia da un punto di vista della pesca anche sportiva e dilattantistica che da quello pii propriamente
turistico. La gestione dell'area marina protetta “Isole Egadi” & affidata allente gestore individuato ai sensi dellarticolo 19 della L.
06.12.1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della L. 09.12,1998, n. 426 & s.m.i. e dal Decreto 16.01.2001 del Ministro
delfambiente. Per le attivitd consentite allinternc delle “zone” si rinvia al “Regolamento di esecuzione ed organizzazione® (D.M.
01.06.2010} integrato dal “Disciplinare integrativo® giusta Deliberazione G.M. dei Comune di Favignana n® 136 del 15.07.2011 con
validita fino al 31.41,20 11. La presenza dellAMP rappresenta senza dubbio un grande elemento di conservazione e di tutela delle
specie presenti in questo importante bacine mediterranec la cui azione dovra sempre lendere non solo alia protezione bensi al costante
menitoraggio evolutivo della flora e della fauna.

-SIC Isola di Marettimo: Cod. Natura 2000 ITAQ10027, Superficie (ha) 1089,198

-Isola di Levanzo: Cod. Natura 2000 ITA010003 Superficie (ha) 542,222

-Isola di Favignana: Cod. Natura 2000 ITA010004, Superficie (ha) 1845,563

-Fondali deli'isola di Favignana: Cod. Natura 2000 ITAQ10024, Superficie (ha) 6302,363

-ZPSArcipslago Egadi - Area marina e terrestre: Cod. Natura 2000 ITA010027, Superficie (ha) 44505, 941

In relazione allimpatto ambientale delle opere di progetto si riferisce che la commissione tecnica di verifica dellimpatto
ambientale VIA VAS del ministero dell'ambiente in seduta plenaria ha espresso parere positivo con prescrizioni n.1889 del 15/10/2015.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI

Tutto il territoric isolano & tutelato dal Piano Territoriale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Egadi (P.T.P.), sotloposto a vincolo
paesistico ai sensi e per gii effetti dell'art. 136 del D. Lgs. n. 41 de! 22 gennaio 2004, essendo stato dichiarato di notevole interesse
pubblico con decreto deflAssesscre regionale per | Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione n® 2677 del 10 agosto 1991.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs. n® 41 del 22
gennaio 2004 sopra citato ed al FAtto di Indirizzo del’Assessorato Regionale per i Bani Culturali ed Ambientali e per la Pubblica
istruzione, adottato con DA, n® 5820 del 0B8/05/2002, il Piano & volto alia tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello
storico—culturale,

Tutto il territorio del comune di Favignana & sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del Decreto
Legisiativo n. 42 del 22 gennaio 2004, cosi come integrato & modificato dai DD.lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e n. 63 del 26 marzo 2008
essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto delfAssessore Regionale per | Beni Culturali ed Ambientali e per la
Pubblica Istruzione n.2677 del 10 agosto 1991 ed & soggelto alle disposizioni delle presenti norme.

L'opera di progetto rientra tra ie infrastrutture portuali @ come tale secondo lo schema suddetto ricade tra le tipologie di
interventi di grande impegno territoriale a carattere areale.

ARCHEOLOGIA
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Al fini dell'inserimento dell'opera nel contesto sono stati valutati i livelli di rischio archeoclogico.

E' stata redatta apposita redazione specialistica a firma del dott. Federico Fazio, comprendente anche una accurata

prospezione subacquea lungo il tracciato dell'opera di progstto gid inoltrata dal comune di Favignana alla Soprintendenza per i Beni
Culturali e ambientali del Mare, per il parere di competenza.

ASPETTI IDRAULICO MARITTIMI

Sono state sviluppate indagini specifiche, volte a definire il quadro conoscitivo delle caratteristiche meteomarine che
contraddistinguono il paraggio in esame.

In particolare & stato definito il valore delle onde estreme “hy,, per un tempo di riterno di 10, 50 e 100 anni che al largo potra
raggiungere valori pari a 13.5 m, 16.156 m e 17.3 m. Detti valori riferiti a! largo del porto di Favignana in prossimita del litorale su fondaki
progressivamente decrescenti il moto ondoso che si propaga verso riva si “modifica” e pertanto le altezze d’onda significativa in

prossimitd del porto ottenute moltiplicando detti valori per il corrispondente coefficiente k (coefficiente di rifrazione » coefficiente di
shoaling).

PIANO GESTIONE DELLE MATERIE ED ESIGENZE DI CAVE E DISCARICHE

La scelta delle tipologie costruttive @ stata effettuata tenendo conto delle peculiaritd delllsola e delle notevol difficolta di
effettuare qualsiasi lavorazione nonché dellassenza di ampi spazi per il cantiere e di materie prime per lesacuzione delle opere,
pertanto la scelta progettuale si & orientata in modo da preferire tipologie di opere che consentono di distaccare buona parte delle
lavorazioni sulla terraferma. Ai fini dell'organizzazione del cantiere si & infatti ipotizzato che il campo di costruzioni dei massi sia
collocato in area demaniale marittima nel Porto di Trapani, mentre i cassoni cellulari dovranno essere realizzati in un bacino
appositamente attrezzato.

in relazione ai materiali da cava, pietrame e scogli, sono state analizzati i dati quantitativi e qualitativi al fine di individuare, con
buona approssimazione, le cave da cui estrarre | materiali necessari per la realizzazione delle opere. Poiché nelflscla non sono
presenti cave, @ stata condotta una indagine relativa alla ubicazione delle cave regolarmente autorizzate, che ricadono in zone
prossime ai punti d'imbarco per liscla in parola. In particolare quelle ubicate lungo tutto il territorio del Comune di Custonaci, in
Provincia di Trapani, sona risultate le pid idonee in relazione alle opere da realizzare.

Al comparto marmifero di Custonaci viene attribuita una consistenza di risorse teoriche pari a 2 miliardi di metri cubi; di questi
risuttano tecnicamente estraibili non meno di 250 milioni di metri cubi. Da indagini effettuate risulta che attualmente sono presenti nel
bacino marmifero, 85 cave e che, il volume effettivo realmente estratto annualments, & pari a 1,2 milioni di mc.

Le cave presenti nel territorio di Custonaci sono in grado di fornire inerti calcarei di varia pezzatura, pietrame e scogli di 14 - 24 -
3+ 4" categoria, in grado di soddisfare le necessitd esecutive.

Non sono previsti materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni, al di 13 di piccole quantitd di scavo da effettuare per la
realizzazione dello scanno di imbasamento del cassone cellulare, ma di cui si & previsto I'impiege alfinterno delle stesse celle dei
cassoni.

STRUTTURE E DURABILITA’

—-—Lke strutture previste consistono principalmente nella costruzione di cassoni-eellulari in c.a. da realizzarsi in bacini attrezzati.

Le verifiche strutturali dovranno essere rispondenti alle seguenti norme e circolari: Decreto Ministeriale 14.01.2008 Testo
Unttario - Norme Tecniche per le Costruzion: Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Istruzioni per 'applicazione delle “Norme tecniche
per le costruzionl” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbrajo 200%. Consiglic Superiore dei Lavori Pubblici Pericolosita sismica
e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007D.M. 11.03.1988 Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delie scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle operedi sostegno delle terre e delle opere di fondazione .Ai fini della durabilita le
strutture esposte all'aggressione sono essenzialmente i cassoni cellulari per | quali la classe di esposizione & di tipo XS3 (Zone esposte
agli spruzzi oppure alla marea), per essi si & previsto l'impiego di calcestruzzi tipo Rek 45 MPa, un basso rapporto acqua cemento 9,45
ed impiego di cemento tipo pozzolanico.

Particolare attenzione dovrd essere posta nel progetto della miscela ed alle prescrizioni di capitolate nonché allo spessore dei
copriferre da adottare,

IMPIANTI

Ai fini della funzionalitd delle opere sono stati pravisti i seguenti impianti: trattamento acque di prima pioggia, illuminazione.
a) Impianto trattamento acque di prima pioggia
Ai fini del trattamento delle acque di prima pioggia & previsto un apposito implanto, che dovra essere rispondente alla norma

UNI EN 858-2:2004, che costituisce una guida per la scelta delle dimensioni nominali, nonché per linstallazione, l'esercizio e la
manutenzione di impianti di separazione fabbricati in conformita alla norma UNI EN 858-1:2005.

La tipologia dellimpianto di depurazione, per tali sostanze, & costituito da un dissabbiatore e da un separatore di oli,
quest'ultimo munito di un filtro a coalescenza.

La funzione del filtro a coalescenza & guella di separare le microparticelie di olio che non si sdndgnt_) dall'aoq_ua per sen_'lpl_loe
flottazione, aumentando di conseguenza il rendimento di separazione; cid permette di ottenere rendimenti di separazione superior.al
97%.
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Le acque raccolte dal canale insistente nelle aree di deflusso, confluiranno in un collettore principate che si immettera in un

pozzetto scolmatore che separera le acque di prima pioggia dalle rimanenti, che verranno avviate direttamente al recapito finale, ovvero
netlo spacchio acqueo esterno al molo di levante.

Limpianto sard costituito da una batteria di vasche in c.a. poste in serie ed assolventi alie varie funzioni.
b) Impianto di illuminazione e segnalamenti marittimi

Come generica previsione & stato inserito un impianto di iluminazione da realizzare incassato nel muro paracnde nonché i
segnalamenti marittimi da realizzare sulla base delle indicazioni di Marifari Messina,

Naturalmente i corpi illuminanti da installare dovranno essere di tipo Cut Off in modo da limitare linquinamento luminoso.

CONCLUSIONI SULL'IMPATTO AMBIENTALE - OPERE Di MITIGAZIONE

La Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIANVAS del Ministerc dellAmbiente ha espresso parere positivo

{parere 1889 del 15/10/2015) a condizione che vengano realizzato alcune opere di compensazione che sono state pertanto inserite nel
progetto,

Le opere di compensazione individuate sona indicate nella seguenta tabella riepilogativa:

n. misura Tempi Costi
1 Ampliamento area marina e sic ita 010024 “ fondali 3 mesi -
dell'arcipelago delle isole egadi”
2 Fornitura e posa in opera di dissuasori antistrascico & mesi € 132.000
3 Realizzazione di campi di ormeggio & mesi € 199.760
4 Ripiantumazione sperimentale della posidonia oceanica 12 mesi € 269.400
5 Piano di monitoraggio ambientale 3 anni € 240.000
6 Interventi di recupero ambientale della spiaggia Praia 1 anno € 100.000
7 Opere di salvaguardia ambientale delle acque def bacino 6 mesi € 120.000
portuale
8 Progetto sperimentale di sensibilizzazione e reimpianto 5 annij € 100.000
del Vermeto
totale | €1.161.160,00

TEMPI DI ESECUZIONE

| tempi di esecuzione del progetto nella sua interezza possono essere computati considerandc una nommale produzione di
cassoni (almeno due al mese), seguita dalle fasi di varo, trasporto e riempimento. Seguona i tempi di esecuzione della sovrastruttura,
vincolata ai quantitativi di calcestruzzo. Le lavorazioni relative allimbasamento possono essera eseguite con mezzi marittimi mentre si
preparano i cassoni. Anche il radicamento a getiata pud seguire immediatamenta la posa in opera dei primi due cassoni progsimi alla
radice. in conclusione, come emerge dal diagramma a barre che segue, il lavoro pud essere completato in ventidue mesi.

Ne! programma temporale si dovra tener conto anche della tempistica imposta dalla Commissione VIA per 'attuazione delle
misure di compensazione.

Il suddetto parere VIA prescrive infatti che le opere di cui alla misura 01, 02,03,04,06, 07 debbano essere reafizzate prima
dell'avvio dei lavori di progetto.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il progetto del giugno 2016 redatto utilizzando i prezzi unitari del prezzario unico regionale per i lavori put_oblici nella regjone
siclliana, approvate dal Presidente della Regione con Decreto del 16 aprile 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁm.ale della Regione
Siciliana il 24/04/2009 & stato aggiomate con revisione n.01 del giugno 2016 utilizzande i prezzi del unitari del prezzario unico regionale
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per i lavori pubblici nella Regione Siciliana, approvato dal Presidente della Regione con Decrete del 27 febbraio 2013 e pubblicato sulla
Gazzefta Ufficiale della Regione Siciliana il 15/03/2013 attualmente in vigore.

Per i prezzi non previsti nel prezzario di riferimente & stata eseguita un'opportuna analisi, secondo 'art.32 comma 2 del
regolamento,

Di seguito & riportato il quadro economico dellopera da realizzare:

€. 13888825
€ __5657278.95

€
§ :
;9. iprove di Faboratoris 0,3% _ £ 31388386
lifssicuraz sersonale interno 0:5% P€  189a06" o)
11jimprevist 1% _ ' " 39
TOTALE: SORMNA A'DFSPOSH:

PORIQ.COMPLESSIVO.

Non & stata computata I.V.A. sul lavori, secondo quanto prescritto dall'art. 9 comma 6 dei DPR 26.10.1972 n. 633 ed art, 3
comma 13, dei D.L. 27 Aprile 1990, n. 90, convertito con moedificazioni, nella legge 26 Giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

Per tutto quanto sopra riportato visto e considerato che:

- le previsioni di progetto si possono ritenere accettabili alle finalitd che si intendono conseguire e le soluzioni previste
possono considerarsi sostanzialmente idonee, cosi come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali di questa fase di
progettazione;

- it progetto in questione & da ritenersi di livello definitive, @ comprende la documentazione prevista, secondo le indicazioni per il
progetto definitivo contenute all’art.24 del D.P.R. 207/2010.

- la relazione illustrativa contiene anche 'esame delle alternative progettuali scartate per motivi tecnici ed aconomici,

- la relazione Tecnica contiene un'ampia prospettazione geologica e gaotecnica acguisita, anche direttamente, dai risultati
progettuali e della Direzione favori del lotto di interventi realizzato negli anni passati. Produce altresi tutta una serie di notizie sulla
vegetazione subacquea detratta dalla bibliografia esistente ed aspetti di modellazione sismica del sito e del sistema ondoso relative al
tratto di costa;

- lo Studio di impatto ambientale

- lo studio idraulico marittimo ha definito 'altezza e la tipologia delle onde caratteristiche del sito;
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- la relazione archeoiogica, rimandando, comunque, ad un approfondimento sotte il coordinamento della Soprintendenza del
mare nelle successive fasi che seguiranna;

- le prime indicazioni finalizzate alla salute e sicurezza dei lavoratori, contengono la individuazicne dell'opera, dei principali
rischi a cui sono sottoposti i lavoratori e le procedure e misure protettive, oltre alla valutazione sommaria dei costi;

- la dimensione delle opere, il cui studio affronta il dimensionamento di tutte le opere a mare in relazione all'cttimizzazione tra
risultato atteso negli anni per il tempo di vita dell'opera, la resistenza al sisma e la minimizzazions del costi di realizzazione in funzione
dei materiali disponibili;

- gli elaborati tecnici contengono:
a) le planimetrie generali
b) le sezioni tipo
¢) le sezioni di computo
d) la campenteria dei cassoni

- i prezzi unitari applicati alle singole categorie di favori, in parte desunti dal vigente prezziario regionale ed in parte da regolari
analisi sulla scorta dei costi elementari dei materiali, dei noli e delle mercedi in atto vigenti nella provincia di Trapani, pessono ritenersi
adeguati a! livello di progettazione affrontato dai progettisti;

Per tutto quanto sopra riportato, visto e considerato,

lo scrivente & del PARERE, che il progetio definitive relativo al PORTO DI FAVIGNANA relativo ai lavori di messa in sicurezza
(art. 5 L.R. 21/98), per limporto complessivo di 42.123.933,61 di cui, per lavori a base d'asta € 37.961219,95 ed € 4,162.713,66 per
somme a disposizione del’Amministrazione distribuite come sopra riportato, in rapporto alla tipologia, categoria, entita e importanza
dellintervento sia MERITEVOLE di essere sottoposto alla valutazione della Commissione Regionale Lavori Pubbiici del Dipartimento
Regionale Tecnico, previa Facquisizione dei pareri e/o delle indicazioni idonee, ai fini degli ulteriori eventuali studi ed approfendimenti
da parte degli Enti e degli Uffici preposti al rilascio.

el sk ek deoly

Concluso l'intervento del Relatore, il Presidente apre il dibattito sulle eventuali osservazioni della
Commissione.

L'ing. Ceraulo, a conclusione dell'intervento del Refatore, rappresenta che & in corso un'attivita di
ulteriore verifica in sito richiesta dalla Sovrintendenza del mare necessaria per F'espressione del parere.

L'ing. Grasso, intervenendo, fa rilevare che il progetto deve essere integrato con la documentazione
prevista nelia Sezione Ill del D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disegni e calcoli delle strutture e
degli impianti cosi come previsto negli articoli 24, 25, 26, 28 e 29 del citato D.P.R. & con nuovo verbale di
validazione redatto a seguito dell'avvenuto controllo della completa e corretta integrazione, tra gli elaborati
progettuali, dei documenti sopra menzignati,

Si sofferma inoltre sullimportanza di mantenere la spiaggia anche come valido strumento di
ammortizzazione dei moti ondosi ricevendo a tal riguardo la condivisione dell'ing. Ceraulo.

Il Dott. D'Urso ritiene opportuno, relativamente alla caratterizzazione geotecnica della zona
interessata dalle opere (modellazione geotecnica del sito), una maggiore precisione nella definizione dei
valori dei parametri delle caratteristiche geotecniche del sito, in quanto i valori riportati in relazione
presentano range troppo ampio che non permette I'effettiva caratterizzazione del substrato di sedime del
molo. Inoltre, ritiene che, i sondaggi geognostici e sismici (MASW) allegati al progetto, pur ricadendo nel
medesimo litotipo, siano troppo distanti dall'area di imposta dellopera e quindi sarebbe opportuno, in
funzione del tipo di opera e dellentitd dellintervento, programmare e realizzare specifiche, puntuali e
complete indagini geologiche e geotecniche in sito ed in laboratorio, che devono esaurientemente
permettere la definizione del modello geologico e geotecnico dei terreni interessati dai lavori di progetto. A
tal fine precisa che i campioni prelevati nei nuovi sondaggi dovranno essere analizzati e certificati da un
laboratorio riconosciuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'Arch. Coniglio fa rilevare che occorre acquisire la conformita urbanistica ex art.7 della I.r.65/81.

L'ing. Ceraulo, in merito, rappresenta che sono stati gia trasmessi all Assessorato Reg.le Territorio
ed Ambiente gli atti necessari all'ottenimento della variante ex art.7 della |.r. 65/81 che, una volta acquisiti,
saranno portati a conoscenza della Commissione nella prossima pre-Conferenza.

Il Presidente chiede ai componenti della Commissione se hanno ulteriori richieste di chiarimenti efo
osservazioni da effettuare sul progetto.

Il Presidente, nella considerazione che occorre definire taluni aspetti progettuali (impiantistico,
geologico-geognostico ed urbanistico) e dopo aver constatato che nessuno dei componenti ha richiesto
ulteriori specifici chiarimenti o effettuato altre osservazioni, ritiene opportuno che il progetto venga integrato
prima di essere riproposto in pre-Conferenza
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Il R.U.P. concorda con la necessita di una ulteriore riunione in pre-conferenza al fine di ottemperare
alle suddette richieste.

In conclusione ia “Commissione”, sentita la relazione del relatore e viste le osservazioni formulate e
condivise dalla stessa, delibera allunanimita che per il progetto definitivo allordine de! giorno, relativo ai
‘Lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP)”, occorre procedere alla convocazione di
ulteriore adunanza della Commissione per il proseguimento della pre-conferenza, al fine di consentire al

R.U.P. di fornire gli approfondimenti, i chiarimenti e le integrazioni richieste in base ai rilievi ed alle
osservazioni di cui al presente verbale.

Al fine di dare corso alla convocazione del proseguimento della pre-conferenza, sara cura del
Relatore, Ing. Giuseppe Pirrello, accertare, riscontrare e comunicare alla Segreteria della
Commissione Pavvenuto integrale adempimento da parte del R.U.P. ai rilievi ed alle osservazioni di
cui al presente verbale e di produrre quindl un'ulteriore relazione istruttoria.

Il R.U.P. avra cura di raccordarsl con il Relatore, al fine di fornire allo stesso gli opportuni
riscontrl a quanto evidenziato nel presente verbale.

Alle ore 12.00 circa ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta. '

li Segretario Commissione
Arch. Dgnigla Avila
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