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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — Lavviso di rettifica da notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ulfficiale. Lerrata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA

DECRETO 27 febbraio 2013.
Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

Nell'alleeato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 13 del 15 marzo 2013, vanno apportate le seguenti rettifiche:

_ Numero Pagina Posizione Descrizione pubblicata Descrizione modificata
identificativo nella voce
12.2.7 132 Rigo 1 ... di cui alla voce 12.2.7, per ogni cm in pii ... | ... di cui alla voce 12.2.6, per ogni ¢m in pii ...
23.3.1 377 Rigo 7 ... Sono compresi: (I'utilizzo per 30 gg) ... Sono compresi: I'uso per la durata della fase
che prevede il segnale ... che prevede il segnale ...

Nota: Al fine di facilitarne la lettura, si riporta il nuovo testo della voce 12.2.7 (Capitolo 12.2 - Coibentazioni) e della voce 23.3.1 (Capitolo

23.3 - Segnaletica) del “Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici”, con la rettifica sopra evidenziata:

12.2.7 Sovraprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni ¢m in piit di spessore oltre i 6 cm.

23.3.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'nterno e all'esternce dei cantieri; cartello di forma triangolare
o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luego di lavoro, di salvataggio e di soc-
corso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs. n.
81/08 ¢ al codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordi-
nata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavo-
ro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e 'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso quan-
to altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
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