
Sezione tipo della parete con l'intervento di

rivestimento

Vista frontale del rivestimento con pannelli

Detaglio 1:

Dettaglio 3:

sistema di fissaggio estremo libero funi

Dettaglio 4:

ancoraggi consolidamento

ancoraggi di consolidamento e

attaco dei pannelli di rete in fune

disposti con interasse 3.0 m x 3.0

m (orizzontale x verticale)

vedi dettaglio 4

pannelli in fune d'acciaio ad alta

resistenza - vedi dettaglio 1

Fornitura e posa di pannelli di rete in fune

dettaglio per la formazione

dell'asola terminale della fune,

con il numero, la disposizione e la

spaziatura dei morsetti



Fune di legatura tra i pannelli in

acciaio 1770 MPa , diametro

nominale 8.0 mm

dettaglio dei morsetti per fune

diametro 

Sintesi fasi lavorative:

Preliminari

- disgaggio

- posa ancoraggi e fune superiore

- posa di rete in aderenza

Posa pannelli

- perforazione e posa ancoraggi in

maglia da progetto

- posa pannelli di rete in fune

- legatura dei pannelli di rete in fune

dettaglio del nodo di giunzione

manicotto di giunzione in

alluminio tipo 5150 A

Cavo d'acciaio diam 8 mm AMZ,

1770 MPa (UNI ISO 2408 - UNI

EN 12385-4)

nodo di giunzione galvanizzato

GALFAN, filo  Ø 3 mm UNI EN

10218

Dettaglio 5:

giunzione tra pannelli in fune d'acciaio ad

alta resistenza

rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo

8x10 cm in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con

trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le

caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le

tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra

350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore al 10%,

avente un diametro pari a 3.0 mm, galvanizzato con lega

eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 -

Classe A

variabile
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giunzione tra pannelli con cavo

d'acciaio diam 8 mm AMZ, 1770

MPa (UNI EN 12385-4 - UNI ISO

10264 - 2)

Ancoraggio  in  barre di acciaio

con specifiche da progetto

pannello di rete in

fune

pannelli in fune d'acciaio ad alta resistenza realizzati con fune

d'acciaio AMZ 1770 MPa   8 mm (UNI ISO 2408 ; UNI ISO

10264-2) e rete a doppia torsione

Detaglio 2:

sistema di giunzione tra le funi del

pannello mediante nodo con resistenza 24

kN a strappo

Vedi dettaglio 2

( UNI EN 13411-5 )

UNI EN

13411-5

UNI EN

13411-5

PANNELLO PARAMASSI IN FUNE DI ACCIAIO DEL DIAMETRO

Ø 8 mm AMZ IN MAGLIA ROMBOIDALE 400x400 mm

3,00 m
3,00 m
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Vedi dettaglio 5


