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Prot. uscita n.{{%3 "'S/Dﬁlﬂata‘ e il
" RS Alla Segreteria Generale

Ufficio del Soggetto Responsabile
0.C.D.P.C.n. 133/2013

dott. Antonio Le Donne

del Comune di

98100 MESSINA

(PEC: segreteriagenerale@pec.comune.messina.it

e p.c. AllaNUOVA CO.ED.MAR S.r.L.
Via Banchina F- Val da Rio

30015 Chioggia (VE)

(PEC: contratticoedmar@legalmail.it

OGGETTO: R.D. 25/07/1904 n. 523. - Lavori di costruzione della piattaforma logistica
intermodale Tremestieri con annesso scalo portuale - I stralcio funzionale-
Progetto definitivo - RICHIESTA INTEGRAZIONI E MODIFICHE SCELTE
PROGETTUALI A SALVAGUARDIA INCOLUMITA PUBBLICA.-

In riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesta Segreteria Generale in indirizzo
ha trasmesso su supporto informatico il progetto di Primo Stralcio Funzionale in oggetto indicato,
successivamente prodotto su cartaceo dalla societa NUOVA CO.ED.MAR.S.r.1, si rappresenta che
questo Ufficio ha completato l'istruttoria del medesimo e che per quanto attiene agli aspetti connessi
al rilascio dell'ex art. 12 C.N. & stato espresso parere favorevole con nota n. 116869 del 15/12/2015
esclusivamente per le aree demaniali interessate dai lavori di ripascimento protetto e ripascimento
non protetto.

Dall'esame degli elaborati prodotti sotto gli aspetti idraulici ed impiantistici, di competenza di
questo Ufficio ai sensi del T.U. 25/07/2015 n® 523 ¢ del T.U. 11/12/1933 n°® 1775, & scaturita la
necessita di apportare alcune modifiche ed integrazioni necessarie per la formulazione dFi citati
provvedimenti di competenza.

Pertanto si interessi Codesta Segreteria Generale a far pervenire, unitamente alla copia del
parere rilasciato da questo Ufficio sul progetto generale, il progetto rimodulato secondo le
indicazioni di seguito riportate:
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Le opere in progetto dovranno essere rappresentate nello stralcio catastale al fine di accertare
l'ammissibilita delle opere previste rispettivamente sul:

TORRENTE GUIDARI

Il piano di posa delle fondazioni delle briglie previste a monte dell'autostrada ME-PA deve
essere fondato a -2,00 metri dal punto piu depresso dell'alveo, prevedendo la realizzazione di
avambriglie e¢/o catene di fondo atte a prevenire lo scalzamento al piede delle briglie
medesime;

la sistemazione idraulica del tratto d'asta torrentizia compresa tra l'autostrada ME-PA e la rete
ferroviaria deve essere estesa all'intera sezione idraulica del torrente, significando che la
prevista pista per la manutenzione dell'alveo prevista in progetto dovra essere posta ad una
quota di -3.00 metri rispetto la quota della SS.114;

le opere in corrispondenza dei tratti dove ¢ previsto l'approfondimento della quota alveo
dovranno essere estese a tutto il tratto, a protezione dei muri d'argine esistenti in Sx ed in Dx
idraulica;

TORRENTE CANNETO: )

in sostituzione del manufatto con sfioro (a monte dell'autostrada ME-CT) dovra essere
realizzata una adeguata vasca di decantazione e¢ di accumulo del materiale detritico con
relative opere idrauliche, longitudinali e trasversali atte a convogliare le acque torrentizie
provenienti da monte;

Il tubo del diametro nominale di mm 1200. di collegamento dei torrenti Canneto-Farota.,
dovra essere sostituito da un canale a cielo aperto avente sezione non inferiore a m.
2.50x2.50, al fine di consentirne un immediato intervento di manutenzione;

TORRENTE FAROTA:

[l piano di posa delle fondazioni delle briglie previste a monte dell'autostrada ME-PA deve
essere fondato a -2,00 metri dal punto piu depresso dell'alveo, prevedendo la realizzazione di
avambriglie e/o catene di fondo atte a prevenire lo scalzamento al piede delle briglie
medesime;

vengano individuate le modalita di intervento per lo svuotamento del bacino di accumulo;
dovra essere realizzata una adeguata vasca di accumulo del materiale solido torrentizio e
relative opere idrauliche, longitudinali e trasversali atte a convogliare le acque torrentizie
provenienti da monte in corrispondenza del punto di intersezione tra il torrente Canneto e il
canale a cielo aperto; '
prevedere la demolizione dei fabbricati che insistono nell'alveo del Torrente Farota @l fine di
ripristinare la sezione idraulica originaria;

la sezione idraulica del tratto d'asta torrentizia compresa tra l'autostrada ME-PA e la SS. 114
dovra avere una sezione libera non minore a m 3.00x 2,50;

la sezione di deflusso delle acque torrentizie in corrispondenza della SS. 114 e della rete
ferroviaria dovra avere una sezione minima di m 3,50 x4,00, e dovra insistere nell'originario
sito. L'eventuale presenza di sottoservizi non dovra interferire con la medesima sezione
idraulica.

Al fini dell'acquisizione del parere di questo Ufficio ai sensi del T.U. del 11/12/1933 n°

1775 si rappresenta che gli elaborati sono carenti dei seguenti atti:

Relazioni giustificative ove si descriva in linea di massima le opere di protezione e le
precauzioni da adottare riguardanti la parte impiantistica elettrica ed illuminotecnica, con
particolare riguardo a tutte le opere elettruiche interrate, cavidotti, pozzetti cassette di
deviazione etc... comprese le cabine elettriche e sistemi di pompaggio antincendio che si
trovano in vicinanza della battigia;
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e Calcoli di massima delle potenze elettriche necessarie ed i conduttori da adottare per la
gestione dell'area portuale;

e Per tutte le linee a media tensione, nel rispetto dell'inquinamento elettromagnetico, deve
essere previsto studio specifico e dovranno essere adottate le prescrizioni, se ricorrono,
previste dal T.U. Di Legge 11/12/1933 n. 1775. 2

Per quanto attiene alle foci dei tre sopracitati torrenti appare, a parere dello scrivente,
inammissibile ed ancorché pericoloso per I'agibilita dell'intera infrastruttura portuale la
previsione di deviazione dell'asta torrentizia del “Farota” ad angolo retto, pertanto questo
Ufficio esprime parere negativo, ai fini idraulici, per la scelta progettuale adottata nel tratto
d'asta del torrente “Farota” compreso tra la S.S. 114 e la sua foce.

Si auspica comunque che in sede di rimodulazione del progetto in argomento si tenga in
debito conto dei numerosi attraversamenti esistenti in corrispondenze della S.S. 114 ¢ della rete
ferroviaria provvedendo alla raccolta ed al convogliamento delle acque meteoriche che in essi si
immettono.

Per quanto sopra si restituisce una copia cartacea del progetto di primo stralcio non
munita dei pareri ai sensi dei TT.UU. 523/1904 e 1775/1933, trattenendo l'ulteriore copia agli
atti di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
L’INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Leanardo $ANTORO)
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