Regione Siciliona
Assessorafo Regionale delie Infrasirutfure
Dipariimento Regionale Tecnico
Servizio “Ufficio del Genio Civile di Palermo”

_Segreteria Tecnica

Conferenza Speciale dei Servizi N. 01/2020
(LR.12/7/2011 n. 12art. 5 e arl. 27 ¢. 1 del D. LgS. 50/2016 € 55. mm. e ii.)
2" Sedutadel 10.12.2020

OGGETTO: Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 12 del 12.07.2011 e art.
27 ¢.1 del Decreto legislativo 18 aprile 2014, n. 50 e ss. mm. e ii.
Progetto Esecutivo — Lavori per la realizzazione della sirudu di collegamento del Porto
con la $$ 113 nel territorio di Termlm Imerese :

Visto it Verbaie della prima sedufo della Conferenza, tenutasi in data 24/03/2020, gia frasmesso
a tutti gli Enti invitati con nota prot. 55583 del 26/03/2020, con il quale, preso atto di futti i pareri resi, non
si & poluto procedere all’espressione del parere per I'approvazions in linea tecnica. 7
L'anno duemilavent] il giormo 10 del mese di Dicembre, olle- ore 10:30, a seguito della
convocazione della seconda seduta prot. 176770 del 30/1 1/2020, sono presenti presso la “Sala Aste”
dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo i Signori in roppresen’ranzo dei seguenti Enti:
« Ing. Giuseppe Nogara - Ingegnere Capo deil’ Ufficio del Genio Civile di Palermo;
e« Geom. Salvatore Ania — F.D. del Genio Civile di Palermo — Relatore;
* Ing. Giuseppe Battaglia — Responsabile Unico del Procedimento; _
* Ing. Filippo Carcara — Coprogettista (vedi delega Gruppo Heliopolis Energia S.p.A. del
30/11/2020 assunta af prot. al n. 179556 det 03/12/2020) ;
per I'acquisizione delle intese, parer, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi
comungue denominati, previsti dalla normativa vigente con riferimento dl progetic indicato in
oggetto. | ;
Ling. Troncale Giuseppe, Dirigen’re presso | Genio Civile di Palermo, assume le funzione di
segretaric della Conferenza Speciale del Serw2| in virts dell'incarico conferitogli dall'Ingegnere Capo
con nota prot. 44550 det 04/03/2020.
Risultano assenti, se pur convocati con regolare PEC del 30/11/2020 i rappresentanti dei seguem‘i
Enti:

L

Autoritd di Bacino del Distretto Idrografico deila Sicilia;

Dipartimento Regionale Ambiente;

- Dipartimento Acque e Rifiuti; -

- Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo;

- A.S.P. Servizio di Igiene e Prevenzicne:

- Capitaneria di Porto — Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imérese:
- ENEL Distribuzione;

- Telecon Hdlic;

- R.FL_

g,
1

Cid premesso, I'ingegnere Nogara, n. q. di presidente, .apre i lavor della seconda seduta delia
Conferenza Speciale rammentando che nella prima seduta della CS.5. & stafo acquisifc i parere
favorevole di conformitd urbanistica dail'lng. Salvatore Rizzo, nella. qualitdl di responsabile di P.O.
Pianificazione Urbanistica del Comune di Termini Imerese, e acquisende agli atti la seguente
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documentazione pervenuta via pec successivamente alla prima seduta del 24/03/2020:

1.

Autorita di Bacino

P.E.C.. autorita.bacino@certmai.regione.sicilia.it

{Porere' favorevole con prescrizioni con nofa protocollo n. 6868 del 26/05/2020
assunta al prot. di quest’ Ufficio in data 27/05/2020 ai n. 789446)

ASP - Dipartimento di Prevenzione

PEC: prevenzionetermini@asppa.it |
{Parere favorevole con prescrizioni con nota protocollo n. 2264 del 08/06/2020
assunta al prot. di quest’ Ufficio in data 10/06/2020 al n. 85223)

tfficio Circondariate Marittimo di Termini tmerese

P.E.C.: cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it _

(Nota interiocutoria protocolio n. 3771 del 07/04/2020 assunta ol prot. di
quest’ Ufficio in data 14/04/2020 ai n. 60459)

R.U.P. - Ing. Giuseppe Battaglia

PEC: prot@pec.comuneterminimerese.pa.it

{Risposta alla nota di cui al precedente n. 3 protocollo n. 33637 del 12/08/2020
assunta al prot. di guest'Ufficio in data 19/08/2020 al n. 121750}

Dipartimento Ambiente — Servizio |

P.E.C.: servizio_l@pec.tenitorioambiente.it

(Note interlocutorie - aventi lo stesso contenuto - protocollo n. 26930 e n. 27067
del 19/05/2020 assunte rispeftivamente al prot. di quest’Ufficio in data 20/05/2020
al n. 75059 e in data 27/05/2020 al n. 75941)

R.U.P. - Ing. Giuseppe Battaglia

PEC: prot@pec.comuneterminiimerese.pa.it

{Nota di comunicazione agli Enti del link dove risulta disponibile in libera visione e
scaricabile i progetto esecutivo, protocolio n. 33634 19/08/2020 assunta af prot.
di quest’Ufficio in data 19/08/2020 al n. 121714)

Successivamente alla convocazione della seconda seduta, & pervenuta la seguente Ul’fertore

documentazione:
7.

Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese

P.E.C.. cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it

{Nota interlocutoria protocolic n. 13472 del 02/12/2020 assunta ai prot. di
quest' Ufficio in data 03/12/2020 al n. 179564)

R.U.P. - Ing. Giuseppe Battagiia

PEC: prot@pec.comuneterminiimerese.pa.it

(Risposta alla nota di cui al precedente n. 7 protocolio n. 54881 dei 09/12/2020
assunta al prot. di quest'Ufficio in data 09/12/2020 of n. 182755)

Dalia tettura della Relazione prodotta dai Relatore, avente prot. n. 54748 del 24/03/2020, i
evince che le principali caratteristiche geometriche, funzionali, prestazionali, ecc. delle opere previste
in progetto sono le seguenti.

Opere Stradali - La tipologia di sezione trasversale prescelta deriva dalle previsioni del P.R.G.,
dczlle caratteristiche dei flussi di fraffico previsti, dall'applicazione della Normativa Vigente ed agii
accordi presi con j Tecnici e I' Amministrazione del Comune di Termini Imerese.

Sezioni Trasversdli Tipiche Asta Principale q\

Sezione tipo in rilevato

percorso pedonale 1,50 m - banchina bitumatad,530 m - corsio di marcia2,75 m - corsia: di
marcia2,75 m - banchina bitumata0,50 m - extra banchina bitumatal,0 m - canaletta/banchina0,50 m

Assessoroto Regionale dells infrastrutiure & Mobifilds - Diportimento Tecnico Regionsie
Servizio "UHicio del Gendo Civiie di Palermo - Segreteria tecnicn -
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per un totale di .50 m. _ _

Se sul lato estemo del percorso pedonale, ci si frova in presenza di muri di sostegno, si
pone in corrispondenza del cordolo di sommita del manufatto un porapetto con dimensioni e .
caratteristiche rispettose della norma ed avente anche una valenza di aredo. ‘

Ugualmente, laddove ci si trovi in condizioni per cui sul lato a monte sia presente un
muro di sostegno, si porrd in opera una bariera elastica {guard-rail) dimensionato secondo la
normativa e del fipo omologato per tali caratteristiche. '

Sezione tipo in sotiopasso

percarso pedonalel,50 m - banchina bitumatal,50 m - corsia di marcia2,75 m - corsia di
marcia2,25 m - banchina bitumatat,50 m - exira banchina bitumatal,00 m - cunetta0,50 m per un
totale di 2,50 m. _

All'interno dei sottopasso, sia sul lato internc del percorso pedonale che del
marciapiede di sicurezza si pongono barriera elastica {guard-rail) dimensionato secondo la normativa
e del tipo omologato per tali caratteristiche.

Sezione fipo in rotatoria su lato viale Sicilia
Raggio minimo 1500 m - Raggio medio21,00 m - Ragg|o massimo25,00 m - Banchina
esterna biftumata 0,50 m - corsia di marcia3,50 m - corsia di marcia 3,50 m - fascia di bordo0,50 m -
anello valicabile2,00 m - per un totale di 10,00 m - Sviluppo132,060 m. circa
Sezione tipo in rotatoria su lato viale Re d' Aragona
Raggio minimo 11,00 m - Raggio medio15,00 m - Raggio massimo 19,00 m
Banchina esterna bitumata - corsic di marcia3.50 m - corsia di marcia 3,50 m - fascia di
bordo0,50 m - anello valicabile 2,00 m per un totale di 10,00 m. - Sviluppo 94,25 m. circa
Sezione Trasversale Tipica Asta Secondaria _
Sezione fipo in rilevato - banchina in terra 0,50 m - corsia di marcia 3,00 m - banching in
terraD,50 m. per un totale di 4,00 m
Pavimentazioni
La sovrastruttura stradale risulta cosi costituita:
a} sede stradaile asta principale:

. sotfofondazione in materiale stabilizzato e tout-venant, dello spessore finito di cm 45;

. fondazione in conglomerato bituminoso, dello spessore finito di cm 7;

. “binder” in conglomerato bituminoso, dello spessore finito di cm 5;

. manto d'usura in conglomerato bituminoso, delic spessore finito di cm 3.

Nell'allegata relazione 1.1.7, viene verificato il dimensionamento di tate pavimentazione

flessibite. '

b} sede stradale marciapiede:

. sottofondazione in tout-venant, deiEo spessore finito di cm 20;

. massetto cementizio armato, dello spessore finito di cm 12;

. manto d'usura in conglomerato bitumineso, dello spessore finito di cm 5.

¢} sede stradale asta secondaria:

. sotfofondazione in materidgle stabilizzato e tout-venant, delio spessore finito di cm 30.

Cosi come riportato dalla sopracitata Relazione prodotta dal Relatore, il progetto in esame,
compreso integrazioni frasmesse con nota n 43387 del 18 settembre 2018, n 40752 del 26 setembre
2019 e n. 10420 del 2 marzo 2020, si compone dei seguenti e1aborah

1 OPERE CiViLl

1.1 Parfe Generale

1.1.1  Relazione Generdle

1.1.2 Foto documentazione

Assessorato Regionale delle infrastiutivie & Mobilitd - Diparfimento Tecnico Reglonaie
Saervidio "Uificio det Genio Civile o Polerme - Segralera lesricaa -
Via A. Ugo Amice, 19 90134 Patermo el 091/7078745 fax Q91 /7078765
{mail: geniocivilepa@regione.siciiait]
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1.1.3 Corografia Generale 1:5.000 _

1.1.4 Carta dei Vincoli @ dei Riferimenti Urbanistici varie

1.1.5 Estratti Urbanistici varie

1.1.6 Rendering varie

1.1.7 Relazione di Calcolo Pavimentazioni

1.1.8 Relazione sulle Barriere Stradali

1.1.9 Relazione sul Superamento delle Barriere Architettonico

1.1.10 Computo metrico — Relazione fn’regroﬁvo

1.10.11 Barriera Massi relazione Integrativa

1.2 Studi ed indagini

1.2.1 Geologia ed idrogeologia

1.2.1.1 Relazione Geologica e Idrogeologica

1.2.1.2 Carta Geologico-Geomorfologica

1.2.2 Geotecnica

1.2.2.1 Relazione Geotecnica

1.2.2.2 Certificati delle Prove di Laboratorio

1.2.3 Idrologiaedidraulica .

1.2.3.1 Relozione idrologica e idraulica

1.2.3.2 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Corografia dei Bacini - Schema della Rete 1:2.000

1.2.3.3 Rete Fognaria Acque Meteoariche: Planimetria di Progetto Tavola n® A.1 1:1.000

1.2.3.4 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimeiria di Progetto Tavola n® A.2 1:1.000
. 1.2.3.5 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavela n® B.1 1:500

1.2.3.6 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® B.2 1:500

1.2.3.7 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n° B.3 1:500

1.2.3.8 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n° B.4 1:500

1.2.3.% Rete Fognaria Acgue Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® B.5 1:500

1.2.3.10 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n®1 1:1.000/1:200

1.23.1 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n°2 1:1.000/1:200

1.2.3.12 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n®3 1:1.000/1:200

1.2.3.13 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progeh‘o Tavola n4 1:1.000/1:200

1.2.3.14 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n®5 1:1.000/1:200

1.2.3.15 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n°6 1:1.000/1:200

1.2.3.16 Sezioni Tipo con Sistema di Raccolta Acque Meteoriche 1:50

1.2.3.17 Sottopasso’ Ferroviario: Smaltimento Acque Meteoriche - Planimetria e sezioni
trasversali varie

1.2.3.18 Sottopasso  Ferroviario:  Smaltimento Acque Meteoriche - Profili  idraulici

' 1:1.000/1:200 -

1.2.3.19 Softopasso  Ferroviario:  Smalfimento  Acque Meteoriche - Impianto  di
sollevamento - Architettonico 1:50

1.2.3.20 Sottopasso  Ferroviario:  Smaltimento  Acque Meteoriche - Impianic  di
sollevamento - Impianto meccanico 1:50

1.2.3.21 Sottopasso  Ferroviario:  Smalfimento  Acque Meteoriche - Impianto  di
sollevamento - Disegni strutturali opere in c.a. 1:50

1.2.3.22 Impianto di Tratftomento Acque Meteoriche Scarico A: Planimetria, profilo
idraulico, pianta, sezioni, particolari costruttivi varie

1.2.3.23 Impiante di Traltamento Acdue Meteoriche Scarico Bl: Planimetric, profilo
idraulico, pianta, sezioni, particelari costruttivi varie

1.2.3.24 Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico B2: Planimetria, profilo

Assessorato Regionale delie infrastrutivre & Mobiitd - Diparfimento Tecnico Regiondie A
Servizio "UHicio el Genio Civile o Pulermo - Sagreteria tecrico -
Vic AL Ugo Amlco, 19 - 90134 Palerrno tel, Q9 1/7078745 fax 091/ 7078765
{mail: geniociviepo@regione sicilia.it}
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idraulico, pianta, sezioni, particotari costruttivi varie

1.2.3.25 impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico C: Planimetria, profilo

idraulico, pianta, sezioni, particolari costruttivi varie
1.2.3.26 Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico "A™

fondazioni e by-pass in c.a. varie

1.2.3.27 Impianto di Trattamente Acque Meteoriche Scarico "BI™

fondazioni e by-pass in c.a varie

1.2.3.28 impianto di Trattomento Acque Meteoriche Scarico "BZ2™

fondazioni e by-pass in c.q. varie

12329 Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico  "C'™:

fondazioni e by-pass in c.a varie

Disegni strutturali
Disegni strutturali
Disegni strutiurali

Disegni strutturali

1.2.3.30 - Manufatto di scarico a mare A: Planimetria, profilo longitudinale, plon’ra sezioni,

particolari costruttivi varie

1.2.3.31 Manufatto di scarico a mare D: Planimetria, profilo longitudinale, pianta, sezioni,

particolari costfruttivi varie

1.2.3.32 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Parficolar e dettagli costrutiivi manufatti

prefabbricati varie

1.2.3.33 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Sezioni fipo di scavo, particolar e detiagli

cosiruttivi varie

1.2.3.34 Rete Fognaria Acque Meteoriche: Relazione di Calcolo Manufatti di Scarico varie

1.2.4 Ambiente

1.2.4.1 Piano di Utilizzo del Materiale di Scavo: Prime Indicazioni

1.3 Progeﬁo dell'infrastrutiura
1.3.1 Corograf:o Generole 1:1.000

1.3.1.1 Planimetria Generale Staio Aftuale 1:1.000

1.3.1.2 Stralcio Planimetria Stato Attuale 1/2 1:500
1.3.1.3 Stralcio Planimetria Stato Attuale 2/2 1:500
1.3.2.1 Plonimeiria Generale di Progetfo 1:1.000
1.3.2.2 Stralcio Planimetria di Progetto 1/5 1:250
1.3.2.3 Straicic Planimetria di Progetto 2/5 1:250
1.3.2.4 Stralcio Planimetria di Progetto 3/5 1:250
1.3.2.5 Stralcio Planimetria di Progetio 4/5 1:250
1.3.2.6 Stralcio Planimetria di Progeito 5/5 1:250
1.3.2.7 Planimetria di fracciamento 1:1.000
1.3.2.8 Elenco Punii di Rilievo

1.3.2.9 Relazione sul Progetio Stradale

1.3.3.1 Straicio Planimetria di Raffronto 1/3 1:250
1.3.3.2 Stralcio Planimetria di Raffronto 2/3 1:500
1.3.3.3 Stralcio Planimetria di Raffronto 3/3 1:250

1.3.4.1 Profiio Longitudinale: Asse Principale 1:1.000-1:100

1.3.4.2 Profili Longitudinali: Asse Rotatoria Al - Pista A2 - Pisia A3 - Pista A4 1:500-1:50
1.3.4.3 Profili Longitudinali: Asse Rotatoria RF - Pista F1 - Pista F2 - Pista A-A' 1:500-1:50

1.3.4.4 Profil Longitudinail: Pista E 1:500-1:50

1.3.4.5 Profilo Longitudinale: Asse Camminamento Accesso Spiaggia 1:500-1:50

1.3.5.1 Sezioni Trasversaii: Asse Principale 1:200

1.3.5.2 Sezioni Trasversaili: Asse Rotatoria Al - Pista A2 - Pista A3 - Pista A4 1:200
1.3.5.3 Sezioni Trasversali: Asse Rotatoria RF - Pista F1 - Pista F2 - Pista A-A' 1:200

1.3.5.4 Sezioni Trasversali; Pista E 1:200

Assessorato Regionale delle Infrasfrutiure & Mobilitds - Dipartimento Tecnico Regionole
Sarvizio "Uliicio del Genic Civile di Pulermc — Segreteria tecnica -

Vies AL Ugo Amico, 19 90134 Palerma fel. 09 147078745 fax 09117018/&
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1.3.5.5 Sezioni Trasversali; Asse Camminamento Accesso Spiaggia 1:200

1.3.6.1 Sezione Tipo Viabilita Principale 1:50

1.3.6.2 Sezione Tipo Viabilitd Secondaria 1:50

1.3.7.1 Planimetria Segnaletica Orizzontale e Vericale 1/3 1:250

1.3.7.2 Planimetria Segnaletfica Crizzontale e Verticale 2/3 1:500

1.3.7.3 Planimeiria Segnaletica Orizzontale e Verticale 3/3 1:250

1.3.8.1 Planimetria Bariere di Sicurezza, Parapetti e Recinzioni 1:500

1.3.8.2 Particolari Barriere di Sicurezza, Parapetti e Recinzioni 1:500

1.3.9 Camminamento Accesso Spiaggia: Planimetria, Profilo, Sezioni, Particolari 1:50

1.3.10 Abbassamento Marciapiede Tipo: Particolari 1:100/1:25

1.4 Opere d'arte maggiori

1.4.1 Sottopasso ferroviario

1.4.1.1 Relazione lilustrativa e sui Materiali

1.4.1.2 Relazione di Calcolo

1.4.1.3 Relazione di Calcolo Paratia-Diaframma Scogiliera Radente

1.42 Fasi di Esecuzione varie '

1.4.2.1 Sistermna di Sostegno Binari: Planimetria, Sezioni, Particolari Costruttivi e Programma

Lavori varie '

1.4.3.1 Planimetria e Profili Opere Provvisionali varie

1.4.3.2 Armature Paratia di Pali ¢ 800 varie

1.4.3.3 Armature Paratia di Micropali varie _

1.4.4.1 Stralcio Planimetrico - Sezioni Longitudinali - Sezione Tipo - Profilo Asse Monolite a Spinta
varie . '

1.4.4.2 Sezioni Trasversali Fasi di Spinta varie

1.4.4.3 Sezioni Trasversali Scatolare Gettato in Opera varie

1.4.5.1 Carpenteria ed Armatura Platea di Varo varie :

1.4.5.2.1 Carpenteria ed Armatura Monolite: Solette Inferiore e Superiore varie

1.4.52.2 Carpenteria ed Arrmatura Monolite: Pareti DX e SX varie
1.4.5.2.3 Carpenteria ed Armatura Monolite: Seziohi Longitudinali € Trasversali varie
1.4.6.1.1 Scafolare Gettato in Opera: Pianta e Sezions Tipo varie
1.46.1.2 Scatolare Gettato in Opera: Profilo Pareti DX e SX varie

'1.4.6.1.3 - Scatolare Gettato in Opera: Carpenteria ed Armatura Sezioni Tipo 1+2 varie
1.4.6.1.4 Scatolare Gettato in Opera: Carpenteria ed Armatura Sezioni Tipo 3 varie

1.4.7 Paratia Pali 800 Scogliera Radente: Planimetria, Profilo e Particolari varie
1.5 Opere d'arte minori

1.5.1 Opere disostegno tipo

1.5.1.1 Relazicne llustrativa e sui Materiali

1.5.1.2 Relazione di Calcolo :

1.5.1.3 Carpenteria ed Armatura Muro in ¢.a. sez. 148 lato sx {MUOT) 1:100/50
1.5.1.4 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. A2+A2-5 lato dx {(MUOZ2) 1:100/50
1.5.1.5 Carpenteria ed Armatura Muro in ¢.a. sez. 1315 lato dx {(MUO3) 1:100/50
1.5.1.6 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 1730 lato sx {MUO4) 1:100/50
1.5.1.7 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 17+20 lato dx {MUO5) 1:100/50
1.5.1.8 Carpenteria ed Armatura Muro in c.q. sez. 26+36 lato dx {MUG6) 1:100/50
1.5.1.9 Carpenieria ed Armatura Muroin ¢.a. sez. 33+37 lato sx (MUQ7) 1:100/50

1.5.1.10 Carpenteria ed Armatura Muro in ¢.a. sez. 39+40 [ato dx (MUO8} 1:100/50
1.5.1.11 Carpenteria ed Armatura Murc in ¢.a. sez. 42+48 lgto dx (MU0} 1:100/50

1.5.1.12 Carpentetia ed Armatura Mure in ¢.q. sez. 49+50 late dx (MU10) 1:100/50

A
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1.5.1.13 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 51+63 lajo dx (MUT1} 1:100/50

1.5.1.14 Carpenteria ed Armatura Muroin c.a. sez. 53 lato sx (MU12) 1:100/50

1.5.1.15 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. E2+E7 lato sx (MU13) 1:100/50

1.5.1.16 Carpenteria ed Armatura Muro in ¢.q. sez. 7379 lofi dx-sx (MU14} 1:100/50
1.5.1.17 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 20+92 lato sx (MU15) 1:100/50

1.5.1.18 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. RF13+RF15 lato sx (MU16) 1:100/50
1.5.1.19 Carpentefia ed Armatura Muro in c.a. sez. 20+91 Iafo dx (ML17) 1:100/50

1.5.1.20 Particolari Costruttivi Muri in c.a. a Doppia Lastra 1:50

1.5.1.21 Carpenteria ed Armatura Banchettone su Muro Esisiente in c.a. sez. 8+13 1:100/50

1.5.2 Rafforzamento Corticale

1.5.2.1 Relazione lllusirativa e sui Materiali
1.5.2.2 Relazione di Caicolo

1.5.2.3 Planimetria Intervento 1:500

1.5.2.4.1 Sezioni Intervento: sez. 18+21 1:200
1.5.2.4.2 Sezioni Intervento: sez, 26+37 1:200
1.5.2.4.3 Sezioni Intervento: sez. 79B+82 1:200

1.5.2.5 Particolari intervento 1:50
1.5.3 Opere di aftraversamento idraulico
1.5.3.1 Tombino scatolare efo circolare

1.5.3.1.1 Attraversamento Ferroviario con Spingitubo: Planimetria, profilo iongitudinale,
sezioni frasversali, particolart e dettaglicostruttivivarie _

1.5.3.1.2 Attraversamento Ferroviario con Spingitubo: Architetionico opere in c.a varie

1.5.3.1.3 Attraversamenio Ferrovianc con Spingitubo: Disegni strutturali opere in c.a. varie.

1.6 Sottoservizi interferenti ed espropri

1.6.1.1 Relazione Descrittiva dei Sottoserviz

1.6.1.2 Relazione Descrittiva dei Sottoservizi: Allegato Fotografico

1.6.2 Planimetria con Individuazione Interferenze 1:2.000

1.6.3.1 Planimetria con Risoluzione delle Interferenze 1/2 1:1.000

1.6.3.2 Planimetria con Risoluzione delle Interferenze 2/2 1:1.000

1.6.4  Planimetria con Risoluzione delle Interferenze: Particolari Cosiruttivi 1:10

1.6.5 Relazione Giustificativa delle Indennitd di Esproprio ed Occupazicne

1.6.6 Elenco Ditte da Espropriare ed Occupare '

1.6.7 Piano Parcellare di Esproprio ed Occupazione 1:2.000

1.6.8 Planimetria di Progetto con limite Esproprio/Occupazione 1:2.000

1.6.9  Piano Particellare di Esproprio/Occupazione con Sovrapposizione Opere Stradali 1:2.000
1.7 Impianti tecnologici

1.7.1.} Impianto di pubblica iluminazione: Relazione Tecnica Dimensionamento Eletrotecnic
1.7.1.2 Impianto di pubblica iluminazione: Relazione llluminotecnica Strada e Svincoli
1.7.1.3 impianto di pubblica illuminazione: Relazione lluminotecnica Galleria

1.7.2.1 impianto di pubblica illuminazione: Planimetria 1/3 1:1.000

1.7.2.2 Impianto di pubblica illuminazione: Planimetria 2/3 1:1.000

1.7.2.3 Impianto di pubblica illuminazione: Planimetria 3/3 1:1.000

1.7.3  Impianto Elettrico: Impianto di Sollevamento 1:50 ‘

1.7.4.1 Impianto di pubblica illuminazione: Particolari Costruttivi Predisposizioni varie

1.7.4.2 Impianto di pubblica illuminazione: Particolari Costruttivi Opere Elettriche varie

1.7.5.1 Impianto di pubblica lluminazione: Schemi quadri eletftrici QESX

1.7.5.2 Impianto di pubblica liuminazione: Schemi quadii elettrici QEDX

1.7.5.3 Impianto di pubblica lluminazione: Schemi guadri elettrici QELY /4(

Assassorals Reglonals delle infrastrutiure & Mobiitd - Dipartfimenio Tecnico Regional

Via A, Uge Amico, 19 - 90134 Palermo el 091/7078745 fax Q9177078765

{mdil; genioclvilepa@regione siciic.if) .
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1.7.5.4 Impianto di pubblica illuminazione: Schemi quadri elettrici QPOMPE

1.8 Parte amministrativa |

1.8.1 Computo Metrico dei Volumi e delie Superfici

1.8.2.1 Computo Metrico Estimativo

1.8.2.2 Computo Metrico Estimative: Quadro Raffronto PD-PE

1.8.3 Quadro Economico :

1.8.4.1 Capitolato Speciale di Appalto: Norme Amministrative

1.8.4.2 Capitolato Speciale di Appalto: Norme Tecniche

1.8.4.3 Capitolato Speciale di Appaito: Elenco Prezzi Unitart

1.8.4.4 Capitolato Speciale di Appalto: Elenco Descrittive delfle Voci

1.8.4.5 Capitolato Spec;ole di Appalto: Lista delle Categoria di Lavoro e Forniture

1.8.5 Schema di Contrafto

18.6 Quadro di Incidenza della Mano d'Opera per le Diverse Categorie

1.8.7.1 Analisi Giustificative dei Prezzi '

1.8.8.1 Planimetria con Suddivisione WBS 1:2.000

1.8.8.2 WBS Matriciale '

1.8.8.3 WBS Matriciale di Confratto

1.8.8.4 WBS Esplosa

1.8.9 Cronoprogramma delle Lavorazioni

1.8.10 Piano di Manutenzione deile Opere e delle Sue Parti

1.9 Elaborati ex. D.Lgs. 81/2008

1.92.1  Pigne di Sicurezza & Coordinamento

1.9.2  Allegati al PSC: Inquadramento Generale dell'Opera 1: 5.000/2.000

1.9.3 Allegati al PSC: individuazione sovra-sottoservizi esistenti 1: 2.000

1.9.4.1 Allegati al PSC; Allestimento Cantierl logisfici principaii 1: 500/5.000

1.9.4.2 Allegati al PSC: Readlizzazione WBS Al e B - Rotatoria Ovest e Asta Principale sez.
1_131: 500

1.9.4.3 Allegati al PSC: Realizzazione WBS B - Asta Principale sez. 13_70 1. 1.000

1.9.4.4 Allegati al PSC: Realizzazione WBS C e H - Asta Principale sez 70_79 e Pista E1 1: 500/100

1.2.4.5 Allegati ol PSC: Redlizzazione WBS E - Asta Principale sez. $0_109 1: 500/100

1.9.4.60 Allegati ol PSC: Redlizzazione WBS D - Sottopasso ferroviario 1: 500/250/200

1.9.4.6b Allegati abl PSC: Redlizzazione WBS D e | - Soﬂopcsso ferroviario & Percorso
pedonale 1: 500/250/200

1.9.4.7 Allegati al PSC: Redlizzazione WBS F - Rotatoria Est & Asta A-A' 1: 500

1.9.4.8a Allegati al PSC: Particolari e schede esecutive 1: 2.000/100

1.9.48b Allegd’ri al PSC: Particolari e schede esecutive 1: 100/50

1.9.5 Stima degli Oneri della Sicurezza

1.9.6 Diagromma di Gantt _

1.9.7 Fascicolo Techico Informativo dell'Opera

1.9.8 Analisi Giustificative dei Prezzi della Sicurezza

1.10 Elenco Allegati di Progetto

Come si pud evincere dailla piv volte citata Relazione del Relatore, Il quadro economico cost
come riportato nel progetto Esecutivo presentato, & il seguente:

Assessorato Reg ;mnai@ delie nfrastiutiure & Mobilitds - Dipartimante Tecnico Reglonagie
Servizio "UEcio det Genio Civile o Paiemmio - Segratetia lecrica -
Vi A Ugo Amice, 19 90134 Palermo 1el, Q9177078745 fax 091/ 7078765

{mait geniocivilepa@regione scllic i)
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'COMUNE DI TERMINI IMERESE

STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO-S.S. 113
QUADRO ECONOMICO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Ay | TYPORTY
A LAVORI
A} | Opere Stradali 3.361.436,32
AZ | Opere Strutturali 6.425.539,39
A3 | Opere di Smaltimento Acque 1.096.139,37
A4 fImpianti Tecnologici 426,927,380
Totale 11.310.042,88
di cui per Oneri di Sicurezza Azjendali soggetti a ribasso 62.205,24
Importo Complessivo dei Lavori soggetti a ribasso contrattuale 11.310.642,88
A6 ] Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti a ribasso 335.280,22|
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE. D'ASTA 11.645.323,10! 11.645.323,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZION E
Bt [IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 160.568,62
B2 |ONERI PER ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI 176.985,17
B3 | ONERI PER CONVENZIONE CON R.F.L 60.000,00
B4 | ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTO (LV.A. 22% compresa) 410.509,57
B5 | ONERI PER SAGGI ARCHEOLOGICI(LV.A. 22% compresa) 39.782,25
B6 |ONERI PER SPOSTAMENTO SOVRASERVIZI (1.V.A. 22% compresa) © 41.511,72
B7 |SPESE PER PUBBLICITA' 20.000,00
B8 | Spese Accertamenti di Laboratorio ¢ Verifiche Tecniche (IVA 22% compresa) ¢ 120.276,81
B9 |IVA SUILAVORI (10% DI A) ' 1.164.532,31
B10 | SPESE TECNICHE © 1.177.957,40
Bil [CONTRIBUTO 4% DI B10 47.118,30
B12 }Incentivo R.U.P. + Programmazione della spesa + Ufficio Contratti + Supporti al R.U.P. 88.504,46
B13 |IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% DI B10+B11) 269.516,65
B14 [ ONERI PER BONIFICA BELLICA (IVA 22% compresa) © 32.279,37
B15 | OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (IVA 22% compresa) ¢ 10.000,00
Bi6 COMPETENZE TECNICHE relative alla VERIFICA del PROGETTO {IVA ed 65.134.28
oneri accessori compresi) ’
B17 {SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 40.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE 3.924.676,90 | 3.924.676,90
C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 15.570.600,008 | 15.570.000,00

Assessorate Regiondle defle infrostrutiure e Mobilits - Dipariments Tecrico Ragionale

Servizio "cio del Genio Civile o Palermo - Segralarna tecnica —
Via A. Ugo Amico, 19 90134 Palerme 1l 091/7078745
{mcl: geniociviiepa@regicne sicilia it}

fax 091470787585
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Considerato che:

da un esame degli elaborati integrativi e/o sostitutivi presentati con note n 43387 dei 18
settembre 2018, n. 40752 del 26 settembre 2019 e n. 10420 del 02 marzo 2020 da parte del R.UP, si
riscontrano le seguenti osservazioni relative ad alcune somme che concorrono a determinare I'importo
delle "Somme a disposizione deli’ Amministrazione™ net quadro economico, e precisamente:

1. e vocé B1 - Imprevisti ed amotondamenti, viene da questo Ufficio rimodu_lc:’ra _nella
misura di € 181.332,95 pari al 1,56% dell'importo totale dei lavori a base d'asta e fino al raggiungimento
dell'importo toiale previsto per le somme a disposizione dell’ Amministrazione pari ad € 3.924.676,90;

2. la voce B12 — Incentivo per: il R.U.P., Aftivitd di Programmazione della spesa; Ufficio
Contratti e Suppeorti al RU.P., inerente il personale inferno  all' Amministrazione  {al netio
del’accantonamento ex art 113 comma 4 D.gs n. 50/2016), risulta congruente con la normativa
vigente in materia, nella misura di € 67.740,13 di cui al computo incentivi reiativo alle figure per il
persondle inferno dell’ Amministrazione allegato alla nota n. 10420 del 02 marzo 2020 da parte del
R.U.P. assunta al protocollo di questo Ufficio al 42873 del 3 marzo 2020

Per i molivi di cui sopra, le sopra citate voci (previste fra e somme a disposizione
dell’ Amministrazione) sono state ricalcclate da questo Ufficio ed il nuovo guadro economico di
progetto, viene rimodulato come di seguito riportato: :

assassorato Reglongle delle infrasirutiurg & Mobiitd - Diporfirents Tecrico Regionale l
Servido “Ulticlo cgl Genio Civife di Pularmo - Segrelena lecnca - -
Via A, Ugo Amico, 19 - 920134 Polermo tel. 091/7078745  fax Q9177078765

(meit; geniocivilepa@regione sicilic.it} .
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COMUNE DI TERMINI IMERESE

STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - S.S. 113

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

IMPO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE ) ARZII;E I%P%{LTII
A LAVORI
Al | Opere Stradali 3.361.436,32
A2 | Opere Strutturali 6.425.539,39
A3 | Opere di Smaltimento Acque 1.096.139,37
A4 | Impianti Tecnologici 426.927,80
Totale Lavori 11.310.042,88
di cui per Oneri di Sicurezza Aziendali soggetti a ribasso 62.205,24
Emporto Complessivo dei Lavori soggetti a ribasso contrattuale 11.310.042,88
A6 | Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti a ribasso 335.280,22
TOTALE IMPORTO LAVORI 11.645.323,10 | 11.645.323,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 |IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 181.332,95
B2 |ONERI PER ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZION]I TEMPORANEE E DANNI 176.985,17
B3 |ONERI PER CONVENZIONE CON RF.L 60.000,00
B4 | ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTO (LV.A. 22% compresa) ¥ 410.509,57
B5 |ONERIPER SAGGI ARCHEOLOGICKLV.A. 22% comptesa) @ 39.782,25
B6. | ONERI PER SPOSTAMENTO SERVIZI (LV.A. 22% compresa) © 41.511,72
B7 |SPESE PER PUBBLICITA' ' 20.000,00
B8 | Spese Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche (IVA 22% compresa) ‘¥ 120.276,81
B9 |IVA SUILAVORI (10% DI A). 1.164.532,31
B10 |SPESE TECNICHE © 1.177.957,40
B11 {CONTRIBUTO 4% DI B10 47.118,30
| B12 [INCENTIVO R.U.P. + PERSONALE INTERNO 67.740,13
BI3 |IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% DI B10+B11) 269.516,65
B14 |ONERI PER BONIFICA BELLICA (IVA 22% compresa) © 32.279,37
B15 | OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (IVA 22% compresa) 10.000,00
B1g | COMPETENZE TECNICHE relative alla VERIFICA del PROGETTO (IVA ed 65.134.08
CNeEr accessorl compres1) i
B17 [SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 40.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 3.924.676,90| 3.924.676,90
C IMPORTO. COMPLESSIVO DELL'OPERA 15.570.000,00 ] 15.570.000,00

incltre

della Legge 11 agosto 2014, n. 114 {G.U. n. 190 del 18 agosto 2014);

Assassorato Regionale defle infrashruiture e Mobilitd - Digartirnento Tecnice Regiondie

Servizio "tficio gel Genla Civite ¢ Paiermo - Segreteric tecnics -
Vig A Ugo Amico, 19 - 90134 Palerma  tel, 091/7078745
{mc#; geniocivilepa@regione sicilic.it}

fax 091/ 7078765

- Tutte le somme previste per il personale inferno ol Amministrazicne, se ed in’ quanto
dovute e normati dal nuovo codice dei contratti, vanno assoggettate ai dettami degli art. 13 e 13-ki
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- A supporto degli importi brevis’ri nelle Somme a Disposizione dell’ Amministrazione nal
Quadro Economico, it R.U.P. relaziona su ’rU'ﬂe le spese relative ai compensi previsti per i professionisti
esterni all' Amministrazione incaricati dalla Stazione Appaitante;

- Le imanenti voci previste nel Quadro Economico e precisamente: B2 - Oneri per
Espropri, Servitl, Occupazioni temporanee e danni; B3 - Oneri per convenzione con R.F.L.; B4 - Oneri di
discarica e smaltimento, con 1.V.A. al 22% compresa(l); B5 - Oneri per saggi archeclogici con L.V.A. al
22% compresa(2): Bé - Oneri per spostamento sopraservizi con LV.A. al 22% compresa(3); B7 - Spese per
pubblicite;; B8 - Spese Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche con IVA al 22% compresa (4}
B9 - IVA sui lavor al 10% dei lavori a base d'asta; B10 - Spese tecniche(s); Bl - Contributo del 4% sulle
spese- tecniche; B13 - IVA sulle spese tecniche al 22% delle voci Bi10+B11; B14 - Oneri per bonifica
belica con IVA af 22% compresa{é); B15 - Opere di mitigazione ombientale con IVA al 22%
compresa(7); B1é - Competenze tecniche relative alla verifica del progetto esecutivo con IVA ed oner
accessori compresi; sono state tutte givstificate;

- - | prezzi unitar delie singole categorie di lavoro sono quelli di cui al “Prezzario della
Regione Siciliana - Decreto Assessoriale. n. 04/GAB del 8 gennaio 2018 (pubblicato sul supplemento
Ordinario alla G.U.R.S. n. 5 del 26 genndio 2018, a tal proposito il RU.P. dllega dichiarazione che di
seguito recita: "Effettuate le verifiche relative riguardo dlle categorie delle lavorazioni previste nel
progetto di che tratiasi, non sono state riscontraste significative variazioni economiche rispetto al
“Prezzaric unico regionale per i lavori pubblici 2019" approvato con decreto Assessorato Infrastrutture
del 16/01/2019. Pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 12/2011 e della circolare prot. n.
11477 del 17/01/2018 dell' Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilitd - Dipartimentc Regiondte
Tecnico non si ritiene necessario procedere alt' aggiornamento dei relativi prezzi al Prezziario Regionale
2019" daotato febbraio 2020 ed ln’regro’ro con nota del comune di Termini Imerese n. 10420 dei 02 marzo
2020;

- Per i prezzi applicati e non previsti nel Prezzario Regionale, sono state predisposte n. 125
nuove analisi, vedi allegato 1.8.7.1 {analisi giustificativi dei prezzi) che si possono ritenere congrui ed
ammissibili;

- | costi della Sicurezza per un imporfo complessivo di € 335.280,22 scno dimostrati e
computati nell’allegato 1.9.5 stima degii oneri delig sicurezza;

- Il progetto esecutivo di che trattasi, illustra in maniera chiara ed esaustiva dgii interventi
che si intfendono realizzare.

i tempo ulile per ultimare tutti | lavori compresi nellappalto fissato in giomni 780
(settecentottanta} giomi naturall e consecutivi pari a 24 (ventisei) mesi circa, decorrenti dalla d *i del.
verbale di consegna dei lavori, pud ritenersi congruo.

Siriporta, infine quanto in ultimo rappresentato nella Relazione del Relatore:

a) - Prima dell'inizio dei tavori si dovra acquisire la prescritta Autorizazione di sensi degli artt.
93 e 94 del D.P.R. 380/2001 {ex ari. 18 della legge n. 64/74 sulle opere del progetto da depositare
presso I'Ufficio del Genio Civile di Palermo ai sensi deli'ex art. 17 della legge n. 64/74) e che solo
limitatamente alle opere previste per il sottopasso, le calcolazioni di faie opere dovranno tenere conto

della classe d'uso IVA; : ;

Assessorato Regionale delle infrastrubiure e Mobiitd - Dipartirmento Tecnico Regionate
Senvizio "Uficio cet Genio Civite di Palerme - Segretena lecnica - '
Via A. Ugo Amico, 1990134 Palermo  tel, 091/70787456  fox Q91/70787465 e

{mgil: geniociviliepa@redicns sicilic.it)
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b) Tutte le somme previste per il personale interno all’ Amministrazione, se ed in guanto
. dovute e normati dal nuovo codice dei contratti, vengano assoggettate ai dettami degli art. 13 e 13
bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. n. 190 -del 18 agosto 2014) e dovranno essere corrisposte in
relazione all’effettivo svolgimento delle atfivitd;

c) Tutti gli importi previsti fra le Somme a disposizione dell’ Amministrazione nel superiore
Quadro Economico rimodulato, in questa fase sono da intendersi esclusivamente come previsioni di
spesa

Di seguito si ﬁpor’rq I'vlteriore documentazione pervenuta per la presente seconda seduta
delia CS.S.: '

9. ASP - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Territaricle di Termini Imerese
PEC: prevenzionetermini@asppa.it
(nota prot. 7586 del 09/12/2020, assunta al prot, dl quest'Ufficio in data 09/12/2020 al n.
182421, con la quale si conferma il parere gidl espresso con nota protocollo n. 2264 del
08/06/2020)

Durante il corso della Conferenza, il Dirigente del Servizio 1 del D.R.A. Ing. Salvatore Di Martino,
telefonicamente esprime il seguente parere : "nella considerazione che la modifica (diversa modalitdy
costruttiva dell’attraversamento ferroviario in ossequio alle richieste di R.F.L) risulta essere non
sostanziale, conferma il parere gid reso nella precedente C.5.5. del 04/04/2012 riguardante
I'approvazione del progetto definitivo”.

Sempre durante il corso della C.S.S. , pervengono i seguenti ulteriori pareri

10. R.F.L - rete Ferroviaria italiana
PEC: rii-dpr-dip.pa.ing@pec.rii.it
{parere favorevole con prescrizionf nota prot. 7182 del 10/12/2020, assunta al prot. di
quest'Ufficio in data 10/12/2020 al n. 183452}
11. Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo
PEC: sopripa@certmail.regione.sicilic.it
[parere favorevole con prescrizioni nota n. 18881 del 10/12/2020 c:ssun’ro al protocollo di
questo Ufficio in data 10/12/2020 al n. 183458}

In Ordine alla mancata partecipazione di Enel-Distribuzione e Telecom Halia , il coprogettista
Ing. Filippo Carcara ed it RUP Ing. Giuseppe Battaglia, precisano che il progetfto esecutivo di che
trattasi, & stato redatto in accordo dlle indicazioni dei suddetti ENTI formulate neila precedente C.S8.5.
dei 04/04/2012 relativa ol approvazione del Progetto definitivo.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, la Conferenza, preso atto dei sopracitati pareri resi e\o
acquisiti via pec, esprime parere favorevole all’approvaziche in linea tecnica ol sensi deli'art. 5 della
L.R. n. 12 /2011 cosi come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2014, del progefto esecutivo relative ai
Lavori per la redlizzazione della sirada di collegamento del Porto con la $$ 113 nel territorio di
Termini Imerese per I'importo complessivo di £ 15.570.000,00 {euro
quindicimilionicinquecentosettantamila/00), di cui € 11.645.323,10 (euro undicimilioniseicentoquaranta-
cinguemilatrecentoventitre/10) per lavori comprensivi di €, 335.280.,22 per oneri sicurezza non soggetti o
ribasso, ed € 3.924.676,90 (euro fremilioninovecentoventiquatiromilaseicentosettantasei/?0) per
somme a disposizione dell’ Amministrazione come meglio ripartiti nel superiore Quadro Ecanomico

ASSEsSOrcin Peqonck, delle nfrasfrutture & Mobilitd - Dipartimento Tecnico R \Li‘}m‘ﬁi! A % j
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rimodulato direttamente dat Relatore.
I RUP resta onerato di otemperare a tutte le prescrizioni, condizioni, raccomcmdc:z&om ed
osservazioni di cui ai superior pareri resi e\o acquisiti via P.E.C. in sede di conferenza.
Ne costituiscono parte integrante i superiori pareri resi e\o acquisiti, la relazione di istruttoria
redatta dat Relatore nonché le note interlocutorie sopracitate.
Per quanto sopra la Conferenza Speciale def Servizi & da intendersi conclusa con esite positivo.
It presente verbale verrd frasmesso a tutti gli Enti a qualsiasi titolo invitali e viene chiuse alle ore
13:30_ ' ' '
Lefto, firmato e sottoscritto

Geom. Salvatore Ania - Relatore

ing. Giuseppe Troncale - Segretario ﬁ DQMEE ‘\'&Q -

A

Ing. Giuseppe Battaglia - R.U.P. %VQ
Ing. Filippo Carcara — coprogettista //69/‘@&7«

Ing. Giuseppe Nogara — President

Assessorato Reglonale delle infrastrutiure e Mabilitds - Dipartiments Tecnion Regiongie
Servizio "Uiclo del Gento Chivile di Palemo orelaria lacmoa -
Via A Ugo Amico, 19 - 90134 Palermo el 09 1/7078745  tax O91/7078765
{mail: geniocivilepa@recions sicilia.if)
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U.0.4—-n'nfra ure e Trasporti - Opere iglenico sanitarie - Consolidamento
Opere Jdratiliche — Demanio Marittimo e Reglonale

‘Protoc.o-llo in Uscita n. 54748 - Palermo, Li 24/03/2020

CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI N. 01/2020
(i sensi dell’art. 5 defla L.R. n° 12/2011)
Indetta per le ore 10,00 del giorno 24 marzo 2020

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Lavori per la realizzazione della strada di collegamento del Porto con la SS. 113
Progetto ESECUTIVO - Importo complessive € 15.570.000,00

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesse:

1. Con nota del comune di Termini Imerese n. 43387 del 18 settembre 2018 assunta al prot. di questo Ufficio
al 196090 del 19 settembre 2018, I’ing. Giuseppe Battaglia nella qualitd di R.U.P., ha trasmesso, il
progetto esecutivo relativo ai “lavori per la realizzazione della strada di collegamento del Porto con la
8.8.113”, affinché I'Ingegnere Capo di questo Ufficio del Genio Civile di Palermo potesse convocare, la
Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011.  Contestualmente,
con la stéssa nota trasmetteva:

e Verbale della Conferenza Specxale dei Servizi sul progetto Definitivo approvata da questo Ufficio con
protocollo n. 171602 del 9 maggio 2012;

® Copia della nota del comune n. 40422 del 31 agosto 2018 di trasmissione del progetto Esecutivo agli
Enti che si dovranno esprlmere sul progetto di che trattasi;

2. Con nota del comune di Termini Imerese n. 59952 del 20 dicembre 2018 assunta al protocolio di questo
Ufficio al 268200 del 21 dicembre 2018, il R.U.P. trasmetteva copia del progetto agli Enti preposti al
rilascio di pareri e/o nulla osta sul progetio Esecutivo de qué che di seguito si riportano:

- Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente Servizio Demanio Assetto del
Territorio
Pec: = dipartimento,ambiente@certmail.regione.sicilia.it

- Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Urbanistica Servizio Urbanistica
Pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

- Assessorato defl’energia e dei servizi di pubblica utilita - Dipartimento acqua e rifiuti
Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.Sicilia.it




- Soprintendenza BB.CC.AA. - Sezione Archeologica - Sezione Paesaggistica

Pec:

sopripa@certmail.regione.sicilia.it

- A.S.P. di Termini Imerese - Servizio di Igiene e Prevenzione

Pec:
Pec:

distretto37@asppaiermo.org

prevenzionetermini@asppa.it

- Capitaneria di Porto - Via Lungomolo, 1'- Termini Imprese

Pec:

cp-termini-imerese@pec. mit.gov.it

~ EN.E.L. Distribuzione di Palermo

Pec:

eneldistribuzione@pec.enel.it

- Telecom Italia - Via Antonio Pacinotti,57 — Palermo
Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- R.F.I. di Palermo '

Pec:

rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

- Dirigente del II° Settore Arch, Rosario Nicchitta e al R.U.P. Ing. Giuseppe Battaglia del comune di
Termini Imerese — Sede

Mail: gestop@comune.termini-imerese.pa.it

Pec:

protocollo(@pec.comuneterminiimerese. pa.it

- e p.c. Heliopolis Energia S.p.A. - Galleria Passarella, 1 - 20122 gMilano

Pec:

heliopolisenergia@legalmail.it

o Con nota di questo Ufficio del Genio Civile di Palermo protocollo 92749 del 02 maggio 2019,
sono state richieste delle integrazioni indispensabili all’istruttoria del progetto di che trattasi;

. Con nota del comune di Termini Imerese n. 40752 del 26 settembre 2019 assunta al protocollo di questo
Ufficio al 196269 del 8 oftobre 2019, I’ing. Giuseppe Battaglia trasmetteva quanto di seguito:
* Nota chiarimento ATA Engineering ed allegati seguenti:
1. Progetto generale .
a) Elenco elaborati in formato leggibile
b) Quadro tecnico economico del progetto in formato leggibile
2. Barriera Progetto generale
a) Relazione necessita e calcolo barriera massi
3. Computo metrico
1. Relazione lavori a corpo ¢ a misura
2. Relazione quadro di raffronto computo metrico con giustificazione delle variazioni
definitivo/esecutivo
4 Computo oneri diretti della sicurezza contenuto nell’elenco prezzi

Nella stessa nota il R.U.P. fa presente che: con riferimento ai servizi di ingegneria si precisa che Iincarico
di progettazione D.L. Coordinamento dei lavori e servizi geologici, relativo alla Strada di collegamento tra
il Porto e la 88. 113, & stato conferito con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ¢ stato affidato alla A.T.I. “ATA Engineering s.p.a. mandataria SGI Studio Galli Ingegneria
s.p.a,, Dott, Ing. Fiorella Scalia, Ing. Carcara, Dott. Geol. Giuseppe Franzd, con sede in Trento, Via

-Maccani n. 195. 11 servizio ¢ stato affidato con contratto di appalto Rep. 10138, stipulato in data
16.06.2003 e registrato a Termini Imerese in data 18/06/2003 Setie 1 n. 794. In atto sono stati liquidati
complessivamente € 537.953,39 I'VA ed oneri compresi.

4. Con nota del comune di Termini Imerese n. 10420 del 02 marzo 2020 assunta al protocollo di questo
Ufficio al 42873 del 3 marzo 2020, il R.U.P. trasmetteva;

dichiarazione giustificativa sull’applicazione nel presente progetto esecutivo del prezzario
regionale 2018 piuttosto che del vigente prezzario regionale 2019 in vigore;

capitolato  d’omeri relativo all’incarico di progettazione a professionisti esterni
all’ Amministrazione;



- computo incentivi previsti relativo alle figure per il personale interno dell’ Amministrazione;

- contratto a professionisti esterni relativo alla verifica del progetto esecutivo; contratto stipulato, a
suo tempo, con professionisti esterni relativo all’intera progettazione;

- aggiudicazione attivita di verifica;

- Tavola 01.01.07 relativo al Progetto Deﬁnltlvo quadro economico;

- Tavola 01.08.03 relativa al Progetto Esecutivo quadro economico;

i

5. A seguito di tavolo tecnico con un rappresentante dei progettisti, con successiva nota del comune di
Termini Imerese n. 11197 del § marzo 2020 assunta al prot. di questo Ufficio al n. 45666 del
06/03/2020 il R.U.P. comunicava gli estremi del link dove scaricare il progetto esecutivo anche
all’Autorita di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente la seguente P.E.C.
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it;

DESCRIZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Opere Stradali

L’asse presentato tiene conto della esigenza di collegarsi alla viabilita esistente e di sottopassarel’asse
ferroviario Palermo ~ Messina ed i relativi manufatti ed in particolare delle condizioni della parete rocciosa
posta a di sotto del Belvedere.

Dal punto di vista della progettazione stradale, 1’asse di progetto prevede:

e Uno svincolo a raso, realizzato con il sistema della rotatoria “alla francese”, ovvero con precedenza per i
veicoli che la percorrono rispetto a quelli che vi si immettono, che consente di raccordare il tracciato di
progetto con viale Sicilia e con la S.S. 113, con via Agostino Daidone e via dei Molinelli, quest’ultima di
penetrazione verso il centro storico. La rotatoria avra un raggio medio di 21,00 m. e sara dotata di due
corsie da 3,50 m. ciascuna,

e D’asse stradale di progetto ha uno sviluppo di circa 1.434,00 m., parte daila rotatoria di cui sopra, per circa
985,00 m fino all’altezza del casello ferroviario sulla linea Palermo — Messina, correndo in rilevaio e
utilizzando in parte il sedime di strade esistenti modificate nelle dimensioni necessarie,

* Si sovrappone in parte con la sede del vecchio tracciato ferroviario, e si evidenzia la necessita di
sottopassare la ferrovia nel percorso attuale, costringendo a modificare Faltimetria ed if tracciato, in trincea
assumendo una pendenza longitudinale, pari a circa il 6,0 %. I tratti con tali caratteristiche riguardano le
rampe che, sui due lati consentono di raggiungere la quota d’imposta del sovrappasso, il quale ha pendenza
nulla. Si ritorna in rilevato alla progressiva 1.280 circa per poi collegarsi alla viabilitd esistente (direzione
viale Re d’Aragona) con una nuova rotatoria avente raggio medio pari a 15,00.

¢ [l sottopasso alla ferrovia ha una lunghezza totale di 124,49 m circa, necessario per risolvere I’inferferenza
con la galleria artificiale di imbocco ovest sulla linea ferroviaria. La sua altimetria ¢ la geometria
longitudinale deriva dalla volonta di limitare da un lato I’impatto ambientale dell’infrastruttura di progetto
e dell’opera d’arte e dall’altro renderla compatibile con I’esistente manufatto ferroviario, sia dal punto di
vista dei franchi di rispetto nei confronti deila linea Palermo - Messina, sia lasciando Ja piena funzionalita
della galieria artificiale. La collocazione planoaltimetrica del manufatto permette di salvaguardare I’asse
di progetto dalle eventuali cadute di massi dal promontorio del Belvedere.

Opere Strufturali

La realizzazione della strada comporta la realizzazione di alcune opere d’arte per le quali sono state
fatte alcune scelte strutturali finalizzate a limitare I’impatto ambientale ¢ i costi di intervento.

Dal punto di vista della progettazione strutturale e geotecnica, il corpo stradale di progetto prevede la
realizzazione dei seguenti manufatti:

®* un sottopasso (Lunghezza 124,49 m. Larghezza interna 9,50 m.)

o muri di sostegno ad elementi prefabbricati con paramento esterno in materiale lapideo nelle porzioni di
tracciato stradale in rilevato o a mezza costa; ‘
muri di controripa ad elementi prefabbricati con paramento esterno in materiale lapideo nei trattiiq trincea;
rilevati;
rafforzamento corticale delle pendici di monte (sez. 18+22, 2637 ¢ 79+82)



11 Sottopasse ferroviario
Si tratta di un’opera d’arte che permette di sotto passare due binari RFI della linea PA-ME,

Per la realizzazione del sottopasso ferroviario ¢ stata adottata la soluzione classica del “monolite” a
spinta, avendo appurato con P'esecuzione di indagini geofisiche integrative, i rapporti stratigrafici tra terreni
alluvionali e la roccia, con quest’ultima non presente in corrispondenza della zona di traslazione.

Il manufatto viene costruito esternamente all’attuale sede della linea ferroviaria, lato ovest, e
successivamente posto in opera mediante la tecnica del varo a spinta.

Tale metodologia prevede P'utilizzo di spinte oleodinamiche per spostare il manufatto ¢ introdurlo
sotto il solido ferroviario. Contemporancamente all’avanzamento prodotto dalla spinta si procede dall’interno
allo scavo del nucleo centrale di terreno ed al suo allontanamento attraverso la canna del manufatto.

Durante ’avanzamento e lo scavo, i binari ferroviari saranno sostenuti attraverso i1 “Sistema Essen”
che prevede:

- sguarnitura del binario con rimozione del pietrisco fino al piano inferiore delle traverse esistenti;

- montaggio dei ponti “Essen”

- varo e posa in opera delle fravi portanti trasversali, delle trav1 di manovra con esecuzione di tutti i
dispositivi, irrigidimenti e vincoli esterni necessari per assicurare 1a dovuta stabilita al Sistema nelle varie
fasi di esercizio e di infissione del manufatto;

- smontaggio del sistema provvisorio di sostegno dei binari;

- rettifica e getti verticali di livellamento in corrispondenza del manufatto sottoferrovia.

Con V'utilizzo di tale sistema di sostegno si puod garantire una velocita di transito dei convogli durante i
iavori fino a 80 km/h.

Il sottopasso viene gettato fuori opera su una platea di calcestruzzo armato (che funge da piano di
scorrimento per il successivo varo) munita di due cordoli marginali (“guide direzionali”) che agevolano la
conservazione della direzione di avanzamento del manufatto.

Le pareti laterali sulla testata di avanzamento sono profilate con un’inclinazione di 45° sulla vertlcale
(secondo I’angolo di naturale declivo del terreno) e con una rastremazione a tagliente sulla sezione orizzontale,
in modo da impedire nella fase di avanzamenio del monolito il franamento laterale dello scavo e facilitare la
penetrazione nella massa del terreno in cui esso deve inserirsi (effetto “rostro™).

Posteriormente alla platea di varo viene eretto un muro reggispinta in conglomerato cementizio con
armatura lenta in grado di contrastare la spinta che i martinetti idraulici trasferiscono al solettone inferiore del
manufatto.

Per compensare lo spostamento continuo dell’opera, vengono mterpostl tra i pistoni e la spaila
reggispinta, adeguati “spessori” orizzontali in ferro, mod1ﬁcab111 di volta in volta in relazione alla posizione
assunta dal manufatio,

Per lo stesso scopo ad intervalli regolari (5 + 10 metri) si procede al getto di una platea di
controspinta.

Hl manufatto & realizzato con una sezione rettangolare chiusa in calcestruzzo armato ed & disposto
obliquo (46°) all’asse ferroviario,

Le dimensioni della struttura risultano le seguenti:

- dimensione esterne monolite 10.90 x 28.60 mi. -
- altezza utile monolite _ 5.60 ml,
- larghezza utile monolite 9.50 ml.

Paratie provvisionali
Preliminarmente alle operazioni di scavo per la realizzazione del monolite fuori opera, siinterviene
lungo il contorno con elementi di consolidamento, assicurando cosi la stabilita del rilevato ferroviario e delle
vicine proprieta.
Nel caso del rilevato ferroviario 11 metodo adottato consiste nella realizzazione, in corrispondenza
delia futura linea del fronte scavo, di una paratia formata da una serie di micropali, posti ad interasse di cm.
30+40 e spinti fino ad una profondita di almeno 2,50+5,50 meiri al di sotto della quota di scavo.




In corrispondenza del fabbricato posto ad ovest della ferrovia & prevista "utilizzo di una paratia
formata da pali trivellati avente diametro cm. 80 posti, posti ad un interasse di cm. 100 e spinti fino ad una
profondita di almeno 4,00+5,50 metri al di sotio della quota di scavo.

Opere per la protezione del manufatto di sottopasso alla ferrovia

Sono state identificate opere accessorie, necessaric ed indispensabili, per la protezione del manufatto
di “sottopasso della linea ferroviatia”, che interessa aree demaniali e che sara realizzato quasi a contatto con la
linea di battigia.

Come pii1 volte specificato, & previsto, in un intervento coordinato con le opere oggetto di questo
studio la realizzazione, di una barriera di tipo “sommerso”, derivante dall’esigenza della salvaguardia
dell’erosione del litorale e di una salvaguardia paesaggistica ed ambientale del sito in esame. '

La scelta di questo tipo di struttura offre, olire gli scopi a cui & preposta, adeguata protezione all’opera
in progetto ed al contempo non pregiudica 1’attuale assetto del paesaggio.

E’ stata prevista la realizzazione di una seconda linca di difesa, da realizzare ynitamente alle opere
stradali, costituita da una scogliera radente in scogli naturali cementati, adiacente alla struttura scatolare di
progetto, in grado di evitare gli eventuali problemi di scalzamento al piede deflo stesso di progetto.

Si realizzera un sistema di scogliere di protezione e di completare I’opera mediante il ripascimento del
litorale costiero nel tratto interessato dalla scogliera. -

Gli interventi attinenti a quest’opera consisteranno pertanto nella realizzazione di una scogliera
radente per la protezione dal moto ondoso, da realizzare sul litorale, a ridosso del manufatio scatolare in c.a.
con cui si realizzerd 1’attraversamento del rilevato ferroviario; tale scogliera avri un ammorsamento di almeno
2 metri con sottostante barriera impermeabile ed antierosione ¢ sifonamento realizzata attraverso pali trivellati
accostati posti a quinconce; la scogliera radente ha una berma superiore della larghezza di 3,00 m, posta a
quota +4,50 m sopra il livello del mare e scarpa 1/1, dove viene previsto un percorso pedonale che permetta i
collegamento tra ia spiaggia e I’attuale area industriale.

Sono previste due rampe di scalini per il raccordo con I’area industriale ed una rampa per la discesa
sul Iato opposto.

Saranno realizzate le seguenti opere:

e una scogliera soffolta da realizzare sotto il livelio del mare (tra le batimentriche -4,0 e -5,0) per la
protezione dal moto ondose avente una lunghezza complessiva di 220 metri lineari € una larghezza alia
base di 12 metri. La scogliera soffolta che sara realizzata con massi ciclopici presente una sezione trapezia
con scarpate 3/2 e piano superiore posizionato a circa -1,30 metri di profondita, con softostante paratia in
pali trivellati diametro cm. 80 posti accostati ed a quinconce e aventi una lunghezza di metri 6,0..

» il ripascimento del tratto di litorale interessato dalle opere descritte per la fruizione della spiaggia ai fini
della balneabilita e come necessario raccordo tra i due fratti di costa ad Est ed Ovest dell’intervento.

Muri

Per la protezione e/o sostegno della sede viaria si prevede 'esecuzione di murature costituite da
elementi prefabbricati dotati di paramento esterno in elementi lapidei a forma irregolare, posti su fondazione in-
conglomerato cementizio gettato in opera.

I sistema costruttivo sara composto da una “doppia lastra con rivestimento™ prefabbricata in c.a.v. con
Rck = 30+37 N/mm?2 con funzione di cassero, avente uno spessore di 6 cm per la lasira contro terra ¢ 10+20
cm per la lastra a vista; quest’ultima sara rivestita in pietrame disposto ad opera incerta o corsi irregolari
(esterno tipo pietra di Mistretta ad opus incertum), con fuga grezza rientrante e completa di fori di drenaggio
delP’acqua.

I’armatura delle lastre sara costituita da doppia rete elettrosaldata collegata fra di loro per mezzo di
tralicci o armature tralicciate atte a resistere alle sollecitazioni generate dalla movimentazione, dal trasporto ed
a quelle che si producono in fase di posa, da ganci distanziatori opportunamente predisposti per resistere alle
spinte del calcestruzzo in fase di getto ed idonei ganci di sollevamento '

L’armatura verticale minima garantita per entrambe le lastre potra essere integrata, e da calcoli
statici, inserendola in fase di produzione sfruttando cosi tutto lo spessore del muro.




Prima di poter procedere al montaggio delle doppie lastre sard necessario aver completato il getto delia
fondazione con tolleranze di quota e di planarita della superficie orizzontale di appoggio dell’ordine previste
- dal produttore Le armature di chiamata fuoriuscenti dalle fondazioni devono essere allineate ¢ poste ad una
distanza di circa 2 cm. dal filo interno della doppia lastra. In funzione dello spessore del muro e del modulo
adottato, il progetio costruttivo fornito dal produttore indichera sulle relative tavole un passo di posa delle
chiamate consigliato.

Muria “C”
Per la protezwne e/o sostegno della sede viaria in trincea nel tratto antistante il sottopasso in galleria

scatolare (sez. 73+79) si prevede Pesecuzione di una doppia muratura costituita da elementi prefabbr1cat1
dotati di paramento esterno in elementi lapidei a forma irregolare, posti su platea di fondazione in
conglomerato cementizio gettato in opera e mutuamente co]legatl

In particolare poi, in corrispondenza delle sez. 76+79, viene utilizzata la prevista paratia definitiva in
pali trivellati (diametro mm, 800 — interasse cm. 100) quale sostegno per ’elemento di valle, posizionando a
ridosso della stessa una lastra prefabbricata con rivestimento lapideo a corsi irregolari, per uniformare il
paramento murario, previa interposizione di getto cementizio di riempimento e collegamento.

Impermeabilizzazione delle stratiure sottofalda
Tutte le strutture poste parzialmente al di sotto della falda (individuata a quota £ 0,00) verranno rese
impermeabili a mezzo specifico trattamento protettivo.
In particolare Pintera struttura dello scatolare e I’elemento ad “L” posto tra le sez. 77+79 verra
eseguita con la tecnologia della “vasca bianca”
1l sistema “vasca bianca” si basa su una struttura singola in calcestruzzo impermeabile e
sull’impermeabilizzazione di fessure, giunti ed attraversamenti con iniezione di resina elastica ed espansiva.
Questa tecnologia dovra basarsi sulla sinergia dei seguenti fattori:
definizione di un mix disegn di calcestruzzo con specifiche caratteristiche di impermeabilit;
studio della fessurazione programmata del conglomerato cementizio della platea e delle pareti perimetrali;
s definizione delle armature minime per Ie condizioni di carico associate alle azioni di ritiro e sbalzo termico,
abbinate ali’impiego di profili dediti all’induzione della fessurazione in sezioni prestabilite;
predisposizione di appositi profili iniettabili nei punti di discontinuita della struttura;
iniezione di resina impermeabilizzante nei profili di fessurazione programmata, in quelli di ripresa di getto
ed in quelli a gestione degli attraversamenti delle predisposizioni impiantistiche.
Le opere di impermeabilizzazione sottofalda degli elementi a “C” a contatto con la paratia definitiva
saranno invece eseguiti con prodotti a base di bentonite di sodio naturale, per una fascia minima di protezione.

Interventi di abbassamento della falda ed opere similari

In corrispondenza della posizione finale del monolite a spinta, viene impiegato come elemento di
tenuta idraulica, un tappo di fondo eseguito attraverso perforazioni teleguidate ed iniezioni di miscela
cemento-bentonite in canne valvolate, dimensionato in modo che il tampone di fondo possa contrastare la
spinta idrostatica dell’acqua di falda.

Successivamente, a mezzo di pozzo emungente, si provvedera alI’aggottamento delle acque di falda
nella zona di esecuzione del monolite fuori opera.

L’utilizzo di tale metodologia per 1’abbassamento delle acque di falda verrd utilizzata anche
localmente in altri interventi di natura idraulica: esecuzione spingitubo, esecuzione by-pass ed annesso
impianto disoleatore, esecuzione di alcuni tratti di collettore smaltimento acque di piattaforma e relativi
pozzetti di ispezione.

Rafforzamento corticale

E’ prevista la realizzazione di un rafforzamento corticale delle pendici dalla sezione 18 alla sezione
22, dalla 26 alla 37 e dalla 79 alla 82 per una lunghezza di circa 250,00 (45+165+40) metri ¢ per una larghezza
lungo le scarpate esistenti variabile da 5 a 50 metri.



L’intervento di rafforzamento corticale armato sara eseguito con la posa in opera su pareti rocciose di
" rete metallica zincata a doppia forsione rafforzata con un reticolo di funi metalliche diameiro mm. 12/16, in
sommita, al piede ed in dlagonale di rettangoll con dimensioni metri 3,00 x 3, 00 a mezzo ancoraggt puntuali -
" costituiti da barre autoperforanti in acciaio avent1 lunghezza 3/9 metri.

Percorsi pedonali

Il progetto prevede I’esecuzione di percorsi pedonali in aderenza al nuovo fracciato stradale: ip
particolare un primo tratto costeggia il lato a valle della nuova viabilita, sviluppandosi per circa 1.590 metri,
dalla nuova rotatoria posta all’incrocio con fa S.S. 113.a quella posta al’incrocio con viale del Re d’Aragona;
un secondo (di 97 mem) garantisce 1’accesso alla spiaggia sottostante, innestandosi sul marciapiede della
viabilita principale in comspondenza della sez. 92593, nelle vicinanze della rotatoria su viale del Re
d’Aragona.  Tali percorsi pedonali esterni avranno una larghezza minima di cm. 150. La pendenza
longitudinale del percorso esterno risulta, per la quasi totalitd, non superera mai il 3,5%. Limitatamente
alla sola tratta di accesso al sottopasso ferroviario (202 metri) & prevista una pendenza del 6%. H
camminamento per 1’accesso alla spiaggia ha una pendenza massima del 2,4%.1.a pendenza trasversale
massima prevista & dell’1%.

Opere Impiantistiche

Rete di collettamento e scarico acque meteoriche

Per quanto concerne la rete’in oggeito & importante far presente che il tracciato siradale si sviluppa a
ridosso di una ripida parete di roccia compatta e poco permeabile ed a ridosso dei versanti declinanti
dall’abitato di Termini Imerese verso i litorale ¢ che questi elementi costituiscono la maggior parte del bacino
scolante che la fognatura di nuova realizzazione dovra drenare.

I limiti del bacino scolante sono stati infatti individuati nei pressi della sommita defla scarpata oltre la
quale sorge il centro storico del paese, dotato di autonome opere di fognatura, ¢ dal limite verso mare della
carreggiata stradale.

~ L’area di pertinenza della nuova infrastruttura ¢ stata suddivisa in 4 bacml tre dei quali sono stati
dotati di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche progettata ex novo all’interno del presente
progetto, il quarto, nei pressi della nuova rotonda sulla statale S.S. 113 ¢ gid dotato di scarico nel S.Leonardo,
¢ stato oggetto di rifacimento di un tronco della linea esistente ¢ della nuova realizzazione di un solo breve
tratto di condotta aggiuntiva.

Le reti di progetto raccoglieranno le acque meteoriche provenienti dai versantl di monte e dalla
superficie stradale ¢ le convogheranno verso il mare.

Per quanto concerne i tre bacini per i quali la rete & stata progettata ex novo, le soluzioni adottate per le
condotte di scarico verso il mare sono state le seguenti:

* bacino “A”: & stata prevista la posa di una condotta in c.a. del diametro pari a DN 1000 che attraversera il
rilevato ferroviario della linea Palermo — Messina in prossimitd di un sottopasso ferroviario esistente. E’
stata prevista la posa per mezzo della tecnica dello spingitubo in adiacenza al sottopasso esistente in
alternativa alla possibilita di attraversare al di sotto del sottopasso stesso per diverse motivazioni tra le quali
una minore difficoltd costruttiva unita a costi di esecuzione inferiori ed alla volonta di evitare le difficolta
derivanti dalla posa di una condotta di notevole diametro in un ambiente angusto ove sono gid presenti
delle reti al di sotto del piano stradale. Per motivi derivanti dalle quote altimetriche dell’area, i pozzetti a
monte del piccolo rilevato presente lungo il litorale verso i campi coltivati sono stati previsti a tenuta

~idraulica al fine di evitare la possibile fuoriuscita di acqua salata dagli stessi. E’ stato previsto inoltre un
manufatto di scarico delle acque sul litorale debitamente protetto sia per motivi funzionali di protezione
dalle mareggiate sia estetici di mitigazione ambientale;

* bacino “B”: il punto di scarico del bacino in oggetto ¢ ubicato distante dal litorale presso il versante di valle
del rilevato stradale dell’infrastruttura di progetto; dal punto di scarico poi un canale a ciglp aperto



convogliera le acque al mare attraverso un manufatto di attraversamento idranlico esistente al di sotto della
piattaforma ferroviaria, secondo lo schema gia attualmente in essere nell’area specifica;

e bacino “C”: & stata prevista la posa di una condotta in c.a. del diametro pari a DN 800 che si sviluppera
lungo la stradina esistente che conduce alla zona del porto, come per il bacino “A”, ¢ stato previsto un
manufatto di scarico delle acque debitamente protetto sia per motivi funzionali di protezione dalle
mareggiate sia estetici di mitigazione ambientale. :

Per quanto concerne il quarto bacino, per il quale & previsto il rifacimento di un tronco a monte della
rotonda in progetto, le acque verranno convogliate in una condotta esistente che scarica poi nel fiume San

Leonardo.

Schema idraulico della rete di drenaggio, di collettamento e di scarico, condotte ¢ manufatti
11 drenaggio della zona in esame & stato progettato considerando tre bacini fisicamente separati e

idraulicamente indipendenti tra di loro A, B, C ed un quarto minore per il quale si & ripreso quanto gia previsto

in fase esecutiva nel 1999 dall’ing. F. Scalia per il comune di Termini Imerese. '

E’ stata prevista la posa in opera di tubazioni in cemento armato centrifugato o turbo centrifugato con
giunto a bicchiere e giunzione di tenuta in neoprene sagomati sul fondo con piano di appoggio; i diametri delle

'varie tratte sono riportati nella tabella di progetto.

In corrispondenza del monolite a spinta, la tubazione verrd inglobata preliminarmente nel getto della
fondazione ¢ sara eseguita in acciaio.
Sono stati previsti inoltre i seguenti manufatti:

- pozzetti di ispezione aventj dimensioni conformi alle dimensioni trasversali dei condotti ed alla profondita
di posa; .

- pozzetti stradali con caditoic sifonate poste ai margini della carreggiata quindi convogliate nei collettori di
progetto a mezzo tubazione in pvc rivestita,

- manufatti di scarico delle condotte verso il mare costituito da tfubazione in cemento armato turbo
centrifugato (Di = 800/1000 mm) completo di valvola di non ritorno in acciaio al carbonio (tipo Clapet);

- controllo delPerosione, protezione e mascheramento del tratto terminale della tubazione di scarico a mare
(sviluppo 10 metri) a mezzo zavorra in gabbioni metallici a scatola, posti in opera a filari semplici e
sovrapposti, in rete metallica galvanizzata a doppia torsione a maglia esagonale, riempiti con di pietrame o
ciottoli in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, di natura non geliva.

Spingitubo

In corrispondenza della vasca di prima pioggia “A” il raggiungimento del successivo scarico a mare
“A” deve attuarsi a mezzo attraversamento della sovrastante ferrovia Palermo — Messina eseguito mediante
spingitubo, ossia I’infissione di un tubo camicia con Putilizzo di martinetti idraulici con contestuale asporto
del terreno durante ’avanzamento e successiva introduzione della tubazione di scarico.

Impianto di sollevamento nel sottopasso .
Le condotte che raccolgono le acque raccolte nella piattaforma stradale nei tratti immediatamente a

monte e a valle del sottopasso di progetto e gli afflussi meteorici afferenti il sottobacino limitrofo giungono in
prossimita della parte pidy depressa del percorso stradale ad una quota inferiore a quella del recapito finale
(mare). Per questo motivo si prevede di realizzare un impianto di sollevamento (dotato di gruppo elettrogeno)
per elevare le acque ad una quota superiore all’imbocco dell’esistente scarico a mare che sottopassa il tracciato
ferroviario per mezzo della tecnica dello spingitubo.

Dal punto di vista architettonico il manufatto sara costituito da una vasca interrata (dim. utili m.
5,50x2,50x 6,15 (H)) in calcestruzzo armato nella quale verranno poi alloggiate le pompe di sollevamento, con
sovrastante volume tecnico (dimensioni utili m. 4,00x4,80x3,50(H)), parzialmente incassato nel terreno, dove
verranno alloggiati i quadri elettrici ed il gruppo elettrogeno. '

Il manufatto fuori terra verrd eseguito con murature e soletta superiore in calcestruzzo armato; le
murature saranno poi rivestitc esternamente in pietra Jocale a corsi irregolari, la soletta superiore protetta con
doppia membrana bituminosa (4+4 mm), di cui quella superiore granigliata. :

I camminamento antistante il vano tecnico sard pavimentato in battuto di cemento, jtato da
cordonata prefabbricata in cls. '




Sulla copertura sard installato un sistema anticaduta fisso per tetti (classe Al) per garantire le
successive operazioni di manutenzione, in completa sicurezza.

All’esterno del locale installato un paranco elettrico a catena (portata 500 kg) poter recuperare le
sottostanti pompe.

Vasche di prima pioggia
Come prescritto dalla Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Territorio

ed Ambiente - Servizio 2 V.A.S. — V.LA. “le acque di dilavamento della piattaforma stradale devono essere
sottoposte a adeguati trattamenti di dissabbiatura e disoleatura prima di essere scaricate a mare”.

Nella relazione idrologica ed idraulica allegata al progetto sono descritte le metodologie per la stima
delle portate di prima pioggia ed & riportato il dimensionamento del sistema che ne consente dapprima la
separazione dai volumi idrici sufficientemente diluiti e dopo il necessario trattamento.

La determinazione della portata di prlma pioggia considera quanto comunemente suggerito dalla
normativa ovvero calcolare come volume di prima pioggia quello corrispondente per ogni evento meteorico ad
una precipitazione di 5 mm distribuita sulla superficie della piattaforma stradale.

It tempo di corrivazione & stato calcolato per ciascuna delle singole linee di drenaggio drenanti
sottobacini indipendenti: tali valori sono poi stati opportunamente sommati per individuare il tempo di
corrivazione caratteristico dei 2 ‘sottobacini che costituiscono il bacino complessivamente afferente il nodo
finale delle 4 reti di collettori (solitamente individuabili ad Est e Ovest del recapito finale).

La separazione delle acque di prima pioggia avviene tra il nodo finale di ciascuno dei 4 sistemi di
collettamento (nodi 2, 10, 17 e 19 per i bacini A, B®, B’* e C rispettivamente) e gli impianti di trattamento: il
manufatto & costituito da due pozzetti, uno di decantazione primaria e uno di by-pass.

In particolare, le acque di prima pioggia vengono avviate, sottobattente, in direzione delle vasche
mentre la portata residua rispetto al valore di progetto (portata idrologica con tempo di ritorno pari a 20 anni)
sfiora su uno stramazzo laterale all’interno del pozzetio di by-pass che si ricongiunge con il manufatto di
scarico a valle del trattamento, '

I criteri a base della progettazione delle quattro vasche di prima pioggia si possono riassumere in:

limitare al minimo la necessita di manutenzione, consentendo interventi molto diluiti nel tempo;
fare transitare nella vasca le acque di prima pioggia;

¢ far assumere al flusso in entrata una velocitad tale da consentire la rlsallta in superficie degh oliela
sedimentazione dei solidi in sospensione;

¢ mantenere all’interno della vasca gli oli in superficie,

Impianto pubblica illuminazione

E’ stata qui previsia anche I’iltuminazione dell’intera carreggiata oltre delle rotatorie e sottopasso
ferroviario.

Per quanto riguarda 1’asse stradale principale, si prevede di installare pali troncoconici a sezione
circolare ricavati da lamiera in acciaio Fe B 420 UNI 7901 zincata a caldo ed aventi aliezza totale pari a 9ml.;
le armature stradali previste avranno struttura integrale in alluminio con fonte luminosa a LED.

I pali saranno posti lungo tutta la sede viaria, ad un interasse di 25 metri circa. Ogni palo sara dotato di
proprio pozzetto di derivazione dalla linea principale. II cavidotto, interrato, sara in pvc spiralato flessibile
diametro 110 mm.-

Per le rotatorie sono stati utilizzati gli stessi apparecchi previsti per il tratto stradale, con
posizionamento di muffole lampeggianti all’interno del cordolo perimetrale interno e sui cordoli degh svincoli,

Per quanto riguarda il sottopasso si sono utilizzati apparecchi idonei per uso in gallerla in alluminio a
LED installati sulla canalina di distribuzione in acciaio Inox.

In corrispondenza dei previsti attraversamenti pedonali, verra predisposto quanto necessario {cavidotti,
plinti e pozzetti) per eventuale posizionamento in corso d’opera di pastorale metallico con segnale bifacciale
e lampada sottostante.

Opere di Mitigazione Ambientale



Il tracciato stradale si snoda per larga parte lungo una strada esistente di sezione inferiore a quella di
progetto.

Sono stati adottati tutti gli accorgrmenn tecnici possibili per far in mode di minimizzarne 1’ impatto.

In primis la tecnica costruttiva scelta e adotiata per la realizzazione del sottopasso & tale da consentire
di ridurre la lunghezza e la sezione dello stesso: in questo modo non si avranno, problemi ad opera ultimata, al
di sopra, a livello delia galleria artificiale, inoltre si minimizza la visibilita rispetto alla Rocca ed al Belvedere.

In secondo luogo per le opere murarie previste in progetto sard previsto il paramento in vista rivestito
con pietra locale ad opera incerta.

Per quanto concerne poi le rampe di accesso allo stesso sottopasso, lo studio della morfologta del
terreno ad occidente e ‘delle soluzioni da adottarsi ad oriente, lungo il retro dello stabilimento Olis, hanno
mirato a minimizzarne P’impatto.

Lungo il versante lato monte verranno piantumate una serie di essenze arboree e arbustive autoctone di
varia tipologia ¢ dimensioni che addolciscano I’impatto visivo.

Al fine di minimizzare ulteriormente P’impatto in sito, una volta ultimata ’opera & stata prevista la
realizzazione di una scarpata verde, sulla quale verranno piantumate essenze arbustive, a ridosso della galleria
artificiale a servizio della linea ferroviaria Messina — Palermo; la scarpata in oggetto rivestira il manufatto da
quota piazzali fino al di sotto del limite inferiore dei “finestroni” a servizio della galleria, garantendone
pertanto la piena ed immodificata funzionalita.

Interferenza con intervento diga soffolta

Il tratto di mare e la relativa costa prospiciente I’area dell’intervento descritto nella presente relazione
& oggetto di un Piano di Recupero.

Tale Piano prevede, tra I’altro, la realizzazione di una diga soffolta in corrispondenza al litorale di
fronte al sottopasso alla linea ferroviaria. In guesto contesto la realizzazione del collegamento Porto — S8 113
deve integrarsi con il Piano di Recupero. o

La realizzazione della diga soffolta diviene cosi propedentica alla costruzione stessa del sottopasso.

Infatti la diga consente di mettere in sicurezza, rispetto ad eventuali mareggiate, il sottopasso, tanto
nella fase di realizzazione che in quella di esercizio.

Sulla base infatti delle conclusioni dello studio HR Wallingford (“Interventi di recupero e
stabilizzazione della spiaggia in erosione con opere di protezione diretta per la riduzione dei fenomeni erosivi
a breve termine™) si riscontra che le opere previste nel predetto studio garantiscono la completa protezione
idraulica del manufatto stradale prev:sto a monte della fascia costiera; determinandone una completa
congruenza.

~ Premesso che la costruzione del sottopasso sara pertanto subordinata alla precedente realizzazione
della diga a cui sopra si ¢ accennato, si precisa che con D.D. n. 46 dd. 14.01.2015 ¢& stato aggiudicato in via
definitiva ’appalto integrato degli interventi di recupero sopra citati.

INTERFERENZE E RETI

Gli allegati 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2 forniscono con il livello di dettaglio consentito dalle dimensioni del
presente progetto, una ev1den21azwne delle interferenze con le reti tecnologiche presenti lungo 1’asta stradale e
dei raccordi oggetto di intervento, e la loro rappresentazione planimetrica.

In particolare, il Comune di Termini Imerese ¢ dotato delle seguenti reti tecnologiche:
- Acquedotto - Fognatura - Gas Metano - Elettrodotto e reti in MT ¢ BT - Rete telefonica e rete fibre ottiche.

Allo stato attuale i servizi a rete di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile, di
collettamento liquami e depurazione sono gestiti in economia dal Comune.

Il sistema acquedottistico ricopre tutto il territorio urbano e parte delle aree limitrofe, con una rete

principale costituita ad anelii da cui si diparte la secondaria e quindi Ia terziaria, con uno sviluppo complessivo
di 120 Km.

11 sistema fognario & costituito da due reti fognarie, che si sviluppano in ambito urbano, entrambe
miste e con funzionamento a gravitd; una a servizio di Termini est e una a servizio di Termini ovest. Anche nel
riferimento con la nuova condotta fognaria in corso di esecuzione (tubazione in ghisa DN400) non esiste
alcuna incompatibilitd; il relativo progetto infatti tiene conto dell’andamento plani altimetrico della nuova
strada e quindi nel tratto di sovrapposizione (sez. 15+70) si risconira piena compatibilita tra le due oper.
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La rete elettrica & caratterizzata dalla presenza di molti elettrodotti a traliccio. In particolare nella
fascia costiera, sono ubicate moltissime linee ad alta tensione (150 e 70 kV), destinate in gran parte alla
erogazione esterna al territorio cittadino. _ .

La distribuzione interna ¢ effettuata tramite la sottostazione ENEL di C. da Caracoli e la sottostazione
del S. Leonardo (ubicata in un’area limitrofa alla costruenda strada). :

Successivamente con cabine secondarie in muratura o a palo, variamente distribuite, viene frasformata
la corrente da 20.000 a 400 Voit. ‘

Per quanto concerne la rete TELECOM ¢ presente su tutto il territorio, con linee interrete ed aere;
" queste ultime presenti soprattutto nelle zone esterne al centro urbano. '

E’ presente inoltre una rete di fibre ottiche, in prossimita della rotatoria di monte.

Per quanto riguarda la rete del metano, questa realizzata tra il 1987 ed il 1995, ricopre 1’80% del
territorio urbano.

Le tubazioni principali, da cui si dipartono i vari allacci, sono in acciaio con una profondita di posa
rispetto al piano stradale media pari a 1,00 metro.

Sulla base degli incontri con gli Enti Preposti & stata approfondita la risoluzione delle interferenze
giungendo di fatto ad un progetto per una regolarizzazione o spostamento delle stesse interferenze. (1.6.3.1,
1.6.3.2 e 1.6.4), che consiste in particolare nei seguenti interventi: o
- Enel distribuzione: si prevede la rimozione ed il conseguente rifacimento di traliccio linea media tensione

(20 kV). L’intervento specialistico verrd eseguito interamente dall’Enel ed il relativo importo trovera
capienza nelle somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- Enel distribuzione: si prevede la rimozione di linea aerea di bassa tensione interferente con il nuovo
tracciato per circa 1000 metri ed il conseguente interramento della stessa. Le opere civili (scavi, posa
cavidotti, rinterri, pozzetti e chiusini) sono inserite nei lavori in appalto mentre le opere specialistiche,
eseguite direttamente dall’Enel, troveranno capienza nelle somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- Enel distribuzione: relativamente ad interferenza di rete interrata in corrispondenza della rotatoria di monte
non si prevede alcun intervento in quanto i nuovi lavori sono superficiali e non vanno ad intaccare la rete
esistente; ‘

- Telecom Italia: si prevede la rimozione di linea aerea interferente con il nuovo tracciato per circa 620 metri
ed il conseguente interramento della stessa. Le opere civili (scavi, posa cavidotti, rinterri, pozzetti ¢
chiusini) sono inserite nei lavori in appalto mentre le opere specialistiche, eseguite direttamente dalla
Telecom, troveranno capienza nelle somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- Fibre oftiche: I'interferenza planimetrica si sviluppa per circa 100 metri in corrispondenza della nuova
rotatoria di monte. Di fatto I’interferenza non sara effettiva perché le nuove opere si limiteranno a lavori in
superficie (cassonetto stradale, pavimentazioni) che non intaccheranno il fracciato planimetrico ed
altimetrico delle fibre ottiche. Per quanto riguarda le interferenze puntuali in corrispondenza di nuovi plinti,
cavidotti, pozzetti, caditoie e tubazioni si troveranno singole soluzioni che garantiscano la posizione attuale
delle fibre ottiche. Saranno cioé le nuove opere ad adeguarsi alla rete esistente considerando Pimportanza e
la delicatezza della rete sia dal punto di vista autorizzativo che economico. Si procedera agli scavi ed a tutte
le lavorazioni in presenza di tecnici dell’ente proprietario della linea. '

- Societa di metanizzazione: nell’allegato 1.6.2. & riportato il tratto di rete gas che interferisce con il fracciato
deila strada, esattamente nell’area di realizzazione della rotonda (zona N.-Q.). La tubazione di rete gas
interessata, di alimentazione della vicina cittadina di Trabia, & in FEED del DN 250 mm, con una pressione
pari a 4 bar ed una profondita di posa rispetto al piano stradale esistente di 0,70+1,00 metri. Non si
prevedono spostamenti della rete ma solo protezioni con adeguate piastre in ¢.a., durante ’esecuzione della
rete di smaltimento acque meteoriche ed impianto illuminazione. L’importo corrispondente & comprese nei
lavori in appalto.

- Sistema fognario: le interferenze non necessitano di spostamenti ma eventualmente di protezioni di
condutture interrate o manufatti interrati e sistemazione in quota di chiusini o saracinesche.

Si evidenzia inoltre, come deducibile dagli allegati relativi al piano di esproprio {1.6.5, 1.6.6e 1.6.7),
che risulta presente, lungo il tracciato, un fabbricato di modeste dimensioni da abbattere, il cui onere & stato
inserito nell’importo totale di esproprio di cui al quadro economico allegato.

11



- CARATTERISTICHE DELLE OPERE :
Di segulto si definiscono le principali caratteristiche: geometrlche funzionali, prestazionali, ecc. delle

opere previste in progetto.

Opere Stradali - La tipologia di sezione trasversale prescelta deriva dalle previsioni del P.R.G., dalle
caratteristiche dei flussi di traffico previsti, dall’applicazione della Normativa Vigente ed agli accord1 presi
con i Tecnici e " Amministrazione del Comune di Termini Imerese.

Sezioni Trasversali Tipiche Asta Prmc:pal

Sezione tipo in rilevato

percorso pedonale 1,50 m - banchina bitumata0,50 m - corsia di marcia2,75 m - corsia & marcia2,75 m -
banchina bitumata0,50 m - extra banchina bitumatal,0 m - canaletta/banchina0,50 m per un totale di 9,50 m.

Se sul lato esterno del percorso pedonale, ci si trova in presenza di muri di sostegno, si pone in
corrispondenza del cordolo di sommita del manufatto un parapetto con dimensioni e caratteristiche rispettose
della norma ed avente anche una valenza di arredo. '

Ugualmente, laddove ci si trovi in condizioni per cui sul lato a monte sia presente un muro di
sostegno, si porrd in opera una barriera elastica (guard-rail) dimensionato secondo la normativa e del tipe
omologato per tali caratteristiche.

Sezione tipo in sotiopasso
-percorso pedonalel,50 m - banchina bitumata0,50 m - corsia di marcia2,75 m - corsia di marcia2,25 m -
banchina bitumata0,50 m - extra banchina bitumatal,00 m — cunetta0,50 m per un totale di 9,50 m.

All’interno del sottopasso, sia sul lato interno del percorso pedonale che del marciapiede di sicurezza
si pongono barriera elastica (guard-rail) dimensionato secondo la normativa e del tipo omologato per tali
caratteristiche.

Sezione tipo in rotatoria su lato viale Sicilia

Raggio minimo 15,00 m - Raggio medio21,00 m - Raggio massimo25,00 m - Banchina esterna bitumata 0,50
m - corsia di marcia3,50 m - corsia di marcia 3,50 m - fascia di bordo0,50 m - anello valicabile2,00 m — per un
totale di 10,00 m - Sviluppo132,00 m. circa

Sezione tipo in rotatoria su lato viale Re d’Aragona

Raggio minimo 11,00 m - Raggio medio15,00 m - Raggio massimo19,00 m

Banchina esterna bitumata - corsia di marcia3,50 m - corsia di marcia 3,50 m - fascia di bordo0,50 m - anello
valicabile 2,00 m per un totale di 10,00 m. ~ Sviluppo 94,25 m. citca '
Sezione Trasversale Tipica Asta Secondaria

Sezione tipo in rilevato - banchina in terra 0,50 m - corsia di marcia 3,00 m - banchina in. terra(,50 m. per un
totale di 4,00 m

Pavimentazioni
La sovrastruttura stradale risulta cosi costituita:
a) sede stradale asta principale: ' '
- sottofondazione in materiale stabilizzato e tout-venant, dello spessore finito di cm 45;
¢ fondazione in conglomerato bituminoso, dello spessore finito di cm 7;
* “binder” in conglomerato bituminoso, detlo spessore finito di cm 5;
* manto d’usura in conglomerato bituminoso, dello spessore finito di cm 3.
Nell’allegata relazione 1.1.7, viene verificato il dimensionamento di tale pavimentazione flessibile.
b) sede stradale marciapiede: -
¢ sottofondazione in tout-venant, dello spessore finito di cm 20;
¢ massetto cementizio armato, dello spessore finito di cm 12;
* manto d usiira in conglomerato bituminoso, dello spessore finito di cm 5.
c) sede stradale asta secondaria:
* sottofondazione in materiale stabihzzato e tout-venant dello spessore finito di em 30;

Ii progetto in esame, compreso integrazioni trasmesse con nota n 43387 del 18 settembre 201 8, n
40752 del 26 settembre 2019 ¢ n. 10420 del 2 marzo 2020, st compone dei seguenti elaborati:
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1 OPERE CIVILI
1.1 Parte Generale

111
112
1.13

1110
1.10.11

Relazione Generale

Foto documentazione

Corografia Generale 1:5.000

Carta dei Vincoli e dei Riferimenti Urbamst:c: varie

Estratti Urbanistici varie

Rendering varie

Relazione di Calcole Pavimentazioni

Relazione sulle Barriere Stradali

Retazione sul Superamento delle Barriere Architettonico

Computo metrico — Relazione Integrativa MANCA UNA COPIA
Barriera Massi relazione Integrativa MANCA UNA COPIA

1.2 Studi ed indagini

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1221
1222
1.2.3
1.23.1
1232
1233
1,234
1.23.3
1.2.3.6
1.2.3.7
1.2.3.8
1.2.3.9
1.2.3.10
12311
1.2.3.12
1.2.3.13
1.2:3.14
1.2:3.15
1.2.3.16
1.23.17
1.2.3.18
1.23.19
1.2.3.20
12321

1.2.3.22
1.2.3.23
1.2.3.24
1.2.3.25

1.2.3.26
1.2.3.27
1.2.3.28
1.2.3.29
1.2,3.30
1.2,3.31
1.23.32
1.2.3.33
1.2.3.34
1.24
1.2.4.1

Geologia ed idrogeologia

Relazione Geologica e Idrogeologica

Carta Geologico-Geomorfologica

Geotecnica

Relazione Geotecnica

Certificati delle Prove di Laboratorio

Idrologia ed idraulica

Relazione idrologica e idraulica

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Corografia dei Bacini - Schema della Rete 1:2.000

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® A.1 1:1.000

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® A.2 1:1.000

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® B.1 1:5300 ¢

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® B.2 1:500

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n°® B.3 1:500

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® B.4 1:500

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Planimetria di Progetto Tavola n® B.5 1:500

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n°1 1:1.000/1:200

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n®2 1:1.000/1:200

Rete Fognaria Acque Metcoriche: Profili di Progetto Tavola n°3 1:1.000/1:200

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n°4 1:1.000/1:200

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progetto Tavola n®5 1:1.000/1:260

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Profili di Progeito Tavela n°6 1:1.000/1:200

Sezioni Tipe con Sistema di Raccolta Acque Meteoriche 1:50

Sottopasso Ferroviario: Smaltimento Acque Meteoriche - Planimetria e sezioni trasversali varie

Sottopasso Ferroviario: Smaltimento Acque Meteoriche - Profili idraulici 1:1.000/1:200

Sottopasso Ferroviario: Smaltimento Acque Meteoriche - Irnpianto di sellevamento - Architettonico 1:50
Sottopasso Ferroviario: Smaltimento Acque Meteoriche ~ Impianto di soflevamento - Impianto meccanico 1:50
Sottopasso Ferroviario: Smaltimento Acque Meteoriche - Impianto di sollevamento - Disegni strutturali opere in ¢.a.
1:50

Impianto di Trattarmento Acque Mcteonche Scarico A: Plammetna, profilo idraulico, pianta, sezioni, particolari
costruttivi varie

Impianto di Trattamentio Acque Meteorlche Scarico B1: Planimetria, profilo 1drauhco pianta, sezioni, particolari
costrutiivi varie

Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico B2: Planimetria, profilo idraulico, pianta, sezioni, particolari
costruttivi varie :
Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico C: Planimetria, profilo idraulico, pianta, sezioni, particolari
costruttivi varie

Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico "A": Disegni strutturali fondazioni e by-pass in c.a. varie
Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico "B1": Disegni strutturali fondazioni e by-pass in c.a varig
Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico "B2"; Disegni strutturali fondazioni e by-pass in c.a. varie
Impianto di Trattamento Acque Meteoriche Scarico "C": Disegni strutturali fondazioni e by-pass in ¢.a varie
Manufaito di scarico a mare A: Planimetria, profilo longitudinale, pianta, sezioni, particolari costruttivi varie
Manufatto di scarico a mare D: Planimetria, profilo longitudinale, pianta, sezioni, particolari costruttivi varie
Rete Fognaria Acque Meteoriche: Particolari e dettagli costruttivi manufatti prefabbricati varie

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Sezioni tipo di scavo, particolari e dettagli costruttivi varie

Rete Fognaria Acque Meteoriche: Relazione di Calcolo Manufatti di Scarico varie

Ambiente ]

Piano di Utilizzo del Materiale di Scavo; Prime Indicazioni

1.3 Progetto dell'infrastruttura

1.3.1

Corografia Generale 1:1.000
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1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2.1
1.3.2.2
1323

1.3.24 .

1.3.2.5
1.3.2.6
1327
1323
1.3.2.9
1.33.1
1.33.2
1333
1341
1.34.2
1343
1344
"1.34.5
1.3.5.1
1.3.5.2
[.3.53
1.3.54
1.3.35.5
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3
1.3.8.1
1382
13.9
1.3.10

Planimetria Generale Stato Attuale 1:1.000

Stralcio Planimetria Stato Attuale 1/2 1:500

Stralcio Planimetria Stato Attuale 2/2 1:500

Planimetria Generale di Progetto 1:1.000

Stralcio Planimetria di Progetto 1/5 1:250

Stralcio Planimetria di Progetto 2/5 1:250

Stralcio Planimetria di Progetto 3/5 1:250

Stralcio Planimetria di Progetto 4/5 1:250

Stralcio Planimetria di Progette 5/5 1:250

Planimetria di Tracciamento 1:1.000

Elenco Punti di Rilievo

Relazione sul Progetto Stradale

Stralcio Planimetria di Raffronto 1/3 1:250

Stralcio Planimetria di Raffronto 2/3 1:500

Stralcio Planimetria di Raffrontoe 3/3 1,250

Profilo Longitudinale: Asse Principale 1:1.000-1:100

Profili Longimdinali: Asse Rotatoria Al - Pista A2 - Pista A3 - Pista A4 1:500-1:50
Profili Longitudinali: Asse Rotatoria RF - Pista F1 - Pista F2 - Pista A-A’ 1:500-1:50
Profili Longitudinali: Pista E 1:500-1:50

Profilo Longitudinate: Asse Camminamento Accesso Spiaggia 1:500-1:50
Sezioni Trasversali: Asse Principale 1:260

Sezioni Trasversali: Asse Rotatoria Al - Pista A2 - Pista A3 - Pista A4 1:200
Sezioni Trasversali: Asse Rotatoria RF - Pista F1 - Pista F2 - Pista A-A" 1:200
Sezioni Trasversali: Pista E 1:200

Sezioni Trasversali: Asse Camminamento Accesso Spiaggia 1:200

Sezione Tipo Viabilita Principale 1:50

Sezione Tipo Viabilita Secondaria 1:50

Planimsiria Segnaletica Orizzontale e Verticale 1/3 1:250

Planimetria Segnaletica Orizzontale e Verticale 2/3 1:500

Planimetria Segnaletica Orizzontale e Verticale 3/3 1:250

Planimetria Barriere di Sicurezza, Parapetti ¢ Recinzioni 1:500

Particolari Barriere di Sicurezza, Parapetti ¢ Recinzioni 1:500
Camminamento Accesso Spiapgia; Planimetria, Profilo, Sezioni, Particolari 1:50
Abbassamento Marciapiede Tipo: Particolari 1:100/1:25

1.4 Opere d'arte maggiori

1.4.1

1.4:1.1
1.4:12
1413
1.4.2

1.4.2.1
1.4.3.1
1.4.3.2
1433
1.4.4.1
1.44.2
1.4.4.3
1.4.5.1

Sottopasso ferroviario

Relazione THustrativa e sui Materiali

Relaziane di Calcolo

Relazione di Calcolo Paratia-Diaframma Scoghera Radente

Fasi di Esecuzione varie

Sistema di Sostegno Binari: Planimetria, Sez:om Particolari Costruttivi ¢ Programma Lavori varie
Planimetria e Profili Opere Provvisionali varie

Armature Paratia di Pali @ 800 varic

Armature Paratia di Micropali vatie

Stralcio Planimetrico - Sezioni Longitudinali - Sezione Tipo - Profilo Asse Monolite 2 Spmta varie
Sezioni Trasversali Fasi di Spinta varie

Sezioni Trasversali Scatolare Gettato in Opera varie

Carpenteria ed Armatura Platea di Varo varie

1.4.5.2.1 Carpenteria ed Armatura Monolite: Solette Inferiore e Superiors varie
1.4.5.2.2 Carpenteria ed Armatura Monolite: Pareti DX e SX varie

1.4.5.2.3 Carpenteria ed Armatura Monolite: Sezioni Longitudinali e Trasversali varie
1.4.6.1.1 Scatolare Gettato in Opera: Pianta ¢ Sezione Tipo varie

1.4.6.1.2 Scatolare Gettato in Opera: Profile Pareti DX e SX varie

1.4.6.1.3 Scatolare Gettato in Opera: Carpenteria ed Armatura Sezioni Tipo 1+2 varie
1.4.6.1.4 Scatolare Gettato in Opera: Carpenteria ed Armatura Sezioni Tipo 3 varie

1.4.7

Paratia Pali @ 800 Scogliera Radente: Planimetria, Profilo e Particolari varie

1.5 Opere d'arte minori

1.51

1.51.1
1512
1.5.1.3
1514
1515
1.5.1.6

Opere di sostegno tipo

Relazione Hlustrativa e sui Materiali

Relazione di Calcolo

Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 1+8 lato sx (MUO1) 1:100/50
Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. A2+A2-5 lato dx (MU02) 1:100/50
Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 13+15 Iato dx (MU03) 1:100/50
Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 17+30 lato sx (MUO04) 1:100/50
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1.5.1.7 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 17+20 lato dx (MUOQ5) 1:100/50

1.5.1.8 Carpenteria ed Armaiura Muro in ¢.a. sez. 26+36 lato dx (MUD6) 1:100/50

1.5.1.9 - Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 33+37 lato sx (MU07) 1:100/50

1.5.1.10 Carpenteria ed Armatura Muro in ¢.a. sez. 3940 lato dx (MUOS8) 1:100/50

1.5.1,11 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 42+48 lato dx (MU09) 1:100/50

1.5.1.12 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 4950 lato dx (MU10) 1:100/50

1,5.1.13 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 51+63 lato dx (MU11) 1:100/50

1.5.1.14 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 53 lato sx (MU12) 1:100/50

1.5.1.15 Carpenteria ed Armatara Muro in c.a. sez. E2+E7 lato sx (MU13) 1:100/50

1.5.1.16 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 73+79 lati dx-sx (MU14) 1:100/50

1.5.1.17 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 90+92 lato sx (MU15) 1:100/30

1.5.1.18 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. RF13+RF135 lato sx (MU16) 1:100/50

1.5.1.19 Carpenteria ed Armatura Muro in c.a. sez. 90+-91 lato dx (MU17) 1:100/30

1.5.1.20 Particolari Costruttivi Muri in c.a. a Doppia Lastra 1:50 |

1.5.1.21 Carpenteria ed Armatura Banchettone su Muro Esistente in ¢.a. sez. §+13 1:100/30

1.52 Rafforzamento Corticale

1.5.2.1 Relazione Illustrativa ¢ sui Materiali

1.5.2.2 Relazione di Calcolo

1.5.2.3 Planimetria Intervento 1:500

1.5.2.4.1 Sezioni Intervento: sez. 18+21 1:200

1.5.2.4.2 Sezioni Intervento: sez. 26+37 1:200

1.5.2.4.3 Sezioni Intervento: sez. 79B<+82 1:200

1.5.2.5 Particolari Intervento 1:50 )

1.5.3  Opere di attraversamento idraulico

1.5.3.1 Tembino scatolare efo circolare

1.5.3.1.1 Attraversamento Ferroviario con Spingitubo: Planimetria, profilo longitudinale, sezioni trasversali, particolari ¢

dettaglicostruttivivarie

1.5.3.1.2 Atiraversamento Ferroviario con Spingitubo: Architettonico opere in c.a varie

1.5.3.1.3 Attraversamento Ferroviario con Spingitubo: Disegni strutiurali epere in c.a. varie
1.6 Sottoservizi interferenti ed espropri

1.6.1.1 Relazione Descrittiva dei Sottoservizi

1.6.1.2. Relazione Descrittiva dei Sottoservizi: Allegato Fotografico

1.6.2 Planimetria con Individuazione Interferenze 1:2.000

1.6.3.1 Planimetria con Risoluzione delle Interferenze 1/2 1:1.000

1.6.3.2  Planimeiria con Risoluzione delle Interferenze 2/2 1:1.000

1.6.4 Planimetria con Risoluzione delle Interferenze: Particolari Costruttivi 1:10

1.6.5 Relazione Giustificativa delle Indennita di Esproprio ed Occupazione

1.6.6 Elenco Ditte da Espropriare ed Occupare

1.6.7  Piano Parcellare di Esproprio ed Occupazione 1:2.000

1.6.8 Planimetria di Progetto con limite Esproprio/Occupazione 1:2.000

1.6.9 Piano Particellare di Esproprio/Occupazione con Sovrapposizione Opere Stradali 1:2.000
1.7 Impianti tecnologici

1711 Impianto di pubblica 1llumma210nc Relazione Tecrica Dimensionamento Elettrotecnico

1.7.1.2  Impianto di pubblica illuminazione: Relazione Nluminotecnica Strada e Svinesli

17.1.3  Impianto di pubblica illuminazione: Relazione Illuminotecnica Galleria

1.7.2.1 Impianto di pubblica illuminazione: Planimetria 1/3 1:1.000

1.72.2  Impianto di pubblica illuminazione: Planimetria 2/3 1:1.000

1.7.2.3  Impianto di pubblica illuminazione: Planimetria 3/3 1;1.000

1.7.3 Impianto Elettrico: Impianto di Sollevamento 1:50

1.7.4.1  Impianio di pubblica illuminazione: Particolari Costruttivi Predisposizioni varie

1.74.2  Impianio di pubblica illuminazione: Particotari Costruttivi Opere Elettriche varie

L7511 Impianto di pubblica illuminazione: Schemi quadri elettrici QESX

1.7.52 Impianto di pubblica illuminazione: Schemi quadri elettrici QEDX

1.7.5.3 'Impianto di pubblica illuminazione: Schemi quadri elettrici QELT

1.7.54 Tmpianto di pubblica illuminazione: Schemi quadri efetirici QPOMPE
1.8 Parte amministrativa

1.8.1 Computo Metrico dei Volumi e dclle Superfici

1.8.2.1 Computo Metrico Estimativo

1.8.22 Computo Metrico Estimativo: Quadro Raffronto PD-PE

1.83 Quadro Economico -

1.8.4.1 Capitolato Speciale di Appalto: Norme Amministrative

1.8.4.2 Capitolato Speciale di Appalto: Norme Tecniche

1.84.3 Capitolato Speciale di Appalto: Elenco Prezzi Unitari

1.8.4.4 Capitolato Speciale di Appalto: Elenco Descrittivo delle Voci
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18.4.5
18.5

1.8.6

1.8.7.1
1.88.1
1.8.82
1.8.83
1.8.84

Capitolato Speciale di Appalto: Lista delle Categoria di Lavoro ¢ Forniture

Schema di Contratto

Quadro di Incidenza della Mano d Opera per le Diverse Categorie

Analisi Giustificative dei Prezzi

Planimetria con Suddivisione WBS 1:2.000

WBS Matriciale

WBS Matriciale di Contratto

WEBS Esplosa
1.8.9 Cronoprogramma delle Lavorazioni
1.8.10  Piane di Manutenzione delle Opere e delle Sue Parti

1.9 Elaborati ex. D.Lgs. 81/2008
1.9.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
1.9.2  Allegati al PSC: Inquadramento Generale delI Opera 1: 5.000/2.000
1.93 Allegati al PSC: Individuazione sovra-sottoservizi esistenti 1: 2.000
1.94.1 Allegati al PSC: Allestimento Cantieri logistici principali 1: 500/5.000
1.942

1943

1.9.4.4
1.9.4.5 Allegati al PSC: Realizzazione WBS E - Asta Principale sez. 90_ 109 1: 500/100
1.9.4.6a Allegati al PSC: Realizzazione WBS D - Sottopasso ferroviario 1: 500/250/200

Allegati al PSC: Realizzazione WBS B - Asta Principale sez. 1370 1. 1.000

Allegati al PSC: Realizzazione WBS Al ¢ B - Rotatoria Ovest ¢ Asta Principale sez. 1_13 1: 500

Allegati al PSC: Realizzazione WBS C ¢ H - Asta Principale sez 70_79 e Pista E1 1. 500/100

1.9.4.6b Allegati al PSC: Realizzazione WBS D ¢ | - Sottopasso ferroviario ¢ Percorso pedonale 1: 300/250/200

1.9.4.7 Allegati al PSC: Realizzazione WBS F - Rotatoria Est ¢ Asta A-A' 1: 500
1.9.4.8a Allegati al PSC; Particolari e schede eseoutive I: 2.000/100
1.9.4.8b Allegati al PSC: Particolari e schede esecutive I: 100/50

195 Stima degli Oneri della Sicurezza

1.9.6  Diagramma di Gantt

1.9.7  Fascicolo Tecnico Informativo dell'Opera

1.9.8  Analisi Giustificative dei Prezzi della Sicurezza

1.10 Elenco Allegati di Progetto

II quadro economice, cosi come riportato nel progetto Esecutivo presentato, & il seguente:

- COMUNE DI TERMINI IMERESE

STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - S.8. 113
| QUADRO ECONOMICO |
e IMPORT
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE P AREI ALII I’[I\g’l(‘) f];?
A LAVORI

Al | Opere Stradali 3.361.436,32
A2 | Opere Strutturati 6.425.539,39
A3 | Opere di Smaltimento Acque 1.096.139,37
A4 {Impianti Tecnologici 426.927,80
Totale 11.310.042,88

di cui per Oneri di Sicurezza Aziendali soggetti a ribasso 62.205,24
Importo Complessive dei Lavori soggetti a ribasso contrattuale . 11.310.042,88

A6 | Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti a ribasso. 335.280,22

.~ TOTALE IMPORTO LAVORI 11.645.323,10| 11.645.323,106
B . SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Bl |IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 160.568,62
© B2 | ONERI PER ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI 176.985,1}
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B3 |ONERI PER CONVENZIONE CON R.F.I , 60.000,00
B4 |ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTO (I.V.A. 22% compresa) a 410.509,57
B5 | ONERI PER SAGGI ARCHEOLOGICI(LV.A. 22% compresa) {2}. 39.782,25
B6 | ONERI PER SPOSTAMENTO SOVRASERVIZI (1.V.A. 22% compresa) ¥ 41.511,72|
B7 |SPESE PER PUBBLICITA' 20.000,00
B8 |Spese Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecmche (IVA 22% compresa) @ 120.276,81
B9 |IVA SUILAVORI (10% DI A) - 1.164.532,31
B10 | SPESE TECNICHE © 1.177.957,40
B11 { CONTRIBUTO 4% DI B10 | _ 47.118,30
B12- | Incentivo R.U.P. + Programmazione della spesa + Ufficio Contratti + Supporti ai RU.P. 88.504,46
B13 |IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% DI B10+B11) 269.516,65
B14 | ONERI PER BONIFICA BELLICA (IVA 22% compresa) 32.279,37
B15 | OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (IVA 22% compresa) 10.000,00
B1¢ | COMPETENZE TECNICHE relative alla VERIFICA del PROGETTO (IVA ed 65.134.28
oneri RCCGSSOH cempres1)
B17 | SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE © 40.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 3.924.676,90|  3,924.676,90
C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 15.570.000,00 | 15.570.000,00

Considerato che:

da un esame degli.claborati integrativi ¢/o sostitutivi presentati con note n 43387 del 18 settembre 2018, n.
40752 del 26 setiembre 2019 e n. 10420 de! 02 marzo 2020 da parte del R.U.P. si riscontrano le seguenti
osservazioni relative ad alcune somme che concorrono a determinare I’ 1mp0rt0 delle “Somme a disposizione
dell’ Amministrazione” nel quadro economico, e precisamente:

1. la voce Bl - Imprevisti ed arrotondamenti,. viene da questo Ufficio rimodulata nella misura di
€ 181.332,95 pari al 1,56% dell’importo totale dei lavori a base d’asta e fino al raggiungimento
dell’importo totale previsto per le somme a disposizione dell’ Amministrazione pari ad € 3.924.676,90;

2, la voce B12 — Incentivo per: il R.U.P., Ativita di Programmazione della spesa; Ufficio Contratti e
Supporti al R.U.P., inerente il personale interno all’ Amministrazione (al netto dell’accantonamento ex art
113 comma 4 D.Igs n. 50/2016), risulta congruente con la normativa vigente in materia, nella misura del
0,58% pari all’importo di € 67.740,13 di cui al computo incentivi previsti relativo alle figure per il
personale interno dell’ Amministrazione allegato alla nota n. 10420 det 02 marzo 2020 da parte del R.U.P.
assunta al protocollo di questo Ufficio al 42873 del 3 marzo 2020

Per i motivi di cui sopra, alcune voci sono state ricalcolate da questo Ufficio ed il nuovo quadro economico di
progetto, viene rimodulato come di seguito riportato:
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COMUNE DI TERMINI IMERESE

STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - S.S. 113

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE ;iﬁg&g Iggﬁl
A LAVORI
A1l | Opere Stradali 3.361.436,32
A2 | Opere Strutturali 6.425.539,39
A3 | Opere di Smaltimento Acque 1.096.139,37
A4 | Impianti Tecnologici . 426.927.80
Totale 11.310.042,88
di cui per Oneri di Sicurezza Aziendali soggetti a ribasso 62.205,24
Importo Complessivo dei Lavori soggetti a ribasso contrattuale 11.310.042,88
A6 | Oneri Specifici per la Sicurezza non soggetti a ribasso 335.280,22
TOTALE IMPORTO LAVORI - 11.645.323,10}  11.645.323,18
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 [IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 181.332,95
B2 [ONERI PER ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI 176.985,17
B3 |ONERI PER CONVENZIONE CON R.F.L ' 60.000,00
B4 |ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTO (LV.A. 22% compresa) ¥ 410.509,57
- B5 | ONERI PER SAGGI ARCHEOLOGICI(LV.A. 22% compresa) @ 39.782,25
B6 | ONERI PER SPOSTAMENTO SURESSM#SERVIZI (IV.A. 22% compresa) @ 41.511,72
B7 [SPESE PER PUBBLICITA' - ‘ 20.660,00
B8 | Spese Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche (IVA 22% compresa) 120.276,81
BS |IVA SUILAVORI{(10% DI A) 1.164.532,31
B10 |SPESE TECNICHE ©® 1.177.957,40
Bil |CONTRIBUTO 4% DI B10 47.118,30
B12 |INCENTIVORU.P. + PERSONALE INTERNO 67.740,13
B13 |IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% DI B10+B11) 269.516,65
B14 | ONERI PER BONIFICA BELLICA (IVA 22% compresa) © 32.279,37
Bi5 | OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (IVA 22% compresa) " 10.000,00
B16 COMPETENZ_E TECNI.CHE relative afla VERIFICA del PROGETTO {(IVA ed 65.134.28
oneri accessori compresi) ’
B17 |SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 40.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 3.924.676,90| 3.924.676,90
C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 15.570.600,00 | 15,570.000,08 |
Inoltre

- Tutte le somme previste per il personale interno all’ Amministrazione, se ed in quanto
nuovo codice dei contratti, vanno assoggettate ai dettami degli art. 13 e 13 bis della fe
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- NelPallegato Quadrd Fconomico il R.U.P. relaziona su tutte le spese relative alle parcelle per le somme
previste per i compensi ai professionisti esterni all’ Amministrazione incaricati dalla Stazione Appaltante;

- Le rimanenti voci previste nel Quadro Econemico e precisamente: B2 - Oneri per Espropri, Serviti,
Occupazioni temporanee e danni; B3 - Oneri per convenzione con R.F.L; B4 - Oneri di discarica e
smaltimento, con LV.A. al 22% compresa’; BS - Oneri per saggi archeologici con LV.A. al 22%
compresa(z); B6 - Oneri per spostamento sopraservizi con LV.A. al 22% compresa(3); B7 - Spese per
pubblicita; B8 - Spese Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche con IVA al 22% compresa “: B9 -
VA sui lavori al 10% dei lavori a base d’asta; B10 - Spese tecniche™ B11 - Contributo del 4% sulle spese
tecniche; B13 - IVA sulle spese tecniche al 22% delle voci B10+B11; B14 - Oneri per bonifica bellica con
IVA al 22% compresa®; B15 - Opere di mitigazione ambientale con IVA al 22% compresa'”; B16 -
Competenze tecniche relative alla verifica del progetto esecutivo con IVA ed oneri accessori compresi;
sono tutte giustificate dal R.U.P. ed allegate al quadro economico,

- 1 prezzi unitari delle singole categorie di lavoro sono quelli di cui al “Prezzario della Regione Siciliana -
Decreto Assessoriale n. 04/GAB del 8 gennaio 2018 (pubblicato su! supplemento Ordinario alla G.U.R.S.
n. 5 del 26 gennaio 2018, a tal proposito il R.U.P. allega dichiarazione che di seguito recita: “Effettuate le
verifiche relative riguardo alle categorie delle lavorazioni previste nel progefto di che trattasi, non sono
state riscontraste significative variazioni economiche rispetto al “Prezzario unico regionale per i lavori
pubblici 2019” approvato con decreto Assessorato Infrastrutture del 16/01/2019. Pertanto, ai sensi del
comma 4 dellart. 10 della L.R. n 122011 e della circolare prot. n. 11477 del 17/01/2018
dell’Assessorato Regionale Infrastrutture ¢ Mobilita - Dipartimento Regionale Tecnico non si ritiene
necessario procedere all’aggiornamento dei relativi prezzi al Prezziario Regionale 2019” datato febbraio
2020 ed integrato con nota del comune di Termini Imerese n. 10420 del 02 marzo 2020,

- Per i prezzi applicati e non previsti nel Prezzario Regionale, sono state predisposte n. 125 nuove analisi,
vedi allegato 1.8.7.1 (analisi giustificativi dei prezzi) che si possono ritenere congrui ed ammissibili;.

- I costi della Sicurezza per un importo compiessivo. di € 335.280,22 sono dimostrati ¢ computati
neil’allegato 1.9.5 stima degli oneri della sicurezza;

- Il progetto esecutivo di che trattasi, illustra in maniera chiara ed esaustiva gli interventi che si intendono
realizzare. ' '

1 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto fissato in giorni 780 (settecentottanta) giorni
naturali e consecutivi pari a 26 (ventisei) mesi circa, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
pud ritenersi congruo.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

si_ritiene che il progetto ESECUTIVQ in esame, per I'importo complessivo di € 15.570.000,00 (euro
quindicimilionicinquecentosettantamila/00), di cui € 11.645.323,10 (curo undicimilioniseicentoquaranta-
cinquemilatrecentoventitre/10) per lavori comprensivi di €. 335.280,22 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, ed €. 3.924.676,90 (euro tremilioninovecentoventiquattromilaseicentosettantasei/90) per somme a
disposizione dell’ Amministrazione, possa essere oggetto di conferenza speciale dei servizi. con le sopra
riportate considerazioni e che vengano acquisiti, prima_dell’approvazione del progetto, in sede di
Conferenza Speciale dei Servizi, le auterizzazioni e/o pareri da parte delle amministrazioni competenti
in_relazione ai vincoli presenti nelle aree oggetto dell’intervento ed agli interessi connessi alla
realizzazione delle opere in esame '
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Inoltre si prescrive CHE:

a) Prima dell’inizio dei lavori si dovra acquisire Ja prescritta Autorizzazione ai sensi degli artt. 93 ¢ 94
del D.P.R. 380/2001 (cx ait. 18 della legge n. 64/74 sulle opere del progetio da depositare presso I'Ufficio
del Genio Civile di Palermo ai sensi delP’ex art. 17 della legge n. 64/74) e che solo limitatamente alle
opere previste per il sottopasso, Ie calcolazioni di tale opere dovranno tenere conto della classe d’uso
V4, :

b) Tutte le somme prevnste per 11 personale interno all’Ammimstraz:one se ed in quanto dovute e normati
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CETTA B TERMIMD IMBERE:
Ciita Metropolitana di Palermo

5° Settore Planificazione Territoriale ed Edifizia, Patrimonic
2° Servizio Pianificaziene Territoriafe ed Edilizia Privata

i

Protocollo informatico

All'Ufficio det Genic Civilte di Palermo
gemoc;wle pa@certmail.regione sicilia it

OGGETTO: Conferenza Speciale dei Servizi al sensi defl’art. 5 dellg LR, 8° 12 dal 12.07.20717 ¢ art. el
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 5. snm, 2 .
Pyogetio BEsccutive ~ Lavor! per [a realizzacione della strada di collegamento del Porto con
bz 85113 -

Convocavions brima seduta .Canfearem_za bpeciale Servizl per i 24/03/2020 ore 10,00

Si fa riferimento 7.4 convecazione in prima seduta della conferenza di servizio in
oggetto, indetta per i 24/03/2020, ore 10,00.

A rfiguardo. rilevata la conformita al vigente PRG del progetto esecutivo relativo ai

avori per la realizzazione della strada di collegamento del porto con la SS113, si
Q_sépl?.ime parere favorevole dal punto di vista urbanistice edilizio.

- Distinti saluti

Pianffisasione rbahist

L'INGEGNEE CAPO T ing SalvdtoreRizvo
(Ing. Giusegpe Nogara) S " W

Lawm (‘“i VILE PALERMO

SEGHRETERL A,r\e!iu;:; eorrisn.

15 ik 200 GEND OVLE DIPALERIO

1§ HAR, 2073

N 52904 ]

i mﬂcazto ¢ Tarioriale ed Ediizia e Privata Patrimonia N L |
i zione Teritoriate.od Edflizia Privata - Via Garoaig]. 2 - 90018 Termini Imerese (Pa) ,

iflcaziohe Urbanistica Ing. Salvatore Rizzo | Tel. 0918125280 - 0618125208

cetients’ Georn. Ignazio La Manna T

P 'hﬁl.'ﬂ da_lle ore 8.00 alleore | 12,20 w.ww.-e_omune.termmumrlcrese‘pa.n ) o ’
Wercoled: dalla ore 15,30 4lle Ore 17,30 . | metnail fe..*‘fffq_f__‘{gﬁ mbiente@oomune fermini-imerese.na if
o pge: profocollo@pec.comunetérminiimersse.pa.it



Firefox https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg htm. ..

‘/ Da T"autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it" <autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it>

“distratto37@asppalermo.org" <distretto37@asppalermo.org>, "prevenzionetermini@asppa.it”
<prevenzicnetermini@asppa.it>, "assessarato.territorio@certmail.regione.sicilia.it"
<assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it>,
"dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it"

<dipartimento.urbanistica@certmail regione.sicilia.it>, "cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it" <cp-
termini-imerese@pec.mit.gov.it>, "protocollo@pec.comuneterminiimerase, pa.it”
<protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it>,
"dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione. sicilia. it"
<dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it>, "eneldistribuzione@pec.enel.it"
<eneldistribuzione@pec.enel.it>, "geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it"
<geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it>, "heliopolisenergia@legalmail.it"
<heliopolisenergia@legalmail.it>, "rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it" <rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it>,
"sopripa@certmail.regione.sicilia.it" <sopripa@certmail.regione.sicilia.it>,
"telecomitalia@pec.telecomitalia.it” <telecomitalia@pec.telecomitalia.it>

Data martedi 26 maggio 2020 - 10:10

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PORTO CON
LA SS113. CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI Al SENSI DELLART.5 DELLA L.R.
N&#x00B0;12 DEL 12.07.2011 E ART.27 C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N.50 E SS. MM. E II. - PROGETTO ESECU [iride]19715[/iride]
[prot]2020/6868[/prot]

Protocollo n. 6868 del 26/05/2020 Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO DEL PORTO CON LA $5113. CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI Al SENSI
DELL'ART.5 DELLA L.R. N°12 DEL 12.07.2011 E ART.27 C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N.50 E 5S5. MM. E II. - PROGETTQ ESECUTIVO Origine: PARTENZA Destinatari, GENIO CIVILE DI
PALERMO, TELECOM ITALIA SPA,DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - SERVIZIO 4 -
GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE,RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA-
PALERMO,ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DIPARTIMENTO
DELL'URBANISTICA,ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO
DELL'AMBIENTE,SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI PALERMO,ENEL DISTRIBUZIONE,ASP DI TERMIN]
IMERESE - SERVIZIO DI IGIENE E PREVENZIONE,CAPITANERIA DI PORTQ TERMINI
IMERESE,HELIOPOLIS ENERGIA S.P.A,COMUNE DI TERMINI IMERESE

Allegato(i)

Prot.6868_Strada collegamento_Porto-SS113_Terminilmerese SG(firmato).pdf (439 Kb)
datiiride.xml (118 bytes)

DYIMGBGNERYCAPD
(Ing. Giuseppyf plogara)

GENIY cR/ILE PALERMO
SEGRETERYA - Apariura Sorrisp.

7 6 MAG, 2020

AL GRUPPOA/Q

26/05/2020, 10:42




s REPUBBLICA ITALIANA NUMLRO 1 CODICE PISCALE 80012000826
PARTITA LV.A. 02711070827

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITA DI BACING
DISTRETTO TDROGRAFICG

DELLA SICILIA

SERVIZIO 3 — AUTORIZZAZION]I E PARERI
uffici: Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 — Palermo

Palermo, prot. n. 6868 del 26.05.2020 Risposta a notﬁ n. 044525 del 04.03.20

| 803C02 [ PA | BO70 | 1033 | Fasc. 2020 03202

Oggetto: Lavori per la realizzazione della strada di collegamento de! Porto con la SS113.
Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell’art.5 della L.R. n®12 del 12.07.2011 e art.27 c.1
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. mim. e ii. - Progetto esecutivo

All’ Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di
Palermo
geniocivile pai@certmail. regione.sicilia it
Al RUP Ing. Giuseppe Battaglia
presso it Comune di Termini Imerese
protocolloi@pec.comuneterminiimerese. pa. it
All"  Assessorato Territotio ed Ambiente
Dipartimento Urbanistica
Servizio Urbanistica
dipartimento.urbanistico@certmail regione. sicilia.it
All’ Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento deil’ Ambiente
dipartimento.ambiente@regione.sicilia.it
All’  Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilita
Dipartimento Acqua e Rifiuti - Servizio 4
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail regione. sicilia.it
Alla Soprintendenza BB. CC. E AA,
Sezione Archeologica — Sezione Paesaggistica
sopripa(@certmail.regione.sicilia.it
All”  ASP di Termini Imerese
Servizio di Igiene e Prevenzione
distretto37@asppalermo.org
: prevenzionetermini@asppa.it
Alla  Capitaneria di Porto di Termini Imerese
cp-termini-imerese{@pec. mit. gov. it
Al ENEL Distribuzione di Palermo
eneldistribuzione@pec.enel. it
Alla  Telecom Italia — Palermo
telecomitalic@pec.telecomitalia. it
Alla  R.F.L di Palermo

Rfi-dpr-dip.pat@pec.rfi.it

ep.c.alla Heliopolis Energia S.p.A. .
heliopolisenergicidlegalmail it

Con lettera prot. 44525 del 4 marzo 2020 I’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di
Palermo ha convocato la prima seduta della Conferenza Spciale dei Servizi ﬁnahzzata alla espressione
del parere in linea tecnica sul progetto richiamato in oggetto.

Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Autorizzazioni e Pareri: Dott. Nunzio Crimi - mail: nunzio erimiregione.sicifia it - fel, (081, 7679429
Autoritd di Bacino e- mail: gurorinnbacinot@regione. sicilio 1t; pec: autorita.bacinoticertmail regione sicilia. it
Giorni e orari ricevimento: da Lunedi e Venerdi 10.00 - 13.00 - Mercoled} 15.30 - 17.30




Obiettivo dell’intervento & la realizzazione di un asse di urbanizzazione e ottimizzazione del

sistema della viabilitd cittadina con il completamento dell’asse viario Area Industriale — Porto —
S8113.

I’area interessata dal tracciato stradale ricade interamente all’interno del perimetro urbano nel
tratto di fascia costiera tirrenica compresa tra la Piana del San Leonardo e I’area portuale di Termini
Imerese per una lunghezza di circa 2 km.

1l tetrazzo marino, interessato dal tracciato stradale, & interrotto dalla presenza della rupe del
castello che separa fisicamente la piana alluvionale del Fiume da queIla di Termini bassa.

Tra i fattori di rischio rilevati rientra il possibile distacco massi da tenere in considerazione per
tutto il tratto compreso fra I’area della dogana e la gaileria paramassi della ferrovm ed anche nell’area
immediatamente a valle del pendio dell’area cimiteriale

L’asse di progetto prevede uno svincolo a raso di raccordo con Viale Sicilia ¢ la SS113, m 985
di rilevato dalla rotatoria fino all’altezza del casello ferroviario, circa m 300 comprendenti il
sottopasso della linea ferroviaria ed alri 200 m di completamento per ricongiungersi alla viabilita
esistente nella zona portuale, '

Il progetto definitivo aveva gia ottenuto il parere di compatibilita geomorfologica con lettera prot.
n°47213 del 13.07.2011, assunta al-protocollo dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo al n°150587
del 25.08.2011 come confermato anche nel verbale delia Conferenza dei Servizi n.83 del 04.04.2012.

L’intervento interessa il Bacino Idrografico del fiume San Leonardo (033) per il dissesto
censito con il codice 033-6T1-004 ¢ I’ Area tra fiume Torto ¢ fiume San Leonardo (032) con interventi
prossimi al dissesto di codice 032-6T1-013, che comunque non interessa le opere da realizzare.

FOUE BEL PIUME 5. IECHAERDO

0 el

FOLE DEL FIUME 5 LEGNARDO

N

Dirigente Responsabila del Servizio 3 — Autorizzazioni ¢ Pareri; Dott. Nunzie Crimi - mail; nunzig. oregione sicilia,

Autorita di Bacino e- mail: gutorine bocinciairegione. sicilie. /1 pec: guforita.bacinoticerimail regione. sicifia, i
Giorni e orari ricevimenito: da Lunedi ¢ Venerd! 10.00 - 13.00 - Mercoledi 15.30 - 17.30




Al dissesto 033-6T1-004 & stata attribuito un livello di pericolosita molto elevata (P4) ¢ un
rischio da elevato (R3) a molio elevato (R4), in relazione all’elemento a rischio ¢oinvolto.
Per tale dissesto, il progetto esecutivo ha confermato 1’intervento di mitigazione gid previsto nel
progetto definitivo, consistente nel rafforzamento corticale delle pendici di monte con rete metallica a
doppia torsione e ancoraggi autoperforanti.

L’area interessa anche I’Unitd Fisiografica costiera n. 18, approvata con DPR n.550 del
02/11/2007 (pubblicata sulla GURS n. 60 del 28/12/2007, che attribuisce al tratto di costa adiacente al
sottopasso ferroviario un livello di pericolositd molto elevata (P4) e rischio molto elevato (R4).
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In merito a tale interferenza, si concorda con quanto riportato nella relazione generale del
progetto in merito alla programmazione dei lavori da eseguire in prossimitd della scogliera esistente
oggetto di un piano di recuperoe per il quale & stato gia affidato apposito appalto integrato con D.D. 46
del 14/01/2015; di conseguenza si prescrive che la fruizione della realizzanda strada di collegamento
resti subordinata agli esiti del collaudo della diga soffolta che garantird la messa in sicurezza del sito.

Per quanto concerne il PAI 1drau11c0 non & previsto alcun parere da rendere in capo a questa Autoritd,

Stralcio carta delie pericolosita per rischio di esondazione

N e 7
Per quanto concerne le opere idrauliche regolamentate dalle norme approvate con R.D. 1904 dalla
relazione del progetto si evince che 'unica interferenza con il reticolo esistente & quella connessa
all’immissione delle acque del quarto bacino, nei pressi della nuova rotonda sulla statale S.S. 113, gia
esistente con scarico nel fiume.San Leonardo per il quale & previsto il rifacimento di un tronco a monte
della rotonda in progetto.

Si raccomanda al Comune di acquisire per tempo apposita Autorizzazione Idraulica Unica qualora in
corso d’opera si rendessero necessari lavori in prossimita di corsi d’acqua pubblici.

Si prescrive inoltre che lo scarico a mare “A” nella sua percorrenza si mantenga al di fuori della zona
perimetrata con pericolosita elevata (P3) per rischio di esondazione nel rispetto delle dlstanze previste

dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 96 del R.D. 523/1904.

Per quanto sopra richiamato si esprime parere favorevole all’esecuzione dell’intervento con le seguenti
prescrizioni:
a la fruizione della realizzanda strada di collegamento resti subordinata agli esiti del collaudo
della diga soffolta che garantira la messa in sicurezza del sito.

Dirigente Responsabile det Servizio 3 — Autorizzazioni e Pareri: Dott. Nunzio Crimi - mail: pungio.crimi@regione. sicilia.if - tel 091, 7070429
Autoritd di Bacino e~ mail: guferize bucinoi@repions sicilio J1; pec: moritn. bactne@eertmail regione sicifia. it
Giorni e orari ricevimento: da Lunedi e Venerdl 10.00 - 13.00 - Mercoledi 15.30 - 17.30




b lo scarico a mare “A” neila sua percorrenza si mantenga al di fuori della zona perimetrata con
pericolositd elevata (P3) per rischio di esondazione nel rispetto delle distanze previste dalla
lettera £) del comma 1 dell*articolo 96 del R.D. 323/1904,

c senza pregiudizi dei diritti dei terzi _

d che siano rispettate 1’ubicazione, i disegni ed il tracciato indicato sugli elaborati tecnici
allegati; ‘

¢ il Comune di Termini Imerese resta onerato della comunicazione a questa Autoritd della data
di inizio e della data fine dei lavori;

T con I"obbligo di non manomettere gli eventuali manufatti esistenti con modalita diverse da
quanto rappresentato negli elaborati progettuali

g resta ad esclusivo carico di codesto Comune di Termini Imerese la remissione di eventuali
danni che le opere previste nel progetto esecutivo possano causare sia al regime idraulico che
alla proprieta pubbliche e private per la loro esecuzione e per il successivo esercizio;

h  con I’obbligo che i lavori siano svolti in modo da non alterare il regime idraulico del corso
d*acqua del fiume San Leonardo e che durante i lavori [*alveo sia tenuto sempre sgombro in
modo da evitare intralcio ed ostacoli al libero deflusso delle acque.

11 Segretario Generale’
Ing. Francesco Greco

Documanto firmate da:
FRANCESCQ GRECO
26.05.2020 07,4856 UTC

—

Dirigente Responsabile del Servizio 3 — Autorizzazioni ¢ Pareri: Dott. Nunzia Crimi - mail; nunzio.cringiifirestone, siciier it - tef. (817078420
Autorita di Bacino e- mail: gufori boclinidiresiong sicilivii; pec mytorimbucingiBicerimail resdone sivitia i
Giorni & orari ricevimento: da Lunedi e Venerdi 10,00 - 13.00 - Mercoledi 15.30 - 17.30




Firefox https://webmail. pec.actalis.it/layout/otigin/html/printMsg htm...

/

Da "pi‘evenzionetermini@asppa.it"<prevenzionetermini@asppa.it>
"ufficio genio civile" <geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it>, "Protocolic Termini"
<protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it> '

Data lunedi 8 giugno 2020 - 08:50

Progetto esecutivo - lavori per la realizzazione della strada di collegémento del porto
con la $S. 113 - Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del
12/07/2011 e art. 27 c. 1 del D. L. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ii.

si invia la nota prot. 2264 del 08/06/2020 refativa all'oggetto.

U.0.T. DI PREVENZIONE - TERMINI IMERESE

Allegato(i)
2264.pdf (242 Kb)
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AZIENDA SANITARIA PROVINTIALE
Seda fegale: Via G. Cusmano, 24 — 90141 PALERMO

CF e P LV.A 058417680829
Dipartimento di Prevenzione

Area Dipartimentale {giene e Sanita Pubblica

U.0. Territoriale di Prevenzione {C.d.C, ACPREP103)
Via Ospadale Civice {vecchio ospedaie) n. 10 Termini imerese
tel. 091-8153100/8153101 fax n, 091/8115257

EMAIL prevenzionetermini@asopaterme. org
PEC : prevenzionatermini@aspoa it

Prot. 2 Mig | Termini Imereseli O& / & / Qﬁﬁw

Oggetto : Progetto esecutivo -Lavori per la realizzazione della strada di collegamento del porto con
la §S 113 . Conferenza speciale dei servizi a sensi dell’art. 5 della L.R. n°12 del 12/07/2011 e
art.27 ¢.1 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n°50 e ss.mm.il.

All’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo
eniocivile.pe@re il.regione sicilia,it

Al Dirigente 3 Servizio Lavori Pubblici Comune di Termini Imerese
RUP : Ing. Giuseppe Battaglia

Con riferimento alla nota prot. 044525 del 04/03/2020 e 49536 del 12/03/2020 ,di pari oggetto ,
sulla scorta della relazione tecnica e degli elaborati grafici , fatti salvi
e l'acquisizione di ogni eventuale parere e/o autorizzazione dovuta per legge e/o regolamenio
in arto vigente , specie in materia di sicurezza ed impiantistica , medicina del lavaro ;
,5i esprime per quanto di competenza , limitatamente ed esclusivamente dal punto di vista
igienico,per le opere proposte , parere favorevoie a condizione che :
s lallontanamento delle acque metecriche rispetti quanto stabilito dalla Delibera Ministero
LL.PP. 04.02.1977 e il Digsvo 152/2006 e ss.ii.




Pagina 1 di |

~Da "cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it" <cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it>
"géniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it” <geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it>,

A "dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.ambiente@certmail.regione. sicilia.it>

Data martedi 7 aprile 2020 - 15:53

Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell’art. 5 della L.R. n® 12 del 12.07.2011 e art.
27 c. 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. Progetto esecutivo -
Lavori per la realizzazione deHa strada di collegamento del Porto con la SS 113.

N

Invio, tramite mezzo di spedizione "Email AOO interna“, di documento protocollato. Per visionare il
documento principale e gli eventuali allegati, €' necessario protocollare la mail ricevuta.

Invio di documento protoceliate

Oggetto: Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. n? 12 dei 12.07.2011 e art. 27 c. 1
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n, 50 € ss. mm. e ii. Progetto esecutivo - Lavori per la realizzazione
dellta strada di coHegamente del Porto con fa SS 113,

Data protocolio: 07/04/2020

Protocoliato da: CPTI - Uff.Circ.Marittimo Termini Imerese

Allegati: 3

Aliegato(l)

- 33508-REG-1586266865076~ iettera+r|ch1esta+de!uada2|on| pdf.p7m (951 Kb)
CPTI.REGISTRO UFFICIALE.2020.000377 1.pdf (945 Kb)
Segnatura xml (4 Kb)
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90018 — Termini Imerese (PA)

M_TRA-CPTI
CPTI_CIRCOMARE

REGISTRO UFFICIALE

Ministero _
“delle infrastrutture e dei Trasporti Prot: - - USCITA
Ufficio Circondariale Marittimo P.D.C. G2 CL.Np Acquaviva Antoning — B 091/8141007
Termini Imerese [ ucterminiimerese@mit.gov.it

Sezione T.A.Q.- Ufficio Techica

Argomento:

A!la Regione Siciliana
-Assessorato delle Infrastrutture e
delia Mobilita — U.0. 01 —

“Segreteria Tecnica”
geniocivile pa@certmail regione sicilia.it

E, p.c. Capitaneria di porto di Palermo
Reparto Tecnico Amministrativo
dm palermo@pec.mit.gov.it

Assessorato Terriforio e Ambiente
Dipartimento dell Ambiente
Servizio Demanioc Assetio del
Territorio

dipartimento.ambi ente@certmall regio

ne.sicilia it

Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. n® 12 del
12.07.2011 e art. 27 ¢. 1 del Decreto Leglsla‘avo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss. mm.eil. .

Progetto ' esecutivo — Lavori per la realizzazmne della strada di
collegamento del Porto con la S8 113,

PEC
Riferimento nota prot. 55583 in data 30.03.2020.

Con la nota in riferimento, codesto Assessorato comunicava il
rinvio a data da destinarsi e comungue in data successiva alla cessazione
del'emergenza epidemiologica da COVID-19, della Conferenza Speciale
dei Servizi inerente i lavori in argomento.

Al fine di consentire alla scrivente di esprimere il parere di
competenza in sede di conferenza di servizi che si terrd al termine dello
stato di emergenza epidemiologica, si ritiene doveroso rappresentare
alcune tematiche che meritano approfondimento da parte. di codesto
Assessorato. Nello specifico i punti meritevoli di attenzione sono i
seguenti: - :

1. Nel corso della prima conferenza di servizi tenutasi in data
15/12/2009 il  rappresentante dell'Ufficio- Circondariale marittimo  di
Termini’ Imerese aveva evidenziato {a necessita di coinvolgere I'allora
Autorita Portuale, oggi Autoritd di Sistema Portuale, per i lavori in
oggetto. Tenuto conto che una piccola parte dei lavori di realizzazione
della strada ricadono in ambito portuale, si ritiene, a parere della
scrivente, opportuno coinvolgere la competente Auforita di Sistema
Portuale di Palermo nel corso della prossima conferenza di servizi.



2. A seguito di analisi dei progetti, si & riscontrata la realizzazione di
un tratto stradale che dalla viabilita esistente (direzione viale Re
d’Aragona) con una nuova rotatoria si dirige verso Ovest in prossimita
dello stabilimento ex-Olis. Relativamente alle aree ricomprese tra la
rotatoria in area portuale e il sotiopasso ferroviario, si sottolinea che con
provvedimento .del G.I.P. di’ Termini Imerese datato 19/04/2013, o
stabilimento industriale denominato ex-Olis & le aree adiacenti sono stati
sottoposti' a- sequestro, ad oggi non & stato portato a conoscenza di
questa Autorita Marittima alcun decreto di dissequestro, pertanto si
~ ipotizza che le aree risultino tuttora oggetio del provvedimento dell’'A.G.

3. Da unalettura della “retazione generale”, segnatamente a pagina -
19 della stessa, il capitolo 9.2 “opere strutturali”, descrive le "Opere per
la protezione del manufatto di sottopasso alla ferrovia", stabilendo che
"Sono state identificate opere accessorie rifenufe necessatrie ed
indispensabili per la protezione del manufatto di “softopasso della linea
ferroviaria”, che interessa aree demaniali e che sara realizzato quasi a
contatto_con la linea_di battigia. Gli interventi attinenti a questopera
consisteranno pertanto nella realizzazione di una scogliera radente per
la- protezione dal moto ondosq, da_realizzare_sul litorale, a ridosso del
manufatto Scatolare in c.a. con cui si realizzera l'attraversamento del
rilevato ferroviario; tale scogliera avra un ammorsamento di almeno 2
" metri con softostante barriera impermeabile ed antierosione e
sifonamento  realizzata attraverso ~pali trivellali accostati posti a
quinconce; la scogliera radente ha una berma superiore deila !arghezza
di 3,00 m, posta a quota +4,50 m sopra l.m.m. e scarpa 1/1, .

A tal riguardo si ewdenz;a che gli aspetti da attenzzonare 50N0
principalmente due:

a) l'utilizzo del demanic marittimo per la realizzazione deli'opera,;

b) la costruzione di una scogliera.

Per quanto concerne l'utilizzo del demanio ‘marittimo di cui alia
lettera a), come & noto a decorrere dal 1° luglio 2004 le funzioni di
gestione ed utilizzazione dei beni demaniali marittimi sono in capo alla
Regione Sicilia, pertanto la funzione concessoria appartiene
globalmente alla Regione Sicilia, restando in cape alf'Autorita Marittima il
solo parere ai fini della sicurezza della navigazione, che sarad emesso
previa richiesta dell'Assessorato competente con l'indicazione delle aree
demaniali, ad oggi non perfettamente desumibtli dagli allegati
planimetrici progettuali.

Relativamente alla costruzione della scogliera di cui alla lettera b),
pil precisamente alle modalita costruttive che si intendono effettuare,
- non si riscontrano abbastanza informazioni di dettaglio, soprattutto
considerando gli aspetti ambientali connessi a tali lavori. Nello specifico,
non si & avuto modo di rilevare dalle relazioni e dagli elaborati grafici se
. la costruzione della scogliera sia suscettibile di creare danni all'ambiente
‘marino, tali da necessitare lintervento di sistemi di mitigazione,

soprattutto se si considera che. il tratto oggetto di lavori & caratterizzato
da un litorale non molto ampio a ridosso del mare. . _
Per quanto sopra, -tenuto conto che il Corpo delle Capitanerie di
.porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero
dellambiente, della tutela del! territorio e del mare, esercitando funzioni
di vigilanza e controlio in materia di tutela dell'ambiente marino e
costiero, si ritiene necessario ottenere maggiori informazioni circa le




modalita operative che si intendono adottare nel corso dei lavori di
costruzione della scogliera in parola.

Si resta in attesa, in previsione della prossima conferenza di
servizi, di ricevere le delucidazioni richieste al fine di consentire alla
scrivente -una migliore comprensione ‘del progetto per emissione del
previsto parere. - : '

IL COMANDANTE *
T.V. (CP) Alfonso LODATO

*documento informatico firmato digitalmente ai
- sensi'del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82
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Da "protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it” <protocollo@pec.comuneterminiimerese. pa.it>
A "ucterminiimerese@mit,gov.it" <ucterminiimerese@mit.gov.it>
Cc  "geniocivile.pa@certmail .regione.sicilia.it" <geniocivile,pa@certmail. regione.sicilia.it>

Data mercoledi 19 agosto 2020 - 11:00

Prot.N.0033637/2020 - URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA AMARE DEL CENTRO STORICO - STRADA DI
COLLEGAMENTO PORTO SS 113 ~ CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI GENIO CIVILE - COMUNICAZIONE

Allegatoi}

DatiPrdtacallazione. xmi (2 Kb)
scansione_3.pdf (3454 Kb)
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113 -~ Confevenra Speciale del Serviwi Gende Civile - omuszmm W

i-*m*rm::m;m GENERALE N

W ifFicio L,imndamk, ’\Lu iimo
di Terming Imerese
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© Facendo seguito ﬂ&{a nota 3771 del. 67; M2020; i mfmm alka pariﬂcs;mnmm alla
*;{mie:f uwa ‘mmm e del Servizi, puf i coecurione del Javori in e}ggctto 51 Precisd quanto sogue.

1 In merito alfa mdncxm i cvxmml&e';c, i Auiuma ?ommlc el ;mmx S pmc{xw che i m;c
di riferimento per Vapprovazione del. progetio deﬁmum ¢ qml%o L5pPLesso dal Genio' Clvite
1. 83 debla seduia del 0440472012 riel quale il progetio definftive & stato approvato da. p‘um
det Rappresentante dell Ufficio Clreondqriake Marittime di Termind lmcress,
Lo valutazioni per L aree interessate, che mm ﬁbmimarxuim mar mm%n SORO ;;unnpmafc ;zm

- pareri del Demanio Repionale, i : _

Per: quanto’ sepra; subla oppor funith da Thvitaré akid ( nmuuva ‘npmmk dei er iz,
1" Autoriia f’m‘umiu ¢i si rimette al purere el wc;,,nm Capo del Genio Clvile.

Per qmﬂm %ig&mz‘dd 11'%qum;' o dellares eon ﬂmmﬁsmem:} del GHY del 9 -M:"ﬁi(}l.‘%, i

s
© - potrd provveders alla vichiesta &1 disséuestro dell’aren fnieressata, ndia SUCOESSivVA lase &
o -appalm per quel chie 1‘1;1}4‘&1{1& Parea interessata dai im’an ‘ R
3 In merito alka maimm}wm ddizz smwiﬁ,m S df:oh wmwah daﬁm d] mnbtm\m 1
che i progetio b avaty 1 parere [avorevole della Soprintendenza BB.CC.AA ed il parere di
eselusione di verifica ambientale n, 16808 del 26/02/2008; che b tuttavia saccontandats un
serie di preseriziont che Sone stete vecepite gid net pragetto definitive. :
Le modalith operative dei. tavoii dxpmdonm dalfa seclta detlimpresa che escguid @ lavort
u’m uu garanno concordate ¢ perfanto nella fase *ximalt apparu pmnammr\,
By ”\tii}_ i mimi N -
il Reagmmabaiu fice] d»i Procednments ’
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a} "servizio_1@pec.tesritorioambiente.it" <servizio_1@pec.territorioambiente.it>
A "geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it" <geniocivile.pa@certmail.reglone.sicitia.it>,
"protecello@pec.comuneterminiimerese.pa.it" <protocolio@pec.comuneterminiimerese.pa.it>

Data martedi 19 maggio 2020 - 14:51

PA72 VIARS TERMINI IMERESE - nota 27067 del 19_5_20 conferenza speciale dei servizi.

SI ALLEGA LA NOTA IN OGGETTO

“Attenzicne - Non rispondere a questa caseila di posta elettronica certificata. Per guestioni

organizzative la presente casella di posta certificata (PEC) del Dipartimenta Ambiente della Regione Siciliana & utifizzata
esclusivamente per la posta in uscita, di conseguenza eventuall messaggi in arrive non verranno presi in considerazione e non
sarannoc protocellati in ingresse. Per qualunque comunicazione s dispone di utilizzare esclusivamente 1! seguente indirizzo di

posta elettronica certificata:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it |

Allegato(i)
PA72 VIARS TERMINI IMERESE - nota 27067 del 19_5_20 conferenza speciale dei servizi.pdf (202 Kb)
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REFUBBLICA TTALIANA

Resione Bleiliane

Agsessprato def Terotorio o il Ambrente
Dipgriimesto doll’ Ambiene

a

Sexvizieo t “Anforizzazion ¢ Valatazion Ambicadad
Yin Ugs La Malfa, 169 - 00146 Palore

Fee: dipsriimento.ambicntegiceringl fomongsiciia it

1562 302 - Vadutazione kapetin Anthivntale

Prot. n. ??ﬁé? i‘ifc:'i. t{?jﬁﬁ fw Zﬁ?

Rif provn ek

OGGETTO: PATX VIA RS/ Comune di Terminl Imerese / Progeito esecutivo - Lavori per ia realizzazione
della strada di collegamento def Porto con a $.5. 113,
Conferenen Spociale def Serviz

Pipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilita ¢ det Trasporti

Servizie Utficie del Genio Civile di Palermo
UL 01 “Sepreteria Tecnica”

geniocivile pad@eerimail. regione sicitin it

RULP. fag Giuseppe Baiaglia
Comune di Termini Inerese
profgcoliodipec.comuneterminiimerese,

Con riferimento alla nota prot. n. 044525 det 04.03. 2020 acquisita al prot. ARTA n. 13853 del
§3.03.2026 con s guale codestn UYicio del Genlo Chvile & Palermo ha indetio usa Conlerenza Speciale dei
Servias finalizzaea olfa espressione del parere Iy Jinea fecrica sfferente al progetio in oggetto, si evidenzia
Pimpossibilitd a esprimere considerazioni di merito in assenza dei necessari ehaborat] di progetio.

Si rappresenta comunqgue, che qualora gli inferventi previsti rientrassere tra le opere indicate negli
Allegari alla Parte Seconda del Ddgs 152/20066 ¢ ss.mmU i, sard necessario provvedere allattivaziong della
pertinente procedura amblentale prevista secondo | dettami di cui allart. 6, commi 6 ¢ 7 del medesimo
decreto fegistativo .

Salvabuce D Murfing - Dirigeme Responsabiie del Servizio [ “Amorizzazion! ¢ Valutazionl Amblensigh”
Uificio: Plesso A, Plano 4, Sttnea 26 — Tl 0917077997 eomail salywtovedimartine®resione shoilinie
Funziongrl: Leowardo Artuls Sabvatore Gocinto

VLR el 091 7078545 - canall: urpamblentefregrone sicitia. it

 glorni o erart ricevimente: Jun. 9.00-13,00: mere: 15,001 7,00; van, 9001200
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Da "protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it” <pratocollo@pec.comunsterminiimerese.pa.it>

A Tdipartimento.ambiente@certmail.regione.siclla.it" <dipartimento.ambiente@certmail.regione. sucma it>
Cc - “geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it" <geniocivile.pa@certmail.regione. sicilia.it>

Data mercoledi 19 agosto 2020 - 10:54

Prot.N.0033634/2020 - URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA AMARE DEL CENTRO STORICO - STRADA DI
COLLEGAMENTO PORTO SS 1132 - CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI GENIO CIVILE - COMUNICAZIONE

Allegato(i)

Dati.Protocoiiazione.xml (2 Kb)
scansione_2.pdf {3417 Kb}
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pa’ "cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it" <cp-termini-imerese@pec.mit.gov.it>

' "'geni_ocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it" < geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it>,

A “protecollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it" <protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it>

Data mercoledi 2 dicembre 2020 - 14:12

Protocollo nr: 13472 - del 02/12/2020 - CPT1 - Ufficio Circondariale Marittimo di Termini
Imerese Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°® 12 del 12,07.2011 e
art. 27 c. 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n, 50 e ss. mm. ¢ ii. Progetto esecutivo -

Lavori per la realizzazione delia strada di collegamento del Porto con ia S5 113.

I'n_vib di documento protocollate
Oggetto: Protocollo nr: 13472 - del 02/12/2020 - CPTI - Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese

Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi dell'art, 5 della L.R, n? 12 del 12.07.2G11 e art. 27 c. 1 de| Decreto
Legistativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. Progetto esecutivo - Lavori per la realizzazione della strada di
collegamento del Porto con la 85 113,

Data protocoilo: 02/12/2020

- Protocollate da: CPTI - Ufficio Circondariale Marittime di Termini Imerese

Allegati: 3

Allegato(i)
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M_TRA-CPT}
Py R CPTI_CIRCOMARE
Ministero REGISTRO UFFICIALE |
delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot: - - USCITA !
Ufficio Circondariale Marittimo P.D.C. C°12 CL.Np Acquaviva Antonino —~ & 091/8141007
Termini Imerese ii yclerminiimerese@mit.gov.it

Alla Regione Siciliana
Sezione T.A.O - Ufficio Tecnica Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilita — U.Q. 01—

“Segreteria Tecnica”
geniocivite. ba@cerimail. reqione. siciliat

E, p.c. Comune di Termini fmerese
R.U.P. Ing. Giuseppe Battaglia
protocoilo@pec.comuneterminiime

rese.pa.it
Argomento: Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi defl'art. 5 della L.R. n° 12 del
12.07.2011 e art. 27 c. 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

§S. mm. e i. :
. Progetto esecitivo — Lavori per la realizzazione della strada di
collegamento del Porto con la SS 113.

PEC
Riferimento nota prot. 176770 in data 30/11/2020.
Prosecuzione nota prot. 3771 del 07/04/2020,

In merito alta Conferenza Speciale Servizi inerente if Progetto esecutivo
per i lavori per la realizzazione della strada di collegamento del Porto con la SS
113, prevista per il 10/12/2020, esaminata la corposa documentazione tecnica,
per I'espressione del parere di competenza di questa Amministrazione Marittima,
ad integrazione della stessa, si invita a:

- produrre stralcio planimetrico con evidenziata - in colore rosso - la sola dividente
demaniale dell'intera area interessata dai lavori di realizzazione della strada nonché
riportate le opere che ricadono sul suolo demaniale e quelle che ricadono nella
fascia di rispetto 30 trenta metri dal confine demaniale marittimo, la cui realizzazicne
e assoggettata al N.O. ex art. 55 del Cod. Nav.;

- chiarire il possesso di ftitoli da parte dellAmministrazione Comunale che
legittimano I'esecuzione dei lavori nelle aree interessate (atti di concessione efo
consegna delle aree, N. O. ex art. 55 R.C.d.N.);

e chiarire se il parere di esclusione di verifica ambientale n. 16808 del 26/02/2008,
stante il lungo tempo trascorso, possa considerarsi ad oggi valido.

Si resta in attesa della documentazioni e dei chiarimenti chiesti, per |
I'espressione del parere sul progetto in argomento.

IL COMANDANTE *
T.V. (CP) Alfonso LODATO

* documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs, 07/03/2005, n. 82
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Data mercoledi 9 dicembre 2020 - 10:4C
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Da "rfi-dpr-dtp.pa.ing@pec.rfi.it" <rfi-dpr-dtp.pa.ing@pec.rfi.it>
A "geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it” <geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it>
Data giovedi 10 dicembre 2020 - 11:19

Lavori per la realizzazione della strada di collegamento del porto con la §.S. 113 - Comune di
Termini Imerese - Conferenza speciale dei Servizi - Convocazione Seconda seduta n 01 /2020
del 10/12/2020 Llnea_terrowarra. Palermo - Messina; Comune: Termini Imerese (PA)
Pratica: ATTR/A/00465/2017 D.P.R. 753/80 D.M. 04/04/2014 n137 M.d.P. RFI [RFI-DPR-
DTP_PA.ING\PEC\P\2020\0007182]3

- Protocoflo = RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\P\20200\0007182
Amministrazione = INGEGNERIA PALERMO
Data Protocollo = 10/12/2020 11.17
Cognome Qperatore = Salvo
Nome Operatore = Daniele
Classe Documentale = PEC
Qggetto = Lavori per la realizzazione della strada di col!egamento del porto con ta S.S. 113 - Comune di
Termini Imerese — Conferenza speciale dei Servizi - Convocazlone Seconda seduta n 01/2020 del 10/12/2020
Linea ferroviaria: Palermo - Messina;
" Comune: Termini Imerese (PA)
Pratica: ATTR/A/Q0465/2017
D.P.R. 753/80
D.M. 04/04/2014 n137
M.d.P. RFI
Note = REF. VICARI PEA
Mittente = Martinelli Michele [INGEGNERIA PALERMO]

Allegato(i)
RFI-DPR-DTP_PA.INGPECP20200007182_2.pdf (292 Kb)
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y ol RFI-DPR-OTR_PA INGWEC
BRETE PERROVIARIMA IT4L14M4 P’mﬁgﬂlﬁﬂﬂ?‘l 82 :

GRUPPO FERRQVIE DELLO STATO ITALIANE

Diresinne Tesritoriate Produzions Palermo
Strattuca Organizzativa Ingeguens
if Regposiatil:

Regione Siciliana

Assessorato Fnfrastrutture e Mobilita
Dipartimento Infrastrutture e Mobilita Trasporti
Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo
Uu.0.01

Pee gendocivile pa(@certmail regione. sicilia it

R.U.P. Ing. Battaglia Giuseppe.
c/o Comune di Termini Imerese
Pec: protocolle@pec.commncterminiimerese. pa.it

Oggetto: Lavori per la realizzazione della sttada di collegamento del porto con la 8.8, 113 —
Comune di Termini Imercse — Conferenza speciale dei Servizi — Convocazione
Seconda seduta n°® 01/2620 del 10/12/2020

Linea ferroviatia: Palermo - Messina;
Comune: Termini Imerese (PA)
Pratica:  ATTR/A/00465/2017
D.P.R 753/80
D.M. 04/04/2014 n®137
M.d.P. RF1

In tifetimento alla nota dell’'Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 01 prot. a. 176770
del 30/ 11 /2020, introitata 2l prot. REFI n. 6960 del 01/12/2020, inerente la convocazione
in seconda scduta della Conferenza Speciale Servizi n°01/2020 per i 10/12/2020, pet
esprimere parére sul Progetto Esecutivo relativo i lavori per la realizzazione delia strada di
collegamento del Porto con la 8.8. 113 nel territorio del Comune di Termini Tmerese, si

rappresenta quanto di seguito:

Visto il parere favorevole di massima espresso da RFI, con nota del 06/07/2011 prot.
2683, inerente il Progetto Definitivo-delle opere di che trattasi;
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Vista la nota del Comune di Termini Imerese del 20/12/2018 prot. 59952 introitata al
prot. RFI n. 1170 del 22/02/2019, con cui PAmiministrazione ha indicato il link dove
poter scaricare una parte degli elaborati del progetto esecurivo;

Vista 2 nota del Genio Civile di Palermo con prot. 6960 del 01/ 12/2020, con la quale
RFI S.p.A. & stata convocata alla Conferenza Speciale dei Servizi indetta per il glotno
10/12/2020,

cid premesso e considerato, atteso il fatto che le opere di cui all'oggetio sono da ritenersi
di interesse pubblico, avende esaminato il progetto acquisito con invio telematico, fatti
sempre salvi dirittl di Terzd, 1 pareri deghi altri Enti, per quanto di propda competenza e
per la sola porzione in attravessamento ¢ in parallelismo ferroviario, fa Scrivente
Struttura di RFI S.p.A. tilascia parcte favorevole ai soli tini delle Conferenza dei
Servizi e nelle more della formale richiesta di autorizzazione ad eseguire le opere
con e seguenti presctizions

* che venga formalmente richiesto lavvio dellistruttoria finalizzata al rilascio
delV Autorizzazione di competenza di RFT Sp.A. (IDPR 753/80) trasmettendn un
progerio che dovra specificatamente rignardare le opere che ricadono nel perimetro
dei 30 metti 2 monte ¢ 2 valle dalla pit vicina rotaia;

o che il progetto dovti essere adeguato con tiferimento ¢ sulla scorta del seguent
documentt:
- Capitolato Genetale Tecnico di Appalto delle Opete Civili;
- Manuale di Progettazione (MdP) delle opere civili;
» che venga fornita evidenza delle tavole relative alla BOE;
* per quanto riguarda il dimensionamento di tutte le operc idrauliche, nonche di tutte le
opere ricadent entro la fascla di rispetto:
- non si ha evidenza di calcoli, dimensionamento e modalita esecutiva relativa
all’attraversamento ferroviario (Spingitubo};
- por gli atttaversamenti secondari, le tipologic ammesse sono: tombini circolari in
c.a. con diametro minimo 1.5 m e tombini scatolati in c.a. con dimensione minima
2 m, 12 cui pendenza longitudinale del fondo defl’opera non dovrd essere inferiore
al 2%0 e co al fine di impedire la sedimentazicne di eventuale mateziale solido
traspogtato; inolrre, la sezione di deflusso complessiva del tombino dovri
consentite lo smaltimento defla portata di massima piena con un grado di



tiempimento non superiore al 70% della sezione totale calcolato con un tempo di
ritornio di 200 anni; ‘

- . non si ha evidenza di rilievi, calcoli, verifiche, ed adeguate tavole di progetto
che gli attuali attraversamenti ferroviari sjano idonei a sopportare Uincremento di
apporto idrico di cui al progetto; |

- non si ha evidenza che i calcoli strutturali relativi al sottovia ferroviatio tengano in
considerazione le azioni derivanti da altd vettorl ¢ precisamente: “Traffico
velcolare sotto ponti o altee struiture™;

che nella progettazione di opere sottopassanti lz linea ferroviariz in rilevato, si deve

tenete conto di quanto prevede if MdP ed in particolare:

-+ per ricoprimenti (intesi come distanza fra piano di rotolamento — estradosso soletta
supetiore) minosi o uguali ad 1.00 m,'l’angolo di incidenza fra asse rilevato ed asse
sottopasso non puo essere inferiore a 757,

- per ricopriment] faggiori di 1'm e minoti o uguali a 2.50 m, 'angolo di incidenza
fra asse rilevato ed assc sottopasso non pud essere infetiore a 60°;

-~ pet ricoptimenti maggiori di 2.50 m, Pangolo di incidenza fra asse rilevato ed asse
sottopasso non pud essere inferiore a 45°%.

Qualora, nel caso ricoprimenti non superioti 2 2.50 m, tali presctizioni non possatio

essere rispettate, sono da prevedersi i ringrossi sui piedritti in corrispondenza dei

binari, tali da portare a 90° 'angolo d’incidenza fra ringrosso e linea ferroviaria. In

- direzione perpendicolare ai binari, tali ringtossi dovranno avere una lunghezza di 4.00

. ’

dovra essere predisposto un piano di monitoraggio continuo, controllabile anche da

remoto, del permanere del cotrettd assetto plano-altimetrico dei binari durante

I'esecuzione dei lavori, da sottoporre alla preventiva approvazmne della Struttura SO

Ingegneria di DTP PA diRFI S.p.A;

che prirha del silascio dell’Autorizzazione di competenza, per le opere ricadent in
fascia di risperto ferroviaria di cut al DPR 753/80 dovra cssere stipulata apposita
Convenzione 4 titolo oneroso nei modi duso di RFT SpA e secondo la Proceduta
operativa aziendale;

che nella progettazione csecutiva di dettaglio si dia evidenza della verifica deil’esistenza
di sottoservizi in esercizio, nonché lindagine prevista per l'eventuale presenza e
bonifica ordigni bellici;




riempimento noa superiore al 70% della sezione totale calcolato con un tempo di
ritorno di 200 anni;

- non si ha evidenza di rilievi, calcoh verlfiche ed adeguate tavole di progetto
che gli attuali attraversamenti ferroviari siano idonet a sopportare I’mcremento di
apporto idrico di cui al progetto;

- non si ha evidenza che i calcoli strutturali relativi al sottovia ferroviario tengano in
considerazione le azioni derivanti da altri vettori, e precisamente: “Traffico
veicolare sotto pontl o altre strutture”;

che nella progettazione di opere sottopassanti la linea ferroviaria in rilevato, si deve

tenere conto di quanto prevede il MdP ed in particolare:

- per ticoprimenti (intest come distanza fra piano di rotolamento — estradosso soletta
superiore) minori o uguali ad 1.00 m, 'angolo di incidenza fra asse rilevato ed asse
sottopasso non puo essere inferiore a 75%;

- per ricoprimenti maggioti di 1 m e minori o uguali a 2.50 m, Pangolo di incidenza
fra asse rilevato ed asse sottopasso non puod essere inferiote a 60°;

.- per ticoprimenti maggiori di-2.50 m, Tangolo di incidenza fra asse rlevato ed asse
sottopasso non puo essere inferiore a 45°.

Qualora, nel caso ricoprimenti non superiori a 2.50 m, tali presctizioni hon possano

- essere tispettate, sono da prevedersi i ringrossi sui piedritti in cottispondenza dei

binari, tali da portare a 90° 'angolo d’incidenza fra ringrosso e linea ferroviaria. In

ditezione perpendicolare ai binati, tali tingrossi dovranno avere una lunghezza di 4.00

tm. ‘

dovra essere predisposto un piano di monitorageio continuo, controllabile anche da

remoto, del pesmanere del corretto assetto plano-altimetrico del hinari durante

Pesecuzione def lavori, da sortoporre alla preventiva approvaxlone della Struttura SO

Ingegtieria di DTP PA di RFI S.p.A.;

che prima del rilascio dell’Autorizzazione -di competenza, per le opere ricadenti in
fascia di rispetto ferroviaria di cut al DPR 753/80 dovrd essere stipulata apposita
Convenzione a titolo oneroso nei modi d’uso di RFI SpA e secondo [a Procedura
operativa aziendale;

che nella progettazione esecutiva di detraglio si dia evidenza della verifica delPesistenza
di sottoservizi in csercizio, nonché lindagine prevista per Peventuale presenza e
bonifica ordigni bellici;




® che le opere in progetto siano conformi al DM 137 del 2014;

¢ che le opete di qualunque genere all'interno delle aree interessate dal presente parere
stano mantenute in condizioni talt da non compromettere la sicurezza dell’esetcizio

ferroviario a curz e spese. dell’Ente concessionario (att. 47 DPR 753/80);

® che dovra essere stipulata, apposita Convenzione tra RFI Sp.A. ¢ il Comune di
Termini Imerese (PA) per disciplinare 1 rapporti nascent, in fase di realizzazione di
gestione & manutenzione delle opere nel tempo, secondo i tipi in uso in RFI 8.p.A.;

¢ che le arec ferroviarie occupate temporaneamente ¢/o a titolo definitivo dalle opere in
progetto, dovranno esserc regolamentate con apposito atto esproptiativo e/o
convenzionale;

® che per le aree che interessano le particelle ferroviatie oggetto di
esproprio/occupazione temporanea interessate dalle nuove opere, prima dell’inizio dei
lavori dovranno esserc redatte delle tavole progettuali esecutive in merito. alla
cantierizzazione dei lavori da sottoporre ad approvazione di RFL

o che dovranno essere adottate, in fase di canticre, tutte le precauzioni e gli accorgimenti
che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto dell'intervento;

I’Amministrazione Comunale di Termini Imeresc (PA) resta obbligata a rispettate le
norme sulla sicurezza all’esercizio ferroviario. Sulla stessa Amministrazione Comunale
graverd la gestione e la manutenzione nel tempo delle aree e delle opere realizzate previste
pet il progetto di che trattasi e fatti salvi i diritti dei terzi.

REI S.p.A. dovrd essere sollevata in tnaniera assoluta da qualsiasi molestia azione c¢/o
danno che potesse detivare da parte di terxi, in conseguenza del rilascio del presente
paterc.

Rimangono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni ¢ concessioni necessari alla
realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Termini Imerese (PA) nella qualitda di futuro proptietatio dellopera in
epigrafe sl impegna a trasmetterc 2 RET Sjp.A. il progetto esecutive con il tecepimenta
delle presenti prescrizioni, 1 cui elaborati, necessati per la valutazione definitiva da parte di
RFI 8.p.A,, costituiranno allegati alla Convenzione




T
/8

La scrivente Struttura di RFI S.p.A., resta a disposizione per tutt gli eventuali chiariment
in merito al contenuto della presente e quelll di merito e competenza occorrenti nelle fasi
di realizzazione dell’opera in oggetto.

Tutte la documentazione dovrd essere trasmessza a RFI - Direzione Territoriale
Produzione — SO Ingegneria — Palermo all'indirizzo PEC: tfi-dpz-dtp.pa.ing@pec.tfiit

Distinti satuti.

MARTINELLI
- MICHELE
“w RFI
10.12,2020
08:39:115 UTC

Michele Aga;rtghelli
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Da. prevenzionetermini@asppa.it” <prevenzionetermini@asppa.it>

“ufficio genio civile" <geniociviie.pa@certmait.regione.sicifia.it>, "Protocotio Termini”
. -<protocollo@pec.comuneterminiimerese,pa.it>
Data marcoledi ¢ dicembre 2020 - 11:30

Conferenza Speciale dei Servizi del 10/12/20.

Si invia nota prot. N° 7586 del 09/12/2020 di cui all'oggetio.
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Oggette - Conlerenza Speciale del Servizi n°01 2020 del 1071272020

Lavor per la realizzazione della strade di collegamento della strada di collegaments del Porto con

la sy 113 progeto esecutivo

Al Ing. Capo del Genlo Civile di Peletmo

Al RUP ing. Giuseppe Battaglia

Canriferimento

alla nota prot. 176770.de) 30/11/2020 , si conferma quanto al parere prot. 2264 de!
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\A "genio civile PA" <geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it>
Data giovedi 10 dicembre 2020 - 11:31

Termini Imerese - lavori per la realizzazione strada di collegamento del porto con la S$113 -
nota prot.n. 0018881 del 10.12.2020.BB.NN. 83963

Allegato(i)
prot.n. 0018881 del 10.12.2020.pdf (1036 Kb)
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OGEGETTO: Termint imersss - Caﬁfer@ma Specigle dei Servizi al sensi del i‘art & d&a 4 L 52 E\Z"?E '
del 121072011 e art. 27 o1 del Decreto legisiativo 18 aprile 2016, n. 50 & se.mn i -
Lavor per la resdizzazions della strada di collegamanto del F’am con la 85113, Progetio mam‘isz _

In nferimento alla convocazione in Beconda Saduta dells Conferanza speciale di Sewviel n 000
ogoetto assunta aglh atti i questa Amministraziohe In data 08M2M2020 prot. n® 1881, guesta
Soprirtendenza dbadisce il parerg espresso con nota prot. 8318154 del 10012018 ¢ &l sensl
dellart, 148 parle Il capo W del decreto legisiativo n, 42104 “Testo unico delie disposizion
legislative in materia di Beni culturall ¢ ambientall’, per quaﬁta di competeriza, autarizm fe opere
i progetio a condizione che:

v futie le opere, che prevedono scavi nel wi:i:mumm siano realizzate alle presenzs

sostante e continua di un archeologe, (messo a disposizicne dells committenza o delli

D) che operera in siretto collegamento funzionsle con e U074 {Ben

Archeostogicl},

Il progetto spprovato dovrd essere realizzato nei particolar, nelle quote e nelle dimensioni
conformemente ail grafict, Le aree lbere dovranno essere reintegrate nel loro aspeit e nel loro vas o
lort paesistict. Ogni eventuale variante dovra ¢ssere preventivaments approvata dalls Soprinten-. .0
denza per non incomeare nelle senzioni previste, a carico del rasgressor, daltart, 164 del DLve.
450798, h‘a;:»pwmzione della Soprintendenza & data al fini della tutgls paesaggistica ed amblentals
ed & valida ai sensi deltart, 18 del Regolamento 03/06/1840 n° 1357 per un pericdo di dnque ann

Arasoorso § guale Mesecuzione del progettatt lavorn deve essae soffoposta 3 nuova approvazion
Conseguentements rasta formo mb*:siege} deflosservanza e del rispeito di ogni: ultEiore & restitiva
nermna del regolamento edilizio e del plant comunali, ed in particolare afle disposizions defle leggi. -
urbanisticha 17/08/1942 n™1150 o O8/08/1867 n® 765 e seguenth, Awerso a tale provwedimente 0 0 &
pud essers proposto, entro 30 glomy dalla data di ricezione delio stesso, ricorso gerarchico alfAs. -
sessorato Reglonale Ber Culursl @ dellidentita Simiiana aa $@ﬁ$¥- ci@é PR, "";'3%;?’3 awem the o

corso giurisdizionale entro 1 termint di 80 giomi. . L
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T T Regione Siciliana

Ass.to Infrastrutture e Mobilita

R Dipartimento Infrastrutivre M. e T.
Jeniocivilepa@regione. sicilcia. it Ufficio del Genio Civile di Palermo
R Via Ugo Antonio Amico, 19

90134 PALERMO

. PROT0088.20/H

i - Codice COMM.: PV.009.03

ep.c.

Preg.mo
ing. Filippo Carcara

‘astop@comune. terminiimerase. pa. it RUP.
Ing. Giuseppe Battaglia

orell Preg.ma
Ing. Fiorella Scalia
Speti.le
Cosroburige@sghspad S$GI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

alla c.a. ing. P.Burigo

Trento, 30 novembre 2020

- DGGETTO: Progettazione esecutiva “Strada di collegamento Porto - SS. n.113
Convocazione 1l seduta Conferenza dei Servizi n. 01/2020 dd. 10.12.2020
Riscontro Comunicazione prot. 176770 dd. 30.11.2020 e Delega ing. Carcara

© riscontra la Vostra Comunicazione prot. n. 176770 dd. 30.11.2020, delegando I'ing. Filippo

. Garcara, rappreseniante dell'/Associazione Temporanea di Imprese (RTP) incaricata delia
orogettazione indicata in oggetto, a partecipare, presso la sala aste dell'Ufficio del Genio Civile di
Palermo, alla Seconda Seduta della Conferenza Speciale dei Servizi convocata per il giorno 10
dicembre 2020 alle ore 10.30.

+ale data e orario, la sottoscritta capogruppo si rende in ogni caso telefonicamente disponibile
A ugni necessario chiarimento.
Cordialt saluti.

Heliopolis S.p.A.
I Direttore Tecnico
fng. Nicola Zuech

chioprg.ay Tel #3959 ULe1 1732700 Fax: +39 006 1732799 PEC helioss
i Capitale gociale: £ 200000000 CF 7 RIVA T R 08350510943
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