REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
AVVISO
Si rende noto che la SOCIETA' ETNA Energia S.R.L., con sede ad Adrano (CT) in Via
Casale dei Greci n. 69 - P.I. 04549150870, ai sensi dell’'art. 12 del D.Leg. 29/12/2003 n.
387, ha presentato richiesta in data 14/11/2008 per 'autorizzazione unica alla costruzione
ed allesercizio di un tratto di L.E. in cavo sotterraneo in MT dalla Cabina di
Trasformazione MT/BT alla Cabina di Consegna Enel e di due tratti di L.E. in cavo
sotterraneo in M.T. dalla Cabina di Consegna Enel ai due Punti di Connessione, tutti
ricadenti in C/da Ficodindia agro di Centuripe (EN), per la trasmissione e vettoriamento
dell'energia elettrica prodotta da un Impianto Fotovoltaico denominato "Ficodindia",
costituito da n. 4.320 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 230 Wp, della potenza
nominale complessiva di 993,6 KWp, da realizzarsi in C/da Ficodindia del Comune di
Centuripe (Prov. di Enna).
Unitamente all'istanza, la Societa richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di
impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti
interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775.
Il cavidotto sotterraneo in MT, dello sviluppo totale di circa Km 0,450 per la trasmissione
dell'energia elettrica dalla Cabina di Trasformazione BT/MT alla Cabina di Consegna, sara
del tipo RG7H1OR con tensione di esercizio a 20 KV e frequenza a 50 Hz ed avra le
seguenti caratteristiche: conduttore in corda rotonda compatta di rame stagnato; isolante
in mescola di gomma ad alto modulo G7; schermatura a filo di rame rosso; guaina in pvc
qualita Rz di colore rosso; sezione di mmg. 3x95; diametro esterno di mm 65,9; esso sara
posto in uno scavo di m. 1,00 X 1,45, adagiato in un letto di sabbia, protetto da tubo
corrugato flessibile tipo 200.
La connessione alla rete di Distribuzione ENEL con tensione nominale di 20 KV prevede:
la realizzazione di una cabina di consegna accessibile da strada pubblica collegata in
entra-esce sulla linea MT GARARAI; linserimento di un nuovo palo per eseguire
I'interruzione della linea aerea MT Gararai; la costruzione di due tronchi di linea, dalla
Cabina di Consegna Enel ai due Punti di Connessione, in cavo sotterraneo in MT, dello
sviluppo complessivo di Km 0,030, tipo RG7H10R con tensione di esercizio a 20 KV,
frequenza a 50 Hz, con le seguenti caratteristiche: conduttore in corda rigida compatta di
rame stagnato; isolante in gomma etilenpropilenica ad alto modulo G7; schermatura a filo
di rame rosso; guaina in pvc qualita Rz colore rosso; sezione di 3X185 mmq, diametro
esterno 81 mm; posti in uno scavo di m. 1,00 X 1,45, adagiati in un letto di sabbia, protetti
da tubo corrugato flessibile tipo 200.
Il costruendo elettrodotto, l'impianto fotovoltaico e le relative infrastrutture, come
dall'Elenco ditte catastali prodotto, interessera le sottoelencate particelle: Comune di
Centuripe Fg 85 partt. 849, 1022, 1023, 1024, 703.
Il costruendo elettrodotto come dalla tavola delle interferenze prodotta interferira con la
S.P. n. 50, e con la Regia Trazzera n. 547 Paterno-Bivio Muglia,
L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso |'Ufficio del Genio Civile
di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.S. e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di Ufficio.
Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovra
essere eventualmente vincolata l'autorizzazione per la costruzione dell'elettrodotto,
dovranno essere presentate dagli interessati all'Ufficio del Genio Civile di Enna entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella predetta G.U..
Enna, 13/01/2010 F/to L’ING. CAPO DIRIGENTE (Vincenzo Di Rosa)



