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Oggetto: Lavori di messa in sicurezza in somma urgenza del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000
tpl sito nel porto di Palermo. Affidamento ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n.50/2016 e ss. mm e ii.

Alla Ditta A.L.P. e Sub S.r.l.
Via F.sco Crispi n.133
90133 Palermo

alpesub @pecsoluzioni.it
alpesub @libero.it

E p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento della Attivita Produttive
Via degli emiri, 45
90135 Palermo
dipartimento.attivita.produttive @ certmail.regione.sicilia.it

In relazione alla situazione di precario stato di galleggiamento del bacino di carenaggio indicato in
oggetto, e sussistendo le condizioni di somma urgenza, si incarica codesta ditta di effettuare i necessari
lavori e prestazioni per il superamento delle condizioni di criticita riscontrate.

In particolare, cosi come gia preannunciato e disposto per le vie brevi, nel corso del sopralluogo
dell'8 febbraio u.s., codesta ditta dovra eseguire i seguenti lavori e prestazioni:

1. Approntare a bordo le attrezzature per il pompaggio delle acque di zavorra;

2. Prima misurazione dei livelli di riempimento delle casse di zavorra, iniziando da quelle dei primi
cassoni poppieri nella parte di dritta, con rappresentazione grafica e tabellare dei livelli;

3. Prelievo, in tutte le casse da svuotare, di campioni dei liquidi di sentina e caratterizzazione chimica
delle acque effettuata da ditta autorizzata;

4. Awvio delle operazioni di pompaggio contemporaneo nelle casse maggiormente allagate;

5. Sversamento delle acque di sentina: nel caso che la caratterizzazione chimica & compatibile con il
conferimento a mare si provvedera in merito, nel caso contrario si provvedera al versamento delle
acque all'interno delle altre casse di zavorra meno piene, in maniera ragionata per il ripristino delle
condizioni di equilibrio del natante;

6. Monitoraggio dei livelli dell'acqua nelle casse di zavorra, almeno ogni 24 ore dopo le prime
operazioni di pompaggio;

7. Ricerca dall'esterno delle casse della posizione, entita, dimensioni e numero di falle presenti in
ciascuna cassa di zavorra, mediante utilizzo di palombaro e/o sommozzatore e produzione di
riprese video subacquea delle falle individuate;

8. Riparazione, previa autorizzazione e disposizione dello scrivente, delle falle rilevate, mediante
utilizzo dall’'esterno di palombaro e previa pulizia della vegetazione in prossimita delle stesse;

9. Nuova verifica e misurazione dei livelli di acqua in sentina;

10. Misurazione e registrazione dei livelli di sentina in ciascuna delle casse di zavorra, con report.

Limporto dell'intervento deve essere ricompreso nei limiti di art. 163 della norma in oggetto riferita e
risulta essere esente da |.V.A. ai sensi della normativa vigente (art. 9, comma 1, numero 6, del DPR
n.633/1972).

Resta a carico di codesta ditta ogni onere di richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie, gli oneri

per la sicurezza e dovra essere, in ogni caso garantita la regolarita contributiva ed assicurativa dei
dipendenti.

Codesta ditta dovra presentare entro tre giorni dal ricevimento della presente la dichiarazione,
sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice dei contratti e,
al fine della tracciabilita dei fl jari, dovra essere comunicato I'|lBAN del conto corrente dedicato
alloperazione.




