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PREMESSE

L'art.31 della Legge Regionale 10 Agosto 1978 n.35 prevede 1‘aggior
namento annuale del prezzierio su base provinciale delle usuali categorie
di lavoro impiegate nelle opere pubbliche.

Il prezziario con validitd per 1'anno 1987 predisposto dall*Ispetto
rato Tecnico di questo Assessorato & stato redatto tenendo conto delle va-
riazioni di costo intervenute durante 1l'anno 1986, ipotizzando tuttavia in
rapporto alla politica di contenimento dei prezzi le prevedibili variazio-
ni dei costi nel corso del corrente anno.

In attuazione di quanto espressamente previsto dal citato art. 31
della Legge Regionale n.35 del 1978, qualora dovessero riscontrarsi duran-
te 1'anno scostamenti delle condizioni assunte & base per la determinazio=-
ne dei prezzi, sard cura dell'Amministrazione procedere ai necessari e ri-
tuali aggiornamenti. '

Giova ricordare che nella determinazione dei singoli prezzi, la cui
validitd & estesa su base provinciale, si & tenuto conto sia dei fattori
che intervengono direttamente sul costo dei singoli lavori, eia delle ca-
pacitd economica ed organizzativa riferita alla media impresa, sia degli
oneri medi dipendenti dal luogo ove l'opera deve essere eseguita.

Al fine di rendere sempre pid completo e valido il prezziario s{ @
avuto cura di introdurre nel medesimo ulteriori categoris di lavoro anche

alla luce delle richieste avanzate al riguardo da enti che operanc nel gset
tore.

E' appena {1 caso di accennare che ove esistano obiettive ragioni
che possono dar luogo a scostamenti dai valori indicati nel prezziario @
attribuita dalla legge alla responsabile valutaziore del progettista la
possibilitd di formulare prezzi che tengano conto di particolar{ situazio
ni da giustificare con rigorose analisi.

L'elenco che segue attiene alle voci delie categorie di lavori e
relativi prezzi validi per tutte le province della regione; nell'allegato
"A", in appendice, sono riportati i prezzi in variante o in aggiunta vali
di per le singole province. '

Come per gli anni precedenti, per lavori da eseguire nelle iso
le minori{, { prezzi del presente elenco vanno maggiorati di una per-
centuale massima del 30%.

Situazioni particolarmente favorevoli rispetto a quelle media-
mente ipotizzate dovranno consigliare 1'adozione di percentuali di au
mento inferiori a quella massima consentita.

Infine per i lavori di manutenzione di particolare natura o di
modesto importo i relativi prezzi dovranno essere determinati con ap
posite analisi giustificative,
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A) SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI.

A.1) Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da ese-
guirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito
ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mez-
20 meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superio-’
Te a cm. 20, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e
di muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, e
seguito secondo le sagome prescritte, anche a gradoni, compresi
gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché
i1 paleggiamento, il carico su mezzo di trasporte, il trasporte
a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, il ritorno a
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effet-
“uarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezio-
namento dei cubetti da sottoporre alle prove di schiacciamento e
le stesse prove di laboratorio, ed ogni altro onere per dare l'o

rera completa a perfetta regola d'arte:

a) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie,
-occe lapidee milonitizzate con elementi non cementati tra loro,
Jetriti e alluvioni, anche contenenti elementi lapidei di qual-
siasi resistenza e di volume non superiore a mc. 0,5, sabbie ce-
mentate e rocce lapidee fessurate, con superfici di discontinui-
ta poste a distanza media 1l'una dall'altra fino a ml. 0,30. at-
taccabili da éscavatore; nel caso possano eseguirsi dei cybetti
da (cm. 10x10x10) la resistenza allo schiacciamento dovra risul-
tare non superiore a 40 Kg/cmg. (n. 3 cubetti per i primi 300mc.
di materiale scavato ed ogni qualvolta sara rilevata in contrad-

dittorio variazione della classe di resistenza).

- Per ogni metro cubo L. 3.030
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b) in rocce lapidee integre e fessurate, in questo caso con
superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'al
tra superiore a m. 0,30, con resistenza allo schiacciamento da
oltre 40 Kg/cmg. e fino a 100 Kg/cmq. misurata sul 60% dei pro-
vini impiegati per le determinazioni, in numero non inferiore a
5 provini (da cm.10x10x10) per i primi 300 mc. di materiale sca -
vato ed ogni qualvolta sara rilevata in contraddittorio variazio

ne delle classi di resistenza.
- Per ogni metro cubo L. 5.20C

c) idem come alla precedente lettera b) ma con resistenza

allo schiacciamento da oltre 100 Kg/cmg. e fino a 150 Kg/cmq.

- Per ogni metro cubo L. 9.250

d) idem come alla precedente lettera b) ma con resistenza

allo schiacciamento da oltre 150 Kg/cmq. e fino a 300 Kg/cmq.

- Per ogni metro cubo L. 17.10C

Scavo come al precedente art. A.l, ma eseguito conl'uso di mine,
in materie e con le modalitd di cui all'art. A.l.b., con resi-
stenza allo schiacciamento superiore a 300 Kg/cmq., compreso tut

ti gli oneri di cui all'art. A.l.

- Per ogni metro cubo L. 22.400

Scavo come al precedente art. A.l, ma eseguito all'interno del
perimetro del centro edificato, definito ai sensi dell'art. 18
della legge n° 865/1971, compresi tutti gli oneri di cui allo
art. A.l:

a) in materie e con le modalita di cui alltart. A.l.a, con

resistenza allo schiacciamento non superiore a 40 Kg/cmq.

- Per ogni metro cubo L. 4.86CC
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A.4)

b) in materie e con le modalitd di cui allo art. A.l.b, con
resistenza allo schiacciamento da oltre 40 Kg/cmq. e fino a 100

Kg/cmq.

- Per ogni metro cubo

¢) in materie e con le modalitd di cui allo art. A.l.c, con

resistenza allo schiacciamento da oltre 100 Kg/cmg. e fino a 150

Kg/cmq.

- Per ogni metro cubo

d) in materie e con le modalitd di cui allo art. A.l.d, con
resistenza allo schiacciamento da oltre 150 Kg/cmg. e fino a 300

Kg/cmq.

\

- Per ogni metro cubo

Scavo a sezione cbbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori da
eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, defi-
nito ai sensi dell'art. 18 della legge n° 865/1971, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profonditd di m. 2,00 dal piano di
sbancamento, o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza d'ac-
qua con tirante non superiore a cm. 20, comprese le armature di
qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pa
reti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico,
il trasporto delle materie per rinterro o per ricoclmo dei cavi
nell'ambito del cantiere, gli aggottamenti, la regolarizzazione
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contrad
dittorio tra la D.L. e 1'Impresa), il confezionamento dei cubet

ti da sottoporre alle prove di schiacciamento e le stesse prove

L. . 7.500
L. 12.7C0
L. 21.8CC
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di laboratorio, e qualunque altro onere per dare l'opera com-

pleta a perfetta regola d'arte:

a) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie,
rocce lapidee milonitizzate con elementi non cementati tra lo-
ro, detriti e alluvioni, anche contenenti elementi lapidei di
gualsiasi resistenza e di volume non superiore a mc. 0,3, sab-
bie cementate e rocce lapidee fessurate, con superfici di di-
scontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a m.
0,30 attaccabili da escavatore; nel caso possano eseguirsi dei
cubetti (da cm.10x10x10) la resistenza allo schiacciamento do-
vra risultare non superiore a 40 Kg/cmq. (n. 5 cubetti per i
primi 300 mc. di materiale scavato ed ogni qualvolta sard rile

vata in contraddittorio variazione della classe di resistenza).

- Per ogni metro cubo L. 4.800

b) in rocce lapidee integre o fessurate, in questo caso
~5n superfici di discontinuitd poste a distanza media l'una dal
l'altra superiore a m. 0,30, con resistenza allo schiacciamen-
-0 da oltre 40 Kg/cmg. e fino a 100 Kg/cmq, misurata sul 60%
dei provini impiegati per le determinazioni, in numero non infe
riore ad 8 provini (da cm.10x10x10) per i primi 300 mc. di ma-
teriale scavato ed ogni qualvolta sara rilevata in contraddit-

torio variazione delle classi di resistenza).

- Per ogni metro cubo L. 10.0C0C

c) Idem come alla precedente lettera b) ma con resistenza

allo schiacciamento da oltre 100 Kg/cmq. e fino a 150 Kg/cmg.

- Per ogni metro cubo . LI.300

d) Idem come alla precedente lettera b) ma con resistenza
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A.5)

A.6)

allo schiacciamento da oltre 150 Kg/cmq. e fino a 300 Kg/cmgq.

- Per ogni

metro cubo

Scavo come al precedente art. A.4 ma eseguito all'interno del

perimetro del centro edificato, definito ai sensi dell'art. 18

della legge n° 865/1971, compresi tutti gli oneri di cui allo

art. A.4.

a) in

resistenza

- Per ogni

b) in

resistenza

100 Kg/cmq.

- Per ogni

c) in

resistenza

150 Kg/cmgq.

- Per ogni

d) in

resistenza

300 Kg/cmq.

- Per ogni

materie e con le modalitd di cui all'art. A.4.a, con

allo schiacciamento non superiore a 40 Kg/cmq.

metro cubo

materie e con le modalitd di

allo schiacciamento da oltre

metro cubo

materie e con le modalitd di

allo schiacciamento da oltre

metro cubo

materie e con le modalitd di

allo schiacciamento da oltre

metro cubo

cui all'art. A.4.h.

40 Kg/cmq. e fino a

cul all'art. A.4.c,

100 Kg/cmq. e fino a

cui all'art. A.4.d,

150 Kg/cmq. e fino a

con

con

con

Scavo a sezione obbligata, per condotte e reti di sottosuolo,

eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, defi-

nito ai sensi dell'art.

18 della legge n° 865/1971, con mezzo

meccanice, fino alla profonditd di m. 2,00 dal piano di sbanca

29.100

©12.5CC

35.2CC
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mento o, in mancanza di questo, dall'orlo medic del cavo, ese-

guito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di ac-
qua con tirante non superiore a cm. 20, compreso e ccmpensato
nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, le armature di

gqualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le ;
pareti, compresi incltre il paleggio e l'accatastamento delle

materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti la regolariz

zazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo

e qualunque altro cnere per daré 1

1

‘opera completa a perfetta

regola d'arte.

a) in

materie e con le modalita di cui all'art. A.4.a, con
resistenza allo schiacciamento non superiore a 40 Kg/cmqg.
Per ogni metro cubo L. 6.300
b) in materie e con le modalitd di cui all'Art. A4.4.b, con
“=s5.3%enza allc schiacciamento da oltre 40 Kg/cmg. e fino a
222 Kg/cmg
- FPer ogni metro cubo L. 14.60C
c) in materie e con le modalitd di cui all'art. A.4.c, con
resistenza allo schiacciamento da oltre 100 Kg/cmq. e fino a
130 Kg/cmq.
- Per ogni metro cubo L. €1.80L
d) in materie e con le modalitd di cui all'art. A.4.d, con
resistenza allo schiacciamento da oltre 150 Kg/cmq. e fino a
300 Kg/emq.
- Per ogni metrc cubo T KRNI
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11

perimetro del centro edificato, definito ai sensi dell'art.

7) Scavo come al precedente art. A.6 ma eseguito all'esterno del

18

della legge n° 865/1971, compresi tutti gli oneri di cui alle

art. A.6.
a) in
resistenza

- Per ogni

b) in
resistenza

100 Kg/cmq.
- Per ogni
c) in

resistenza

150 Kg/cmq.
- Per ogni
d) in

resistenza

300 Kg/cmq.

- Per ogni

materie e con le modalit3 di

cui all'art. A.4.a, con

allo schiacciamento non superiore a 40 Kg/cmq.

metro cubo
materie e con le modalit3 di
allc schiacciamento da oltre
metro cubo
materie e con le modalitd di
allo schiacciamento da oltre
metro cubo
materie e con le modalitd di

allo schiacciamento da olitre

metro cubo

L. 3.10C
cui all'art. A.4.b, con
40 Kg/cmg. e fino a

L. 8.530
cui all'art. A.4.c, con
100 Kg/cmq. e fino a

L. 14.235C
cui all'art. A.4.d, con
150 Kg/cmgq. e fino a

L. 28.60C

Sovrapprezzo agli scavi a sezione ohbligata, per ogni metro cu

bo di
no di

e per ogni

metro

e/o frazione di metro

scavo eseguito a profondité maggiore di m. 2,00 dal pia-

sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,

di maggiore profon-

ogni metro cubc il 10% del relativo prezzo
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A.9) Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai
precedenti artt. A.6 e A.7 per il sollevamento delle materie

accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di

trasporto, sia con mezzi meccanici che manuali.

- Per ogni metro cubo di scavo L. 3.000

A.10) Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata per arma-
mento a cassa chiusa, a qualunque profondita, compreso l'even-

tuale abbandono delle armature.

- Per ogni metro cubo di scavo L. 11.500

A.11) Compenso per rinterro o ricolmo di scavi con materiali idonei-
provenienti’dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a
strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi

meccanici che manuali.

- Per ogni metro cubo di materiale costipato. L. 1.45C

A.12) Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni a ri-
fiuto alle pubbliche discariche od in aree da provvedersi a cu
ra e spese dell'Impresa ed autorizzate dagli organi competenti,
compreso in tal caso l;onere delle sistemazioni a gradoni e sem
precché l'area prescelta non risulti soggetta a fenomeni di in

stabilita, compreso ritorno a vuoto.

- Per ogni metro cubo di scavo misurato in sito e per ogni

chilometro L. 4

bt
w

A.13) Demolizione vucoto per pieno di fabbricati o residui di fabbri-
cati, la cui superficie laterale libera risulti inferiore al

50% della intera superficie laterale, da eseguirsi a mano 2 con
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14)
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l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi

i seguenti oneri:

- Trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di ri-
sulta alle pubbliche discariche o su aree da procurarsi a cura
e spese della Impresa, per distanze non superiori a Km. 10,
puntellature, ponti di servizio interni ed esterni, anche con
stuoie, lamiere, ripari, adbzione di tutti gli accorgimenti at
ti a tutelare l'incolumitd degli operai e dei passanti, segna-
lazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, com
preso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli
tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o par
ti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati
a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e
private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sard fatta
computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione
di aggetti, cornicil e balconi, e moltiplicando dette superfici
per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo
piano demolito sard preso come limite superiore di altezza il
plano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del
p.ano di gronda del tetto; per il piano pil basso si fara rife

simento alla quota inferiore di demolizione).

- Per ogni metro cubo vuoto per pieno L. 6.150

Demolizione come al precedente art. A.13 ma di fabbricati o
residul di fabbricati la cui superficie laterale libera risul-
i superiore al 50% dell'intera superficie laterale, compresi

tuttl gli coneri di cui all'Art. A.13.

- Per ogni metro cubo vuoto per pienc L. 4.150

JDemolizione vuoto per pienc di fabbricati o residui di fabbri-

cati, la cul superficie laterale sia interamente libera, da
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A.16)

A.17)
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eseguire con qualsiasi mezzo, escluso le mine, e compresi i se

guenti oneri:

- trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di ri-

sulta alle pubbliche discariche o in aree da provvedersi a cura
e spese dell'Impresa, per distanze non superiori a Km. 10; pun

te;lature, ponti di servizio, anche con stuocie, lamiere, ripa-

ri, adozione di tutti i provvedimenti atti a tutelare l'incolu

mitd degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e nottur

ne, opere di recinzione provvisoria, riparazioni dei danni ar-

recati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbli

che e private. Con le norme di misurazione di cui all'art. A.13

- Per ogni metro cubo vuoto per pieno L. 2.150

Demolizione parziale o totale, da eseguirsi con qualsiasi mez-
zo, escluso le mine, di manufatti " in muratura di qual
siasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie,
compresi i calcestruzzi semplici o armati anche con l'uso con-
tinuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorren-
ti, i ponti di servizio necessari, il tiro in alto, il carico
sul ﬁ;zzo di trasporto del materiale di risulta ed il traspor-

to a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso

il ritorno a vuoto.

- Per ogni metro cubo L. 14.7C

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratc bitu
minoso eseguita all'interno del perimetro del centro edificato,
definito ai sensi dell'art. 18 della legge n°® 865/1971, con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superfi
cie scarificata, incluso l'onere della messa in cumul: dei ma-
teriali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuaie lavag

gio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
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trasporto a rifiuto, dei materiali predetti:

- Per ogni mq. e per i primi 3 cm. di spessore o frazione di

essi L. 2.500

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bitu

minoso come all'art. A.17.

- Per ogni mg. e per ogni cm. o frazione di esso in pil oltre

i primi 3 cm. L. 635

Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bitumino-
so eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in
cumuli e del carico del materiale di risulta, 1l'onere della
spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita,

escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta:

- Per ogni metro quadrato e per uno spessore medio di mm. 20 L. 1.37C

Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso il taglio
e l'asportazione di piante, arbusti, basso bosco, ceppaie e ve
Zetazione in genere, compresco l'asportazione del terreno vege-
tale per uno spessore di almeno cm. 30, il riempimento con ido
nei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, compre
so altresi il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione
con adatto macchinario del piano di posa interessante uno spes
sore di cm. 20 fino al raggiungimento del 90% della densita
massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHC stan-
dard _.ompresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occor-
rente, compresa altresi la formazione delle gradonature occor-

renti:

- Per ogni metro quadrato di superficie preparata L. 1.0CC
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A.21) Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di po
sa delle sovrastrutture stradali per spessori non superiori a
cm. 30, comprese la fornitura dei materiali correttivi occor-
rente in misura non superiore al S0% del materiale compacttato,
e la compattazione fino a raggiungere il 95% della densita mas

sima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO modificata.

-~ Per ogni metro quadrato di superficie stabilizzata L. 1.900C

A.22) Compattazione del fondo degli scavi quando questi debbono co-
stituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, ese-
guita con adatto macchinario ed all'umidita ottima fino al rag
giungimento su uno strato di spessore non inferiore a cm. 20
di una densita non inferiore al 95% della densita massima otte

nuta in laboratorio con la prova AASHO modificata.

~ Per ogni metro quadrato L. 375

A.23) Costituzione di rilevato per la formazione di corpo stradale e
sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre
opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e
dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di cm.
30 disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compatta
mento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo stra
to fino a raggiungere una densitd superiore a 90% di quella mas
sima AASHO modificata, per gli strati pil bassi ed al 95% per
lo strato superiore, di spessore non inferiore a cm. 40, compre
sa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresi la for
mazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni al

tro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arce.

-~ Per ogni metro cubo di rilevato assestato L. 2.300
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A.24) Costituzione di rilevato come al precedente art. A.23 ma con
materie provenienti, a cura e spese dell'Impresa da cave di
prestito accettate dalla D.L. e site a distanza non superiore
a Km. 5, compreso il trasporto delle materie delle cave ai luo
ghi d'impiego e con tutti gli oneri di cui al medesimo art.

A.23.

Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. A.24 per ogni
Km. di distanza in pid delle cave di prestito oltre i primi 5

Km.

- Per ogni metro cubo e per ogni Km. in piu L.

- Per ogni metro cubo di rilevato assestato L. 7.400




18 Suppl. straord. alla GazzeTTa UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 1291987

B) MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI.

B.1) Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata,
a qualsiasi altezza o profondita, di qualunque spessore ma non
inferiore a cm. 15, compresi i magisteri di ammorsatura, spigg
li e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la forma-
zione degli squarci negli stipiti dei vani e ogni altra rien-
tranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsia
si dimensione, compreso l'cnere dei ponteggi e quanto altro oc

corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro cubo L. 96.300

B.2) Muratura come al precedente art. B.l ma eseguita con blocchet-
ti di cemento pomice, e con tutti gli oneri di cui al medesimo

art. B.1l

- Per ogni metro cube L. 87.200

B.3) Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di ar-
gilla espansa, la cui densitd non deve superare i Kg. 1.000
per mc. e la sua conducibilitd termica non superiore a 0,25
Kcal/mh°C, data in opera con malta bastarda dosata con una par
te di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce e con

tutti gli oneri di cui all'art. B.l.

- Per ogni metro cubo L. 102.700
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.4) Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con q.li 4 di
cemento tipo R. 325 per mc. di sabbia, ad uno o pil fronti,
retta o curva a qualsiasi altezza o profonditd, di spessore su
periore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsature, spi
goli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, even-
tuale configurazione a scarpa, i ponteggi e quanto altro occor

re per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro cubo L. 270.00C

Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in la-
terizi forati da cm. 12 e da una parete interna di laterizi fo
rati da cm. 8, posti in opera con malta cementizia a q.1li 4 di
cemento tipo R. 325, compreso sulla faccia interna della pare-
e esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta cementizia
dosata con q.1li 4 di cemenfo, per uno spessore complessivo di
muratura compreso tra 25 e 40 cm., compresa la formazione di
mazzette, stipi, sguinci e parapetti, l'onere dei ponteggi, e
juanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta re

gola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 33.800
Muratura come all'art. B.S5 ma con parete esterna in mattoni pie

ni ad una testa e parete interna con forati da 12.

- Per ogni metro quadrato L. 53.000
Muratura come all'art. B.5 ma con pareteesterna in tavelle di

cemento pomice dello spessore di cm. 13 e di una parete inter-

na di cemento pomice di cm. 8 e con tutti gli oneri di cui allo

art. B. S

- Per ogni metro quadrato L. 35.400
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B8.8) Tramezzi di mattoni pieni ad una testa e malta cementizia a Kg.
300 di cemento per mc. di sabbia, compreso 1l'onere del ponteg-
"gio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfet-

ta opera d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 38,300

B.9) Tramezzi con laterizi forati dello spessore di cm. 8 e malta
cementizia a Kg. 300 di cemento per mc. di sabbia, con tutti

gli oneri di cui al precedente art. B.8

- Per ogni metro quadrato ) L. 13.800

B.10) Tramezzi come al precedente art. B.3 ma con laterizi dello

spessore di cm. 12.

N

- Per ogni metro quadrato L. 16.300

B.11) Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda dello spessore di
cm. 6, compreso l'onere della formazione degli architravi per
i vani di porta con cordolino in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica a compressione di 150 Kg/cmz,di al-
tezza non inferiore a cm. 10 ed armato con 4 ferri @ 8 longituy
dinali, compreso 1l'onere del ponteggio e quanto altro occorre
per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta re-

gola d'arte.

-~ Per ogni metro quadrato L. 14.400

B.12) Tramezzi di segati di tufo come al precedente art. B.11 ma del
lo spessore di cm. 8 e con tutti gli oneri di cui al preceden-

te art. B.1l1l

- Per ogni metro quadrato L. 15.600

B. 13) Tramezzi di tavelle di cemento pomice e malta cementizia a Kg-
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300 di cemento tipo R 325 per mc. di sabbia, dello spessore di

cm. 6 con gli oneri di cui al precedente art. B.l1l
- Per ogni metro quadrato L. 14.000
Tramezzi di tavelle di cemento pomice come al precedente art.

B.13 ma dello spessore di cm. 8, e con tutti gli oneri di cui

al medesimo art. B.13

- Per ogni metro quadrato L. 15.000
Tramezzi con blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di ‘ar

gilla espansa posti in opera con malta bastarda dosata con una

parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce e

con tutti gli oneri di cui all'art. B.l1
a) dello spessore di‘cm.'B

- Per ogni metro quadrato L. 13.200
b) dello spessore di cm. 12

- Per ogni metro quadrato L. 14.400
¢) dello spessore di cm. 14

-~ Per ogni metro quadrato L. 14.900

Vespaio di pietrame calcareo o arenario collocato a mano e rin

zeppato a martello, formato con pietrame idoneamente disposto

od altro materiale a scelta della D.L. e compreso quanto occor

e per dare il lavoro completo e a regola d'arte.
- Per ogni metro cubo L. 29.800
Tramezzi eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zin-

cato dello spessore di 6/10 di mm.; rivestimento sulle due fac

ce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a mm. 13,
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fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giun
zioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed

armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso 1'onere
del ponteggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte gid pronto per la tinteggiatura.
a) dello spessore totale di cm. 8

- Per ogni metro quadrato L. 39.000
b) dello spessore totale di cm. 10

- Per ogni metro quadrato L. .40.000
c) dello spessore totale di cm. 12,5

- Per ogni metro quadrato L. 41.000

B.18) Tramezzi eseguiti come al precedente art. B.17 ma con interpo-

sto, fra le due lastre di gesso, un materassino isolante di la

na di vetro dello spessore di 45 mm. trapuntato con carta bitu

mata, il tutto compreso l'onere del ponteggio e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte gia

pronto per la tinteggiatura.
a) dello spessore totale di cm. 8

- Per ogni metro quadrato L. 46.000
b) dello spessore totale di cm. 10

- Per ogni metro quadrato L. 47.000
c) dello spessore totale di cm. 12,5

-~ Per ogni metro quadrato L. 48.000

B.19) Tramezzi eseguiti con: intelaiatura metallica con lamierino

zincato dello spessore di 6/10 di mm.; rivestimento sulle due

facce con lastre doppie di carton gesso, dello spessore non in
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feriore a mm. 13 la prima ed a mm. 10 la seconda, fissate alla
struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite
con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con na-
stro di fibra di vetro, il tutto compreso l'onere del ponteggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta re

gola d'arte, gia pronto per la tinteggiatura.
a) dello séessore totale di cm. 10

- Per ogni metro gquadrato L. 55.000
b) dello spessore totale di cm. 12

- Per ogni metro quadrato ) L. 56.000

) Tramezzi eseguiti come al precedente art. B.19 ma con inter-

posto, fra le lastre di carton gesso, un materassino isolante
di lana di vetro dello spessore di 45 mm. trapuntato su carta
bitumata, il tutto compreso l'onere del ponteggio e quanto al-
tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

g:1a pronto per la tinteggiatura.
a) dello spessore totale di cm. 10

- Per ogni metro quadrato L. 61.000
b) dello spessore totale di cm. 12

- Per ogni metro quadrato L. 62.000

) Controtamponamento interno in lastre di carton gesso dello spes
sore non inferiore a mm. 10 accoppiate per incollaggio ad uno
strato di polistirolo espanso di spessore variabile e di peso
specifico non inferiore a Kg/mc. 20, fissate alla muratura con
idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura
eseguita con appropriato composto ed armata con nastro di fibra
di vetro, il tutto compreso l'onere del ponteggio e quanto al-

tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
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B.22)

B.23)

B. 24)

e gia pronto per la tinteggiatura.

a) con lastra di polistirolo spessa mm. 20

Per ogni metro quadrato

b) con lastra di polistirolo spessa mm. 30

'

Per ogni metro quadrato

¢) con lastra di polistirolo spessa mm. 40

Per ogni metro quadrato

Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati
di lamierino zincato delloc spessore di 6/10 di mm. e rivesti-
mento con lastra di gesso dello spessore non inferiore a mm.13,
fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti e con
le giunzioni finite con sigillatura eseguita con apposito compo
sto ed armate con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso
1'onere del pontéggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e giad pronto per la tinteggiatu

ra.

- Per ogni metro quadrato

Controfodera eseguita come al precedente art. B.22 ma con inter
posto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino
isolante di lana di vetro dello spessore di mm. 40 il tutto com
preso l'onere del ponteggio e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte e gid pronto per la tin-

teggiatura.
- Per ogni metro quadrato
Controfodera eseguita come al precedente art. B.22 ma con l'im-

piego di n. 2 lastre di carton gesso dello spessore non inferio

re a mm. 13 e con tutti gli oneri di cui al precedente art.B.22

L.

L.

L.

L.

L.

21.500

23.500

25.500

30.000

37.000
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- Per ogni metro quadrato _ L. 38,000

) Controfodera eseguita come al precedente art. B.23 ma con 1'im-
piego di n. 2 lastre di carton gesso dello spessore non inferio

re amm. 13 e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. B.23

- Per ogni metro quadrato “L. 45.000
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C) CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER C.A., CASSEFORME,
PALIFICAZIONI E MURI PREFABBRICATI.

C.1) Conglomerato cementizio per‘qualsiasi destinazione diversa dal
cemento armato, confezionato con cemento tipo 325 con dosatura
non inferiore a Kg. 150 per metro cubo di impasto eseguito a
qualsiasi profonditd o altezza, compresi i ponteggi di servizio,
il perfetto costipamento, ed ogni altro onere occorrente per da
re il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta re-

gola d'arte, escluse solo le casseforme.

-~ Per ogni metro cubo L. 73.000

C.2) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armace, confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non in-
feriore a Kg. 200 per metro cubo di impasto dato in opera a
qualsiasi profondita o altezza per qualsiasi spessore, compreso
gli eventuali ponteggi di servizio, il loro disarmo, compresa
la vibratura, l'eventuale lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro e ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le

casseforme e le eventuali barre di armatura.
a) Per opere di fondazione
- Per ogni metro cubo L. 74.000

b) Per opere in elevazione

- Per ogni metro cubo L 77.000
C.3) Idem come sopra ma confezionato con Kg. 250 di cemento =<ipo 325.
a) Per opere in fondazione
- Per ogni metro cubo L. 78.000

b) Per opere in elevazione

- Per ogni metro cubo L. 81.000
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) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

armate, co% resistenza caratteristica a compressione, a 28 gior
ni di stagionatura, di 150 Kg/cm2 confezionato con cemento tipo
325 con dosatura non inferiore a Kg. 250 per metro cubo di impa
sto dato in opera per qualsiasi spessore, compresi i ponteggi

di servizio, il loro disarmo, la vibratura, la eventuale liscia
tura delle facce apparenti con malta di cemento puro e ogni al-
tro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfet-
ta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali bar-

re di armatura.
a) Per opere in fondazione per lavori edili

- Per ogni metro cubo L, 82.000
b) Per opere in elevazione per lavori edili

- Per ogni metro cubo L. 85.000

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con re-
s:stenza caratteristica a compressione a 28 giorni di stagiona-
..ra, di 250 Kg/cm2 confezionato con cemento tipoc 325 con dosa-
~<ra non inferiore a Kg. 300 per metro cubo di impasto, dato in
cpera compresi i ponteggi di servizio, il loro disarmo, la vi-
bracura dei getti, la lisciatura delle facce appparenti con mal
ta di cemento puro e ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito e il lavoro eseguito a perfetta regola d'ar
ze, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi,da computarsi la

ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
1) Per opere in fondazione
a) Per lavori edili
- Per ogni metro cubo L. 100.000
b) Per lavori stradali.

- Per ogni metro cubo L. 93.000
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2) Per opere in elevazione
a) Per lavori edili

- Per ogni metro cubo
b) Per lavori stradali

- Per ogni metro cubo

L. 104.000

L. 96.000

C.6) Conglomeratc cementizio per strutture in cemento armato con resi

stenza caratteristica a compressione a 28 giorni di stagionatu-

2
ra, di 300 Kg/cm confezionato con cemento tipo 425 con dosatu-

ra non inferiore a Kg. 300 per metro cubo di impasto, e con tut

ti gli oneri di cui al precedente art. C.S.
1) Per operé in fondazione
a) Per lavori edili.
- Per ogni metro cubo
b) Per lavori stradali.
- Per ogni metro cubo
2) Per opere in elevazione
a) Per lavori edili.
- Per ogni metro cubo
b) Per lavori stradali.

- Per ogni metro cubo

Conglomerato cementizio vibrato per parapeiti, copertine

L. 106.000

L. 98.000

L. 109.000.

L. 100.000.

SO~

glie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di guar-

dia, per spessori non superiori a 20 cm. e confezionato ccon Kg.

300 di cemento per metro cubo di getto finito ed irer<: i cui

elementi abbiano la massima dimensione di mm. 30 e, comunque,
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non superiére ad 1/3 dello spessore del manufatto, comprese le
casseforme compresa la rifinitura delle facce vi-
ste la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, i necessari
ponteggi di servizio ed ogni altro onere occorrente per dare

il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Per lavori stradali:

- Per rogni metro cubo L. 108.000

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato come al
precedente art. C.5, ma per strutture sottili, in opera, di
spessore non superiore a cm. 12, e con tutti gli oneri di cui
al medesimo art. C.5.

Per lavori edili:

- Per ogni metro cubo L. 136.000

Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FE B 38 K o FE B
44 X controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diame-
t-o, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'o-
mere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali sal
dature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre

per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

~Per ogni chilogrammo L. .1.080
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C.10)Acciaio in barre tonde lisce tipo FE B 38 K non controllato in
stabilimento,in barre di qualsiasi diametro,per lavori in cemento
armato,dato in opera compreso l'onere delle piegature,il filo del
le legature,le eventuali saldature per giunzioni,lo sfrido e tut=
to quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta re

gola d'arte.

-Per ogni chilogrammo L..1.060

C.11) Casseforme rette o curve per strutture intelaiate in c.a., di
qualsiasi forma e dimensione comprese le armature di sostegno e
di controventatura e compreso altresi ogni altro onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del mate-
riale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la super

ficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

~ Per ogni metro quadrato L.20.000

C.12) Casseforme rette o curve, per getti di conglomerati semplici o
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture
intelaiate in c.a., realizzate o con legname o con pannelli in la
miera monolitica di acciaio rinforzati, d4i idoneo spessore, com
presi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifi
lo e tenditori, cunei bloccaggio e compreso altresi ogni altro
onere e magistero per controventature, disarmo, pulitura e acca
tastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.

~ Per ogni metro quadrato L. 14.500

c.13) Fornitura e cocllocazione di rete di acciaio elettrosaldata a fi

11 lisci o nervati con diametro non superiore a mm. 8 con le ca




.00

Suppl. straord. alla GAzzerTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

ratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature e il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni
esecutivi, compreso altresl l'onere delle prove previste dalle
norme vigenti in materia, e quanto altro prescritto nel Capito--

lato Speciale di Appalto.

- Per ogni chilogrammo. L.

PALIFICAZIONTI

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rota-
zione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusi sol
tanto i banchi di rocce compatte con resistenza allo schiaccia-~
mento superiore a 100 Kg/cmqg e con spessore superiore a cm.60,
formato da conglomerato cementizio,di consistenza caratteristi-
ca a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, non inferio-
re a 250 Kg/cmq, di lunghezza fino a 20 m, compreso ogni onere
e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, ogni at-
trezzatura inerente alla perforazione, confezione, di imposta-
zione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale,la mano d'opera occorrente,acqua, energia elettrica,
qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale,il
paleggiamento,il carico sui mezzi ed il trasporto allo scarico
a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, su aree da pro-
curarsi a cura e spese dell'impresa, il tracciamento della pa-
lificata,comprese le prove di carico nella misura di almeno una

ogni 100 pali o frazione, spinti fino al valore del carico li-

" 'mite o ad una volta e mezzo il valore del carico ammissibile,

la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza di

1.600
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C.15)

C.16)

C.17)

armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lun
ghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera comple-
ta compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento
delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la
fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza
dei pali verrad misurata dal piano raggiunto dai pali alla quo-
ta sommita della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla
quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti:
compreso altresl l'onere per il collaudo ai sensi dell'art. 4

del D.M. 21/1/81.

a) del diametro di mm. 300 al ml L. 30.000
b) del diametro di mm. 400 al ml. L. 35.000
c) del diametro di mm. 500 al ml L. 45.000
d) del diametro di mm. 600 al ml L. 60.000
e) del diametro di mm. 800 al ml L. 85.000
f) del diametro di mm. 1000 al ml L. 116.000
g) del diametro di mm. 1200 al ml L. 154.000

h) del diametro di mm. 1500

Sovrapprezzo percentuale ai pali di cui all'art. C.14 per attra
Qersamento di banchi di roccia compatta di spessore superiore a
cm.60 con resistenza allo schiacciamento superiore a 100 Kg/cmq,
previo espIicito accertamento della direzione dei lavori,da
applicarsi al solo tratto interessato:

percentuale

Sovrapprezzo all'art. C.14 per profonditd oltre i m.20 per ogni

metro o frazione di esso:

percentuale

Sovrapprezzo agli artt. C.14 e C.16 per impiego di tuboforma o di

fanghi bentonitici, nonché di tubo getto e di ogni accorgimento

al ml L. 220.000

100%

10%
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per esecuzione di pali in presenza di una falda di acqua fluente

e perenne:
a) per pali del diametro da @ 300 a @800 mm percentuale 30%
b) per pali del diametro da @ 1000 a @ 1500 mm percentuale 20%

Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro da usar
s$i per tratti di pali attraversanti cavita, falde di acqua etec.

compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito a

regola d'arte:

-~ Per ogni chilogrammo L. 2.200

MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI

Muro di sostegno prefabbricato dato in opera costituito da pannel
i1 verticali in cemento armato vibrato classe R'bk 300, provvisti
dalla parte contro terra di una costola di irrigidimento estenden
tes1 dalla base alla sommitd, posato su un cordolo di fondazione
escluso dal prezzo e da una platea in cemento armato classe R'bk
250 gettata in opera, estendentesi sotto il terrapieno e congloban
te le estremitd dei ferri del pannello e degli eventuali tiranti
Iln c.a. di collegamento tra pannello e platea; tutto dimensionato
secondo la normativa prescritta dal D.M. 21.1.81 per la verifica
allo slittamento, al ribaltamento e al carico limite dell'insieme
fondazione del muro-terreno (punti D.4.2 - D.4.3 - D.4.4) e secon
do la vigente normativa per le opere in c.a.,e ove occorra, secondo
la vigente norma antisismica, compreso l'onere per il collaudo ai
sensi del citato D.M., 21.1.81; per le altezze uel paramento e per i

momenti ribaltanti "M" al piede del manufatto appresso indicati:
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a) per altezza del paramento ml 2,00
1) Per M sino 2 tonn.mt
- per ogni metro lineare L., 220.000
2) Per M da tonn.mt 2,01 a tonn.mt 3,50
- per ogni metro lineare L. 255.000
3) per M da tonn.mt 3,51 a tonn.mt 5,00
- per ogni metro lineare L. 300.000
b) per altezza del paramento ml 2,50
1) Per M sino 3 tonn.mt
- per ogni metro lineare L. 285.000
2) Per M da tonn.mt 3,0la tonn.mt 5,50
- per ogni metro lineare L. 334.000
3) Per M da tonn.mt 5,51 a 8,00 tonn.mt
- per ogni metro lineare L. 405.000
c) per altezza del paramento ml 3,00
1) Per M sino a 4,50 tonn.mt
- per ogni metro lineare L. 7350.000
2) Per M da 4,51 tonn.mt a8,00 tonn.mt
- per ogni metro liceare L. 414.000
3) Per M da 8,01 tonn.mt al2,00 tonn.mt
- per ogni metro lineare L. 509.000
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1)

2)

2)

3)

d) per altezza del paramento ml 3,50

Per M sino a7 tonn.mt

- per ogni metro lineare

Per M da7,01 tonn.mt al1,s0 tonn.mt

- per ogni metro lineare

Per M dall,51 tonn.mt a 17,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare

e) per altezza del paramento

al 4,00

per M sino a 10,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare

Per M da 10,01 tonn.mt a 15,00

- per ogni metro lineare

Per M da 15,01 tonn.mt a 23,00

- per ogni metro lineare

f) per altezza del paramento

tonn.mt

tonn.mt

ml 4,50

Per M sino a 13,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare

Per M da 13,01 tonn.mt a 20,00

- per ogni metro lineare

Per M da 20,01 tonn.mt a 28,00

- per ogni metro lineare

tonn.mt

tonn.mt

L.

414.000

. 494,000

+ 613.000

478.000

573.000

717.000

585.000

700.000

903.000
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g) per altezza del paramenta ml 5,00

1) Per M sino a 17,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 690.000

2) Per M da 17,00 tonn.mt a 27,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 85.000

3) Per M da 27,01 tonn.mt a 40,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 1.080.000

h) per altezza del paramento ml 5,50

1) Per M sino a 20,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 795.000

2) Per M da20,01 tonn.mt a 35,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 950.00

3) Per M da 35,01 tonn.mt a 50,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 1.275.000

i) per altezza del paramento al 6,00

1) Per M sino a25,0Qonn.mt

- per ogni metro lineare L. 900.000

2) Per M da25,01 tonn.mt a 40,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 1.080.000

3) Per M da 40,01 tonn.mt a 60,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 1.460.000
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1)

2)

[
~—

2)

3)

e

1) per altezza del paramento al 6,50

Per M

- per

Per M

- per

Per M

- per

sino a 35,00 tonn.mt

ogni metro lineare

da 35,01 tonn.mt a 90,00 tonn.mt

ogni metro lineare

da 50,01 tonn.mt a 70,00 tonn.mt

ogni metro lineare

m) per altezza del paramento ml 7,00

Per M

- per

Per M

- per

Per M

- per

sino a 40,00 tonn.mt

ogni metro lineare

da 40,01 tonn.mt a 60,00 tonn.mt

ogni metro lineare

da 60,01 tonn.mt a 85,00 tonn.mt

ogni metro lineare

n) per altezza del paramento ml 7,50

Per M

- per

) Per M

- per

Per M

- per

sino a 90,00 tonn.mt

ogni metro lineare

da 50,01 tonn.mt a75,00 tonn.mt

ogni metro lineare

da 75,01 tonn.mt al00,00 tonn.mt

ogni metro lineare

1.040.000

1.250.000

1.700.000

1.180.000
1.420.000

1.950.000

1.320.000
1.580.000

2.190.000
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o) per altezza del paramento ml 8,00

1) Per M sino a 60,00 tonn.mt |

- per ogni metro lineare L. 1.460.000

2) Per M da 60,01 tonn.mt a 85,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 1..760.000

3) Per M da 85,01 tonn.mt a 120,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. = 2.435.000

p) per altezza del paramento ml 8,50

1) Per M sinc a 70,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 1.680.000

2) Per M da 70,01 tonn.mt a 100,00 tonn.mt .

- per ogni metro lineare L. 2.000.000

3) Per M da 100,01 tonn.mt a 140,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 2.735.000

q) per altezza del paramento ml 9,00

1) Per M sino a 80,0

- per ogni metro lineare L. 1.845.000

2) Per M da 80,01 tonn.mt a 120,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L. 2.,240.000

3) Per M da 120,01 tonn.mt a 160,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare L.  3.035.000



Suppl. strabrd. alla GAzzZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

39

r) per altezza del paramento al 9,50

1) per M sino a 100,00 tom.mt.

- per ogni metro lineare

2) Per M da 100,01 tonn.mt al35,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare

s) per altezza del paramento ml 10,00

.

1) Per M sino a110,00 tonn.mt

- per ogni metro lineare

2) Per M da 10,01 tonn.mt al%5,00 tonn.mt

-~ per ogni metro lineare

2.040.000

2.480.000

2.230.000

2.715.000



e —

40

Suppl. straord. alla ‘GAzzeTTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

D) SOLAI - CONTROSOFFITTATURE.

D.1) Solaio piano a struttura mista in cemento armato e laterizi a

D.2)

D.3)

venti funzione statica in collaborazione con il conglomerato,o
in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso

e laterizi, calcolato per un sovraccarico utile netto di 250 Kg/
mG. avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme

di legge, eseguito con elementi in tutto o in parte confezionati
fuori opera e successivamente posti in opera, con la caldana in
conglomerato cementizio con R'bK 250 Kg/cmq. dello spessore di
almeno cm.4. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metal
lica sia longitudinale che trasversale, gli eventuali travetti
aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per
l'impalcatura rompitratta occorrente e la successiva rimozione,
l'onere delle prove statiche e verifiche previste dalle norme
vigenti in materia, la centinatura di sostegno di altezza non
eccedente 1 m. 4,50 dal piano di appoggio della stessa e guanto
altro occorrente per dare il solaio finito a regola cd'arte per

4

luci fino a ml. 4,0C,.

- Per ogni metro guadrato : L.
Solaio come al precedente art. D.l1 ma per luci da ml. 4,01 a

ml. 6,00 con tutti gli oneri di cui al medesimo art. D.1.

-~ Per ogni metro quadrato L.

Solaio a camera d'aria piano o inclinato delloc spessore comples
sivo finito non inferiore a cm.35, in laterizi e conglomerato
cementizio con R'bK 250 Kg/cmz, compresa l'armatura metallica,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 150 Xg/mq., con e-

lementi in laterizio, atti a realizzare la camera d'aria, inter

36.30C
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posti a nervature parallele di conglomerato cementizio armato, o in
travetti di conglomerato in tutto o in parte confeziocnato fuori
opera, compresa la caldana-in conglomerato cementizio dello spes
sore di almeno cm.4, compresa armatura di ripartizibne, compre-
sa la eventuale fascia piena di qualunque forma e dimensione a-
2li estremi dei travetti, nonché i pezzi speciali in laterizio, -
le casseformi ed armature provvisorie di sostegno di qualunque
tipo e la successiva rimozione, compresc l'onere delle prove
statiche e verifi;he previste dalle norme vigenti in materia,la
centinatura di sostegno di altezza non eccedente i m. 4,50 dal
piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero occorrente per

dare il solaio finito a regola d'arte per luci fino a ml. 4,00.

- Per ogni metro quadrato L. 45,200

D.4) Solaio a camera cd'aria come al precedente articolo D.3 ma per
tuci da ml. 4,01 a ml. 6,00, con tutti gli oneri di cui al me

desimo art. D.3.

- Per ognl metro guadrato L. 46,5C0

D.S) Sovrapprezzo o diminuizione di prezzo ai solai di cui ai numeri
precedenti per ogni 50 Kg/mg. in pil o in meno di sovraccarico

utile netto.

- Per ogni metro quadrato L. 1.330

D.6) Controsoffitti piani in tavelle di laterizio (tipo Perret) del-
lofgpessore non inferiore a cm. 3, dati in opera, compresa ido-
nea armatura, i collegamenti con malta di cemento tipo R. 325 a
Kg. 600, il ferro zincato, sfridi, l'ancoraggio alle strutture
sortanti, le opere provvisionali, i ponteggi di altezza non ec-

cedente i m. 5,00 dal piano di appoggio, e gquanto altro occorre
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D.7)

D.8)

per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

-~ Per ogni metro quadrato L. 27.10

Controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" del pe
so non inferiore a Kg/mq. 1,20, smaltata, nervata e striata, as
sicurata ad armatura portante in legno con chiodi, graffe, fiio
di ferro zincato, compresa l'armatura, le opere provvisionali,

i ponteggi 2 quantc altro necessario per dare il lavoro finito

a regola c'arte.

- Per ogni metro guadrato L. 26.500

Solaio a nervature parallele, ad interasse di cm. S0, costitui-
to da lastre tralicciate con suole in poliuretano fuso con ido-
neo inerte ciie garantisce la perfetta aderenza dell'intonaco di
qualsiasi tipo, ed eleuenti monoblocco di polistirolo espanso
¢ella densita di 13 + 12 Yg/mc., atto ad assicurare un indice
di valutazione <2l rumore al calpestio inferiore a G dB ed una
. iy : . e 2
trasmittanza mecia glctale non superiore a 0,23 Kcal/m °C
calcolato per un sovraccarico utile netto di 250 #Xg/mq., esagul
“o con elementi in tutto o in parte confezionati fuori opera ¢

Succ

[¢)]

ssivamente posti in opera, con getto di conglcmerato cemen
tizio con resistenza caratteristica di wg. 250 cug, e la calcana

o=

cello spessore di almeno cm.4, conpresi e compensati nel prezzo,
l'armatura rnetallica sia longitudinale che trasversale ivi compre
sa guella cer il sostegno di eventuali tramezzi sovrastanti,l'one
re par l'impalcatura rompiiratta occorrente e la successiva rine
zione, l'ounere ¢2llc prove statiche e verifiche previste dalle
norme vigenti in nateria, 1 puntelli di altezze non ecceuenti i
4,50 nt. dal piano ci appoggio e quanto altro occorrente per da

re 11 solaio finito ¢ regola d'ar.e.
a) Per luci fino a wl.4,C0
- Per ogni wmetro guadrato L. 44.000

b) Per luci da ml.4,01 a ml.6,00
- Per ogni metro quadrato L. 45.300
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g.1)

8.2)

g£.3)

g8.4)

g.5)

E) PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI.

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di
marmo di qualsiasi colore delle dimensioni di cm.20x20 o 25x25

poste in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura di ce

mento, tagli, sfridi, l'arrotatura, la levigatura ed ogni altro .

onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L.

Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia
di marmo di pezzatura compresa tra mm. 30 e mm. 50 di qualsia-
si colore, delle dimensioni di cm. 30x30 in opera con tutti gli

oneri della voce precedente.

- Per ogni metro quadrato L.

Pavimentazione come alla voce precedente, ma con marmettoni di
cm. 40x40 e scaglia di marmo di pezzatura non inferiore a mm.70

:n opera con tutti gli oneri della voce n. E.Ll.

- Per ogni metro quadrato L.

Pavimentazione con piastrelle di gres da cm. 7,5x15 spessore
-m. 8 a superficie liscia di colcre rosso, in opera con malta
cementizia su sottofondo resistente, compresa la suggellatura
dei giunti con bolacca di cemento, la lavatura, la pulitura fi-

nale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere.

- Per ogni metro quadrato L.

Pavimentazione con campigiane 13x26 tipo Spadafora in opera su
ietto di malta cementizia previo spolvero di cemento tipo 325,

con giunti connessi con cemento compresi tagli, sfridi, pulitu-

23.600
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E.6)

E.7)

E.8)

ra finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a

perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 20.500

Lucidatura di pavimenti gia arrotati eseguita con mezzo mecca
nico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro completo a peffetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 6.900

Pavimento in piastrelle di gres ceramico di 1" scelta smaltato
del tipo liscio o decorato a macchina in opera con malta cementil
zia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di
malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sotto-
fondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatu-~
ra per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro

onere e magistero

-~ Per ogni metro quadrato L. 27.000

Pavimento in piastrelle di Klin Ker ceramico 24,5x12 grezzo fiam
mato di 1°scelta in opera con malta cementizia dosata in parti
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata. a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con pro-

dotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.

- Per ogni metro quadrato L. 34.70
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£.9)

E.10)

g.11)

Idem come all'art. B.8 con piastrelle di Klin Ker ceramico 24,5x
x24,5 grezzo di 1" scelta.

- Per ogni metro quadrato L. 39,600

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di
1° scelta di qualunque dimensione in gpera con malta bestarda camreso i pezzi

speci..ali,l'allattamto,la smo&amra,la campleta pulitura ed ogni altro anere e

magistero,
a)bianche-per ogni metro quadrato L. .28.000
b)colarate-per ogni metro quadrato L. 35.000

Idem come all'art. E.10 ma con piastrelle decorate a macchina
di qualunque dimensione:

- Per ogni metro quadrato L. 3.000
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F.1)

F.2)

F.3)

F) SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava o misto di
fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo alla
granulometria voluta ed all'umiditi ottima, nonché il costipa-
mento fino a raggiungere il 95% della densitd AASHO modificata,
compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro completo
ed eseguito a perfétta regola d'arte. Misurato a spessore fini
to dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fi-

no a Km. 5.

- Per ogni metro cubo L. 8.500

Fondazione stradale eseguita con mistc granulometrico avente
dimensione massima degli elementi non superiore a mm.40, pas
sante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setac
cio 0,075 mm. compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben
assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'even
tuale;;numidimentq per il raggiungimento dell'umidita ottima e
del costipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il la-
voro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di

prestite fino a Km. 5.

- Per ogni metro cubo L. 13.00

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. F.1 ed F.2 per
ogni Km. in piu dalla cava di prestito oltre i primi 5. Tale
maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra
inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza infe
riore.

- Per ogni metro cubo e per ogni Km. L. 415
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F.4) Conglomerato bituminoso per strato di base confezionato a caldo
in impianti idonei con inerti da frantumazione di appropriate
granulometrie e qualitd con resistenza agli urti ed all'usura
per attrito minore di 30 determinata con prova Los Angeles e
bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio
corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume de- ~
terminata con la prova Marshall, compresa la fornitura e la ste
sa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a
Kg. 1 per metro quadrato, compresi inoltre la stesa in opera con
vibrofinitrice, la rullatura fino ad ottenere una percentuale di
vuoti non superiore al 10% e tutti gli altri oneri per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento.

a) Per strade esterne definite ai sensi dell'art. A.l
- Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore L. 1.100

b) Per strade interne definite ai sensi dell'art. A.3.

- Per ogni metro gquadrato e per ogni centimetro di spessore.L. 1.200

P.S) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da
porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari
quali: strato di base, pavimentazione esistente opportunamente
preparata, collegamenti per manti di usura, etc. ottenuto con
miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata gra
nulometria e qualitd con resistenza agli urti ed all'usura per
attrito minore di 25 determinata con prova Los Angeles, confe-
zionato a caldo in impianti idonei con bitume puroc di penetra-
zione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quel
lo della percentuale ottima di bitume determinata con la prova
Marshall, compresa la fornitura e spandimento dell'emulsione
bituminosa al 55% per l'ancoraggio in misura non inferiore a
Kg. 1 per mq., la stesa in opera, la rullatura fino ad ottenere
una percentuale di vuoti non superiori all'8% e compresi tutti
gli altri oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. Mi-

surato a spessore finito dopo costipamento.
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a) Per strade esterne definite ai sensi dell'art. A.l.
- Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore L. 1.30
b) Per strade interne definite ai sensi dell'art. A.3.

- Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore L. 1.400

F.6) Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a cal
do in impianti idonei con granulati di appropriata granulome?
tria e qualitd con resistenza agli urti ed all'usura per attri
to minore di 22 determinata con prova Los Angeles, e bitume pu
ro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corri-
spondente a quello della percentuale ottima di bitume determi-
nata con la prova Marshall, compresa la fornitura e spandimen-
to della emulsione bituminosa al S55% per l'ancoraggio in misu-
ra non inferiore a Kg. 1 per mq., compresa altresl la stesa in
opera anche con idonee vibrofinitrici, la rullatura fino ad ot
tenere una percentuale di vuoti non superiori al 6% ed ogni al
tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato
a spessore finito dopo costipamento.

a) Per strade esterne definite ai sensi dell'art. A.l.
- Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore L. 1.480
b) Per strade interne definite ai sensi dell'art. A.3.

- Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore L. 1.50

F.7) Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura

calcarea delle dimensioni minime di cm.15x30 e dello spessore
- non inferiore a cm. 10, disposti o in senso normale all'asse

stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementi
zia su idoneo sottofondo, da compensarsi a parte, con gli inter
filari di larghezza non superiore a cm. 8 costituiti da calce-
struzzo di cemento con resistenza caratteristica non inferiore
a 120 Kg/cmq. compreso ogni altro onere per dare il lavoro fi-

nito a perfetta regola d'arte.

~ Per ogni metro quadrato L. 65.000
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7.8) Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate dello spesso-
re di cm. 5, su massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo
spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di mal
ta cementizia a secco dosata a Kg. 400 di cemento per metro cu-
bo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consi
stenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemen
to puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito

a regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L.
F.9) Pavimentazione con mattonelle di asfalto come al precedente art.
F.8 ma con mattonelle dello spessore di cm. 3, compreso tutti

gli oneri di cui al medesimo art. F.8.

- per ogni metro quadrato L,

#.10) Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la
superficie vista rigata, di spessore non inferiore a cm. 3, su
idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a par
te, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a Kg.300
di cemento per metro cubo di sabbia, compreso la boiaccatura dei
giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro fini

to a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L

?.11) Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spes-
sore complessivo di em. 10, di cui cm. 8,5 di calcestruzzo ce-
mentizio con resistenza caratteristica di Kg. 100/cmq. dopo 28
giorni di stagionatura e cm. 1,5 di malta cementizia dosata di
q.1i 4 di cemento, compreso ogni onere per la regolarizzazione

del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la ri-

24.800

21.000

19.600
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F.12)

F.13)

F.14)

F.15)

gatura, la bocciardatura, ed ogni altro onere per dare il lavo-

ro finito a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 13.000
Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo com-

patto, retta o curva, della sezione di cm.20x30 in pezzi di lun

ghezza non inferiore a cm. 60, lavorati a puntillo grosso nelle

facce viste, in opera a regola d'arte su fondazione in conglome

rato cementizio da compensarsi a parte.

- Per ogni metro lineare L. .36.000
Fornitura e collocazione di orlatura come al precedente art.

F.12 ma realizzata a fil di sega con uno spigolo smussato e due

facce bocciardate, avente sezione 20x25 cm., lunghezza non infe

riore a cm. 60, e con tutti gli oneri di cui al medesimo art.

F.12.

- Per ogni metro lineare L. 3.000
Fornitura e collocazione di orlatura in conglomerato cementizio
vibrocompresso, retta o curva, della sezione di ¢m. 20 x 30 in

opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio,

da compensarsi a parte.

- Per ogni metro lineare L. 23.000

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso co-
stituita da moduli di colore grigio chiaro di adeguata forma e
dimensioni e di spessore cm.6 aventi resistenza media a compres
sione non inferiore a 500 Kg/cmqg, sistemati in opera, a secco
su letto di sabbia di spessore cm.5 su sottofondo resistente e

scluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con ap
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posita piastra vibrante:

- Per ogni metro quadrato L. 25.90

P.16) Pavimentazione come all'art.l5 nei colori grigio, antracite,

bruno, rosso e giallo.

- Per ogni metro quadrato L. - 27.400

¥.17) Pavimentazione come all'art.15 ma di cm.8 di spessore.

- Per ogni metro quadrato L. 31.300

P.18) Pavimentazione come all'art.l17 nei colori grigio antracite

rosso e giallo.

- Per ogni metro quadrato L. 33.200
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G.1)

G.2)

G) OPERE IN FERRO

Fornitura e collocazione di cancelli, ringhiere e simili in pro
filati scatolari di ferro di qualsiasi sezione, composti a sem-
plice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, etc., comprese le saldature e relative molature, tagli, |

sfridi, le opere murarie, ed ogni altro onere.

~ Per ogni chilogrammo L.2.500

Fornitura e collocazione di inferriate, ringhiere, cancellate e
simili in profilati di ferro, completi di ogni accessorio, cer-
niere, zanche etc. e compreso le saldature e relative molature,

tagli, sfridi, le opere murarie ed ogni altro onere.

~ Per ogni chilogrammo L. 2.20
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n1)

".2)

H.3)

H) INFISSI.

Fornitura e collocazione di infissi esterni ad una o pil ante
tipo monoblocco, da applicarsi su murature di qualunque spesso-
re, in profilati di lamierino di acciaio zincato dello spessore
di 10/10 mm., costituiti da montanti comprendenti gli stipiti
interni ed esterni, la guida per l'avvolgibile, la cassetta per
l'avvolgitore, cinghie, guide, rullo con cuscinetti a sfera,
etc. il cassettone coprirulloc avvolgitore, le ante con vetro ad
infilare, le cerniere, completi di vetri camera (spessori m/m
4+ G+ 4 , avvolgibili in plastica del tipo pesante di peso
non inferiore a Kg. 4,5/mq., ferramenta di trattenuta e chiusu-
ra, la coloritura con due mani di colore ad olio o smalto pre-
vio doppia mano di antirggginé ed ogni altro onere.
- Per ogni metro quadrato L.
~lsucate secon<o lo wlrzensioni massine intarne
Fornitura e collocazione di persiana avvolgibile in plastica
del tipo pesante del peso non inferiore a Kg. 4,5/mq., rispon-
dente alle norme UNI, di qualsiasi colore, completa di rullo av
volgibile con cuscinetti a sfera, cinghie, guide etc. cassonet-
o coprirullo di legno Pino di Svezia con sportello mobile ad
incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie, accessori e
tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L.

Fornitura e collocazione di portone d'ingresso eseguito secondo
i disegni che fornira la D.L. in profilati di alluminio anodiz-
zato dello spessore non inferiore a mm. 1,5 con specchiatura

fissa e con una o pil ante mobili compreso controtelaio metalli

125.000

40.000
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H.4)

co, vetri retinati o stampati, guarnizioni in neoprene e tutti
gli accessori (cerniere, saliscendi, maniglioni, etc.) in otto-
ne cromato del tipo pesante, o in alluminio anodizzato, ferramen

ta di trattenuta, opere murarie ed ogni altro onere.

- Per ogni metro quadrato L.

Porta di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato,
ad una partita, costituito da telaio maestro in noce o mogano
di sezione minima di centimetri 9x5 fissato con viti di ottone
al controtelaio in abete delloc spessore di cm. 2,5 fissato con
zanche alle murature, liscio o con modanature perimetrali, par-
te mecbile con intelaiatura di abete di sezione minima di cm.
8x4,50, a struttura cellulare con listelli di abete a riquadri
di lato non superiore a cm. 4, rivestita sulle facce da compen-
sato in noce o mogano di spessore non inferiore a mm. 6, con
zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minima di
cm. 12, il tutto in opera con listelli coprifilo e completo di
tre cerniere in ottone pesante della lunghezza non inferiore a
cm. 10, catenaccio traverso in ottone della lunghezza non infe-
riore a cm. 25 incorporato nelle strutture di legno, una catena
di sicurezza di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Ya-
le del tipo a molla a tre mandate corredata di tre chiavi, con
riscontri differenti per ogni appartamento, maniglia e pomo in
ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, vernicia
tura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni al-

tro onere occorrente.

- Per ogni metro quadrato L.

Fornitura e collocazicne di porta interna cieca o con riquadri

a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in

195.000

200.000
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H.6)

H.7)

noce o mogano di sezione minima cm. 9x4 fissato con viti in ot-
tone al c&htrotelaio in abete dello spessore di cm. 2,5 ancora-
+o con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di
abete della sezione minima di cm. 6x4, struttura cellulare con
listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a
cm. 8, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato
di noce o mogano dello spessore non inferiore a mm. 4, il tutto
in opera con listelli coprifilo e completa di tre cerniere in
ottone di lunghezza non inferiore a cm. 8, compreso vetro stam-
pato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, ac
cessori, maniglie di ottone cocmpresa ferramenta di trattenuta,

opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro o-

nere per dare l'infissc in opera a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 138.000

Fornitura e collocazione di porta interna delle dimensioni di
0,65+0,85x2,10 mt., con telaio fisso sagomato in lamierino d'ac
ciaio, anta mobile del tipo tamburato placcato nelle due facce
con legno truciolare spessore mm. 4 rivestito di mogano, verni-
ciata, completa di ferramenta costituita da cerniere idonee,
serratura ad incasso con chiave, maniglia di ottone, opere mura
rie ed ogni altro onere per dare la porta finita a perfetta re~

gola d'arte.

- Cadauna L. 125.000

Idem come al precedente art. H.6 ma con telaio maestro in legno
durc fissato con viti al controtelaio in abete dello spessore
di cm. 2,5 fissato con zanche alle murature e con tutti gli one

ri dell'art. H.6.

- Cadauna L. 180.000
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H.8)

H.9)

H.10)

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite,
del tipo tamburato, con spessore finito di mm. 45 4 50, rivesti
te in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo
gli aspetti, con bordure in legno curo, cornicette coprifili e
telaio in legno ponentinc ad imbotte di larghezza pari allo
spessore delle pareti e comunque fino a c¢cm. 25, verniciati al
naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ot-
tone, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di anco-
raggic, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chia-
vistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'ester

no con apposita chiave.

~ Per ogni metro quadrato L. 122,000

Porta d'ingresso agli alloggi delle dimensioni di 1,00 4 1,10x
2,25 mt. con telaio fisso in lamierino d'acciaio, anta mobile

con telaio in legno durc tamburata e placcata con legno trucio
lare rivestitq di mogano, verniciata, in opera completa di cer
niere con rondella in ottone, una serratura tipo Yale da incas
so con mezza maniglia in ottone verso l'interno, pomello ester
nc in ottone, corredata di chiavi, comprese opere murarie ed o
gni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola di

arte.

- Cadauna L. 1680.000

Idem come sopra ma con telaio fisso in legno duro fissato con
viti di ottone al controtelaio in abete dello spessore di cm.
2,5 fissato con zanche alle murature e con tutti gli oneri del

ltart. H.9.

-~ Cadauna L. 210.000
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H.11) Fornitura e collocazione di infisso esterno in profilato di la
mina di alluminio anodizzato costituito da controtelaio in fer
ro di adeguata sezione ancorato idoneamente alle murature e
con telaio fisso ed ante mobili incernierate orizzontalmente

o verticalmente in profilato di alluminio>anodizzato colore
argento o broﬁzo con le dimensioni della parte scatolare mmq.
40x20 e delle alette di porta guarnizione e di battuta al con
trotelaio di mm. 20, e spessore non inferiore a mm.1,2 compre
so vetro camera (spessore mm.4+6+4), guarnizione di battuta e
tenuta flessibili, ferramenta di chiusura e di trattenuta goc
ciolatoio esterno pure in alluminio anodizzato, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte;

la superficie minima di misurazione & di mg.1,80.

- Per ogni metro quadrato L. 156.000

#.12) Fornituta e collocazione di tende alla veneziana con lamelle
di alluminio preverniciato nei colori a scelta della D.L., com
preso cassonetto, spiacciale supporti normali e quanto altro

occorra per dare l'opera completa a regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 21.000

®.13) Fornitura e collocazione di frangisole con bande in slantung
del tipo verticale della larghezza di m. 12-15 nei colori a
scelta della D.L., compreso il cassonetto in alluminio delle
dimensioni di cm. 3,5x3, i relativi supporti normali e zavor

re al piede delle bande e la catenina di distanziamento, la
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fune di tiraggio e la catenina di orientamento e quanto altro

occorra per dare il lavoro completo a regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato ' L. 32.000

H.14) Idem ma con bande verticali in lana di vetro o del tipoc a sac

co.

- Per ogni metro quadrato L. 37.00C

H.15) Fornitura e collocazione di supporto prolungato per la collo-
cazione di tende alla veneziana o di frangisole in sostituzione

del supporti normali dati in opera.

~ Cadauno L. 3.000

H.16) Frangisole in pannelli di plastica tipo fisso, in pve rigido di
prima qualita antiurtizzato ed a colori indelebili, composto da
profilati a Z sezione mm. 70x46 (atti a ricevere una paretina
sfilatile complementare di totale chiusura, opaca o trasparente;,
collegati tra di loro con tubolari di lega leggera @ 20 mm. e
distanziatori in pvc @ 27 mm., corredati di staffe di acciaio
zincato a caldo dopo la lavorazione e di tulloni ad espansio-
ne per i1 fissaggio, completi di terminali in acciaio di mm.
50x30x1,5 ricoperti in pvc e ancoraggio in luce vano esterno,

con distanziatura fra profilati mm.20,

- Per ogni metro quadrato L. 140.000
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I.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1.5)

I) INTONACI

Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rin
zaffo, dé un secondo strato fratazzato applicato con predisposti
sesti ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall'impasto di
sabbia finissima e grassello di calce, il tutto su pareti verti-
cali o orizzontali, compreso 1l'onere per spigoli, angoli.compreQ

si i ponteggi ed ogni altro onere e magistero:

- Per ogni metro quadrato L. 15,700

Idem come al precedente art. I.1 ma con l'ultimo strato ottenu-

to con gesso scagliola.

- Per ogni metro quadrato L. 16.700

Idem come al precedente art. I.1 ma eseguito senza lo strato di

tonachina e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. I.l.

- Per ogni metro quadrato L. 10.700

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola sul grezzo sen
za traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli,an

goli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti e i rivesti-

menti, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

- Per ogni metro Qquadrato L. 11.000

Intonaco interno premiscelato dello spessore reso non inferiore

a mm 15 a base di materiali inerti minerali leggeri e isolanti
miscelati con idonei aggreganti atto ad assicurare un contributo
all'isolamento acustico (coeff. di assorbimento medio non inferio
re a 0,60 dB), fermico (coeff. di conducibilitd termica non su-
periore a 0,15 Kcal/m C°) nonch® una protezione antincendio
(classe 120' nello spessore di c¢m.2), formato da un primo strato

rustico tirato a fratazzo e successiva rasatura sino a dare la su
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1.6)

1.7)

1.8)

perficie lisciata a regola d'arte e pronta per la coloritura com
preso l'dhere per la formazione di spigoli,angoli, le suggellatu
re all' incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc. compresi
i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera com-

pleta a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. ]S{KD

Intonacc per esterni costituito da rinzaffo con malta bastarda a
Kg. 400 di cemento, sestiato e traversato con malta bastarda con
l'aggiunta di idrofugo, rasatura con malta fine e successivo stra
to di intonaco plastico dello spessore non inferiore a mm.3, nei
colori a scelta della D.L., comunque lavorato; ed a qualunque al-
tezza, compresi i ponteggi ed i relativi manufatti di protezidne
e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta re-

gola d'arte:

- Per ogni metro quadrato L. 28.00

Intonaco decorativo per esterni,costituito da rinzaffo con malta
bastarda a Kg. 400 di cemento,sestiato e traversato con malta ba
starda con l'aggiunta di idrofugo e tonachina uso Li Vigni,Terra
nova o simili,nei colori a scelta della D.L.,compresi tutti gli

oneri di cui al precedente art.I.6 ed ogni altro onere e magistero:

- Per ogni metro quadrato L. 24.000

Intonaco cementizio steso in opera,su superfici piane e curve,
all'interno di camere di manovra, pozzetti, etc., eseguito con
un primo strato fratazzato non inferiore a mm. 10 di malta com
posta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di Kg.400
per mc. di sabbia, e un secondo strato lisciato a cazzuola del
lo spessore di mm S di malta dosata con Kg 600 di cemento per

mc. di sabbia, compreso 1'onere per spigoli, angoli, compresi
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i ponteggi ed ogni altro onere e magistero,

- Per ogni metro quadrato

Ricoprimento di murature grezze con lastre di carton gesso del
lo spessore non inferiore a mm. 10 fissate alla muratura con i
doneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura
eseguita con appropriato composto ed armate con nastro di fi-
bra di vetro; il tutto compreso l'onere dei ponteggi e quanto

altro occorre pronto per la tinteggiatura.

- Per ogni metro quadrato L.

L. 13.000

.14.000
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L.1)

L.2)

L.3)

L.4)

L.5)

L) MARMI

Fornitura e collocazione di lastre di marmo siciliano tipo Bot
ticino, Billiemi, Grigio Perla Contessa o similari, di ottima
qualitd, dello spessore di cm. 2, con superfici e coste in vij
sta levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici
orizzontali o verticali, escluse le pavimentazioni e compresi

la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

‘completa a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato

Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente
art. L.1, ma con superfici e coste in vista levigate, stuccate

e lucidate compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.L.l.

- Per ogni metro quadrato

Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente
art. L.1, ma dello spessore di cm. 3, con cutti gli oneri di

cui al medesimo art. L.1l.

- Per ogni metro quadrato

Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente
art. L.1, ma dello spessore di cm. 3 e con superfici e coste
in vista levigate, stuccate e lucidate, compresi tutti gli one

ri di cui al medesimo art. L.1.

- Per ogni metro guadrato
&‘

Formazione di battentatura del medesimo marmo delle lastre di

cui all'art. L.1; avente sezione retta non inferiore a cmg.l2,

L. 73.0C0

L. 83.000

L. 108.000

L. 119.000




.6)

£.7)

1.8)

L.9)
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compreso l'onere della lucidatura, della formazione dell'incavo
per l'alloggiamento, della collocazione con idonec collante,
della pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro lineare L.

Formazione di bisellatura fino a mm. 10 eseguita a macchina nel
le lastre di cui agli artt. L.1, L.2, L.3 ed L.4, compresi puli
tura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro lineare L.

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina nelle lastre di
cui agli artt. L.1, L.2, L.3 ed L.4, avente sezione retta non
inferiore a mm.5x5, compresa pulitura ed ogni altro onere e ma-

gistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro lineare L.

Tormazione di spigolo smussatoc, eseguito a macchina con raggio
compreso tra cm. 0,5 ed 1, compresi pulitura ed ogni altro ocne-
re e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'ar

te.

- Per ogni metro lineare L.

Fornitura di incastri semplici retti fino a cm.3x3 eseguiti a
macchina sulle lastire di cui agli artt. L.1, L.2, L.3 ed L.4,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare la

opera completa a perfetta regola 4d'arte.

- Per ognuno L.

18.000

1.900

1.100
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M) COLORITURE E VERNICIATURE

M.1l) Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsio
nabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di super
fici orizzontali o verticali rette o curve, compresa idonea
preparazione delle superfici mediante ripulitura,riprese con gesso .

scagliola , scartavetratura , spolveratura stesa di colla
sintetica resinosa ed ogni altra opera per dare le superfici per
fettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 3.500

M.2) Verniciatura di cancellate, ringhiere, e simili, con due mani
di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto previa
preparazione con scartavetraturf,spolveratura e ripulitura della Y
superficie, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte misurata vuoto

per pieno da un solo aspetto.

- Per ogni metro quadrato L. 12.000
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N) IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI

Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della im-
permeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno cm. 2, tirata con regolo per il livellamento delle super
fici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per da

re il lavoro finito a regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 5.000

Impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spesso
re complessivo di mm. 12, costituito da due strati orizzontali
incrociati, composto di Kg. 93 di mastice di asfalto naturale

in pani e Kg. 7 di bitume naturale, comprese le parti verticali
di raccordo con le pareti per una altezza di cm. 20 e dello spes
sore di mm. 5, compresa l'aggiunta, dopo lo stendimento, di uno
strato di copertura di sabbia lavata ed asciutta, il tutto ese-
guito a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magiste

-~
PRI

- Per ogni metro quadrato L. 11.600

Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume
dello spessore minimo di millimetri 4, con armatura
in poliestere, questo del peso non inferiore a 150 gr/mg., po-
sta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate,
in unico strato, in opera a caldo con giunti sovrapposti per al
meno 10 c¢m., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una
altezza minima di cm. 20, ponteggi, tiri in alto, ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
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N.4)

N.5)

N.7)

d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 9.300

Strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume,
dello spessore di mm. 3, con armatura in feltro di vetro, posta
a qualsiasi altezza o profondita per superfici orizzontali od

inclinate, in opera a caldo con giunti sovrapposti per almeno

10 ¢m., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bitumi
nosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di cm. 20, compresi ponteggi, tiri in alto ed
ocgni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfet

ta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L. 6.400

Massetto isclante in conglomerato di granulato di pomice o di
argilla espansa confezionato con Kg. 250 di cemento tipo R.325,
in opera per lastrici, etc., Eattuto e spianato anche secondo
pendenze, a qualunque altezza e compreso ogni alcro onere e ma-

gistero.

- Per ogni metro cubo L. 105.000
Massetto isolante costitui<o da pasta di cemento con aggiunta

di aerante, tale da portare la densita finale a valori compresi

fra 350 e 500 Kg/mec., in opera con tutti gli oneri del preceden

te art. N.S.

- Per ogni metro cubo L. 80.000

Isolamento termo-acustico applicato su pareti verticali o nella

intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di
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polistirolo espanso, dello spessore non inferiore a mm. 30, di
peso specifico non inferiore a Kg./mc. 20, in opera compreso
preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi ed ogni altro one-

re e magistero.

- Per ogni metro quadrato L. 5.100

Isolamento termo-acustico orizzontale su solai, porticati, ter-
razze, etc., con pannelli rigidi di lana di roccia dello spesso
re non inferiore a mm. 40 e del peso specifico non inferiore a

Kg/mc. 120 e con tutti gli oneri del precedente art. N.7.

- Per ogni metro quadrato L. 5.800

Risanamento di murature per umiditd risalente con impiego di re
sine epossidiche bicohponenti ad elevata capacitd di penetrazio
ne, mediante iniezione fino a saturazione entro fori praticati
alla base delle murature in numerc non inferiore a sei ogni me-
tro lineare e per una profonditid pari a 3/4 dello spessore, su
pareti preventivamente preparate, compreso l'impiego degli inietg
tori ed ogni altro onere e magistero per dare 1l'opera completa

a perfetta regola d'arte.

- Per ogni centimetro di spessore delle murature e per ogni me-

tro lineare L. 3.000

Preparazione della muratura per l'intervento di cui all'art. |
N.9, consistente nella messa a nudo da intonaci e rivestimenti,
spazzolatura delle superfici con spazzola metallica, ripristino
con malta di calce idraulica e sabbia delle cavitad e delle zone
sconnesse, nell'applicazione di malta osmotica ad effetto cri-

stallizzante in misura di Kg. 2 per metro quadratoc, nel rappor-
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to acqua-cemento 1:3, stesa con pennellessa; compresa la succes
siva rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a per

fetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato L.  18.500




Suppl. straord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

0) TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, ETC.

®.1) Tornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio sen
za saldatura, di qualsiasi lunghezza, per pressioni di esercizio
fino a 50 atm., con rivestimento bituminoso pesante e bitumatu-
~a semplice interna, con giunto a bicchiere cilindrico o sferico
.er saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con
-no strato di feltro ed il successivo di tessuto di lana di ve-
<ro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino
jel rivestimento protettivo bituminosc in corrispondenza delle
giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso
cagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
~a disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'ope-

ra completa e a perfetta regola d'arte.

a) DN 50 mm. al ml. L. 17.100
b) DN 65 mm. al ml. L. 20.700
c) DN 80 mm. al ml. L. 25.300
d) DN 100 mm. al ml. L. 38.100
e} DN 125 mm. al ml. L. 48.200
f) DN 150 mm. al ml. L. 58.100
&) DN 200 mm. al ml. L. 84.800
h) DN ZSQ mm. al ml. L. 121.800
i) DN 300 mm. al ml. L. 142.900
1) DN 400 mm. al ml. L. 192.800
m) DN 500 mm. al ml. L. 254.000
n) DN 600 mm. al ml. L. 856.500

o) DN 800 mm. al ml. L. 530.000
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0.2) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al prece
dente art. 0.1, ma saldate, compresi tutti gli oneri di cui al

medesimo art. O.1.

a) DN SO mm., spessore mm. 2,9; al ml. L. 13.000
b) DN 65 mm., spessore mm. 2,9; al ml. L.  15.600
c) DN 80 mm., spessore mm. 2,9; al ml. L.. 17.500
d) DN 100 mm., spessore mm. 3,2; al ml. L. 22.600
e) DN 125 mm., spessore mm. 3,6; al ml. L, . 28.600
f) DN 150 mm., spessore mm. 4,0; al ml. L. 35.800
g) DN 200 mm., spessore mm. 5,0; al ml. L. 50.200
h) DN 250 mm., spessore mm. 5,6; al ml. L. . 70.000
i) DN 300 mm., spessore mm. 5,9; al ml. L. 85.700
1) DN 400 mm., spessore mm. 6,3; al ml. L. 112.500
m) DN 500 mm., spessore mm. 6,3; al ml. L. 141.700
n) DN 600 mm., spessore mm. 6,3; al ml. L. 160.800
o) DN 800 mm., spessore mm. 7,1; al ml. L. 231.000
p) DN 1000 mm., spessore mm. 8,8; al ml. L. 329.000

0.3) Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio,
in tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le con
dotte che nelle camere di manovra di serbatoi. di centrali di
sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di
diramazione e di disconnessione, compresa la fattura delle giun
zioni - quale che sia il tipo di queste - e la fornitura di ogni

materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a
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0.5) Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari
di ghisa_sferoidale con giunto elastico a bulloni per tubi di
acquedotto, collaudati a 40 atm. con caratteristiche specifi-
che secondo norme UNI ISO-2531 catramati esternamente ed inter
namente, completi di controflangia guarnizioni e bulloni, com=-
presa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

- Per ogni chilogrammo L. 9.500

0.6) Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa
completa, per pressioni di esercizio P.N. 6 atm. corpo piatto
completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a
flangia, la fornitura del materiale necessario, la catramatu

ra, e ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente

funzionante.
a) DN 50 mm cadauna L. 86.000
b) DN 65 mm cadauna L. 111.000.
c) DN 80 mm cadauna L. 137.000
d) DN 100 mm cadauna L. 162.000
e) DN 125 mm cadauna L. 198.000
f) DN 150 mm cadauna L. .237.00C
g) DN 200 mm cadauna L. 364.000

0.7) Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa
come al precedente art. 0.6 ma per pressioni di esercizio P.N.
10 atm. corpo ovale e con tutti gli oneri di cui al medesimo

art. 0.6: 4




Suppl. straord. alla GAzZzETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

S ——

a) DN 50 mm cadauna L. 109.000
b) DN 65 mm cadauna L. 158.000
c) DN 80 mm cadauna ’ L. ~ 180.000
d) DN 100 mm cadauna L. 233:000
e) DN 125 mm cadauna L. é88.000
f) DN 150 mm cadauna L. .383.000
g) DN 200 mm cadauna L. . 589.000

) Fornitura,trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa,
come al precedente art. 0.6 ma per pressioni di esercizio P.N.

16 atm. corpo ovale e con tutti gli oneri di cui al medesimo

art. 0.6;
a) DN 50 mm cadauna L. 124.000
b) DN 65 mm cadauna L. 173.000
c) DN 80 mm cadauna L. 205.000
d) DN 100 mm cadauna L. 272.000
e) DN 125 mm c;dauna L. 339.000
f) DN 150 mm cadauna L. 460,000

g) DN 200 mm cadauna L. 900.000
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0.9) Fornitura, -trasporto e posa in opera di apparecchio di sfiato

0.10)

0.11)

a semplice galleggiante, costruito in ghisa con accessori in
bronzo dotato di valvola di scarico a spillo adatto per pres-
sioni di esercizio PN. 10 atm. compresa flangia di attacco e
ogni altro onere e accessorio per dare 1'apparecchio perfetta-

mente funzionante.

- ¢ 50 per ognuno

Fornitura, trasporto, e posa in opera di apparecchioc di sfiato
automatico a doppio galleggiante, costruito in ghisa con acces
sori in bronzo, adatto a pressioni di PN 10 atm., con attacco

flangiato, compreso ogni onere per dare 1l'apparecchio perfetta

mente funzionante.

- @ 50 per oxnuno

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in polietile

ne ad alta densita per condotte soggette a pressioni d'eserci-

zio fino a 4 atm, con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza

collaudati per PN 4 e di spessore tale da resistere a sollecita

zioni tangenziali non inferiori a 50 Kg/cmq. a 20°C, compresi:

la fornitura dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione

delle stesse, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove

idrauliche; il lavaggic e la disinfezione ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
a) @ esterno 630 mm. al metro lineare

b) @ esterno 800 mm. al metro lineare

c) @ esterno 1000 mm. al metro lineare

L. 136.000
L 333.000
L. 215.000
L. 346.000

L. 535.000
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0.12) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al prece
dente art. 0.11 ma per pressioni di esercizio superiori a 4 atm.
e fino a 6 atm., con l'utilizzo di tubi collaudati per PN 6, com

presi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al medesimo art.

0.1l1.
a) @ esterno 63 mm. al metro lineare ' L. 4.300
b) @ esterno 90 mm. al metro lineare L.. 7.500
¢c) ¢ esterno 110 mm. al metro lineare L. 10.800
d) ¢ esterno 125 mm. al metro lineare L. 13.600
e) § esterno 160 mm. al metro lineare L. 21.100
f) 8§ esterno 200 mm. al metro lineare L..31.700
g) @ esterno 250 mm. al metro lineare L. 47.900
h) § esternc 315 mm. al metro lineare L. 74.400
i) @ esterno 400 mm. al metro lineare L.115.300
1) @ esterno S00 mm. al metro lineare L. 190.700

0.13) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al prece

dente art. 0.11 ma per pressioni di esercizio superiori a 6 atm.

e fino a 10 atm. con l'utilizzo di tubi collaudati per PN 10 e

compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al medesimo

art. 0.11.
a) § esterno 63 mm. al metro lineare L., 6.300
b) @ esterno 90 mm. al metro lineare L. 11.300
c) @ esterno 110 mm. al metro lineare L. 16.000
d) @ esterno 125 mm. al metro lineare L. 20.500

e) @ esterno 160 mm. al metro lineare L. 31.7Q00
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f) @ esterno 200 mm. al metro lineare L. 48.000
8) ¢ esterno 250 mm. al metro lineare L. 73.300
h) @ esterno 315 mm. al metro lineare L. 13.500

0.14) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al pre-
cedente art. 0.11 ma per pressioni di esercizio superiori a 10
atm. e fino a 16 atm., con l'utilizzo di tubi collaudati per
PN 16, compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al me

desimo art. 0.11.

a) ¢ esterno 63 mm. al metro lineare L. - 9.000
b) @ esterno 90 mm. al metro lineare L. 16.400
¢) ¢ esterno 110 mm. al metro lineare VL. 23.500
d) p esterno 125 mm. al metro lineare L. 30.000
e) ¢ esterno 160 mm. al metro lineare L. 47.000
f) @ esterno 200 mm. al metro lineare L. 70.800

0.15) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in PRFV, di
qualsiasi lunghezza, per acquedotti con pressioni di esercizio
fino a 10 atm e per rigidezza verificata all'interramento secondo
norme AWWA C.950 e fino a 2.500 N/mq con giunto a bicchiere o a manicot
to,con guarnizione elastomerica e cavetto antisfilamento,ove occor
ra,compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e 1'esecu
zione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la diminfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

a) DN 150 mm. al metro lineare L. 57.000

b) DN 200 mm. al metro lineare L. 64.000
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¢) DN 250 mm al metro lineare
d) DN 300 mm al metro lineare
e) DN 400 mm al metro lineare
f) DN 500 mm al metro lineare
8) DN 600 mm al metro lineare
h) DN 800 mm al metro lineare

i) DN 1000 mm al metro lineare

.16) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente
0.15) per pressioni di esercizio fino a 10 atm ma per rigidezza veri
ficata all’ interramento secondo norme AWWA C.950 compresa fra 2,500
e 5.000 N/mq e compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al

medesimo art. 0.15):
a) DN 150 mm  al metro lineare
b) DN 200 mm  al metro lineare
¢) DN 250 mm  al metro lineare
d) DN 300 mm  al metro lineare
e) DN 400 mm  al metro lineare
f) DN 500 mm al metro lineare
g) DN 600 mm a1l metro lineare
h) DN 800 mm  al metro lineare

i) DN 1000 mm al metro lineare

-

80.000

97.000

135.000

180.000

. 223.000

361.000

525.000

61.000
68.000
86.000
104.000

144.000

. 181.000

237.000

385.000

578.000




78

Suppl. straord. alla GAzZzETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

0.17)

0.18)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al prece

dente art. 0.15), ma per pressioni di esercizio fino a 20 atm. e

rigidezza verificata all'interramento secondo norma AWWA C.950

compresa fra 2.500 e 5.000 N/mq, compresi tutti gli oneri di cui

al medesimo art. 0.15).

a) DN 150 mm

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

DN

DN

DN

DN

DN

DN

DN

DN

Fornitura,

siasi lunghezza, per fognatura con giunto a bicchiere o a manicot-

200

250

300

400

500

600

800

1000 mm

trasporto e posa in opera di tubazioni in PRFV, di qual

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

al

al

al

al

al

al

al

al

al

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

metro

lineare

lineare

lineare

lineare

lineare

lineare

lineare

lineare

lineare

L.

L.

69.000

77.000

97.000

118.000

164.000

218.000

296.000

464.000

709.000

to, con guarnizione elastomerica e cavetto antisfilamento,ove occor

ra aventi rigidezza verificata all'interramento secondo norme AWWA

C.950 fino a 2.500 N/mq, compresi la fornitura dei materiali per le

giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi ed o-

gni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

a)

b)

c)

d)

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

mm

mm

mm

min

al metro lineare

al metro lineare

al metro lineare

al metro lineare

L.

$7.000

64,000

77.000

94.000



Suppl. straord. alla GAZzErta UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA 11. 40 del 12-9-1987

e) DN 400 mm al metro lineare L. 127.000
f) DN 500 mm al metro lineare L. 155.000
g) DN 600 mm al metro lineare L. 185.000
h) DN 800 mm al metro lineare L. 2_95.000

i) DN 1000 mm al metro lineare L. 469.000

0.19) Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in

P.R.F.V., compresi e compensati nel prezzo la fornitura dei ma-
teriali per le giunzioni, l'esecuzione delle stesse nonché tutti
i materiali e gli oneri per la posa in opera ed Ogni onere e ma-

gistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

a) per acquedotti e per diametri da mm 150 a mm 300

- per ogni chilogrammo L. 26.000

b) per acquedotti e per diametri da mm 400 a mm 1000

- per ogni chilogrammo L. 23.000

c) per fognatura e per qualsiasi diametro

- per ogni chilogrammo L. 18.000

0.20) Fornitura,trasporto e posa in opera di tubazioni di cemento,
roto-compresso di qualsiasi lunghezza, poggiate su platea in
calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina, compresa la si
gillatura dei giunti con malta di cemento a Kg. 400 di cemen
to per ogni metro cubo di sabbia, compreso tagli e sfridi,esclu
so il calcestruzzo della platea e del rivestimento e incluso o-

gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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a) del @ interno di cm 10 per ogni ml L. 6.200
b) del @ interno di cm 15 per ogni ml L., 7.900
c) del @ interno di cm 20 per ogni ml L. 10.600
d) del @ interno di cm 25 per ogni ml L. 12.200
e) del @ interno di cm 30 per ogni ml L. 15.200
f) del @ interno di cm 40 per ogni ml L. 21.500
g) del @ interno di em 50 per ogni ml L. 28.800
h) del @ interno di cm 60 per ogni ml L. 42.400
i) del 9 interno di cm 80 per ogni ml L. 59.500
1) del @ ince.no ¢i cm 100 per ogni ml L. 75.300

0.21) Fornitura,trasporto e posa in opera di tubazioni di gres con
giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliureta
nica,compreso e compensato nel prezzo il detto anello,noncheé
tutti i materiali e gli oneri per la posa in opera,escluso so
lo la formazione della platea e del rivestimento in calcestruz
2o o della protezione di sabbia, da pagarsi a parte e quanto

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) del @ interno di cm 15 per ogni ml L. 41.000
b) del @ interno di cm 20 per ogni ml L. 51.000
c) del' @ interno di cm 25 per ogni ml L. 63.000
d) del @ interno di cm 30 per ogni ml L. 73.000

e) del P interno di cm 35 per ogni ml L. 90.000
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0.22) Fornitura, trasporto e posa in opera di curve a 45° od a 90° in
gres con giunto a bicchiere sigillato con anello di resina poliu
retanica, compresi e compensati nel prezzo il detto anello, non-
ché tutti i materiali e gli oneri per la posa in opera ed ogni

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola di

arte.
a) del @ interno di cm 15 per ognuna L. -54.000
b) del @ interno di ecm 20 per ognuna L. 63.000
c) del @ interno di cm 25 per ognuna L. 101.000
d) del @ interno di cm 30 per ognuna L. 132.000
e) del @ interno di cm. 35 per ognuna L. 173.000

0.23) Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici od a squa
dra in gres con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resi-
na poliuretanica, compresi e compensati nel prezzo il detto anel-
lo, nonché tutti i materiali e gli oneri per la posa in opera ed
ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta rego

la d'arte. Valutate per il maggiore dei diametri:

a) del @ interno di cm 15 per ognuna L. 64.000
b) del @ interno di cm 20 per ognuna L. 83.000
c) del @ interno u. cm 25 per ognuna L. .107.000
d) del @ interno di cm 30 per ognuna L. 130.000

e) del @ interno di em 35 per ognuna L. 164.000
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0.24)

0.25)

Fondi fogna in gres dello sviluppo di 1/3 di circonferenza
(120°); compresa e compensata la fornitura ed il trasporto a
pié d'opera, la posa in opera all'interno della fogna con mal
ta cementizia a ql 6 di cemento e l'eventuale preparazione del
fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, compre
si altresi tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi
di gres in relazione all'andamento planoaltimetrico, nonché

quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.

a) del @ interno di cm 20

b) del @ interno di cm 25

¢) del @ interno di cm 30

per ogni ml

per ogni ml

per ogni ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura

in cemento amianto con carico minimo di schiacciamento Kg/mq
12.000 di qualsiasi lunghezza, compresa la fornitura dei mate-
riali per le giunzioni, l'esecuzione delle stesse, compreso ta
gli, sfridi, escluso il calcestruzzo della platea e del rive-

stimento e incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito

a regola d'arte.

a) del @ interno cm 15

b) del @ interno cm 20

¢c) del @ interno cm 25

d) del @ interno em 30

e) del @ interno cm 35

per

per

per

per

per

ogni

ogni

ogni

ogni

ogni

ml

ml

ml

ml

23.900

30.600

38.200

22.100

30.100

40.000

60.700

79.700
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0. 26) Fornitura, trasporto e posa in opera di curve a 45° od a 90¢°

in

cemento amianto, tipo pesante per fognatura, compresi e compen-

sati nel prezzo la fornitura dei materiali per le giunzioni,

esecuzione delle stesse,

nonché tutti i materiali e gli oneri

la

per la posa in opera ed ogni onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

a) del 9

b) del ¢

c) del ¢

d) del ¢

e) del ¢

interno

interno

interno

interno

interno

di

di

di

di

di

cm.

cm.

cm.

0427) Fornitura, trasporto e posa

to per raccordo, con anelli di gomma,

2
clamento Kg/m

15 per
20 per
25 per
30 per

35 per

ognuna

ognuna

ognuna

ognuna

ognuna

in opera di giunto in cemento amian

con carico minimo di schiac

12.000, compresi e compensati nel prezzo la for-

nitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle stes-

se, nonché tutti i materiali e gl

i cneri per la posa in opera ed

ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta re-

gola d'arte,.

a) del ¢

b) del 9

c) del @

d) del @

e) del ¢

interno

interno

interno

interno

interno

di

di

di

di

di

cm.

cm.

cm.

0.28) Fornitura, trasporto e posa

15 per

20 per

25 per

30 per

35 per

in opera di braghe semplici od a

ognuno

ognuno

ognuno

ognuno

ognuno

—

29.000

42.000

51.000

78.000

-106.000

15.200

19.200

24.000

41.300

66.600
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squadra, in cemento amianto, tipo pesante per fognatura, compre
si e compensati nel prezzo la fornitura dei materiali per le
giunzioni, l'esecuzione delle stesse, nonché tutti i materiali
e gli oneri per la posa in opera ed ogni onere e magistero per
dare 1l'opera completa a perfetta regola d'arte.
a) del @ interno di cm. 15 per ognuna . 36.400
b) del @ interno di cm. 20 per ognuna . 52.000
c) del @ interno di cm. 25 per ognuna . 64,200
d) del @ interno di cm. 30 per ognuna . 97.400
e) del @ interno di cm. 35 per ognuna .135.000
0. 29) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura
in polietilene ad alta densita, di qualsiasi lunghezza compresi
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione del-
le medesime, i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere e magiste
ro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
a) del @ esterno di mm. 160 - spessore mm. 5,0 -
per ogni ml. 12.400
b) del @ esterno di mm. 200 - spessore mm. 5,0 -
per ogni ml. 15.200
c) del @ esterno di mm. 250 - spessore mm. 6,1 ~
per ogni ml. 21.900
d) del @ esterno di mm. 315 - spessore mm. 7,7 -
per ogni ml. 34.500
e) del @ esterno di mm. 400 - spessore mm. 9,8 -
per ogni ml. 54.000
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0.30) Fornitura,trasporto e posa in‘opera di tubazioni per fognature
in pve rigido con anello elastico,costruiti secondo le norme UNI
7447 ed idonei a sopportare un ricoprimento sulla generatrice su
periore del tubo fino a m 6,00 ed un traffico stradale pesante fi
no a 18 t per asse,compresi: la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, la e
secuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a per-

fetta regola d'arte.

a) del @ esterno mm 160 per ogni ml L. 11.700
b) del P esterno mm 200 per ogni ml L. 17.300
c) del @ esterno mm 250 per ogni ml L. 25.200
d) del @ esterno mm 315 | per ogni ml L. 38.000
e) del @ esterno mm 400 per ogni ml L. 55.800
f) del @ esterno mm 500 per ogni ml L. 85.600
g) del P esterno mm 630 per ogni ml L. 133.700

0.31) Fornitura,trasporto e posa in opera di curve da 15° a 90° in
pvc rigido con anello elastico, compresi e compensati nel prez
zo il detto anello e tutti i materiali ed i magisteri per la
posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

a) del ¢ ésterno mm 160 per ognuna L. 11.000
b) del 9 esterno mm 200 per ognuna L. 19.000
c) del @ esterno mm 250 per ognuna L. 58.000
d) del @ esterno mm 315 per ognuna L. &84.000

e) del @ esterno mm 400 per ognuna L. 129.000
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f) del @ esterno mm 500 per ognuna L. 190.000

0.32) Fornitura,trasporto e posa in opera di braghe semplici o a
squadra in pvc rigido con anello elastico, compresi e compeg
sati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali ed i ma-
gisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare la

opera completa a perfetta regola d'arte.

a) del @ esterno mm 160 per ognuna L. 16.000
b) del @ esterno mm 200 per ognuna L. 28.000
c) del @ esterno mm 250 per ognuna L. 69.000
d) del @ esterno mm 315 per ognuna L. 89.000
e) del @ esterno mm 400 per ognuna L. 128.000

0. 33) Fornitura e posa in opera di sifone di cacciata tipo Contarino

con tubo di sbocco § 100, compresa la derivazione della condot
ta urbana realizzata con collare di presa semplice e rubinetto
di bronzo e squadra, con tubazione di raccordo in acciaio zinca
to, compreso il rubinetto idrometrico a maschio all'arrivo, il

tutto del @ 3/4, comprese guarnizioni ed accessori.

- Per ognuno L. 485.000

0. 34) Formazione del letto di posa delle tubazioni di qualsiasi gene-
re e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietri-
sco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non
superiore a mm.30, compreso la fornitura, lo spandimento e la

sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

- Per ogni metro cubo L. 15.500
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P.1)

P.2)

P) IMPIANTO ELETTRICO PER INTERNI

Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sotto-
traccia in tubi di materiale termoplastico del tipo flessibile

ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a mm. 11,

fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico di sezio

ne non inferiore a mmg. 1,5, comprese scatole di derivazione ad
incasso @ mm. 80, con placca in materiale plastico, interrutto-
re da incasso con placca in materiale plastico, comprese le trac
ée e loro ricoprimento con malta cementizia, compresa aliquota
linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire
dall'alloggiamento contatori dentro tubo di polivinile del dia-
metro interno 13 mm. nonché della linea di terra (a norma E.N.
P.I.) robusto gancio al sqffitfo o tassello a parete, morsette-

ria, ed ogni altro cnere.

- Per ognuno

Presa di corrente bipolare 2x15 Ampere con polo di terra ad in-
cassc con placca in materiale plastico, con linea sottotraccia
in tubi di materiale termoplastico del tipo flessibile ad anel-
li rigidi del diametro interno non inferiore a mm. 13, fili con
duttori in rame con rivestimento termoplastico di sezione non
inferiore a mmg. 2,5, compresa scatola di derivazione ad incas-
so @ mm. 80 con placca in materiale plastico, comprese le trac-
ce e loro ricoprimento con malta cementizia, compresa aliquota
linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire
dall'alloggiamento contatori dentro tubi di polivinile del dia-
metro interno 13 mm. nonché della linea di terra (a norma E.N.

P.I.), morsetteria ed ogni altro onere.

- Per ognuna

L. 46.7C0

=
N
n

.500
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P.3)

Idem come all'art. P.2 ma fino a 2x10 Ampere con fili condutto-
ri in rame di sezione non inferiore a mmq. 2x1,5 e con tutti

gli oneri di cui al precedente art. P.2.

- Per ognuna L. 39.800

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suone-
ria e trasformatore da 10V/A-220/12V, cassetta di derivazione
ad incasso, pulsante tipo a parete con linea sottotraccia in tu
bi di materiale termoplastico del tipo flessibile ed anelli ri-
gidi del diametro interno di mm. 11, fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico di sezione mmq. 1,0, comprese le
tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed

ogni altro onere.

- Per ognuno L. 47.200

Punto luce per illuminazione scala, come al precedente art. P.1,
ma completo di interruttore automatico a tempo, plafoniera con
diffusore in vetro opaco, interruttore ad incasso a pulsante del

tipo luminoso, e con tutti gli oneri di cui al medesimo art.P.1l.

- Per ognuno L. 79.800

Fornitura e collocazione di quadretto ad interruttore automatico
bipolare con valvole magneto-termiche, in opera ad incasso, ade
guato al tipo di impianto ed alla potenza massima assorbita, com
preso opere murarie, il supporto in plastica pesante, completo
di accessori e minuterie, ed ogni altro conere e magistero per da

re l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.

~ Per ognuno L. 82.300
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Q) IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO-SANITARI

Q.1) Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimen
sioni di cm.40x40, poggiato su muratura di mattoni, completo
di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita
da rubinetto id ottone cromato @ 1/2'", pilettone di scarico da
1" e 1/4, tubo di scarice in piombo, sifone a scatola in piom-
bo @ 100 con coperchio in ottone, compreso allacciamento alle
colonne principali degli impianti di adduzione, di scarico e
ventilazione, compreso rosoni, accessori, opere murarie, e quan
to altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.

- Per ognuno , L. 206.000

Q.2) Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay del
le dimensioni di cm. 90x45 circa con tavola scolapiatti incor-
porata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da
1" e 1/4 con tappo e catenella, sifone a bottiglia cromato da
1" e 1/4, gruppo miscelare con rubinetto per acqua calda e fred
da in ottone cromato da 1/2" compresi allacciamenti alle colon
ne principali degli impianti di adduzione, scarico e ventilazio
ne, 1 rosoni, le mensole in acciaio smaltato, le opere murarie

ed ogni altro onere ed accessorio.

- Per ognuno L. 289.000

Q.3) Fo;nitura e collocazione di lavatoio in gres porcellanato, con
scaﬁ;lature per incastro della tavola, delle dimensioni di cm.
60x50, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di
scarico da 1" e 1/4 con tappo e catenella, sifone in piombo da

- mm. 40 ispezionabile incassato a pavimento, gruppo miscelatore
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Q.4)

Q.5)

con rubinetti, in ottone cromato da 1/2" compresi allacciamenti
alle colonne principali degli impianti di adduzione, di scari-
co e ventilazione, rosoni, opere murarie ed ogni altro onere

ed accessorio.

- Per ognuno L. 292.000

Impianto di smaltimento per scarico di lavatrice o simili com-
prendente apertura e chiusura di tracce con i necessari attra-
versamenti degli spessori di muro, solai, tramezzi, etc., tubo
di piombo del tipo pesante di sezione adeguata, pezzi speciali
di raccorderia, accessori, saldature, il tutto fino alla colon
na di scarico, ed ogni altro onere € magistero per dare 1'ope-

ra completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

- Per ognuno L. 63.000

Impianto idrico per punto di ercgazione per elettrodomestici,
comprendente apertura e chiusura di tracce con i necessari at-
traversamenti degli spessori di muro, tramezzi, solai, etc. tu
bo in ferro zincato della sezione adeguata, pezzi speciali di
raccorderia, rubinetto con apposito innesto o filettatura, pas
satori di arresto occorrenti con campana a cappuccio cromata,
minuteria ed accessori, il tutto dalla colonna principale di
adduzione fino all'ambiente da alimentare, compreso altresi
ogni altro cnere e magistero per dare l'opera completa e fun-

zionante a perfetta regola d'arte.

- Per ognuno L. 48.000

Fornitura e collocazione di platto per doccia in gres porcella
nato delle dimensioni di em. 70x70, completo di rubinetti in

ottone cromato da 1/2" con gruppo miscelatore da incasso per
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acqua calda e fredda, doccia con braccio e diffusore snodabile
in ottone cromato, piletta a sifoide con griglia in ottone,
compreso rosone, allacciamenti alle colonne principali degli
impianti di adduzione, di scarico e di ventilazione, opere mu-

rarie ed ogni altro onere ed accessorio.

- Per ognuno L. 274.000

Q.7) Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana ve-
trificata delle dimensioni di cm. 65x50 circa con troppo pieno,
corredato di batteria di miscela con bocca di erogazione in ot=
tone cromato,di sifone del diametro minimo di 1" completo di pi
letta,tappo a pistone e saltarello ,compresi allacciamenti alle
colonne principali degli impianti di adduzione di scaricoc e di
ventilazione,i rosoni,i flessibili,opere murarie ed ogni altro

onere ed accessorio.

-Per ognuno L. 273.000

Q.8) Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a
pianta ovale delle dimensioni di cm. 58x35 circa con rubinetti
in ottone cromato da 1/2", miscelatore per acqua calda e fred-
da, sifone ad S e piletta di scarico da 1" con tappo a pistone
in ottone cromato, compresi allacciamenti alle cclonne princi-
pali degli impianti di adduzione, di scarico e di ventilazione
i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bul-

loni cromati, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio.

- Per ognuno L. 236.000

Q.9) Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivesti

re delle dimensioni di circa centimetri 170x70 in acciaio por-
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Q.10)

Q.11)

cellanato, completa di pilettone da 1" e 1/4 a sifoide, roset-
ta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo
miscelatore esterno con bocca di erogazione da 1/2'" munita di

2 rubinetti di manovra e deviatore, gancio a parete reggidoccia,
tubo flessibile e supporto a telefono, il tutto in ottone cro-
mato del tipo pesante, con chiusura costituita da tappo di gom
ma a catenella, compreso altresl l'onere delle opere murarie
per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno,
compreso gli allacciamenti alle colonne principali degli impian
ti di adduzione, di scarico e di ventilazione e quanto altro

necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

- Per ognuna - L. 359.000

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetri-
ficata a pianta ovale delle dimensioni di cm. 55x35 circa del
tipo a cacciata con fisone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione
di cassetta di scarico a zaino o tipo CATIS in acciaio porcel-
lanato con comando a pulsante da litri 10 compreso il pezzo da
incasso, l'allacciamento alle colonne principali degli impian-
ti di adduzione, di scarico e di ventilazione, i rosoni, l'at-
tacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere mura-
rie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfet-

ta regola d'arte.

- Per ognuno L. 241.000

Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in
vetrochina delle dimensioni di em. 110x45, con funzionamento a
caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto

ln ottone cromato da incasso di regolaggio da 1/2" con bicchie
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Q.12)

9.13)

Q.14)

re, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in otto-
ne cromato a fungo @ 1" e 1/4, compresi allacciamenti alle co-
lonne principali degli impianti di adduzione, scarico e venti-
lazione, compresi accessori, opere murarie, e quanto altro oc-
corrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta re

gola d'arte.

- Per ognuno L.345.000

Fornitura e posa in opera di serbatoio da litri 200 in cemento
amianto, completc di coperchio, con apparecchiatura di aggan-
cio, compreso erogatore con galleggiante, valvola di chiusura,
rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo
di troppo pieno, eventuali mgnsole di sostegno in profilati di
ferro di idonee dimensioni, oppure su muratura di mattoni, com
preso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti
di adduzione e di scarico e quanto altro occorrente per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

- Per ognuno L. 223.000

Fornitura e collocazione di grondaia posta a qualsiasi altezza
in p.v.c. pesante dello sviluppo non inferiore a cm. 35, com-
preso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli etc. compreso
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro lineare L. 13.200

Fornitura e collocazione di pluviali posti a qualsiasi altezza
in tubi di PVC tipo pesante mt.2,sezione circolare del diametro

di cm. 10, compresc la saldatura dei pezzi, le zanche per il
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fissaggio, pezzi speciali, opere murarie ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro lineare L. 16.000

Q.15) Fornitura e collocazione di tubi in P.v.C. tipo UNI 302 del
diametro interno di mm. 80 per colonne di scarico, compresi i
pezzi speciali, i collari di ferro per ancoraggio con malta ce
mentizia, la saldatura dei giunti ed ogni altro onere ed acces

sorio, collocati a qualsiasi altezza.

-~ Per ogni metro lineare L. 13.000

Q.16) Fornitura e collocazione di tubi in P.V.C. tipo UNI 302 come
alla voce precedente ma del diametrc interno di mm. 100, con

tutti gli oneri del precedente art. Q.15.

- Per ogni metro lineare L. 15.000

Q.17) Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato Mannesmann
di diametro da 1/2" a 2" per impianto idrico, in opera sotto-
traccia 0 meno secondo le prescrizioni della D.L., compresi i
pezzi speciali, le filettature, l'apertura delle tracce e la
chiusura con malta cementizia, ovverc le grappe di sostegno my
rate con malta cementizia, i materiali di tenuta, le opere mu-

rarie ed ogni altro onere e magistero ed a qualsiasi altezza.

ajper tubi correnti in vista o in cunicolo
-Per ogni ogni chilogrammo L. 4.500
b)per tubi sottotraccia

-Per ogni chilogrammo L. 5.500

Q.18)Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone
cromato da 1/2" ,compreso ogni onere e magistero.

-Per ognuno L. 14.000
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Q.19)

Q.20)

Q.21)

Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cro

mato da 3/4" compreso ogni onere e magistero.

- Per ognuno L. 16.700

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo pre
fabbricato in cemento vibrato con cﬁrva al ﬁiede e sifone in-
corporato, dimensioni esterne minime cm. 50x50x50, compreso lo
scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzze
di sottofondo dosato a Kg. 200 di cemento tipo R 325 dello spes
sore minimo di cm. 10, compreso sigillature, coperchio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionan-

te a perfetta regola d'arte.

- Per ognuno ' L. 45.000

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di
scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimen-
sioni in pianta di cm. 80x50 con diaframma e sifone, compresoc

1o scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruz
zo di sottofondo dosato a Kg. 200 di cemento tipo R. 325 dello
spessore minimo di cm. 10, compreso sigillature, la lastra di
cemento a copertura e la contreclastra in marmo botticino pog-
giante su telaio in ferro per la ispezione ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

85.000

t

- Per ognuno
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R) OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI

R.1) Fornitura e collocazione di corrimano in plastica colorata del
la sezione a C con guida ad infilare, compreso l'onere per la
formazione di eventuali parti curve, compresi accessori per il

fissaggio e quanto altro occorre per dare 1l'opera completa.

- Per ogni metro lineare L. 7.000

R.2) Fornitura e collocazione di piombo in tubi o lastre, lavorato
per imbuti per grondaia, raccordi, etc. da collocare é qualsia
si altezza, compreso il taglio, la sagomatura, mastice, salda-
tura, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

- Per ogni chilogrammo L. 5.500

R.3) Manto di copertura con tegole marsigliesi, murate con malta ce
mentizia o legate con filo di ferro Zincato, compresi pezzi
speciali, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, etc.,
compresi le legature con filo di ferro zincato, le opere prov-

visionali, i ponteggi ed ogni altro onere ed accessorio.

- Per ogni metro quadrato L. 25.000

R.4) Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in
plastica dell'altezza di cm. 8 + 10, con profilo a scelta del-
la D.L., comﬁresi la preparazione della parete il fissaggio con

idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero.

- Per ogni metro lineare L. 3.500

R.5) Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno du-
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~o lucidato, dell'altezza di cm. 8 + 10, compreso il fissaggio
a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni al

~ro onere e magistero.

- Per ogni metro lineare L. 3.800
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S) OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI STRADALI

§.1) Caditoia stradale prefabbricata costituita da un manufatto aven

te dimensioni esterne di circa centimetri 100x50x70 ed elementi

piani in conglomerato cementizio classe R. 250 debolmente arma
to e vibrato, formanti tre vasche di decantazione di cui la se
conda realizza una valvola idraulica a mezzo diaframma vertica
le, completo di griglia e chiusino esterni in ghisa, entrambi
apribili ed ancorati al telaio in ghisa a mezzo traversa, anche
essa in ghisa, e spinotti, di griglietta interna subverticale

e di valvola meccanica automatica, entrambi in ghisa, dato in
opera su uno strato di conglomerato cementizio R. 150 dello

spessore di cm. 10, escluso lo scavo da pagarsi a parte.

~ Per ognuno L. 500.000

S.2) Caditoia stradale prefabbricata come al precedente articolo S.1
ma con griglia esterna e chiusino in conglomerato cementizio
opportunamente armati ed incorporati in appositi telai metalli

ci, entrambi poggiati su telaio esterno in ghisa ¢ in acciaio.

- Per ognuno L. 474,000

§.3) Caditoia stradale prefabbricata in conglomerato cementizio del
le dimensioni di cm. 80x50x80 a doppio comparto con chiusura
idraulica in opera compreso il massetto di posa in conglomera-
to cementizio di spessore non.inferiore a cm. 10, escluso sca-

vo, telaio e griglia.

- Per ognuno L. 78.000

S.4) Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza retta o cur

va del tipoc semplice in lamiera di acciaio zincato dello spes~-




Suppl. straord. alla GAzzETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA 1. 40 del 12-9:1987

99

3.5)

S.6)

sore non inferiore a mm. 2,6 e del peso per metro lineare non
inferiore a Kg. 11, di altezza non inferiore a cm. 30, comple-
ta di catarifrangenti nella quantitd di almeno 1 ogni 3 montan
ti, fissata a sostegni verticali in profilati sagomati ad U da
mm. 120, zincati a caldo, infissi nel terreno a mezzo battipa-
lo ad una profondita di m. 1 od ancorati in blocchi di calce-
struzzo a Kg. 200 di cemento delle dimensioni di cm. 40x40x70,
~» su strutture murarie di qualsiasi genere, entro fori opportu
namente predisposti con l'onere dell'inghisaggio, posti a di-
stanza tra loro non maggiore di m. 3,85, con le estremitd ter-
minali allargate a palma, compresa la necessaria hulloneria
per i collegamenti, eventuali pezzi speciali, nonché ogni sca-

vo ed opera muraria per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Per ogni metro lineare

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza come al pre
cedente art. S.4 ma del tipo con corrimano con tubi di acciaio
zincato @ mm. 48 esterno, con tutti gli oneri di cui al medesi

mo art. S.4.

- Per ogni metro lineare

Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di
acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre
multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescri-
zioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione
(bulloni, dadi, rivette, ganci, etc.) compresi i collegamenti
dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estiremitd, 1 pez

zi speciali ed ogni altro onere.

- Per ogni chilogrammo

L.

L.

29.400C

35.000

2.700
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S.7) Fornitura e ccllocazione di rete metallica a maglie tipo 10x12-
8x10-6x8, a doppia torsione in fili di ferro zincato di diametro
non infe;iore a millimetri 3, a protezione di scarpaﬁa e simili,
debitamente tesa ed ancorata in sommitd, compreso un sufficiente
numero di chiodature ed ogni altro onere per dare il lavoro fini
to a regola d'arte, escluso solo l'eventuale cordolo in c.a. di

ancoraggio in sommita.

- Per ogni chilogrammo L. 4.500

S.8) Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da
cm. 50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementi-
zio dosato a Kg. 350 di cemento tipo R 325 per metro cubo di sab
bia vagliata, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpa-~
te stradali o delle pendici del terreno, compreso lo scavo e la
costipazione del terreno di appoggio della canaletta, 1l'esecuzio
ne del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di
conglomerato bituminoso o calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemen
to tipo R 325 per ogni metro cubo e saltuario bloccaggio delle
canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle stesse, non

ché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

~ Per ogni metro lineare L. 13.000

S.9) Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa per pozzetti stra
dali irrobustiti mediante nervature,completi, funzionanti e coms
prese opere murarie ed ogni altro onere.

-Per ogni chilogrammo L. 1.450

S.10) Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di

forma triangolare (di pericolo) con lato di cm. 90 o circolare
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(di prescrizione) del diametro di cm. 60, costituiti in lamiera
di ferro aello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforza-
ti con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di anti-
ruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla par-
te frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite
liscia, a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regola’
mentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno,

di cui & compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza
di m. 3,30 in ferro tubolare del diametro di mm. 60 od in ferro
profilato ad U di conveniente sezione, verniciato in smalto sin
tetico opaco a tinta neutra, ed infisso sul terreno in buche del
le dimensioni minime di cm. 30x30x60, riempite in calcestruzzo

cementizio a q.1li 2,5 di cemento tipo R 325.

- Per ognuno ’ L.

Fornitura e collocazione di segnali rettangolari di preavviso
di bivio delle dimensioni di cm. 90x120 in lamiera di ferro di
prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., dati

in opera con tutti gli oneri di cui al precedente art. $.10.
a) con la sola indicazione fosforescente

- Per ognuno L.
b) totalmente fosforescente

- Per ognuno L.

Fornitura e collocazione di segnali rettangolari di direzione
delle dimensioni di cm. 25x125 in lamiera di ferro di prima scel
ta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. dati in opera con

tutti gli oneri di cui al precedente art. S.10.

a) con la sola indicazione fosforescente

132.000

298.000

414.000
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5.13)

S.14)

S.15)

S.16)

- Per ognuno L. 127.000

b) totalmente fosforescente

- Per ognuno L.

Esecuzione di strisce orizzontali sparti-traffico per sistema-
zione di bivii e isole pedonali, mediante vernice rifrangente

tipo centralite del colore bianco o giallo, di grande resisten-
za alla usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavo-

ro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

- Per ogni metro quadrato vuoto per pieno per la figura geome-

trica circoscritta

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza 4i cm. 12,

con gli oneri e prescrizioni di cui al precedente art. S.13.

- Per ogni metro linerare

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensicne, forniti e
posti in opera a filari semplici e sovrapposti, e costituiti da
filo di ferro fortemente zincato di diametro da mm. 2,7 a mm.3,0
a doppia torsione, lavorato a maglia di cm. 8x10 o 10x12, compre
si i tiranti e cuciture con filo di ferro zincato, nonché la pre
parazione della sede di appoggio, con la sola esclusione del pie

trame di riempimento.

- Per ogni chilogrammo

Fornitura e posa in opera di pietrame di idonea pezzatura, aven
te peso specifico non inferiore a 2.000 Kg/mc. e di natura non

geliva, per riempimento di gabbioni metallici, da effettuarsi a

L.

L.

160.000

7.800

800

5.300
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$.17)

s.18)

S.19)

$.20)

mano e compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a

regola d'arte.

- Per ogni metro cubo L.

Drenaggio a tergo delle murature, eseguito con pietrame calca-
reo assestato a mano a regola d'arte, compreso eventuali ponteg4
gi, impalcature ed ogni altro onere per dare il lavoro completo

ed eseguito a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro cubo L.

Fornitura e collocazione di caditoia stradale costituita da poz-
zetto in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 45x45x70,te
laio e griglia in ghisa, quest'ultima delle dimensioni di cm 40x
40, capace di sopportare un carico statico concentrato in mezze-
ria di 5 t, completa di apparecchiature per 1'apertura e chiusu-
ra automatica dei vuoti della griglia, compreso il conglomerato

per il piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo sca
VO e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a

regola d'arte:

-~ Cadauno L. 280.000

Caditoia stradale come all'art. S.18 ma con pozzetto delle dimen-
sioni di cm 55x55x70 e griglia delle dimensioni di cm 48x48 e con

gli oneri di cui al medesimo art. S.18:

- Cadauna L. 470.000

Caditoia stradale come all'art. 8,18 ma con pozzetto di cm 45x
45x70 e griglia delle dimensioni di cm 40x60 e con tutti gli one

ri di cui al medesimo art. S$.18:

- Cadauna L. 420.000

22.000

17.500
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5.21)

5.22)

$.23)

Caditoia stradale come all'art., $.18 ma con pozzetto di cm
S5x65270 e griglia delle dimensioni di em 48x60 e con gli o-

neri di cui al medesimo art. S.18:

- Cadauna L.

Fornitura e collocazione di caditoia stradale costituita da:
un manufatto in conglomerato cementizio classe R 250 avente
dimensioni esterne di circa cm 9Cx65x7%; una griglia-sporte&
lo monoblocco in ghisa ancorata al telaio anch'esso in ghisa;
un cestello contenitore asportabile per la pulizia del pozzet
to opportunamente sagomato e forato e di un diaframma di tenu
ta idraulica e meccanica {antitopo) anch'essi in ghisa; data
in opera a perfetta regola d'arte su uno strato di conglomera
to cementizio R 150 spessore cm.10, compreso ogni onere escluy

so lo scavo:

- Cadauna L.

Fornitura e collocazione di caditoia stradale come all'art.
5.22 ma dotata di un secondo cestello pure asportabile e ubi-
cato all'interno della vasca realizzata al fondoc del manufat-

to:

- Cadauna L.

530.000

550.000

570.000
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S.24)Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale

per pozzetti stradali completi in opera comprese opere mu

rarie ed ogni altro cnere.

a)per carico di rottura non inferiore a 60 T.,con telaio

rotonde e coperchio rotondo del diametro di mm.B600.

-Per ognuno L. 265.000
bjper carico di rottura non inferiore a 60 T.,con telaio

quadrato e coperchio rotondo del diametro di mm.800.

~Per ognuno L. 305,000
c)per carice di rottura non inferiore a 40T, ,con telaio

quadrato e coperchic rotonde del diametro di mm,790.

-Per ognuno L. 500.000
d)per caricc di rottura non inferiore a 40 T.,con telaio

rotondo e coperchio rotondc del diametro di mm.710.

-Per ognuno L. 325.000

S.25)Fornitura ¢ posa in opera di chiusini in ghisa sferois

dale per pozzettl stradall completi in opera compreso:
guarnizione in polietilene,dispositivo di bloccaggio del
coperchic mediante chiave a scomparsa,opere murarie ed
ogni altro onere,

a)per carico di rottura non infericre a 40 T.,con telaio

quadrato e coperchio rotondo del diametro di mm.60C.

—Per ognuno L. 223.000
b)per carico di rottura non inferiore a 40 T.,con telaio

rotondo e coperchio rotonde del diametro di mm.800,

-Per ognuno L. 195.000

S.26)Fornitura e posa in opera di corone circolari bloccabili

in ghisa sferoidale,del diametro di mm.600,per consenti=
re il rialze del coperchio in funzione di eventuali rica
richi del manto stradale,completi in opera compreso ogni
cnere occorrente.

-Per ognuno L. 65.00C
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T) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(Tutti i componenti degli impianti devone essere rispondenti alle
relative NORME CNR-CEI ed alle Tabelle di Unificazione CEI-UNEL

ove gueste esistano),

T.1} Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali,in terre
ni di qualsiasi natura e consistenza esclusc le rocce, eseguito a
manc o con l'ausilio d4i martelle demclitore; compreso la configu-
razione dello scavo, il cdrico e il trasporto a rifiuto alle pub-
bliche discariche, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
i'eventuale esaurimento di acqua con qualsaisi tirante nonché o-
gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte,

- Per ogni metro cube L. 44.2C0

T.2 Idem come all'Art.T.lma in roceia tufacea o calcarea porosa o si

milare, compreso tutti gli oneri 4i cui all'art.T.1)

[
O
(@]

— Per ogni metro cubg L. 73.

T.3) Idem come all'Art.T.2) ma in reecia dura calcarea o similare;

compreso tutti gli oneri di cui all'art, T.1)

- Per ogni metro cubo L. 93.300

T.4) Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione
per pali, dosateo a Kg 200 di cemento tipo R.325; compresc 1l'o-
nere deile casseforme per la sagomatura del bloceco, la formazio
ne del foro centrale {anche mediante tubo di cemento rotocom-

presso o PYC annegati nel getto) e dei fori passaggi cavi:

- Per ogni metro cubo L. 32.20C
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T.5)

T.8)}

Fornitura e posa in opera,in blocco di fondazione gii predi-
sposto, di palo tronce conico a stelo curvato, ricavato da tubo

saldato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410

N/mm2

mani di smalto ad olio previa mano di antiruggine,forature,dado
di messa a terra, eventuale manicotto di riduzione per attacco

apparecchio di illuminazicne e asocla per alloggiamento cassetta

(tipo Fe 42 UNI 7091). Compreso verniciatura palc con due

di derivazione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte:

a)

b)

¢)

d)

Fornitura e peosa in opera, in blocco di fondazione gia predispe
sto, di palo troncoconico a stelo diritto,ricavato da tubo sal-

dato di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/

mm

D

(tipo Fe 42 UNI 7091). In opera compreso tutti gli oneri di

u

., = Spessore minimo del palo in

127; s =
m
127 3 =
m
127 5 =
m
127 s =
in
139,7 5 =
m
168 s =
m

3,6;

3,6;

3,6

H

7,00;

7,80

= 8,80

3,60

2,00

=11,00

diametro alla base in mm

altezza fonte luminosa in m

sbraccio in m; misurate in proiezione orizzontale.

cul all'art, T.5:

1,20

1,20

1,50

2,50

2,75

cadauno

P

460.

480,

5l0.

QQo

QQo

200

- JC0
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a) D
b} D
¢) D
d) D
e} D
f) D
gl D
h) D
N.B.:

88,9

88,9

127

127

139,7

139,7

139,7

168,3

mm

mm

mm

mm

2,9

2,8

3,5

3’6

3,8

3,8

3,8

4

H = altezza totale,.

mm

=4 m

i

5,50

7,80

§,80

9,80

=10,80

=12,80

=12,80

m

cadaung

T.7) Fornitura e posa in opera, in blocce di fondazione gia predispo-

sto di palo rastremato a stele diritto ricavato da tubo saldatc

di acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 n/mm

(tipo Fe 42 UNI 7091). In opera compreso tutti gli oneri di cui

all'art. T.S:

a) D
b) D
¢) D
d} D
e) D
f) D
N.B.:

127

127

139,7

138,7

139,7

168,7

mm

mm

min

H = altezza totale

3,6

3,6

3,8

3,8

mm

= 7,00

= 8,00

= 9,00

10,00

12,00

12,00

15G.000

190,000

410.000

450.000

545.000

580.000C

£75.000

860.000

390.000

430.000

570.000

. 650.06C

820.000
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T.8) Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione gia predispo
sto di palo troncoconico (a se-zione circolare) o troncopirami-
dale (a sezions ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di ac-
ciaio saldata longitudinalmente (tipo Fe 360B UNI 7070) avente
carico di rottura 360-460 N/mmz; compresc protezione del palo
contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente al-
le pqove di cui alla Norma CEI 7.6; in opera con tutti gli one-

ri di cui all'art. T.1, eacluso la verniciatura.

a} D =128 mm d = 60 mm H=6,80m s =3mm cadauno L. 310.000
b} D = 128 mm d = 60 mm H=6,80m s = 4 mm " L. 350.000
¢} D= 138 mm d = 60 mm H=7,80m s =3 mm " L. 340,000
d) D= 138 mm d = 60 mm H=7,80m s =4mm " L. 380.000
e)] D= 148 mm d = 60 mm H=8,80m 8 = 3 mm " L. 380.000
f} D = 148 mm d = 60 mm H=8,80m s =4 mm " L. 440.000
g) D = 158 mm d = 60 mm H=9,80m s =3mm " L. 420.000
h} D = 158 mm d = 60 mm H=9,80m 8 = 4 mm " L. 470,000
i) D = 168 mm d = 6C mm H =10,80 m S =3 mm " L. 460.0C0
1) D =168 mm d = 60 mm H=10,80m $ =4 mm " L. 550.000
m} D = 188 mm d = 60 mm H=12,80m s = 3 mm " L. 5B80.000
n} D = 188 mm d=60mmn- H=12,80m s =4 mm " L. 850.000
N.B. H = altezza totale
d = diametro in testa
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T.9)

T.10)

Fornitura a pié d'opera d¢i mensola per sostegne apparecchio di
illuminazione singola o doppia, di qualsiasi sagomatura, diritta
© curva, ricavata da tubo saldate di acciaio di diametro 42-60 mm,
carico di rottura non inferiore a 360 N/mmz: comprese protezicne
contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle
prove di ¢ui alla Norma CEI 7.6, compresoc idoneo giunto meccani-
co per fissaggic a palo o zanche di aceciaio zincato per fissag-

gic a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio.

- Per ogni chilogrammo L. 3.500

Fosa in opera,in sommitd a steli di pali,di mensola per soste-
gno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di gqualsia
si sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere

¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola di
arte a gualsiasi altezza.

a) menscola singola

- per ognuna L. 40.000

b} mensecla doppia

- per ognuna L. 50,000

T.11) Posa in opera, a parete, di mensola per sostegno apparecchio di

illuminazione,di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso;
compreso la muratura delle zanche con malta cementizia nonché o-
gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a qualsia-
si altezza:

- Per ognuna L. 50.000



Supp!. straord. alla Gazzerta UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA n. 40 del 12-9-1987

111

T.12) Fornitura e posa in opera,su palo a frustra (menscla) o su palo

T.13)

diritte, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiu
so (grado di protezione IP 54-55) idoneo per lampade vapori di
mercurio (V.M.) da 80/125 W o Sodic Alta Pressione (S.A.P.) da
70/150 W.
Apparecchic cablato di classe di isclamento I” completo di_reat-
zore rifasato ¢ accenditare (Lamp.SAP 150W)., Apparecchio conforme al-
ie Norme CEI 34.21 e provviste di Marchio di Qualitd IMQ o equi-
valente.
Corpe in lega leggera pressofusa monoblocco o in due parti,di cui
l'inferiore in lega leggera pressofusa,con funzione portante e
quella superiore,in resina rinforzata,con funzione di copertura e
rotezione, Vano contenitore ausiliari elettrici incorporata,gra
dao di protezione IF 23.
Hiflettore in alluminio di elevata purezza {non inferiore a 99,38%)
stampato da lastra tutto spessore,brillantatc ed ossidato anodica
mente; rifrattore (coppa di chiusura) in vetro pressato prismato
Termoresistente ad elevata ftrasparenza.
-1 opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altrc cnere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a

qualsias: altezza.

aj} Per lampada V.M. da 80 W cadauno L. 229.0G0
bj per lampada V.M. da 125 W (S.A.P. da 110 W) " L., 231.0C0
¢! per lampada S.A.P. da 70/100 ¥ " L. 238.0C0C
d) per lampada S$.A.P. da 150 W " L. 277.000

idem come all'art. T.12 di apparecchio idoneo per lampade a va-
pori di mercurio (V.M.) da 250/400 W o Sodio Alta Pressione
{S.A.P.) da 250/400 W. cablato in classe di isolamente 17, com

pleto di reattore rifasato e accendi%ore {lamp.SAP).
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T.14)

a) per lampada V.M. da 250 W cadaune 1, 271
b) per lampada V.M. da 400 W " L. 275
¢) per lampada S.A.P. da 250 W " L. 315
d) per lampada S.A.P. da 400 W " L, 328

Fornitura e posa in opera, su palc a frustra (mensola) o su
palc diritto, di apparecchio di illuminazione "non carenato”

e con gruppe ottico aperto (IP 03), idoneo per lampade V.M.
80/250 W o S.A.P, 70/100 W.

Apparecchio cablato in classe di isolamento I” completo di
reattore rifasato ed eventuale accenditore, rispondente alle
Norme CEI 34.21 e provvisto di Marchio di Qualitd I.M.Q. o e-
quivalente.

Corpo pressofuso in lega leggera, riflettore stampato in allu-
minio di elevata purezza (non inferiore al 99,8%) brillantato
ed ossidato ancdicamente, vano contenitore ausiliari elettrici
con grado di protezione IP 23,

In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro o-
nere e magisterc per dare l'opera completa a perfetta regola di

arte, a qualsiasi altezza.

a) per lampada V.M. 8C W cadauno L.
b} per lampada V.M. 125 W (S.A.P. 110 W) " L.
¢} per lampada V.M. 250 W " L.
d) per lamp;da S.A.P. 70W/100 W " L.

.000

.000

.000

. 000

159.00C0

161.000

172.000

16%.000
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T7.15)

T.16)

Fornitura e posa in opera, su fune trasversale gia predisposta,

di apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione;
apparecchio cablato in classe di isolamento 1”, idoneo per lampa
de vapori di mercurio (V.M.) 80/250 W o sodio alta pressione (S.
A.P.) 70/150 W, conforme alle Norme CEI 34.21 e provvisto di Mar
chio di Qualitd I.M.Q. o equivalente.

Corpo in lega leggera pressofusa verniciata esternamente,vano coé
tenitore ausiliari elettrici con grado di protezione IP 23;>rifle3
tore in alluminio ad elevata purezza (non inferiore al 99,8%),bril
lantato ed ossidato anodicamente, rifrattore (coppa di chiusura)
in Vetro pressato prismato termoresistente ad elevate temperature;
grado di protezione gruppo ottico IP 54.

In opera compreso gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere
e magistero per dare l‘opera completa a perfetta regola d'arte, a

qualsiasi altezza.

- Per ognuno : L.196.000

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a lam-
pione, per installazione su pali diritti (candalabretti); idoneo
per lampade vapori di mercurio 80/125 W o sodio alta pressione
max 110 W.

Diffusore in vetro pressato prismato

Cappello in alluminio verniciato

Cetra con sostegno portalampada e accessori elettrici

Supporto in fusione di lega leggera di dimensioni idonee a conte
nere gli accessori elettrici di alimentazione lampada

In opera compreso gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a

qualsiasi altezza.
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- Per ognuno L. 159.000

T.17) Idem c.s. per lampade vapori di mercurio 250 W o sodio alta

pressione 150 W

-~ Per ognuno L. 214.000

T.18) Esecuzione di sospensione trasversale in fune di acciaio,
compreso fune da @ 6 mm, ganci a muro fissati con malta ce-
mentizia, o collari a palo, tenditori, morsetti, redance ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a per

fetta regola d'arte a qualsiasi altezza:

a) con semplice ammarro per campate fino a

m 10,00 cadauno L. 121.000

b) con doppio ammarro per campate da 10.01

a 20.00 mt cadauno L. 159.000

T.19) Fornitura e collocazione di lampade a vapore di mercurio con
oulbo fluorescente, tipo a luce bianca, a qualsiasi altez-

za:

a) da 80 W, 3.800 lumen - cadauno L. 12.400
b) da 125 W, 6.300 lumen - cadauno L. 14.000
c) da 250 W, 13.700 lumen - cadauno L. 23.000

d) da 400 W, 22.000 lumen - cadaur.o L. 31.000
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T.20) Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo el-
lissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore

esterno, questo escluso, luce bianco oro; in opera a qualsia

si altezza.

a) da 150 W - 14.000 lumen cadauno L.
b) da 250 W - 25.000 lumen cadauno L.
c) da 400 W - 47.000 lumen cadauno L.

T.21) Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo
a vapori di sodio alta pressione, accenditore incorno.ato

luce blancc oro; in opera a qualsiasi altezza.

a) da 70 W - 5.800 lumen cadauno L.
b) da 100 W - 9.500 lumen cadauno L
c) da 110 W - 12.000 lumen cadauno L

T.22) Fornitura e collocazione di reattore rifasato, per lamada a va-
pare di mercurio,marchioc di qualitd I.M.Q. o equivalente,alimentazione 220 V/
30 Hz,esecuzione in aria,in opera entro un vano ricavato nell'apparecchio di
illuninazione,compresi allacciamenti ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

45.000

50.000

60.000

34,000

46.0C0

48.000
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P ——

a) per lampade da 80 W cadauno L. 28.000

b) per lampade da 125 W~

- 110 S.A.P. cadauno L. 30.000
c¢) per lampade da 250 W cadauno L. 41.000
d) per lampade da 400 W cadauno L. 46.000

T.23) Fornitura e collocazione di reattore rifasato e accenditore per
lampade a vapori di sodio alta pressione, alimentazione 220V -
50 Hz; in opera entro apposito vano ricavato nel corpo dell'ar
matura, compreso allacciamenti ed ogni altro onere e magistefo
per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte a

qualsiasi altezza.

a) per lampada 70 W (escluso accenditore) cadauno L. 36.000
b) per lampada 100 W (escluso accenditore) cadauno L. 40.000
¢) per lampada 150 W cadauno L. 76.000
d) per lampada 250 W | cadauno L. 85.000
e) per lampada 400 W cadauno L. 98.000

T.24) Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con ela
stomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di P.V.C.,mar
chio di qualitd I.M.Q. o equivalente; tipo unipolare G5R/4, in
opera fascettati su fune di acciaio gia predisposta,compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta re

gola d'arte a qualsiasi altezza.

2
a) sez. 1x1,5 mm - per metro lineare L. 1.500
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b) sez. 1x2,5 mm2 - per metro lineare‘ L. 1.630
c) sez. 1x4 mm2 - per metro lineare L. 1.800
d) sez. 1x6 - mm2 - per metro lineare L. 2.080
e) sez. 1x10 mm2 - per metro lineare L. 2.700
f) sez. 1x16 mm2 - per metro lineare L. 3.700
g) sez. 1x25 mm2 - per metro lineare ‘ L. ‘A.QOQ
h) sez. 1x35 mm2 - per metro lineare L. 5.800
i) sez. 1x50 mm2 - per metro lineare L. 7.800

T.25) Fornitura e collocazione di conduttori come al precedente art.
T .24 ma in opera en:ro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi inter-
catl, pall etc. gia predisposti, compresc ogni onere e magiste
ro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qual-

siasl altezza o profondi:ta.

2

a) sez. 1x1,5 mm - per metro lineare L. 1.130
2 .

b) sez. 1x2,5 mm -~ per metro lineare L. 1.200
2 : . -

c) sez. 1x4 mm - per me:iro l.neace L. 1.300
2

d) sez. 1x6 mm - per me:iro lineare L. 1.732C
2 .

e) sez. 1x10 . mm - per metro lineare L. 2.200
2

f) sez. 1x16 mm -~ per metro lineare L. 3.000
2 . .

! g) sez. 1x25 mm - per metro lineare L. 4.150

2 . -

h) sez. 1x35 mm - per metro lineare L 5.000

. 2 .

i) sez. 1x50 mm -~ per me:iro lineare L. 7.000

Fornitura e collocazione di condut:ore in r~ame isolato con ela
stomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in P.V.C., mar
chio di qualita I.M.Q. o equivalente, tipo bipolare G5 R/4, in

opera gia gaffettato a parete o fascettato su fune di acciaio
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gia predisposta, a qualsiasi altezza e compreso accessori ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.

2
a) sez. 2x1,5 mm - per metro lineare L. 2.200

2
b) sez. 2x2,5 mm - per metro lineare L. 2.500

T.27) Fornitura e collocazione di conduttori come al precedente art.
T.26, ma in opera entrc cavidotti, scavi, cunicoli, tubi inter
rati, pali, etc. gid predisposti, compreso ogni onere e magi-
stero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, a

qualsiasi altezza o profondita.

2
a) sez. 2x1,5 mm - per ogni metro lineare L. 1.7%0

2
b) sez. 2x2,5 mm - per ogni metro lineare L. 2.000

T.28) Fornitura e collocazione di tiranti in fune d'acciaio per soste
gno conduttori a palo, compiesa aliquota fune d'acciaio, colla
ri a palo con ganci, morsetti a cavallotto, redance, fascette,
eventuali isolatori a noce in porcellana, eic. ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera compleia a perfetta regola

d'arte.
a) diametro mm. 4 per meiro lineare L. 4.000
b) diametro mm. 6 per metro lineare L. 4.500

T.29) Fornitura e collocazione di tiranti in fune d'acciaio per so-
stegno conduttori a muro, compresa fune d'acciaio, ganci d'amar
ro, ganci a riccio, morsetti a gavallotto, redance, fascette,
etc. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte.

a) diametro mm. 4 - per metro lineare L. 6.300

b) diametro mm. 6 - per metro lineare L. 6.800
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T.30) Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per
protezione cavi, completo di armille, fissato a muro con malta
cementizia, compresc ogni altro onere e magistero per dare la

opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale

di mt. 3,00.
a) diametro mm. 33 - per ognuno L. 34.0300
b) diametro mm. 60 - per ognuno L. 49.000

T.31) Messa a terra per pali e montanti, compresa fornitura e collo-
cazione di dlsperscme a picchetto di lunghezzas a m 1,50,di capicarda,di con
duttare di collegamento,di sezione e lunghezza adeguata e camreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta rego-

la d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8-

- Per ognuno L. 27.700

T1.32) rormazione di pozzetto in conglomerate cementizio dosato a Xg.
250 di cemento R=325, di dimensioni interne cm. 40x40x50, com
presi scavo come al precedente art. T.l, fornitura e colloca-
zione di chiusino in ghisa di tipo carrabile, completo di telaio,
eventuale formazione di sottofondo perdente ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'ar*e.

- Per ognunc L. 130.2C0C

t.33) Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina cola-
ta, su cavi interrati unipolari tipo G5R/4 di sezione 1x4 mm%#
1x50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compreso stampo
preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfet:a regola d'arte.

- Per ognuna L. 33.000
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T.34) Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina cola-
ta, di un cavo bipolare tipo G5R/4 di sezione massima 2x2,5mm2
da due cavi interrati unipolari GSR/4 passanti di sezione 2x
(1 x 6 mm2 + 1x50 mm2); compreso stampo preformato, resina,
morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

- Per ognuna L. 40.000

T.35) Fornitura e posa in opera di morsetto di derivazione sommergi-
bile a perforazione di isolante, idoneo per cavi bassa tensio-
ne tipo GS5R/4 o RE4E4X/4 (precordato) di sezione 4 + 25 mm2
(cavo derivato 1,5 + 16 mmz).

Morsetto del tipo a canali paralleli con corpo in resina poliam
midica antinvecchiante rinforzata con fibre di vetro, denti di
contatto in lega di rame dura stagnata, piastre di pressione e
bulloni in acciaio inox; elemento di tenuta stagna in neoprene
trattato con grasso siliconico in grado di assicurare l'assenza
di correnti di dispersione. Morsetti rispondenti alle prove di
tipo e di non infiltrazione effettuate secondo le prescrizioni

di cui alle norme CEI 20-28 (1980).

- Per ognuno L. 9.000

T.36) Fornitura e posa in opera di portafusibile
in due pezzi di nylon-vetro con collegamento a vite e attacco
isolato da inserire nella derivazione da morsetto a perforazio
ne di isolante; in opera completo di morsetto in OT stagnato
per cavo derivato e fusibile a bottiglia tipo Neozed-DOl di
idonea corrente nominale e potere d'interruzione. Per protezio

ne centri luminosi su bracci a parete con derivazione da linea
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aerea in cavo fascettato a fune di acciaio o in cavo precordato.

- Per ognuno L. 11.000

Fornitura e posa di dispersore di terra in corda di rame di se
zione 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm.); in opera entro sca
vo gia predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contat
to con il terreno; compreso eventuale conduttore, di

idonea sezione e lunghezza, e accessori anticorrosivi necessari
per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o

interconnettere.

- Al me:iro lineare , L. 4.400
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U) OPERE DI BONIFICA

U.1l) Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento
e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi
d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli inter-
rimenti) a qualsiasi profondita, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, esclusa la roccia dura da mina, anche in presen-
za di fango, melma e simili, eseguito a mano © con mezzo mecca-
nico, compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in
particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento
superficiali o fratiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti,
il taglioc e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esi
stente sul terrenc o all'interno dei canali e corsi d'acqua; la
rottura di trovanti e massi di qualsiasi dimensione e natura;
il trasporto a rifiuto, a colmata o a rilevato, delle materie
di scavo fino alla distanza di m. 1.000; la formazione di argi-
ni e di coclmate, se ordinate, secondo le modalitad stabilite; 1
depcsiti provvisori o definitivi delle terre, su aree da procu-
rarsi a cura e spese dell'Impresa e preventivamente autorizzate
degli organi competenti, la sistemazione delle terre; la regola
rizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli
a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei
fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nel

canali.

- Al metro cubo L. 3.500

U.2) Sovrapprezzo per il trasporto delle materie provenienti dallo
scavo dei canali di cui all'articolo precedente a distanza supe
riore a mt. 1.000 misurata a partire dall'asse dei canali e so-

lc per la maggiore distanza.

- Per ogni metro cubo e per ogni Km, L. 415
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U.3) Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incas-
satura di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consi-
stenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia dura da mina, com
presa la demolizione di opere murarie di qualsiasi natura, ese-
guito a mano o con mezzo meccanico, compreso tutti gli oneri in
dicati in Capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
a rifiuto a gualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e
spese dell'impresa e preventivamente autorizzata dagli organi
competenti del materiale proveniente dallo scavo e non utilizza
to per il rilevato o colmate; la sistemazione delle terre secon
do le modalita stabilite in Capitolato; la regolarizzazione e
profilatura delle pareti degli scavi; l'eventuale armatura di
sostegno delle pareti di scavo; l'eliminazione di qualsiasi ti-
po di vegetazione; l'esaurimento o la deviazione con gqualsiasi
mezzo, anche meccanico, di acque comunque presenti nei cavi per
qualsiasi portata o tirante; i rinterri e riempimenti occorren-
1 ad opera finita e lo sgombero di materiale di risulta deposi

tato per qualsiasi motivo nell'alveo del corso d'acqua.

- Per ogni metro cubo L. 6.700

U.4) Scavo di fondazione, a sezione cbbligata, in materie di qualsia
Ssi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza
di acqua, esclusa la roccia dura da mina, eseguito a mano o con
mezzo meccanico e compresi tutti gli oneri indicati in capitola
to ed in particolare i seguenti: la eliminazione di gqualsiasi
tipo di vegetazione anche con diserbanti chimici; le armature
di legname anche a cassa chiusa; il trasporto delle materie di
scavo a rilevato, a colmata od a rifiuto, a qualunque distanza,
comprese le operazioni di carico e scarico e la sistemazione del

le terre secondo le prescrizioni di capitolato e gli ordini del
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la Direzione Lavori; lo spianamento del piano di fondazione, ov
vero la sua gradonatura; il riempimento dei vuoti intorno alle
strutture con materiale adatto e regolarmente costipato; l'ag-
gottamento, la deviazione, l'esaurimento delle acque presenti
nei cavi, qualunque sia la portata, anche mediante uso di pompe;
il mantenimento all'asciutto dei cavi durante l'esecuzione del-
le murature; il deposito definitivo o temporaneo delle materie
di scavo, da portare a rifiuto o da riutilizzare, su aree procu
rate a cura e spese dell'Impresa e preventivamente autorizzate
dagli organi competenti; la sistemazione delle terre secondo le

modalita stabilite dal Capitolato.

- Per profondita fino a 2,00 m. dal piano di campagna o di sban

camento.

- Al metro cubo L. 9.300

U.5) Sovrapprezzo per scavi in fondazione di cui all'art. U.4 per o=-
gni metro di profondita oltre i ml. 2,00 misurati a partire dal
punto piu depresso del piano di campagna o di sbancamento, inten
dendosi, nel caso di canali, coincidente o con il piano di cam-

pagna, o con la scabpa o con il fondo del canale stesso.

- Al metro cubo L. 1.600

U.6) Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione forniti e
posti in opera a filari semplici sovrapposti, in fondazione o
in elevazione, costituiti da filo di ferro fortemente zincato
di diametro da mm. 2,7 a mm. 3,0, a doppia torsione, lavorato a
maglia di cm. 8x10 o 10x12, compresi i tiranti e cuciture con
filo di ferro zincato, nonché la preparazione della sede di ap-

poggio, lo smaltimento o la deviazione dell'acqua, con la sola
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esclusione del pietrame di riempimento, compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

- Per ogni Kg' L. 5.300

U.7) Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pez-
zatura o ciottolame di adeguate dimensioni, aventi peso specifi
co non inferiore a 2.000 Kg/mc e di natura con geliva, per riem
pimento di gabbioni metallici da effettuarsi a mano, in opera a
qualsiasi altezza o profondita, compreso lo smaltimento o la de
viazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare la

opera finita a perfetta regola d'arte.

-~ Per ogni metro cubo L. 22.000

U.8) Costituzione di drenaggi o vespai a tergo di manufatti eseguita
a qualsiasi profonditd o altezza e di qualunque spessore median
te pietrame calcareo o ciottoli di pezzatura non infericre a 20
cm., sistemati a mano, compreso eventuali ponteggi ed impalcatu

re e compreso pietrame o ciottolame necessari.

- Per ogni metro cubo L. 17.500

U.9) Fornitura e posa in opera di tubi in cemento rotocompresso del
diametro interno di cm. 30 compresa la cementazione dei giunti,
compresi tutti gli oneri e magistero necessari per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

- Al metro lineare ‘ L. 15.200

U.10) Fornitura e posa in opera di tubi di cemento rotocompresso del

diametro interno di cm. 50 con tutti gli oneri dell'art. U.9.

- Al metro lineare L. 28.800
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U.11) Fornitura e posa in opera di tubi in cemento rotocompressc del
diametro interno di cm. 80 con tutti gli oneri di cui all'art.

Uu.9.

- Al metro lineare L. 59.500

U.12) Fornitura e posa in opera di tubi di cemento rotocompresso del
diametro interno di cm. 100 con tutti gli oneri di cui all'art.

U.9s.

- Al metro lineare L. 75.300
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v.1)

v.3)

v.4)

V) OPERE DI ELETTRIFICAZIONE RURALE

Scave a sezione obbligata per la fondazione blocchi ormeggio pa
li eseguito lungo il tracciato di linee elettriche sia a M.T.
sia a B.T., in terreno di qualsiasi natura esclusc le rocce, ese
guito a manc ¢ con l'ausilio di martello demolitore fino alla
profonditd 4i mt. 2.00, compreso lo spianamento del materiale

di risulta ed il reinterrc ove necessario, il perditempo per lo
spostamento di uomini e mezzi d'opera lungo il tracciato e quan

o occorra per dare l'opera rifinita a regola d'arte.

- Per ogni metro cubo L. 44,000

Scavo a sezione obbligata in roccia tufacea o calcarea porosa o
similare eseguitc con l'usc del martello perforatore compresi

tutti gli oneri di ecui alla voce precedente V.1.

- Per ogni mezro cubo L. 73.0C0

Scavo a sezione obbligata in roccia dura calcarea eseguito con
l'uso del martello perforatore, compresc tutti gli oneri dello

art., v.l.

— Per ogni metro cubo L. 83000

Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento tipo 325 in opera per forma-
zione di blocchi di ormeggic dei pali compresc l'cnere delle
casseforme per la creazione del foro centrale e per la sagomatu
ra delle parti fuori terra del blocco, l'eventuale esaurimento
di acqua c¢on qualsiasi %irante, la boiaccatura delle superfici
a visza c¢on malta di cemento, compreso il trasporto dal ceniro

di betonaggio a plcchetto lungo stradelle non percorribili da
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V.6)

V.7)

mezzi pesanti o in terreni (in assenza di strade) di qualunque
consistenza, pendenza & coltura, con mezzi meccanici leggeri o

con carriocla o a manc con caldarella.

- Per ogni metro cubo L. 92.000

Fornitura e collocazione di sostegno a tralicecio ad elementi

in accialo profilato ad elevato limite elastico, avente carico
di rottura R 2 52 Kg/mmg. e carico di snervamento S > 36
Kg/mmq., in tronchi interemanete saldati da riunirsi in opera
mediante flange e bulleni, compreso flange e bulloni, mensole,
corona spinosa e compreso altresi 1l'onere per il fissaggio del
le mensole e della corona spinocsa, del rizzamento e dell'appiog
batura del sostegno, e della verniciatura con doppio strato di

vernice celore alluminjio previa strato di antiruggine,

- Per ogni Xg. L. 4.3:C

Fornitura e collocazione di palo in lamiera di acclaic saldata
a4 sezione ottagonale tipe §/A, avente carico unitarioc di rottya
ra R = 37 Xg.mmg.;carico unitario di snervamento S = 24 Kg/nmg. ;
~iro ci prova T = Xg.3335; diametro del cerchic circoseritto al
la sezione éi testa ¢ = cm.10; diametro del cerchio circoserit-
to alla sezione di base D = cm.23,5; spessore della lamiera s =

mm.3; recante la sigla del costruttore, la sigla del palo e lo

anne di fabbricazione mediante rmarcatura; zincato a caldo secon

“do norme CEI 76; completo di fori passanti, di fondello pianc,

di fondello pidl brucola; compreso 1'onere per il rizzamento, la
appiombatura e la sigillatura, nonche ogni altro cnere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,

- ¢adaune L. 293,200

Fornitura e collocazicone di palo come e con gli oneri dell‘'ar:.
V.8, ma del tipo 9/B, avenze T = Kg.45C; d= ¢cm.1l4; T = em. 27,5;
s = nm.3;

- gadauno L. 415.0CC



