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Dleettore: Dr. 4. Geanala

Oqgerto: pichiesta iattaforma ecograficy

Con ko presente, lo serivente richiede alle SSVV di provvedere alfacquisizions, per FUGC di Nefrologla »
Dialist Ospedale. "San GFlovann! di Dio” - Agrigente, di una plattoforma ecografia di fascia atta.

Tale richiesta & stata inaltrate gid seconds le vie da Lore suggerite e con la presente si intendeno
evidenzigre le caratteristiche della piattaforma ecografica sempre sit vasira captizite richisaty,

LUOE di Nefrologia e Dialisi ha la necessit di una plattaforma eco di fascla alta per | seguenti motivi:

. ecocolorboppler: | dati del Registro Sleiliane di Nefrologia, Dialisl e Trapiante riporfano coma
nella provincia di Agrigento in circa it 40 % dei casi i pazient! glungone alle stadio di uremin
terminale senza wa disgnosi ben definita. Dal erass-mach con | dati nazionali e/e di oltre regloni
ne derlvn che circa 8 20 % dei pozienti dislizzatl glinge of trottaments emodialitico per
patologia nefrevascolare, Una Plattaforma ecegrafia di fascia permette foclimente di glungere
alla diagnust & quindi alla terapia con riduzione del numere oi pozienti incident! In dialisi,

. ecocontrastografio: di eseguire mdc non nefrotossica nel nefrapaticl con riduzione di metodiche
di Imaging pesantz (TG ¢ RM) con conseguente riduzione delle iste dattesa, del rischio di
insuFficlenze renale acute nel nafropaticl e conseguente trattamento emodialitica, del costl,

. elastosonografia: follow-up pazienti trapiantatl di rene, con riduzione del ricorso a procedure
interventistiche,

- egografia endovascelare: Alte & lincldenza nelfemodinlizzate delle stenctrombosi del distratte
cavale superiors o seguito di cateterismo venoss centrale. Tale diagnosi viens di solite fatta
tardivamente € con Je conseguenti pracedure ivasive che sumentate sigaificativamente § cost!
inerenti la morbilitd del dializzato, Con Yecografia endovoscolare & possibile fare diagnos!
precoce a cost relotivamente bossi,

Corgtteristiche plattaforma ecografice

Ecografo digitale di elevatissime prestazioni zen formate di scangione Convex, Lineare, Settorlale
elettronico phased array e Vettoriale con lo maggiore penetrazione possibile ed in grado di gestire un
ampio range di frequenze (da 1.5 o 18,0 MHz),con profonditd di deansione da 0,5 a 30 em, in grade di
supportare ogni tipo di applicazione diagnostica
Tn particelare fecografo ed | trasduttori devens possedere le seguenti caretteristiche:
i Ecegrafe Oolor Boppler digitale ad altissime prestazionl Fuscla Alta della gommo i
produzione”, pena esclusione
2. Sisterna cempatie faclimende trasportabile o monowrabile con pannelle di cortrolie ructabile
anche lateralmente per permettere i massimo confort operative
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Manitor piatto o eristalll Uquidi (LOT) ad elevatd risoluzione ¢ di dimensione non inferiore o 19¢

4. Lo tastiera ed Il monitor devone essere regolabill pure in sltezza ed il menitor, montats sy
braceio articolate, deve potersi reclinars per agevelarne gl spostarmenti

6. Architettura hordware/softwore bosata sul pid elevats numers o conali digitali,
contemporaneamente attivi sia in frasmissione che in ricezione

6, Limmagine bidimensionale deve patersi avwalers di un elevate fivelfo di range dinamice {superiore
a 250 dB) con possibilita di controlle della riscluzione spazlo-temps

7. Disponibilitd di sefishicati algoritmi di pre & post processing att! o minimizzare arteforti o
rumore nell' immagine bidimensianale ¢ quindi a migiiorarne lo qualité e la risoluzione di dettaglio
o di montraste

8, Lo gestiene e Veloborazione delle informazioni ricevite dal trasduttore deve essere eseguita
velocemente che deve gorantire une slevate rissluzione spazicle & di controste e un slevato
Frome-Rate

9. UDeve pater ottimizzare automaticamente il guadagno e lo luminosita dellimmagine B-made, anche
in armonica, e de! traceiate Doppler con le sola pressione di un taste

10. Possibilits di ollargare | evenpo di vista dei trasdutteri Linsari fine a 60° (Formate traperoidale)

e fino u 170° quelic delle conves

Possibilith di effertuare lo steering (o linclinozione) in mode continue o destra & o sinistrn del

Color ROT (o Finestra colore), del cursore Doppler ¢ del fasclo B-mode delle sonde lingari

Letate di sende superleggere a lorgs bonde ed in grade di funzionare nominalmente su i

frequenze sia in Bomode che in Armonica Tessutale

13, Possibilltd di favorore con pidl Frequenve Selezionablll per It 24, Deppler Spettrale e i Color-
Deppler

14, Lo vapizione delle frequenze deve poter essere fatts in mode indipendente. 11 valore dells
frequenza deve essere visuallzzate sul meniter

18, Deve suppartare trasdutter! od elevatissima densitd di elementi (Multi-h e/o Matrice) e con

tecnologia di focalizzazione continug ¢ dinamics, in grade di garantive immagini estremamente

uniformi lunge tutto il campo di viste, procurands une clevate risoluzione spaziale e di dettaglio

sla in superficie che in profonditd o sonda o pid alta frequenza deve avere un foof print non

Inferiore @ 57mm., ¢ guide per biopsia visualizzata sul meniter

beve supportare sonds intravascelapi a catetere di ditmensioni non superiort of 10fe, Funzionantl

nelte seguenti modalitd: 2d,Color Dappler, biuppler Pulsato, Doppler Cantinug, Dappler DTT

17, Possibilitd di acquisire clip dinamiche digitoll di ampin durata almens 120 see, conting

18. Triplex mode i real time senza perdite df frome rote

19. Zoom panoramice WX, regolabile In pld passt ettivabile in real-time, su immagine congelata in
revisione @ cine, funzione HD zoom senza perdite di rissluziene

20, Pacchettn per misure, coleoli e report completi per Infernisticn, par la dingnostica vascolare,
general ineging, ete. il referte per cghi applicoxione deve essere Editabile

21 dalevle del princlpal indici Flussimetrici con fraccia automatica & con traceia manuale

£2. Funzione Auto-Doppler per la visualizzazionz automeatics ¢ per 1 saloals in real-time 2 in cine del
Pleea Sistolico, Fine Diastole, Medla delle Velocith Mossime, Medla defle Velocitd Minime, Indice
di Pulsetilitd, Indice di Resistenza e Rapporto Sistole Diastole

23, Possibilith di revislone delle immagini e clip acquisite con visualizzazione fine of formote 1611
anche eon futte le olip In riproduzione simultanes

24, Archiviazlone digitale deile immagini stetiche ed in movimente s hard disk di almenc 1.5 T8 in
formata Dicom, Jpeg, Avi

25, Dotate di masterizzators por € o BVD Integrate

26, Possibilite di esportdre lmmagini e/s clip dinamiche su memory stick tramite almeno due porte
UEB ancedaibill aul pernelle di contralle

27. Fungione di aiute ¢ istruzioni d'use visuelizzebili direttamente sul monitor del sistema
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28, Possibilitd ol ampliomento con applicative, integrate nel gistema, per computare in tnode
autamatico ed istontanes #} centorne di lesioni o di strutture aratomiche ed il caleslo di aren,
clrconfarenze, diemetro massime in modalitd 2h e di volume nelte aequlsizioni volumetriche 30

29, Possibifitd di ompliamento con module Integrats per la ricostruzione paneratmica in real time
delttmmagine Bomade e Power Doppler fina a 240 ¢

30, Possibllind di ampliomento con module Infegrate per fn ricostruzione 3D In B-mode ¢ Color
boppler

31, Passibilitd di ampliaments con wedulo integrate per la ricastruzione 4D gon uns frequenza di
acquisizione superiere a 30 volisec con | trasduttari volumetrici dedleati

32, Disponiblitd di compeunding spaziale con il maggior rumers possibile di finee di vista attivabili
con tutti | trasduttor! nelie modalitd 2B, anche con formionica fessutale, 3D 2 4D

33, Passibilitd di ampliamente con tecnologia atte a ridurre in real time ghi artefott! allinterno delle
strutture micre ¢ macro vascolari per migliorare & potenziare la qualitd dellimmagine vascolore
in Brtnode utilizzonde le informazioni del power Doppler

34, Possibild di ampliaments con goftware, integrato nel sistema, per lacquisizione dei dati in
radiofrequenza provenlentt dal beam former (dat grezal)

35, Modulo integrate per CEUS con tecrologia che impleghi ls frequenza fandamentale non lineare
per  le applicazioni con mezze di contraste con visualizzazione In formate Duel lve che
rappresent’ simultaneamente limmogine del mezxo di contrasta con accanto guells del tessuto in
Bemode

36, Module integrate nel sistema per lanalist quantitative ed evoluta delle immagini acquisite con |
mezd di comtreste { Curve Wesh-in/ Wash-out, Motion Tracking, Rol multiple regoloblll
daifutifizzators) ed immagine parometrica,

97, Possibilita di utilizzore modulo integrate per Vmaging elastragrafice qualitative della elostishtd
del tegsuti st con | trasduttert lineari che can quelli convex: ed endocavitard, il moppaggio deve
essere in scala di grigh e di colore per fecilitare Vnterpretozione dell slastogramima ¢ senza
necessitd di compressione

38, Module Integrate per Vimeging elastrogrefice del tessutl  superficloll & profondi con
tpasdutiore convex vettoricle & lineare, capace di offrire, in tempy reale ¢ con una doppia
sehormata, Vimaging quolitetive dello rigiditd tessutale relative e Panolisi quantitative e
circaseritta con indicazioni &i valori numerie! del tessuts e con informazione delie profonditd del
campionamentn

39, Porte per it collegamento in rete del sistema con standard di comunicaziohe DICOM 30 con
allegate conformance statement per le modalité DICOM PRINT, DICOM STORE, DICOM
MODALITY WORK LIST, DICOM MPPS, DICOM SR

40, Diagnesi tecniea delfapparecchlatura via modem

41, ) sistema deve avere la funione "standby” con spegniments e accensione rapido entro 30 gec.

Configurazions:
Sonda lineare 14-5ihz o matrice con guida di biopsio
Sonda convex 1-6 Mhz a matrice con guida di biopsia
Sonda introvascolare a cotetere da 10fr
Stampante colori

Stampante bin




