ASP AGRIGENTO

Procedura negoziata/cottimo fiduciario wurgente per 1  affidamento della
fornitura, in 3 lotti, di attrezzature endoscopiche per 1’ U.0. di Urologia del
P.0. di Agrigento (Codice gara 3821767).

INVITO N. 5751 DEL 17.01.2012.

SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 Colonna Video per enodoscopia urologica
01 Telecamera completamente digitale a 3 chip: FULL HD 1920 x 1080 p 16:9
processore di immagini digitale 1integrato; ottimizzazione digitale del
contrasto; sistema anti-moiré e anti—grid per 1’ uso con fibroscopi; titolatrice
integrata con tastiera inclusa; testina munita di tasti liberamente
programmabili per il controllo delle funzioni della camera, dotata di uscite 2
SDI, 2 HDTV con presa DVI-D, 2 S-VHS; 200 Coperture per telecamera sterili.
possibilita di collegare all’ unita di controllo anche testine digitali non HD
sia Mono che tre CCD, di poter collegare anche videoendoscopi flessibilli.
Dotata di una testina pendulum HD a tre chip

01 Monitor medicale da 26” minimo 16:9 Full HD. Ingresso HD-SDI, sdi, dvi con
presa dvi—d, Modalita picture—in—picture; possibilita di visualizzare sullo
schermo due immagini Full-HD, e di capovolgimento dell’ immagine da sx a dx.

01 Generatore di luce Xenon da 300 Watt, temperatura del colore non inferiore a
6000° K; intensita luminosa regolabile in continuo da 0 al 100% manualmente o
automaticamente mediante segnale di uscita video;

02 cavi in fibre da circa 4,8 mm, lunghezza non inferiore a 250 cm.

01 Sistema di irrigazione ed aspirazione, irrigazione tramite pompa a rullo,
preimpostazione dei parametri, indicazione dei valori reali contigue, pressione
regolata da 0 a 400 in laparoscopia mmHG , flusso regolato max ml/min 0 —1000
completa di 100 tubi sterili monouso, completo di 100 boccioni monouso per la
raccolta liquidi.

01 Insufflatore elettronico di C02, con sistema di riscaldamento del gas.
Displays digitali ed analogici per il controllo della pressione del paziente e
del flusso gas; possibilita di selezionare il flusso in modo semicontinuo e a
intermittenza; presenza di sistemi di sicurezza che permettano il controllo
costante della pressione intra—addominale, con riduzione automatica immediata di
qualsiasi eccesso pressorio.

01 Carrello e braccio per monitor, regolabile in altezza e lateralmente,
montabile a sinistra o a destra delle barre laterali, ambito di oscillazione 600
mm, carrello mobile base su 4 rotelle antistatiche, di cui 2 bloccabili, 1
cassetto con serratura, ampie canaline per cavi integrate in entrambe le barre,



1 supporto per camera. Unita centrale con trasformatore di isolamento 2000 VA
con presa multipla da 8 prese equipotenziali posta in apposito vano sottostante
il carrello.

01 Sistema computerizzato medicale, per la registrazione di filmati e foto in
alta risoluzione, file audio, con inserimento dei dati del paziente,.
Archiviazione su DVD o CD-rom, multisessione e multipaziente, Possibilita di
stesura di un referto standard con i dati del paziente, tramite una comune
stampante a getto d’ inchiostro. Con gestione dei comandi attivabile dalla testa
della telecamera. Le immagini acquisite in formato ridotto e 1 nomi dei file
video e audio possono essere allegati al referto. Possibilita di memorizzazione
in rete. Immagini fisse formati JPG e BMP, immagini video in formato AVI MPEG 1
o 2. Con collegamento PACS, RIS e SIO,

01 Sistema medicale per la gestione ed il controllo centralizzato di tutte le
suddette attrezzature dal campo sterile. Possibilita di visualizzare tutte le
regolazioni delle apparecchiature sia sul monitor di controllo sia sul monitor
principale contestualmente alla visione dell’ immagine endoscopica. Possibilita
di pre—impostare oltre 250 differenti configurazioni individuali di start
mediante la memorizzazione sull’ Hard Disk dei vari parametri di funzionamento
delle diverse apparecchiature, al fine di poterle richiamare secondo necessita.
I] sistema deve permettere una diaghosi continua delle funzionalita di tutti gli
elementi collegati segnalando tempestivamente con allarmi sonori ed indicazioni
dettagliate al monitor il tipo di problema riscontrato.

01 Monitor 19”7 touch screen per il montaggio sul braccio snodabile del
carrello. Deve consentire la gestione contemporanea del sistema di archiviazione
immagini e del sistema di controllo dell’ intera colonna

Attrezzature da ritirare (fuori uso):

02 fonte di luce WOLF;

01 pompa di irrigazione e aspirazione WOLF;
01 telecamera ACMI;

Lotto 2 Elettrobisturi

01 Elettrobisturi modulabile in base alle esigenze della sala operatoria ed
aggiornabile. Possibilita di variare le impostazioni dell’ elettrobisturi
direttamente dal bipedale senza il supporto del personale di sala. Modalita di
taglio e coagulo bipolare specifica per le resezioni in soluzione fisiologica
mediante 1’ utilizzo di resettori di marche diverse. Coagulazione specifica per
vasi a grosso lume o tessuti particolarmente vascolarizzati mediante pinze
riutilizzabili specifiche per interventi laparotomici e laparoscopici. Dotato di
possibilita di utilizzare strumenti monouso dedicati alla sintesi vascolare, con



sistema per la dissezione simultanea del tessuto trattato e strumenti da taglio
e coagulo per applicazione laparoscopiche e laparotomiche. Predisposto per
modulo ad Argon e sistema di aspirazione dei fumi. Display a colori a matrice
attiva. Sistema di  Autodiagnosi mediante codifica alfa—numerica dei
malfunzionamenti dell’ unita. Completo di

e N. 2 pinze laparotomiche riutilizzabili adatte alla sintesi vascolare

e N. 2 Pinze laparoscopiche riutilizzabili adatte alla sintesi vascolare

LOTTO 3 Strumenti operativi per endourologia

A) Resettori completi di traslatore e telescopio intercambiabili per 1’ utilizzo

sia con il resettore che con il cistoscopio e 1’ uretrotomo:

01 Sistema ottico a lenti cilindriche a immagine ingrandita visione 0° , 4 mm,
autoclavabile
02 Sistema ottico a lenti cilindriche a immagine ingrandita visione 12° , 4 mm,
autoclavabile

02 Sistema ottico a lenti cilindriche a immagine ingrandita visione 30° , 4 mm,
autoclavabile

01 Sistema ottico a lenti cilindriche a immagine ingrandita visione 0° , 2,9
mm, autoclavabile

Cistoscopio completo composto da:

02 Camicia cistouretroscopica da 22 Fr. Completa di otturatore

02 Camicia cistouretroscopica da 22 Fr. Completa di otturatore

02 Cannula di Albaran

01 Ponte operativo con un canale per strumenti

02 Pinza rigida per biopsia a doppia azione

01 Pinza flessibile per biopsia

01 Forbici a singola azione da 7 fr. 40 cm

01 Pinza flessibile da biopsia da 7 fr. 40 cm

01 Pinza per la frantumazione dei calcoli, morso a singola azione completa di
adattatore per 1’ uso con la camicia resettoscopica

Resettoscopio completo composto da:

02 Elemento operativo passivo, monopolare, trazione di taglio a molla,
collegamento rapido del cavo per alta frequenza, anello mobile per il pollice,
elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore, aggancio a leva.

01 Elemento operativo attivo, monopolare, trazione di taglio a molla,
collegamento rapido del cavo per alta frequenza, anello mobile per il pollice,
elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore, aggancio a leva.

01 Elemento operativo, Bipolare, trazione di taglio a molla, collegamento rapido
del cavo per alta frequenza, anello mobile per il pollice, elettrodi con una
sola ansa di guida con stabilizzatore, aggancio a leva
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Elemento operativo monopolare per camicia da 16 Fr.

Camicie per resettoscopio, estremitda con isolamento in ceramica, irrigazione
aspirazione continue, diam. 26 Ch.
Camicia per resettoscopio a becco obliquo con irrigazione e aspirazione

comandate da una sola mano estremita con isolamento in ceramica, diam 24 ch.
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Camicie per resettoscopio, estremita con isolamento in ceramica, irrigazione
aspirazione continue, diam. 28 Ch.

Mandrino di otturazione da utilizzare con le camicie da 26 ch.

Otturatore pieghevole per camicia da 26 ch.
Mandrino di otturazione da utilizzare con le camicie da 28 ch.

Camicia resettoscopica da 16 Fr. Con rubinetto rotante completa di otturatore

Cavi ad alta frequenza monopolari

Cavi ad alta frequenza bipolari

Conf. n° 6 anse da taglio angolate, filo di taglio 0,35 pluriuso 26 ch
Conf. n° 6 anse da taglio angolate, filo di taglio 0,35 pluriuso 28 ch
Conf. n° 6 anse da taglio angolate, monouso

Confezioni di elettrodi per vaporizzazione da 5 mm

Conf. n° 6 elettrodi di coagulazione appuntiti pluriuso

Conf. n° 6 elettrodi di coagulazione sferico, diam. 3 mm. Pluriuso

01 Conf. n° 6 ansa da taglio ad asse longitudinale

01 Confezione di anse angolate per resettore da 16 Fr.
ACCESSORI

01 Set di sonde di Benique
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01
04
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01
04

B)

01

Stringipene

Evacuatori di Ellik

Siringoni vescicali da 150 CC
Meatotomo

Dilatatore per orifizo sec. OTIS
Mandrini per catetere

Uretrotomo sec. OTIS-MAUERMAYER composto da:

Uretrotomo sec. OTIS divaricamento parallelo lungh. di estensione 16 cm. Con

2 bisturi

05

Bisturi per uretrotomo

Nefroscopio per la calcolosi renale composto da:




01 Sistema ottico angolato grandangolare Hopkins a visione rettilinea 0°
autoclavabile con canale per strumenti

01 Camicia per irrigazione e aspirazione continue da 26 Ch, completa di mandrino
di otturazione 01 Camicia per irrigazione e aspirazione continue da 24 Ch.
completa di mandrino di otturazione

01 Set di sonde dilatazione telescopiche sec. Alken 9-24 ch.

01 Guaina di dilatazione da 27 Ch.

01 Guaina di dilatazione da 30 Ch.

01 Adattatore per utilizzo con cistoscopio flessibile

01 Adattatore per utilizzo con camicia resettore

01 Pinza da presa per frammenti di calcoli e coaguli

01 Pinza da presa per calcoli di grande dimensioni

01 Pinza da presa fenestrata

01 Forbici a ganasce semifisse

01 Mininefroscopio percutaneo da 12 fr, con canale operativo da almeno 6 Fr.,
con oculare angolato, 1 canale per strumenti, completo di tre camicie operative
per 1’irrigazione e 1’ aspirazione a flusso continuo, una da 15/18 Fr. ca. una da
16/19 Fr. ca. ed una da 21/24 Fr. ca.

01 Pinza da presa 5 Fr. 40 cm
01 Pinza da biopsia 5 Fr. 40 cm
01 Forbici 5 Fr. 40 cm

N. 01 Generatore ad ultrasuoni composto da sistema di litotripsia ad ultrasuoni,
interruttore a pedale, cavo di connessione, set di tubi in silicone, n. 2
trasduttori, n. 4 sonde per litotripsia con elemento di impatto diametro
operativo <circa 3,5 mm e 2 sonde da «circa 1,5 mm per impiego con
ureterorenoscopio, con sistema di aspirazione a flusso continuo

Attrezzature da ritirare (fuori uso):

01 ottica ACMI

02 albarran ACMI

02 ottiche WOLF

04 albarran con ottica integrata WOLF

05 cistoscopi WOLF con otturatore;

01 ottica 70° Olympus

02 cistoscopi Olympus con otturatore

02 siringoni in vetro

01 generatore di ultrasuoni con relativa pompa di aspirazione Storz
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