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PRESIDIO OSPEDALIERQ “SAN GIOVANNI DI DIO”
U. 0. COMPLESSA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
DIRETTORE F.F. Dott. ANGELO GAMBING

CARATTERISTICHE TECNICHE TECAR® HCR 801

Apparecchio TECAR® HCR 801 dotato di dispositivo capacitivo e resistivo,
Segnale di radiofrequenza emessa 485 Khz fissa e non variabile,

Capacitvo 350 Volt/Ampere Resistive 100 Watt. Valori effettivi erogati,
Lunitd di misura dells possibile potenza espressa dal sisterma capacitivo a
livello internazionale non sono | WATT ma | Volt/Ampere

Omologazione in classe 2A secondo [a normativa internazionale 1EC 50 601-1-2
Nota: L'omologazione In classe 2A & di fondamentale Importanza in quanto si
riferisce alle apparecchiature elettromedicali di cui fanno parte le strumentazioni
per fisioterapia. Esistono in commercio apparecchiature che non hanno potuto
ricevere Yomologazione 2A per Vincompatibility elettromagnetica per la sicurezza
del paziente & dell'operatore & sono classificate in classe 2B.

Apparecchiatura concepita con due circult] separati Capacitivo e resistivo con due
cavi di collegamento differenti al fine di mantenere i settori indipendenti e in
sicurezza.

Dotato di dispositive a display per it controllo di :

L Tensione applicata espressa in Volt,

2. Potenza espressa in Watt durante il trattamento,

3. Intensita di corrente espressa in Ampere e Milllampere durante il

trattamento resisitivo e capacitivo,

Grafico riassuntive con evidenza delle linee di attivita,

Indicazione dell'impedenza (resistenza) dei tessuti durante Il

trattamento capacitivo e resistivo.

6. Controllo del tempo parziale de! trattamento e del tempo accumulato,
possibilitd di interruzione del timer in caso di distacc degli elettrodi
dal corpo {molto importante per la certezza dei tempi della terapia
applicata).

7. Gestione del tempo effettivo del trattamento,

Ll





[image: image2.png]EE TN B AVE P A AR

Rt

Sisterng Sanitario Nazionale
Regions Siailia ~ Assessorato alla Sanith
Azienda Sanitaria Provinciale n, 1 - Distretto AG 1
PRESIDIO OSPEDALIERC "SAN GIOVANNI DI DIO”

U. 0. COMPLESSA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
DIRETTORE F.F. Dott. ANGELD GAMBING

8 Sistema di controllo a distanza delle intensita di tensione applicata & di
controlio della terapla a distanza (telecomande). Dispositive
fondamentale di sicurezza per intervento istantaneo in caso di
nacessity. NOTA: Fuso del telecomando consente un notevole
risparmio di tempo nell'esecuzione della terapia in quanto permette
all’operatore, in caso di necessita, di regolare le potenze applicate
senza dover allontanare gh elettrodi dalla zona trattata e sopratturto
consente I'esecuzione della terapia TECAR® ACTIVE MOTION {Terapia
Tecar® associata & manovre chinesiclogiche) per il trattarmento delle
patologie articolari,

Altre dotazioni fondamentali

" N. 4 Elettrodi capacitivi isolati con impedenza e capacitanza definita
diametra: 30, 40, 55, 65 millimetri

e N. 2 Elettrodi rasistivi in accialo inox di tipo medicale dlamatro: 35, 65 mm

J N. 4 Manipoli separati per elettrodi capacitivi e resistivi con attacchi
differenti.

® N. 7 Piastre elettrodi di ritorno in acclaio inossidabile
set completo di cinghie per trattamento Tecar® Active Motion.





