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Sigtema Sanitario Nazionale
Regione Sicilia ~ Assessorato alla Sanith
Arienda Sanitaria Provinciale n. 1 - Distretto AG 1
PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIG”
U. O, QOMPLESSA DY MEDICINA PISICA E RIABILITATIVA
DIRETTORE F.P, Dott. ANGELD GAMBING

Caratteristiche PiezoWave Tecnologia di onde d’urto Plezoelettriche
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Alimentazione - 100-127V / 220-240v
Frequenza 50/60 Hz

Assorbimenta 150VA

Classe Medicale Classiib

Paso 12 kg

Dimensioni 405 x 325 x 185 mm
Livelli Energetici 30
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Garantita 6,000,000 di colpi.

Testata terapeutica focalizzata (F10 G4)

Profonditd di penetrazione 0-040 mm
Angolo di apertura 94°

Range pressorio 1182 Mpa

Densitd di energla 0,03 ~ 0,4 mj/mm
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Testata terapeutica planare (FP4)

Diametro di applicazione 40 mm

Area terapeutica 1200 mma2

Geometrla d] propagazione planare
Frequenza di emissione 3 - 12 Mz

Range pressorto 0,1 - 3,2 MPa

DRensitd di energia 0,001 - 0,08 mj/mm2
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