
ALLEGATO “A” 
 

 

CAPITOLATO PER SCANNER A RADIOISOTOPI WIRELESS 
Requisiti obbligatori 

�  Il sistema deve essere caratterizzato da un uso semplice, immediato. 

�  Il sistema deve essere utilizzabile anche da operatori non specialisti in medicina nucleare. Possibile l'utilizzo 

con i 

radioisotopi gamma emettitori più comuni ( 99mTc, 131I ,111 In). 

�  Conteggio massimo cps a 7 cifre. 

�  Rilevatore della sonda di tipo Cristallo-Fotomoltiplicatore; Cristallo di tipo CSI(Na). 

�  Possibilità di passare da rete a batteria e viceversa senza necessità di interrompere l’operatività. 

�  Deve essere presente dispositivo di segnalazione sonoro variabile con i conteggi. 

�  Il sitema deve essere in grado di rilevare energie almeno tra 27KeV e 1000KeV. 

�  Sonda senza fili con batteria interna ricaricabile. 

�  Finestra di acquisizione in energia di ampiezza variabile a scelta dell'utente e possibilità di acquisire con finestra 

preimpostate 

per i1 99"'Tc (140 keV ± 20 keV), per 111In (Due finestre energetiche indipendenti), e 131 I. 

�  Sensibilità: non inferiore a1 20% senza collimatore per ogni energia di interesse Risoluzione spaziale: < 3 cm a 

1 mm. 

�  Disponibilità di sonde a collimazione variabile continua senza necessità di sostituire il collimatore durante 

l’utilizzo. 

�  Acquisizione e registrazione dei dati in tempo reale su dispositivi di memoria non volatile e refertazione scheda 

paziente per fini medici legali. 

�  Possibilità di creare fino a 5 profili di utente con regolazioni personalizzate e separate, protette da password. 

�  Backup di tutti i dati di tutti gli utenti attraverso un utente di amministrazione. 

�  Possibilità di effettuare il backup di dati su supporto USB Flash Esterno. 

�  Possibilità di acquisire tramite computer e software dedicato il tracciato documentale della scansione effettuata 

durante 

la chirurgia, e lo spettro energetico per controllo di qualità. 

�  Possibilità di espansioni per telemedicina e remotizzazione dei dati. 

Dotazione del sistema 

�  Unità di acquisizione 

�  Kit controllo qualità 

�  Sonda intracavitaria a collimazione variabile da almeno 15 mm. 

Importo a base di riferimento €. 35.000,00 + Iva 
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