CENTRO NEUROLES! BONINO PULEIO
Via Palermo — C.da Casazza, 5.5. 113 —~ MESSINA
Partita lva 02733700831

LETTERA INVITO
Cottimo fiduciario per la fornitura n. 1 apparecchiatura carrellata per EMG/EP.
CiG: 532644624A

LIRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” indice una gara, mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del regolamento
per lacquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con D.A.
dell’Assessorato alla Sanita Regione Sicilia n. 1283 del 03/07/2013, per la fornitura di
una apparecchiatura carrellata per EMG/EP, le cui caratteristiche minime sono
indicate nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera invito. (all. A)

L'importo complessivo dell’appalto & di €. 55.000,00 oltre iva. Non sono ammesse
offerte di importo uguale o maggiore.

La fornitura verra aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art.
82 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso in cui due o pili Ditte offrissero lo
stesso prezzo si procedera al sorteggio.

Saranno ammesse le Ditte che offriranno prodotti con caratteristiche minime

uguali o equivalenti a guelle dettagliatamente indicate nel capitolato.

La Ditta deve possedere la certificazione di qualita I1SO 9001. | prodotti offerti
devono essere a marcatura CE.

Le ditte offerenti si impegnano espressamente a vincolare le condizioni proposte
per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte.

Le ditte offerenti si impegnano ad effettuare la consegna dell’apparecchiatura
presso i locali dell'IRCCS, eseguendone l'installazione ed assicurandone il perfetto
funzionamento.

Il tempo massimo per la consegna dell’apparecchiatura & fissato in giorni 30
(trenta) dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione che sara inviata alla Ditta
aggiudicataria a mezzo posta elettronica e con raccomandata a.r.




Per ogni giorno di ritardo nella consegna verra applicata una penale pari all’1%g
delllammontare netto contrattuale, e questa comunque non potra essere superiore
al 10% dell'importo complessivo della fornitura. La penale sara trattenuta sulla
liguidazione del saldo senza alcuna forma di preavviso.

E compresa nell’offerta la garanzia full-risk dell’apparecchiatura per due anni a
far data dal collaudo. Durante Foperativita della garanzia I'intervento tecnico, in
caso di guasto o malfunzionamento dell’apparecchiatura, non potra essere
superiore a 48 ore dalla chiamata.

Il pagamento della fornitura avverra a termini di legge entro 60 gg. dalla data di
ricezione della fattura, subordinatamente agli accertamenti di verifica della regolare
installazione e del perfetto funzionamento dell’apparecchiatura.

Per poter partecipare alla gara ogni ditta concorrente dovra far pervenire, a mezzo
raccomandata a.r. o brevi manu presso I'Ufficio protocollo del Centro o a mezzo
corriere autorizzato, all'lRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, S.S. 113 via Palermo
c.da Casazza 98124 Messina, entro e non oltre le ore 12,00 del 23/40/2013, a pena
di esclusione dalla gara, un plico sigillato sui lembi di chiusura, recante esternamente
la denominazione della ditta mittente e la seguente dicitura: “Cottimo fiduciario per
Faffidamento della fornitura di una apparecchiatura carrellabile per EMG/EP”.

Per la consegna del plico brevi manu si fa presente che 'ufficio protocollo & aperto
inderogabilmente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedi al venerdi.

Nel plico sopra citato devono essere contenuti, a pena d’esclusione:

1. BUSTA “A” — documentazione amministrativa, sigillata e controfirmata sui

lembi di chiusura a pena d’esclusione, contenente:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificati e di atto di notorieta. (all. B)

b) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del d.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (all. C)

c) Dichiarazione sostitutiva attestante la regolarita contributiva e
retributiva (all. D).

d) Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo a base
d’asta, al netto dell’iva, cioé pari ad €. 1.100,00 (ai sensi dell’art. 75
del d.lgs. n. 163/2006).

e) Certificato di iscrizione alla C.C.ILA.A. in copia conforme all’originale
o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione.

f) Certificato ISO 9001 in copia conforme all’originale o dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso della certificazione.

g) Relazione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura proposta, dalla
quale risultino inequivocabilmente tutte le caratteristiche minime




indicate nel capitolate di gara; sono ammesse caratteristiche

equivalenti o migliorative.

2. BUSTA “B” - offerta economica, sigillata e controfirmata sui lembi di

chiusura a pena d’esclusione, espressa in euro, in cifre e lettere, ed al netto

dell'iva. La stessa dovra essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile,
dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sara ritenuto
valido quello pili conveniente per I'’Amministrazione. L'offerta economica
complessiva, da redigersi su carta semplice, non potra essere uguale o
superiore all'importo complessivo a base d’asta pari ad €. 55.000,00 oltre
iva.

Resta inteso che:

L]

Nel caso in_cui i prodotti offerti non abbiano le caratteristiche minime

indicate nel capitolato tecnico la ditta offerente sara esclusa dalla gara.

L’Amministrazione si riserva la facolta di non aggiudicare la gara qualora i
prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero
dovessero venir meno i motivi della fornitura.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di

una _sola offerta valida., L'Amministrazione, comungue, per

determinazione unilaterale ed a propria assoluta discrezione, potra

valutare Vofferta stessa economicamente non vantaggiosa per VIRCCS, e,

guindi, non procedere all’aggiudicazione, anche auando siano state

osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia

nulla a _che pretendere. In tal caso I'’Amministrazione si riserva, a suo

insindacabile giudizio, i pit ampi poteri ivi compresi quelli di far ripetere

Vesperimento di gara.

Vaggiudicazione sara immediatamente vincolante per la Ditta

aggiudicataria, mentre lo sara per VIRCCS solo subordinatamente

all’avvenuta formalizzazione degli atti di aggiudicazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna eventuale
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara o ad altro
atto.

’omissione o 'incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati
richiesti, comportera l'automatica esclusione dal procedimento di gara.

Le ditte dovranno specificare nel dettaglio tutte le caratteristiche

tecniche minime indicate nel capitolato.




e Saranno escluse dal cottimo fiduciario le ditte che proporranno offerte

con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime del capitolato.

e Per tutto quanto non contemplato nella presente lettera invito, valgono le
disposizioni di cui al regolamento per 'acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori approvato con D.A. n. 1283 del 03/07/2013, nonché le
vigenti disposizioni di legge.

La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, dovra versare,
entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione,
cauzione definitiva, ai sensi di quanto indicato all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e
dall’art. 15 del regolamento per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
approvato con D.A. dell’Assessorato aila Sanita Regione Sicilia n. 1283 del
03/07/2013.

L'IRCCS Centro Neurolesi si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove

ne ricorra la necessita, annullamento della gara senza che le ditte partecipanti o

eventuale aggiudicataria abbiano alcunché a pretendere.

In caso di controversie legali legate all’esecuzione, installazione, manutenzione
ed assistenza della fornitura € competente il Foro di Messina.

Si precisa che tutti i dati forniti dalle Ditte saranno trattati nel rispetto della legge
675/96 e dei relativi obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per
finalita strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell’art. 12 della legge 675/96 il trattamento dei dati suddetti, in quanto
raccolti e detenuti per le sole finalita su indicate e in virtl di obblighi di legge, non
necessita di consenso.

Questa lettera invito & anche pubblicata sul sito web dell'IRCCS
(www.irccsneurolesiboninopulejo.it) e sul sito web dell’Assessorato alla Salute della

Regione Sicilia per favorire la massima trasparenza e partecipazione alla gara.

Per chiarimenti di natura amministrativa codesta ditta potra rivolgersi al
Responsabile del procedimento, dott. Angelo Maccarone (090.601.28831/28970, fax
090.601.28972, mail maccarone@irccsneurolesiboninopulejo.it).

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i., ed al fine di assicurare
la trasparenza e l'imparzialita dell’azione amministrativa, 'IRCCS garantisce il diritto
di accedere ai propri documenti amministrativi.

La spesa gravera sul bilancio del Centro del corrente esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile del procedimento
{1 (nn

/" Dott. Angel /Maccato
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CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Via Palermo — C.da Casazza, 5.5. 113 — MESSINA
Partita lva 02733700831

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI M. 1 APPARECCHIATURA CARRELLATA PER EMG/EP

ClG: 532644624A

Si richiede una apparecchiatura per elettrostimolazione ed esecuzione di test

neurofisiologici, avente le seguenti caratteristiche minime:

Acquisizione di segnali elettromiografici ed elettroneurografici, a_struttura
carrellata, con almeno 6 canali;

PC integrato nel carrello portastrumento con display LCD HD wide screen da
almeno 22” ad alta risoluzione;

Testina di amplificazione ad almeno sei canali;

Braccio di supporto testina a pantografo per un agevole posizionamento degli
elettrodi vicino al paziente;

Stimolatore elettrico esterno ad un canale;

Stimolatore elettrico doppio con quattro uscite indipendenti;

Tastiera dedicata per il controllo delle principali funzioni a codice colori
integrata nel corpo macchina;

Audio ad alta qualita su casse acustiche integrate nel carrello portastrumento;
Software di gestione, analisi e refertazione per i seguenti esami:

a) Velocita di conduzione nervosa, motoria e sensitiva

b) OndaF

c) Test del decremento

d) Riflesso H

e) Riflesso blink

f) Elettromiografia quantitativa con riconoscimento automatico delle
unita motorie, anche plurime

g) Potenziali evocati somatosensoriali

h) Potenziali evocati uditivi

i) Potenziali evocati motori

i Potenziali evocati visivi da pattern reversal e led goggles

k) Elettromiografia a singola fibra

1) Studio dell'intervallo dell’'onda R-R con generazione di istogrammi

m) Risposta simpatico-cutanea Mw;}

Manipolo di stimolazione con controlli integrati; (:i:/
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- Stampante;

- Pedaliera a tre funzioni;

- Refertazione automatica integrata con personalizzazione dei modelli di referto; -
- Gestione dei protocolli di studio per velocizzare il flusso di lavoro;

Informazioni Tecniche Specifiche Minime

- Testina paziente: 6 preamplificatori isolati galvanicamente mediante accoppiamento
ottico, protetti contro le scariche elettrostatiche. Ingressi bilanciati per riduzione
della capacita dei cavi elettrodo.

- livello di rumore: Tipico 0,4 uV rms con banda passante da 2 Hz a 10 KHz ad ingressi
cortocircuitati

- Reiezione in modo comune: CMRR: > 124 dB

- Amplificatori: con Filtri passa alto (-3 dB): controllati via software DC (con testina EP)
-0,1-02-05-1-2-5-10-20-50-100- 200 - 500 — 1K — 2K - 3KHz; con
Filtri passa basso (-3 dB): controllati via software 0.02-0.05-0.1-0.2-03~-05-1
-2 —=3~5-10KHz open

- Filtri: Filtro notch: 50/60 Hz

- Sensibilita: 0.05 uVv/div— 20 mV/div (18 step)

- Risoluzione convertitore A/D: 16bit

- Frequenza di campionamento: 48,0 Khz per canale

- Averager (per tutti i tipi di potenziali evocati): impostabile dall’operatore {(max 9990
eventi per canale, 8 canali) con funzione di correzione degli artefatti con possibilita di
inclusione o esclusione dall’averaging; medie, normalizzate, differenza, pari/dispari,
sinistra/destra, sinistra+destra.

- Tempo di analisi: controllato via software: da 0.1ms/div a 16sec/div

- Linea ritardo: EMG/ EP +/- 500 ms

- Tipo di trigger: manuale, esterno, da segnale, da stimolo e free run (sono dipendenti
dal programma)

- Frequenza di trigger: 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200,
500Hz

- Ingresso trigger esterno: TRIG IN, 5V standard TTL, attivo su fronte di discesa.

- Uscita trigger esterno: TRIG 1 OUT (trigger principale) > 10 us, TRIG 2 OUT (trigger
secondario) > 10 us 5V standard TTL, attivo su fronte di discesa.

- Frequenza di stimolazione: 0.1 — 200 Hz impostabile dall’'operatore

- Numero di stimolatori: uno o due, regolazioni indipendenti

- Tipo: in corrente costante, con riduzione dell’artefatto

- Controllo del livello di stimolazione: controlli dedicati su consolle strumento e su
sonda di stimolazione

- Uscita dello stimolo: Positivo, negativo, bifasico, doppio stimolo, ricorrenti e non,
treni di impulsi

- Uscita in corrente costante: da 0.1 a 100 mA (+ 3%, + 75 uA)

- Durata dello stimolo: 40us - 1ms

- Polarita dello stimolo: positiva, negativa, bifasica e doppio stimolo

- Sicurezza del paziente: conforme alle normative IEC 601-1, classe I-tipo BF.

- Interfaccia utente: tastiera dedicata, mouse, tastiera alfanumerica standard PC.

Sistema di elaborazione (caratteristiche minime) , {/?
- CPU: Intel Core 2 Duo 2.9GHz (N



- RAM: 4 Gbyte

- Hard disk: 320 Gbyte

- Masterizzatore: CD ROM DVD R/W 8/4/32x

- Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 Ultimate

- Data base: su Microsoft SQL

- Memorizzazione dati: su hard disk, back up CD, DVD o su dispositivo in rete
- Rete: Local Area Network-board (IEE 802.3/ANSI 8802-3, standard Ethernet)

Informazioni sul software
- Sistema Operativo Windows 7 o superiore

- Ampia liberta di configurazione delle finestre di lavoro sia per quantita che per
tipologia dei dati presentati.

- Ripetizione dell’acquisizione su ciascun canale in numero illimitato, archiviazione
automatica in memoria e visualizzazione contemporanesa in cascata delle tracce
acquisite.

- Visualizzazione del segnale in ingresso su ciascun canale in modalita free run,
indipendente dallo stimolo.

- Possibilita di confrontare in maniera automatica i dati ottenuti dal singolo esame con
i dati normativi del laboratorio.

- la configurazione dovra essere personalizzabile indipendentemente per ogni utente.

- Quick Report on-line.

- Refertazione avanzata completamente personalizzabile tramite un numero illimitato
di template, usufruendo anche di librerie di frasi pre-compilate per velocizzarne la
stesura.

- Possibilita di inserimento di markers plurimi con programmazione del
posizionamento automatico.

- Dovranno essere impostabili i valori normativi per tutti gli esami.

- Presenza di filtro digitale e funzionalita di smoothing post-acquisizione per la
salvaguardia delle frequenze di acquisizione.

- Possibilita di reiezione degli artefatti su canale singolo, filtro di notch ove necessario.
Possibilita di presentazione di pil acquisizioni con calcolo della media e
sovrapposizione.

-  Esportazione dei tracciati sia come file di testo che come file in standard europeo
(EDF format) per valutazioni a posteriori con programmi avanzati di analisi.

- Rispondente alle normative di sicurezza con marchio CE.

La gara sara aggiudicata con il criterio del prezzo pil basso, ai sensi dell’art. 82 del
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Saranno ammesse alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche le Ditte
che presenteranno una apparecchiatura con caratteristiche minime non inferiori o

equivalenti a quelle sopra descritte.




