SCHEDA ATTREZZI DA PESCA

Prot. n. 12280 del 20/11/2017

Nome Attrezzo: LENZA TRAINATA

Nome Locale Attrezzo: Lenza Trainata

lllustrazione

I

Lenza

Amo

Luogo oggetto di Studio: Sicilia
Provincia: Trapani
Comune: Trapani

Modello imbarcazione per utilizzare [I'attrezzo: Piccola Pesca
Artigianale

Dimensione: Da piccolo natante sino ad imbarcazioni di 12 mt.




Potenza: KWdaOa7/8
TSL: 1-2gt.

Attrezzatura necessaria per mettere in posa l'attrezzo:
Asse portante imbarcazione ; Lenza ; Esca

Materiale di Costruzione Attrezzo: Nylon

Distanza di lavoro dalla Costa: Varia in funzione della specie
bersaglio

Attrezzo Mobile

Lunghezza di Lavoro: La lunghezza delle lenze pud variare da
decine di metri sino ad oltre 50 mt.

Profondita di Lavoro: Dipende dal peso dell'esca o dal piombo, in
funzione della velocita di avanzamento dell'imbarcazione.

Selettivita dell’'Attrezzo: Molto Selettivo

Breve descrizione Attrezzo: Si tratta di una lenza trainata a velocita
opportuna per simulare con l'esca il movimento di un pesce e facilitare
I'attacco ed il conseguente abboccamento della specie bersaglio. Possono
essere trainate piu lenze contemporaneamente tramite dei buttafuori con dei
meccanismi che, quando il pesce & catturato da lo strappo, lo evidenziano e ci
si pud procedere per recuperare la preda.

Cattura le specie: Prevalentemente Tonno, Lampuga, Ricciole, Sgombri,
Occhiate, Aguglia, Pesce Serra, Spigola.

Processo di Cattura: La traina con gli artificiali si applica ad una velocita




dai 2 ai 9 nodi, mentre la traina con il pesce vivo a circa 0,5/ 1.2 nodi. |l pesce
vivo o il cefalopode, preferibilmente pescato in giornata, viene conservato in
apposite vasche, (chiamate vasche del vivo), installate sulle imbarcazioni, che
garantiscono il perfetto stato fino all'innesco degli ami. La preda piu insidiata
con questa tecnica € il tonno e tutti gli altri tunnidi, Alalunghe, Tombarelli,
Alletterati; si possono inoltre avere altre ottime catture quali: Aguglie Imperiali,
Spada, Lampughe. L'attrezzatura consiste nell'impiego di Lenze scelte in
proporzione alla distanza dalla costa, alla profondita del fondo marino ed alla
preda che si vuole catturare.

Normativa di riferimento: DPR 1639 del 2/10/68




